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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacii technicznej jest wykonanie i odbidr robét
budowlano-instalacyjnych, remontowych, wymiana czesci piondw wod-kan
oraz modernizacja tazienek dla personelu w budynku Zespotu Szkot
Spozywczo-Gastronomicznych i Licealnych przy ulicy Komorskiej 17/23
w Warszawie,

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacja technicznq stanowig wymagania dotyczace
robdt remontowych sanitarnych, wymiana pionéw wod-kan wraz z modernizacjg
tazienek dla personelu.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji -
robét jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

_ Podstawg opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja w postaci
przedmiaru robot przygotowanego przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury dla
“Dzielnicy Praga Potudnie. :

1.5. Przebieg robot — obowiazki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony Srodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatdw porozbiérkowych.

C) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtdg folia, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowiazki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w sktad ktérego winny wejs¢;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet.

b) w przypadku braku mozliwosci organizaciji jak w pkt. a ; Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dla organizacji tymczasowego
zaplecza budowy. '
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Przed protokélarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié
zasady odptatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tresé
uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokdle wprowadzenia na roboty.
2. ROBOTY BUDOWLANE - towarzyszace
2.1. Zakres robét — nazwy - kody CPV

a) roboty rozbiorkowe $cianek dziatowych w sanitariatach - 45110000-1

b) okfadziny $cienne — glazura - 45431100-8
c) wyktadzina posadzek — terakota - 45431200-9
d) malowanie §cian i sufitow - 45442100-8

2.2. Materiaty robét budowlanych

a) obudowa pionu — piyta G-K wodoodporna

b) naprawa otwordw i bruzd — cegfa dziurawka na zaprawie cem-wap.
c) tynki uzupetniajgce — cementowo-wapienne kat Il|

d) oktadziny cian — glazura 20x25 ¢m uktadana na klej

e) wyktadziny posadzek — gres uktadany na kleju

f) malowanie $cian i sufitéw — farba emulsyjna biata

Przed przystapieniem do robét naprawczych, inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzié¢ jakoéé materiatow
przewidzianych do wbudowania.

2.3. Warunki wykonania i odbioru

Catosé robdt nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogoine”

Odbioru robét dokonujg stuzby techniczne inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.

2.4. Normy zwigzane

- PN-68/B-10020 - roboty murowe z cegly
- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe
- PN-69/B-10280 - roboty malarskie farbami wodorozciericzalnymi
- PN-75/B-10121 - oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych,

‘ szkliwionych
- PN-63/B-10145 - posadzki z plytek kamionkowych, terakotowych
- PN-B-79405:1997 - piyty gipsowo-kartonowe '
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3. ROBOTY SANITARNE

3.1. Zakres robot — nazwy — kody CPV

a) wymiana rurociagow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - 45251130-1
- €zg$¢ piondw oraz podejécia od pionéw do aparatéw
- piony prowadzone po wierzchu Sciany w obudowie
- podejécia do aparatow wraz z zaworami odcinajgcymi
w bruzdach $ciennych

b) wymiana rurociagdw kanalizacyjnych - 45255600-5
- Wymiana czegsci pionbw wraz z podejsciami
C) wymiana czesci aparatéw i urzadzen sanitarnych - 45332400-7

3.2, Materiaty instalacji sanitarnych

a) rurociggi wody zimnej - piony i podejscia z rur polipropylenowych
Zgrzewanych o indeksie PN-20
b) rurociagi wody cieptej - rury polipropylenowe, zgrzewane, wykonane
w technologii stabilizowanej wktadka aluminiowg o
dopuszczainej temperaturze pracy ciagtej T=90*C
¢) zawory odcinajgce — na podejsciach urzadzen zawory kulowe taczone na
gwint o dopuszczalnej temperaturze pracy ciagtej T=150*C
d) instalacja kanalizacyjna — rury i ksztaftki z PCV dia kanalizacji
wewnetrznej, kielichowe taczone na weisk z uszczelkg
e) urzgdzenia — miski ustepowe kompakt
- umywalki porcelanowe z baterig $cienng

Przed przystapieniem do robét inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzié jakosé materiatow przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatnosé dla zastosowania w budynkach uzytecznosci
na podstawie atestoéw higienicznych i technicznych.

3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robét nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
~YWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru koricowego robét dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czeéciowe robét ulegajacych zakryciu (przewody w bruzdach),
stuzby techniczne inwestora dokonuja po zgloszeniu pisemnym przez
Wykonawce, przed zakryciem tych robét.

Z odbioréw robét nalezy sporzadzié protokét odbioru, ktéry bedzie
podstawa do zapfaty za wykonane prace. '
Do protokétu odbioru koricowego nalezy zatgczy¢ wszelkie atesty
- techniczne i higieniczne.



3.4. Normy zwiazane

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-76/M-75001 - wyroby sanitame porcelanowe

4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1. Zakres robét — nazwa - kody

a) wymiana wytacznikow instalagji os$wietleniowej - 45311100-1
b) wymiana opraw oswietleniowych - 45311200-2
c) wymiana instalacji podtynkowej oswietleniowej - 45311100-1
d) wykonanie obwodow wyréwnawczych do baterii - 45311100-1

4.2. Materiaty elektryczne

a) wytaczniki — taczniki podtynkowe bryzgoszczelne w puszkach
bakelitowych szczelnych

b) oprawy o$wietleniowe — $wietlowkowe - Philips/Pacyfic
typ TCW 215 2xTL-D36 W lub podobne

¢) przewody kabelkowe dia oswietlenia YDYp 3x1,5mm2 - 750V
dla potaczen wyréwnawczych Dyzo 2,5/4,0 mm2
+ zaciski ZS-4

Przed przystapieniem do poszczegdlnych etapow robét, inspektor
nadzoru technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jakos¢ materiatow
przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzié ich przydatnos¢

do stosowania w budownictwie, ha podstawie przedstawionych atestow
technicznych.

Wykonaweca jest zobowigzany utylizowaé zdemontowane materiaty
oswietleniowe zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska. -

4.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catosc robot nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom V — instalacje elekiryczne”

-QOdbioru dokonujg stuzby techniczne inwestora w obecnosci-
przedstawiciela uzytkownika.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzic¢ protokoét, do ktérego
dotgczone bedg wszelkie atesty techniczne i dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie.



4.4. Normy zwiazane.

- PN-IEC 60364-4-4-41 - ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-45 - instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych

- PN-IEC 60364-5-54 - uziemienia i przewody ochronne

- PN-84/E-02033 ~ o$wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

- PN-IEC 60364-6-61 - instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
- sprawdzenia odbiorcze

4. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegéinych dziatach i rodzajach robét
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
Z pézn. zmianami) ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 — 2004 r)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji

Zadanie obejmuje wykonanie robét remontowych, wymiana pionow
wod-kan w budynku Zespotu Szkot Spozywczo-Gastronomicznych
i Licealnych w Warszawie przy ulicy Komorskiej 17/23

1.1. zakres robdt obejmuije;

a) czesc¢ sanitarng - wymiana pionéw wod-kan
- wyburzenie scianek dziatowych w fazienkach
- obudowy G-K piondéw wod-kan
- wymiana oktadziny $cian w tazienkach personelu
- wymiana posadzek z terakoty jw.
- malowanie $cian i sufitow

2. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na istniejacym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére
moglyby stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

3. Prowadzenie instruktazu pracownikéw

W celu wyeliminowania jakichkolwiek zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie realizacji robét nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad bhp
zwigzanych z technologig prowadzonych prac.

Prace moga prowadzié jedynie pracownicy, ktorzy przeszii szkolenia w

- zakresie bhp i ochrony zdrowia, posiadajacy odpowiednig wiedze fachowg
| uprawnienia do wykonywania danych robét.

Przed przystapieniem do robét, kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu

pracownikom z zakresu przepiséw bhp i ochrony pozarowej.
- Instruktaz winien by¢ udokumentowany wpisem do Dziennika budowy.
Wszyscy pracownicy winni byé wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng
oraz elementy zapewniajace ochrone osobista wynikajace z charakteru
| technologii prowadzonych prac. ,

Stuzby nadzoru technicznego inwestora winny kontrolowa¢ realizacje
zalecen jak wyzej.
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4. Mozliwe zagrozenia oraz sposoby ich zapobiegania

Poz. | Zrédta zagrozenia Ocena ryzyka Zapobieganie
1. obecnos¢ osdb akty wandalizmu , kontrola dostepu oséb
nieuprawnionych kradzieze postronnych,
zamykane schowki na
narzedzia i szatnie.
2. magazynowanie i przeciazenia przy instruktaze bhp,
transport materiatéw | przenoszeniu recznym, |zamykane
kradzieze pomieszczenia
magazynowe
3. |pracaz mozliwosci — porazenia |uzytkowanie zgodnie z
elektronarzedziami prgdem, uszkodzenia |instrukcjg, kontrole
ciata dziatania, $rodki
ochrony osobistej
4. }zagrozenie porazenia |niezabezpieczone Stosowanie
pradem urzgdzenia i przewody |zabezpieczen i
elektryczne potaczen zgodnie z
przepisami bhp,
kontrola dostepu osob.
5. gospodarka zanieczyszczenie sktadowanie odpaddw i

odpadami, gruz, ztom

Srodowiska, mozliwosé
niebezpiecznych zabaw
dzieci

elementow
porozbidrkowych w
wyznaczonych i
zabezpieczonych
miejscach, utylizacja
elementow bedacych
zagrozeniem
bezposrednim




