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Kiasyfikacja robdt wg. Wspélnego Stownika Zaméwiefi o
45280000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalisiycze

NAZWA INWESTYCJ!  :  Przedszkole Nr 397 Remont dachu

ADRES INWESTYCJI  :  Warszawa, ul. Komorska 6
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DATA OPRACOWANIA o 09.06.2008

Ogdlem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA ; : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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2008 P 397 Remont dachu

jedn.ath PRZEDMIAR

Lp.{ Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 45260000- |Remont dachu
7
1|B.07.01.|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-|mz2
d.1(00 0519-06 wa
22.90*18.30*1.01+7.80*3.10+7.20*3.00 ma2 469.041
RAZEM 469.041
2/B.01.01./KNR 4-01 [Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna wars- /mz2
d.1/00 0519-07 twa
Krothosé = 3
469.04 m2 469.040
RAZEM 469.040
3/B.01.02..KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapow kolhie- |m2
d.1i00 0535-08 rzy,9Zymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(22.90+18.30)+2 *0.50+22.30*2*0.35+17.70+2%(0.30+1 .00)/2+({0.80+ m?2 112.120
0.80)*2+(1.40+0.60)+(1.68+0.80)+(1.42+0.60)+(5.68+0.60)+(1.05+
0.60}+{2.30+0.80)+(1.70+0.60}+(1.60+0.60)*2+ (1.38+0.60)+(1.45+
0.80}+(2.80+0.60))*2*0.25+(7.80+3.10+7.20+3.00)*2*0.35
RAZEM 112.120
4iB.01.03.|KNR 4-01 [Rozebranie rynien z biachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1]00 0535-04
7.80+7.20 m 15.000
RAZEM 15.000
5/B.01.03. [KNNR 9  [Demontaz wentylatorow wyciagowych o masie 10-20 kg /analogia/  |szt.
d.1ioo 0203-08 ’ :
2 szt. 2.000
' RAZEM 2.000
6(B.04.01.|[KNR 4-01 |[Naprawa podioZa bet. z zatarciem na gladko o pow.do 0.50 m2 w jed-imiejsc
d.1:00 0804-02  |nym miejscu fanaliza/ -
40 ‘ migjsc 40.000
RAZEM 40.000
7/B.04.01./[KNR 4-01 [Naprawa peknieC posadzki cementowe] z zatarciem na giadko/analo- |m
d.1}00 0804-05  |gia/
22.30%4 89.200
RAZEM 89.200
8/B.10.02.[KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w!mz2
d.1{00 0504-02 rozwinieciu ponad 25 cm
(22.90+18.30)*2*0.60+U.80+3.10+7.20+3.00)*2*0.40 ma2 66.320
RAZEM 66.320
91B.10.04.{KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- |m
d.1j00 0505-05 nych z blachy ocynkowanej - rynny dachowe potokragte 150 mm
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
10|B.10.02.|KNR 4-01 |Uzupeinienie konstrukeji ciesielskie] wlazéw kominiarskich szt.
d.1/00 0415-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11:B.10.02.|[KNR 4-01 [Uzupetienie pokry¢ lub obrobek blacharskich - wylazu dachowego z |szt.
d.1;00 0532-06 pokryciem klapy z biachy ocynkowanej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/B.10.04.|[KNNR 2  [Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyinych w dachach krytych szt.
d.1loo 0504-07 lpapa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/B.07.04.|KNR 4-02 [Demontaz - rura wywiewna zeliwna szl.
d.1{00 0234-12  Krotnosé = 0.5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|B.10.04.|[KNNR 4 Rury wywiewne Zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.1loo 0212-03 lub folig aluminiowg o $r. 100 mm -
Krotno$é = 0.5
8 szt. 8.000
: RAZEM . 8.000
15/B.10.02.|[KNNR 2 Obrébki blacharskie rur kanalizacyjnych w dachach krytych papa / szt.
d.1|00 0504-07 analogia/
- Krotnosé = 0.5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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2008 P 397 Remont dachu jedn.ath PRZEDMIAR

Lp.!| Nr Podsta- Opis | wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec. wa
techn.
16/B.10.01.[KNNR 2  |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna SBS dwuwarstwowe - PF |2
d.1|00 0567-02  |200/3000 grub. min. 3,4 mm i WF 200/3000 grub. min. 4,4 mm z wy-
winieciem na murki
469.04+22.30*0.60%2+17.70%{0.70+1.30)/2*2 m? 526.740
RAZEM 526.740
17|1B.10.01.[KNNR 2  |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng j.w. jednowarstwowe czesci |m2
d.1{00 0507-01 uzupetnianej dachu, czapek kominowych i wywinigcie papy na komi-
ny
17.76+(0.80*2+1.20+0.80+1.40+0.60+1.68+0.80+1.42+0.60+5.68+ |m? 53.020
0.60+1.05+0.60+2.30+0.80+1.70+0.60+(1 .60+0.60)*2+1.38+0.60+
1.45+0.60+2.80+0.60)*2*0.50
RAZEM 53.020
18|B.10.01.[KNNR 2  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng j.w. jednowarsiwowe - do-  |m?
d.1]00 0507-01 datkowa warstwa w korytach
22.30*2.0 m2 44.600
RAZEM 44.600
19(B.10.01.1KNNR 7  |Montaz listwy ostaniajacej aluminiowej przy wywinieciach na komi-  |m
d.1/00 0507-04  |nach /analogia/
53.02-17.76 m 35.260
RAZEM 35.260
20/B.04.01.|[KNR 4-01 |Skucie nieréwnoéci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm w karycie |m2
d.1/00 0211-01
44.60 m2 44.600
RAZEM 44,600
21|B.04.01.[NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie im?
d.1{00 202 1134- |[poziome
o1
44 60 m?2 44.600
RAZEM 44.600
22/B8.04.01.|KNR 2-02 iWarstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosciim2
d.1{00 1102-01 20 mm zatarte na ostro
4460 m2 44.600
RAZEM 44.600
23/B.04.01.|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka /analogia/ m2
d.1]00 1106-07
i 44.580 m2 44.600
RAZEM 44.600
24|B.04.01.[KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie i odboje z zaprawy m2
d.1:00 0923-04
(22.30+17.70)*{0.30+0.30)+-0.80*0.40%12 mz2 27.840
RAZEM 27.840
25/B.10.04.|KNR 4-02 'Wymiana odcinka rury Zeliwnej deszczowej kielichowsj o $r. 150 mm |msc.
d.1|00 0217-01 fanalogia/
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
26|B.10.04.|KNR 402 (Wymiana podejécia odptywowego z rur zeliwnych deszczowych ér. szt
d.1{00 0204-04 150 mm uszczelnionych zaprawa cementowa
4 szt 4.000
RAZEM £.000
27;B.10.03.|KNR 2-15 |Montaz wpustéw dachowych z PCV z kolnierzem o sr. 150 mm /ana- |szt.
d.1|00 0212-03 logi
2 szt. 2.000
] RAZEM 2.000
28|B.04.05.:KNR 4-01  [Demontaz i ponowny moniaz osfon kanaléw na rury deszczowe m2
d.1{00 0402-04 Krotnosé = 0.5
3.20%1.0%*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
281B.04.05.|KNR 4-01 [Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betornu [szt,
d.1{00 0208-04  (zwirowego o grubosci do 40 cm
16 szt, 16.000
. RAZEM 16.000
30(B.04.05.|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.1|00 0208-02 m2 przy glebokosci ponad 10 cm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
31|B.04.02. [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg me
d.1[00 0605-05 emulsyjng z przetarciem fynkow
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
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2008 P 397 Remont dachu jedn.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
32/B.04.06.{KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych|m?2
d.1:00 1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
33|B.04.04.|[KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegief w ilosci do 3 szt. szt.
d.1)00 0308-02
g szt 8.000
RAZEM 9.000
341B.04.04. | KNR 4-01 |Uzupefnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne- (m2
d.1|co 0203-13  |go
Krotnosé = 0.4
0.80%0.80*2+1.20*0.80+1.40%0.60+1.68*0.80+1.42*0.60+5.66*0.60+ |m2 17.76
1.05%0.60+2.30*0.80+1.70%0.60+1.60*0.60*2+1.38*0.60+1.45*0.80+
2.80*0.60
RAZEM 17.76
35B.04.02.1KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na . |m
d.1{00 0705-01 cokotach kominéw fanalogia/
35.26 m 35.260
RAZEM 35.260
36(B.04.02.|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. I} z zapr.cemento- |[m?
d.1i00 0604-02  jwej o pow.do 5 m2
45.26"1.00+(7,80+3.10%2+7.20+3.00*2)*0.30 m? 53.420
RAZEM §3.420
37,B.04.05. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadji - tynki gladkie  |m2
d.1j00 1204-03
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
38|B.01.03. | KNR 4-01 |Odgruzowanie przewoddw wentylacyjnych m
d.1|00 0310-06
30 m 30.000
RAZEM 30.000
39/B.04.07.|KNR 4-01 |Obsadzenie ramelk stalowych z siatek o pow. do 0,5 m2 na kanafach |szt.
d.1/00 0322-02  |wentylacyjnych kominow /analogiaf
15*2 szt 30.000
RAZEM 30.000
40/B.04.07.|KNR 4-01 |Sprawdzenie przewodow i dostarczenie opinii kominiarskis] /analogia/|m
d.1{00 0310-05
90*5.0 m 450.000
RAZEM 450.000
4118.10.05.|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych kenstrukcyjnych pienowych kitem m
d.1100 061712 trwaleplastycznym /analogia/
: 22.30%2+7.80+7.20 m 59.600
RAZEM 59.600
42|B.04.06.;KNNR 3 Dwukrotne matowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjna bez m2
d.1100 0607-04  (przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
431B.01.05.|KNR 4-01 {Wywiezienie gruzu i papy samochodami samowyladowczymi na m?2
d.1|00 0108-11 cdl.do 1 km / z utylizacjg papy/
469.04*0.03+-89.90%0.01+2%2%0.15*0.15+5*0.25 m# 16.310
RAZEM 16.310
44|B.01.05.[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- |m3
d.1}00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km x 29 km
Krotnosé = 29
14.29 m3 14.290
RAZEM 14.290
45/B.10.05. Utylizacja papy kpl
d.1,00 kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR jedn.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélinego Stownika Zaméwieni o
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

NAZWA INWESTYCJI  :  Przedszkole Nr 397 Remont dachu schody jedn.

ADRES INWESTYCJl : Warszawa, ul. Komorska 6

INWESTOR : Urzgd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Poludnie

ADRES INWESTORA  :  Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIY KALKULACJE : Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWARNIA : 09.06.2008

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot - zt

Sfownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.06.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO _ .




2008 P 397 Remont schoddw jedn.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec, wa
techn,
1 Remont schodéw
1|B.01.01.|KNR 4-01 [Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej m2
d.1;00 0807-04
1.088 me? 1.088
RAZEM 1.088
2|{B.01.02. KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci schoddw przy glebokosci skucia do 1 cm m2
d.1]00 0211-1
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
3|B.02.01.|KNR 4-01 |Naprawa peknigé i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2  [szt.
d.1|00 0205-07
0.072 szt 0.072
RAZEM 0.072
4/B.02.01.|KNR 4-01 Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt
d.1|0o0 0205-08
0.096 szt 0.086
RAZEM 0.096
5/B.02.02.[NNRNKB {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie Im2
d.1i00 202 1134- |poziome
o1
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
6/B.02.02./ZKNR C-T |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m2
d.tj00 0303-01 konanie izolacji elastyczng masg bitumiczna CP 43 Gruntowanie pod-
foza na powierzchni poziomej
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
7(B.02.02.|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m2
d.1:00 0303-03 konanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masa bitumicz-
ng CP 43 na powierzchni poziomej
1.00 m2 1.000
. RAZEM 1.000
8|B.02.02.|[KNR 2-02 ltzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyinyeh poziomych kitern m
d.1)00 0617-06
0.257 m 0.257
. RAZEM 0.257
9(B.02.04.IKNNR 3  [Wykonanie schoddw z plytek lastrykowych 40x40 cm z przycinaniem jm2
d.1|00 0804-04  |piytek .
1.00 m? 1.000
RAZEM 1.000
10/B.02.03. [ KNNR 2 |Zaprawy wyrownujace pod tynki z masy wyrdwnujacej na scianach  [m2
d.1j0o 1003-01 zewngtrznych; grubo$cé zaprawy 5 mm na gotowym suchym podiozu
1.088 m2 1.088
RAZEM 1.088
11(B.04.09.|KNNR 2  |Siatkowanie powierzchni scian m?
d.1:00 0B04-01
0.088 m2 0.088
RAZEM 0.088
12]B.04.09.|[KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy CT |m2
d.1{00 0108-02 177 o wielkosci kamienia 1,8 mm zuzycie 4,5 kg/m2 /analogia/
0.088 . m2 0.088
RAZEM 0.088
13{B.10.06. [ KNR 4-01 |Przewotz materiatow taczkami na odlegiosé do 10 m x2 m3
d.1;00 0105-05 Krotno$é = 2
0.062 m3 0.062
RAZEM 0.062
14/B.01.07.1KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/00 0108-18 | kenstrukcji na odlegiosé do 1 km
poz. 8
0.082 m3 0.062
RAZEM 0.062
15[B.01.07./KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych [m3
d.1]00 0108-20  |konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
poz. 10 Krotnosé = 24
5.16 m3 5.160
RAZEM 5.160
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwier
45310000-3 Robhoty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl  :  WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

ADRES INWESTYCJl : Przedszkole Nr 397 w WARSZAWIE przy ul. Komorskiej 6
INWESTOR : URZEDU m, st. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274

BRANZA : INSTALACJA ODGROMOWA  Kod CPV 45312310-3
DATA OPRACOWANIA : 09-06-2008

Ogédfem wartos¢ kosztorysowa robdt zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania . Data zatwierdzenia
09 - 06 - 2008

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




P Nr 397- inst.odgr..ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec. wa
techn.
1 INSTALACJA ODGROMOWA  Kod CPV 45312310-3
1]B20.00.00]KNNR @ . {Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej Im
d.1 0601-07
165.0 m 165.00 .
RAZEM 165.00
2|B20.00.00|KNNR 9 |Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromo-|m
d.1 0601-05  wej.
52.0 m 52.00
RAZEM 52.00
3{B20.00.00/KNNR 9  |Demontaz zwodow pionowych napreZzanych instalacji odgromowej jm
d.1 0601-08
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
4|B20.00.00|KNNR-W [Demontaz ztgcz kontrolnych m
d.1 0-09 0604-
0400
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
5|B20.00.00/KNNR 5  |MontaZ zwodéw naprezanych z preta DFeZn $r. 8 mm
d.1 0601-05
220.0 m 220.00
RAZEM 220.00
6|820.00.00/KNNR 5 [Montaz zwodéw nienaprezanch z preta DFeZn $r. 8 mm mocowa- |m
d.1 0601-M nych na wsparnikach obsadzanych nb. { kominy,wy- |
wietrzaki /
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
7|B20.00.00/KNNR 5§  {Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na- |m
d.1 0601-06 {prezanych z preta DFeZn §r. 8 mm
52.0 m 52.00
RAZEM 52.00
8|B20.00.00/KNNR 5 |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-plas- szt
d.i 0612-06 kownik
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9/B20.00.00{KNNR 5  [Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o ér.do 30 mm szt,
d.1 0613-01
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
10 KNNR 5 Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.1 0613-02
4.0 szt 4.00.
RAZEM 4.00
11/B20.00.00/KNR 5-08 |taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigezy skreca- szt
d.1 0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
34.0 szt. 34.00
RAZEM 34.00
12|B20.00.00|KNR 5-08 |Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu w instalacfi odgromo- [szt.
d.1 0619-01  |{wej
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
13|B20.00.00/KNNR 5 |Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 29 mm szt.
d.t : 0114-03 .
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|B20.00.00|KNNR 5  {Rury ochronne z RVS 28 mm m
d.1 0113-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
15 KNNR 8  {Zabezpieczenie anten TV podczas wymiany pokrycia dachu. szt
d.1 0703-01  |ANALOGIA
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
16 KNNR @ [Zabezpieczenie na dachu przewoddw kabelkowych. ANALOGIA  |m
d. 0302-01 :
40.0 40.00
RAZEM 40.00
17 KNNR 5  |Rury ochronne z RVS o £r.28 mm m
d.1 0113-01 ‘
5.0 m 5.00
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P Nr 397- inst.odgr..ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 5.00
18 KNNR 5 !Podtaczanie silnikéw wentylatoréw dachowych w obudowie spe-  |szt.
d.1 1206-07  [cjalnej - przewdd lub kabel 5-Zytowy Cu
1.0 ) szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 POMIARY - Kod CPV 45310000 - 0
19]B20.00.00;KNNR 5 |Badania i pomiary instalacii picrunochronnej {pierwszy pomiar) szt
d.2 1304-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|B20.00.00|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny po- |szt.
d.z2 1304-04  miar)
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21(B20.00.00/KNR 4-01 |Wywiezienie na odleglosé 20 km, zdemontowanych mat. inst. od- |m?
d.2 0108-09  |gromowej samochodami skrzyniowymi. Za plerwszy pierwszy km.
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
22|B20.00.00|KNR 4-01 |Wywiezienie j.w. samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 |m3
dz 0108-10  |km na odlegiosé 19 km.
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
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