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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdine odnosi sie do wspodlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére beda realizowane w ramach wykonania
wymiany okien klatkowych w Gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykanskiej 11 w Warszawie

- Rozbiodrka szklonych obudéw klatek schodowych - 101,74 m2

- Rozbidrka balustrad stalowych - 35,0mb
- Wykonanie konstrukeji stalowej nosnej z C ,120” - 1,552t
- Montaz okien z PCW w zamontowanej konstrukcji - 37,47 m2
- Wykonanie zewn. obud6éw ptytg warstwowa - 49,78 m2
- Wykonanie podiog z plytek gres w wiatrotapie - 945m2
—  Scianki karton gips - 49,68 m2
— Aluminiowe $cianki z drzwiami wejsciowymi - 24,64 m2
— Aluminiowe wewngtrzne przegrody wiatrotapu - 2438 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

L.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegbtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty slusarskie B.01.00.00
1.1. 45262500-6 - Roboty demontazowe i rozbidrkowe
1.2. 45255600-5 - Wykonanie i montaz konstrukeji stalowej
1.3. 45320000-6 - Izolacje cieplne z welny mineralnej
2. Scianki gipsowo - kartonowe B.02.00.00
- 2.1. 45421141-4 — Obudowy $cianka gipsowo kartonows
2.2. 45442100-8 - malowanie '
2.3. 45432100-5 - Posadzki z plytek
3. Stolarka PCW i aluminiowa B.03.00.00
3.1. 45421100-5 - Okna z PCW
3.2. 45421100-5 - Konstrukcje aluminiowe

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy )
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonaweca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z
umows prac - rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.
1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszczeri w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosé docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie.

“trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebne; zaplame 1 jest ponoszony przez

Wykonaweg tj. wliczony w cene kontraktowa.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie skladowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bqdz‘ie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania

- Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.



1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bgdzie wspolpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpicczenistwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci. Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢
odpowiedni plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. '

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
Jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory n_ie WYWIZE
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowaé dobre jakos$ciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. ‘

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét. :

1.6. Transport



Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robdt
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robét
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jjako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z wymaganiami

Zamawiajacego i ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa

bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét
Szczegdlowe zasady zostaly okreslone w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokoly z narad i ustalert

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie ze ST, w jc_tdnostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbior rebét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalers umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawey:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior czgsciowy
.- odbidr koficowy
- 0dbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalne; ocenie.ilos'ci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. '

1.10.2. Odbidr cz¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgSciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.3. Odbiér koficowy robat

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

~ do ilosci, jakosci oraz wartogei.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakeie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcz'a W
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniaj acych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem

wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. QOdbiér pogwarancyjny_ bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru rob6t, stanowiaca ceng ryczattows
kontraktu ustalong mi¢gdzy Wykonawca i Zamawiaj acym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania demontazu stalowych konstrukcji okien i balustrad wewnetrznych oraz
wykonania i odbioru nowych konstrukgji stalowych z ceownika ,,120”dla zamontowania
stolarki z PCW i przegréd aluminiowych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robGt wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiorki istniejacych konstrukeji stalowych przegréd stalowych przeszklonych i

balustrad oraz wykonanie nowej konstrukcji noénej dla montazu okien z PCW i przegrod

aluminiowych z drzwiami wejsciowymi do obiektu.

1.4, Qkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja

projektowa i SST.
2. Materialy
2.1. Konstrukcja stalowa

Calg konstrukcje¢ no$na pod mocowanie okien z PCW i przegréd aluminiowych wykona¢ z

hutniczych ceownikéw C ,,120 ,, spawanych na budowie.

2.2. Ptyty warstwowe do obudowy konstrukeji stalowej zewnatrz zastosowaé plyty dwupowlokowe z

rdzeniem styropianowym o grubosci 6 cm

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport



Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowoloym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

3. Wykonanie robét

3.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- Jakos¢ powierzchni do ktérych beda mocowane elementy konstrukcji

5.2. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych.
Mocowanie minimum co 1,5 metra.
5.3. Osadzong elementy z ceownika powinny byé wypelnione i uszezelnione wewnatrz od $cian

pianka poliuretanowsa .

2.4.Powtoki malarskie konstrukeji stalowej powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, rys

i odpryskéw.

6. Kontrola jakoci
6.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:
- sprawdzenic wymiarow, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen

konstrukcyjnych .

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy konstrukcja nosna a Sciana,

- stan i wyglad elementéw wbudowanych oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacja,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t dla B.01.00.00. sa jednostki wykazane w przedmiarach elementéw

robdt przewidzianych do wykonania i faktycznie wykonanych.

Hos¢ robét okredla si¢ na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian sprawdzonych

W naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koficowego. Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2,0raz  czynnosci

podane w punktach 5i6.:



9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

Zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i pofozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlané. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
AT-15-6461/2004 Aprobata techniczna plyt warstwowych.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek gipsowo - kartonowych montowanych na konstrukcjach stalowych

jako zabudowy przestrzeni pod i nadokiennych przy wymianie okien klatkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie $cianki gipsowo - kartonowej wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania ddgczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

i SST.



2. Materialy.
2.1. Materiaty

Profile stalowe

Profile zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

Profile powinny posiadaé Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢ ujgte w Aprobacie
Techniczoej na zestaw wyrobéw. Nalezy stosowaé profile dopuszezone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Plyty gipsowo-kartonowe
Nalezy stosowad plyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5 mm dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie wg PN-B-79405: 1997 "Plyty gipsowo-kartonowe". .

Welna mineraina
Do wypelniania przestrzeni w konstrukcjach stalowych -oraz pomiedzy plytami gipsowo-

kartonowymi zastosowa¢ plyty lub maty z niepalnej welny mineralnej kamiennej lub welny

mineralnej szklane;j.

Nalezy stosowaé wyroby z welny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Tasmy uszczelniajace (akustyczne)

Do uszczelniania polaczen $cian ze stropami oraz Scianami bocznymi powinny by¢ stosowane

systemowe tasmy uszczelniajace

Blachowkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane systemowe

blachowkre¢ty stalowe zabezpieczone przed korozja, Zabezpieczeniem antykorozyinym w/w

blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

Masy szpachlowe _
Do wykonywania polaczeri mi¢dzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz uszczelnien na obwodzie
przegréd powinny by¢ zastosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-
B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajace stosowna
Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowaé masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)



Do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach powinny byé

stosowane tasmy spbinowe z widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

Uszczelnienia
Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowaé tasme uszczelniajaca. W przypadku drobnych
nierownosci podioza (do 3 mm), dopuszcza sie uzycie uszezelnied z tadmy systemowej. W

przypadku wigkszych nieréwnosci podloza nalezy stosowaé uszczelnienie z paskéw z welny

mineralnej o grubosei 10 mm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i clementy mogq byé przewozone dowolnymi $rodkami transporti.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznogci.

5. Wykonanie roboét

2.1. Wykonywanie §cianek z plyt gipsowo-kartonowvch na rusztach stalowych

Wykona¢ nalezy $cianki na pojedynczych rusztach stalowych 2-warstwowe, pokrycie
jednostronne. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi
blachowkrgtami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy
zwracaé uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny byé
podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migdzy podioga a krawedzia plyty winien wynosié
ok. 10 mm).

6. Kontrola jako$ci

6.1. Pivty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mieé szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m% Ilosé robot okresla sic na podstawie dokumentacji

z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét



Odchylenie powierzchni okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszezyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny byé wigksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za 1 m® okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,
przygotowanie podloza,
wykonanie rusztéw z ksztattownikéw metalowych, wypelnienie konstrukcji welng izolacyjna,

mocowani¢ plyt z oklejeniem i szpachlowaniem spoin,

uporzadkowanie miegjsca pracy

10. Przepisy zwiazane

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B-30042: 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-89/H-92125 '

III. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej

sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki z PCV i aluminium w Gimnazjum Nr 20

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

pizy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetveh SST A
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéei umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV oraz przegréd aluminiowych klatek

schodowych z drzwiami wej$ciowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norm_ami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét,



Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Wbudowaé nalezy stolarke wg wykazu i rysunkow kompletnie wykonczona wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.1.]1. Okna winny by¢ wykonane jako rozwieralno-uchylne z ksztaftownikéw z wysokoudarowego,

niepiastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu i szeroko$ci minimum 60 mm
U=1,5 W/m2K. Izolacyjno$¢ akustyczna okien Rw = min. 32dB.
2.1.2. W oknach klatkowych na najwyzszych kondygnacjach po dwa skrzydla jako oddymiajace
z mechanizmem otwierajacym z poziomu podestu.
2.2. Pakicty szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4T/termofloat/ wspolczynnik
U=1,1 W/m2K,

2.3.Stolarka aluminiowa wg instrukcji producenta

2.3.1. Przegrody zewngtrzne z drzwiami winny by¢ wykonane z profili cieptych. Drzwi
mocowane minimum na trzech zawiasach, z panelem dolem, pochwytami, dwoma
zamkami atestowanymi i samozamykaczami.

Szyby dwustronnie ze szkla bezpiecznego P2.

2.3.2. Przegrody wewngtrzne z drzwiami winny by¢ wykonane z profili zwykych. Drzwi
mocowane minimum na trzech zawiasach, z panelem dolem, pochwytami, dwoma
zamkami atestowanymi i samozamykaczami.

Szyby dwustronnie ze szkia bezpiecznego P2.

2.4, Okucia budowlane
2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia obwiedniowe
rozwieralno-uchylne zgodnie z dostarczonymi rysunkami. W oknach z szybami
antywlamaniowymi (o ile wystepujg) nalezy zamontowaé okucia antywlamaniowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.4.4. Migjsce montazy raczek okien — dostepne z wysokosei podestow.




2.5 Mechanizmy uchytu okien oddymiajacych z poziomu podtogi we instrukeji producenta

2.6, Kotwy rozprezne

2.7. Materialy uszczelniajaco-wypeiaiace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.8. Skladowanie ¢lementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej_ niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia”
- srodek transportu poziomego (samochod skrzyniowy 5t)

- srodek transportu pionowego (wyciag)

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia !\3'ryrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkic elementy
_przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosei.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykoficzonym. Dotyczy to
drzwi i okien.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé si¢ dokladnoscia ksztattu i wymiaréw. Na
czas montazu oscieznic trzeba zdjaé skrzydla. Na czas wykonywania uszczelniefi i obrobek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folia i tasma malarska. Stolarka
winna by¢ montowana poprzez oéciezmice do konstrukcji stalowej oraz $cian za pomoca

kotkéw rozpreznych bad? kotew.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki




Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szcze-
liny migdzy osciezem a oScieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig uzywadc do tego celu materiatow wydzielzija;—
cych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknaé.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.1.1. Osadzanie stolarki okienne;
Oécieznice mocowaé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Szezeliny migdzy oécieznica a stalows konstrukcja nosng wypelnié materiatem izolacyj-
nym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

5.1.2. Osadzenie przegréd aluminiowych z drzwiami - jak w pkt. 5.1.1.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienncj i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Qcena jakosci powinna obejmowad:
- sprawdzenie zgodnodci wymiaréw,
- sprawdzenie jakosci materialéw z ktdrych zostata Wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegétéw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych,
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia,

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.03.01.00 i B.03.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wictle oécieznic.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty wymienione w B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkic materialy podane w punkeie 2, oraz czynnosci wyszezegllnione w
punkcie 5. |
Odbidr robot mozna podzieli¢ na trzy czgéci:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng lud dokumentacja indywidualna,
- W ramach roboét ulegajacych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
o$cieznice, uszczelnienia), - 7

- po wbudowaniu



9. Podstawa platnoSci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szkto w budownictwie. Okreélenie wspéltczynnika przenikania ciepla
“U”. Metoda oslonigtej plyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

* PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, Zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Wymagania i
klasyfikacja.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dia budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.




