
SST – B-02 WYKONANIE NAPRAWY KOMINÓW I PODŁO śA BETON. POD POKRYCIE PAP Ą  
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót naprawy podłoŜa betonowego i kominów związanych z remontem dachu 
1.2. Zakres stosowania  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawą 
podłoŜa w zakresie : 
 - zerwanie miejscowe uszkodzonych nawierzchni betonowych i wykonanie nowych - zerwanie  
lepiku itp. wykonanie wyrównania podłoŜa ( miejscowe naprawy )  
- Naprawienie uszkodzonych w murze kominów powierzchni do 0.25 m2 z cegły silikatowej  
- Naprawy miejscowe czapek betonowych na kominach  
- zagruntowanie naprawianych nawierzchni betonowych i czapek kominowych  
    szczegółowy zakres wg przedmiaru  

 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów i wykonania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w B00.00.00 
„Wymagania ogólne" Zastosowane materiały :  

- masa zewnętrzna szybko twardniejącą ( ruch pieszy po 3h )  
- emulsja kontaktowa  
- roztwór asfaltowy do gruntowania naprawianych powierzchni  
- Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm   
- Beton zwykły B-20  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" .  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
5.2. Mury z cegły pełnej-przemurowanie kominów  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych . 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna  
grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych  
podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a  
minimalna – 5 mm . Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach  
przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na  
głębokości 5-10 mm . 
 
5.3. Wykonanie napraw miejscowych uszkodzonej gładz i cementowej  
• Naprawę dokonać masą szybko twardniejącą którą moŜna stosować na bardzo mocne, uszorstnione 
suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoŜa:  



• Powierzchniowe rysy i ubytki podłoŜa naleŜy poszerzyć tak, aby ich najmniejszy wymiar wynosił co 
najmniej 5 mm . Reperacje głębokich ubytków podłoŜa moŜna wykonać gotową zaprawą polimerowo-
cementową po wcześniejszym zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej, co najmniej 
na dzień wcześniej przed wykonaniem właściwej warstwy posadzki. Do dokładnie odmierzonej ilości: 
3,0 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszając za pomocą wolnoobrotowej 
wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy większym zakresie robót 
zaleca się mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieŜnej. PodłoŜe naleŜy odkurzyć, a następnie 
obficie zwilŜyć wodą, nie tworzyć kałuŜ. Na wcześniej zwilŜone podłoŜe naleŜy nanieść warstwę 
kontaktowa. Masa szybko-twardniejąca ma konsystencję gęstoplastyczną i wymaga zgłaszania. 
MoŜliwe jest ubijanie pacą, lecz przy większym zakresie robót naleŜy zaprawę rozkładać i zgłaszać za 
pomocą łaty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych. Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, 
przy temperaturze powietrza i podłoŜa od +5 do +25°C. Wszelkie dane odnosz ą się do temperatury 
+20°C oraz wilgotno ści względnej powietrza 60%. W innych warunkach naleŜy uwzględnić szybsze 
lub wolniejsze twardnienie materiału. Po 5 godzinach od wykonania po posadzce moŜna chodzić .  
 
5.5. Gruntowanie naprawianych powierzchni podło Ŝa:  
• wysuszoną i oczyszczoną gładź cementową naleŜy zagruntować – jednokrotnie – roztworem  
asfaltowym do gruntowania lub emulsją asfaltową; nie naleŜy stosować do gruntowania podłoŜa 
emulsji asfaltowej kationowej; w przypadku gruntowania metodą mechaniczna (natrysk) gładź 
cementowa musi być dodatkowo odpylona,  
• dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzień od daty jej 
wykonania), ale tylko w przypadku braku moŜliwości pielęgnowania jej przez polewanie wodą; 
gruntowanie powinno być wykonane emulsją lub rozcieńczoną dyspersyjną masą asfaltową; 
utworzona powłoka gruntująca powinna zabezpieczać gładź przed nadmierna utratą wilgoci w takim 
stopniu, aby podłoŜe uzyskało wymaganą odporność na ściskanie,  
• roboty wykonawcze ( pokrywcze ) moŜna rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, 
równomiernie rozłoŜona (ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do gładzi)  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
6.2. Kontrola jako ści podło Ŝa  
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoŜa naleŜy przeprowadzić szczegółowo przed  
przystąpieniem do robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoŜa sprawdza się  
łatą kontrolną. Prześwit między powierzchnią podłoŜa a łatą długości 2m nie powinien być  
większy niŜ 5 mm  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
7.2. Jednostka obmiarowa   

- Jednostką obmiarową robót związanych z naprawą podłoŜa jest –m2  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  

Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze   


