SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. ZALACZNIKI

2. OPIS TECHNICZNY

3. RYSUNKI

IN-1 INWENTARYZACJA - DACH SKALA 1:100
IN-2 INWENTARYZACJA — ELEWACJA PN SKALA 1:100
IN-3 INWENTARYZACJA - ELEWACJA PD SKALA 1:100
IN-4 INWENTARYZACJA — ELEWACJE BOCZNE SKALA 1:100
A-1 RzZUT DACHU SKALA 1:100
AE-1 ELEWACJA PN - KOLORYSTYKA SKALA 1:100
AE-2 ELEWACJA PD - KOLORYSTYKA SKALA 1:100
AE-3 ELEWACJE BOCZNE - KOLORYSTYKA SKALA 1:100
AD-1 DETAL SKALA 1:5
AD-2 DETAL SKALA 1:5
AD-3 DETAL SKALA 1:5
AD-4 DETAL SKALA 1:5
W-1 ZESTAWIENIE STOLARKI PCV SKALA 1:25
W-2 ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ SKALA 1:25
W-3 ZESTAWIENIE SLUSARKI STALOWE SKALA 1:25

4. RAMOWE ZALOZENIA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA.
*  Ramowe zafozenia realizacji przedsiewziecia

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
* Instrukcja nr 1B/01/2001

5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA




OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa ze zleceniodawca.

* Inwentaryzacja budowlana.

»  Odpowiednie obowigzujace przepisy i normy zwigzane z tematem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem projektu jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 166

przy ul. Grochowskiej 309/317 w Warszawie

Projekt architektoniczny obejmuje:

* docieplenie $cian zewnetrznych parteru i piwnic z wymiang podokiennikdéw zewnetrznych;

» czeSciowg wymiane stolarki zewnetrznej;

» remont posadzki tarasow oraz lekkiego zadaszenia nad tarasem;

* docieplenie z zewnafrz stropodachu z wymiang obrdbek blacharskich, remontem kominow i
wywiewek kanalizacyjnych.

Opracowanie obejmuje réwniez projekt nowej kolorystyki elewacii.

3. DANE OGOLNE.
Budynek jest parterowy, wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony. Posiada stropodach
dwuspadowy z odptywem zewnetrznym.

Projekt termomodernizacji dla tego budynku przewiduje docieplenia $cian zewnetrznych
metoda ,lekkg —mokrg” z wymiang podokiennikow zewnetrznych, wykonanie tynku ozdobnego
wg kolorystyki elewacji oraz docieplenie z zewnatrz stropodachu, wykonanie pokrycia z papy
termozgrzewalnej oraz wymiane obrdbek blacharskich. Ponadto projekt przewiduje czesciowg,
wymiane stolarki zewnetrznej.

Dodatkowo niezbedne jest wykonanie prac umozliwiajacych prawidtowe wykonanie i
zabezpieczenie robot ociepleniowych.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
4.1. Wykonanie ocieplenia stropodachu z podwyzszeniem poziomu o 10cm oraz utozeniem
szczelnego pokrycia papg termozgrzewalng wymaga wykonania nastepujacych robot

przygotowawczych:




* Przemurowanie wszystkich komindw - podwyZszenie zapewniajgce poziomu wylotu min
40cm ponad poziom stropodachu, wykonanie nowych czapek betonowych obrobionych
blachg ocynk. powlekang PCV dwustronnie kolor biaty - zwrdci¢ szczegoina uwage na
doszczelnienie obrébek komindw, ktdre w tej chwili przeciekajg;

» Wymiana wszystkich wywiewek kanalizacyjnych bedacych w ztym stanie technicznym i
grozacych przeciekaniem nowego pokrycia dachowego.

 Skucie attyki zelbetowej wys. ok. 65cm na obwodzie dachu.

4.2. Remont elewacji:

o Skucie luznych tynkdw (na $cianach, gzymsach ) w ok. 70%, uzupetnienie i wyrdwnanie

powierzchni elewacji zaprawg cem.-wap.

* Demontaz oSwietlenia zewnetrznego na czas remontu i powtérny montaz

» Demontaz na czas remontu siatek przeciw owadom w oknach kuchnii montaz nowych

»  Wykonanie nowego zaczepu na drabing na dach (w razie potrzeby)

» Demontaz instalacji odgromowej i odtworzenie.

4.3. Remont $cian piwnicy:

» Odkopanie i uzupetienie izolacji p. wilgociowej na Scianach fundamentowych i piwnicy
(réwniez w studzienkach podokiennych) oraz wyprowadzenie do wysokosci projektowanego
cokotu tzn. ok. 30cm ponad grunt.

» Rozebra¢ i wykona¢ nowe studzienki pod oknami piwnicy: 5szt- 80/430cm-gt 120cm, 1szt
80/280cm —gt 120cm, wykona¢ otwory odptywowe w dnie studzienek dla zabezpieczenia
okien piwnicznych w studzienkach przed przelewaniem sie wod opadowych, zdjecie krat (na
czas remontu i docieplenia $ciany, oczyszczenie i malowanie antykorozyjnie oraz wierzchnio
kolor raal 9006; ponowny montaz wszystkich elementow);

» Zlikwidowac zsypy na opat do dawnej kottowni- zamurowac otwory w $cianie i uzupetic
izolacje p. wilgociowa, przygotowac $ciane do ocieplenia, zasypac.

» Wykonanie nowej opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych i kraweznika ogrodowego (od
strony tarasu odtworzy¢ posadzke z ptytek chodnikowych na podbudowie z piasku
zageszczonego cementem Y4 i fugowanych cementem). Taras pod zadaszeniem wytozy¢
ptytkami z lastryko ptukanego na zaprawie mrozoodporne;.

4.4. Remont schodow zewnetrznych: - roboty nie objete przetargiem

» Skucie istniejacego wykonczenia w ztym stanie technicznym ze wszystkich schodow
zewnetrznych, przygotowanie podtoza do wytozenia ptytkami z lastryko ptukanego.

» Wykonanie cokolika z ptytek gres h=15cm na $cianie przy schodach.




4.4. Remont zadaszenia tarasu: - roboty nie objete przetargiem

» Zdemontowac istniejace pokrycie z blachy trapezowej i obnizy¢ konstrukcje stalowg
zadaszenia o ok. 20cm dla uzyskania prze$witu pomiedzy zadaszeniem a gzymsem.

» Wyremontowa¢ murki i balustrady wokofo tarasu

» Wykona¢ nowe pokryci zadaszenia z leksanu gr. 20mm.

5. DOCIEPLENIE SCIAN
5.1 Sciany czesci nadziemne;

Audyt energetyczny bedacy podstawa dla przyjetych rozwigzan zaleca dla uzyskania
wysokiego wspdtczynnika k=0,3[ W/m2K ] wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych
styropianem Fs15 (40kg/m3),A = 0,04 [W/m2K] o grubosci min 10cm (styropian samogasnacy
typu FS 15 wg PN-B-20130:1999). Ze wzgledu na dostepnos¢ w handlu przyjeto styropian gr
12cm.

Obecnie budynek jest wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym i wymaga odpowiedniego
przygotowania.

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.:
brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemiczne;.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Nierdwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15mm) nalezy
dzien wczes$niej wyrbwnac zaprawg wyrdwnawczo-murarskg BOLIX W. Wyprawe cokotu nalezy
sku¢ w cato$ci.

Jako przyktadowa metode docieplenia budynku przyjeto technologie bezspoinowego systemu
ocieplen — BSO (,lekka-mokra”) — BOLIX (lub rownowazna). Styropian jednowarstwowy na
zaktadke, wg technologii producenta. Mocowanie mechaniczne ptyt izolacji przyjeto w uktadzie
standardowym: 4 taczniki na 1m2.Jako zewnetrzne wykoriczenie dla tego systemu przyjeto
akrylowg wyprawe tynkarska — tynk strukturalny naktadany recznie BOLIX -KA (lub rownowazna).
Masa tynkarska jest barwiona w masie.

Kolorystyke elewaciji nalezy wykona¢ wedtug projektu kolorystyki przedstawionego na rysunkach.
Obrobienie gzymsu wokot budynku wysieg 50cm i styropianem Scm.
5.2 Sciany czesci piwnicznej

Audyt energetyczny bedacy podstawa dla przyjetych rozwigzan zaleca docieplenie $cian

piwnicy od poziomu fundamentéw styropianem ekstrudowanym o gr 5cm oraz uzupetnienie

istniejgcej lub wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej. Jako rozwigzanie przyjeto uzupetnienie




istniejacej izolacji p. wilgociowej oraz docieplenie $cian ponizej poziomu terenu wg audytu
energetycznego
Wczesniej po odkopaniu Sciany fundamentowej nalezy: osuszy¢ $ciane i wyrownaé powierzchnie,
nastepnie wykonac nowg izolacje pionowg Abizol R+P lub podobng (podktad i warstwa
wierzchnia). Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy odtworzy¢ rozebrane elementy.
Jako zewnetrzne wykoriczenie cokotu przyjeto akrylowg mozaikowg wyprawe tynkarska —
tynk naktadany recznie BOLIX -TM. (lub réwnowazna). Masa tynkarska jest barwiona w masie.
Kolorystyke elewaciji nalezy wykona¢ wedtug projektu kolorystyki przedstawionego na rysunkach.
Wczesniej po odkopaniu Sciany fundamentowej nalezy: osuszy¢ $ciane i wyrownaé powierzchnie,
nastepnie wykonac nowg, izolacje pionowg Abizol lub podobng (podkiad i warstwa wierzchnia).

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy odtworzy¢ rozebrane elementy.

Szczegotowe informacje na temat systemu BOLIX zamieszczone sg w, zatgczonej ponizej,
LInstrukciji nr 1B/01/2001".

6. OCIEPLENIE DACHU.
Dach zostanie ocieplony styropianem (10cm) laminowanym papg i mocowanym do dachu klejem
wg technologii producenta. Dodatkowo jako wierzchnia warstwa izolacji p.wodnej wykonane

zostanie pokrycie w systemie jednowarstwowej papy termozgrzewalne;.

Jako przyktadowy zostat opisany system izolacji i docieplenia dachu wg firmy ICOPAL.

Ocieplenie dachu oparte jest na systemie ICOPAL dla renowacji starych pokryc bitumicznych z
pozostawieniem starych warstw papowych .Wedtug obliczen stropodach nalezy docieplic
styropianem PS-E FS20 o gr. 10cm (ptyta PSK1-ICOPAL laminowana jednostronnie papq ).
Istniejgcy stan techniczny dachu nie gwarantuje wystarczajgcej ochrony i poprawnego
funkcjonowania ocieplenia. Nalezy przed zamontowaniem ocieplenia wyremontowac¢ kominy oraz
wymieni¢ wywiewki, aby zagwarantowac szczelnosc. Remont pokrycia dachowego powinien by¢
poprzedzony odkrywkami pozwalajgcymi stwierdzi¢ stan zawilgocenia podtoza. W przypadku
wykrycia wilgoci nalezy zastosowac system odpowietrzajgcy z zastosowaniem kominkow
wentylacyjnych wg technologii producenta.. Istniejgce pokrycie papowe nalezy oczyScic i
zagruntowac Srodkiem bitumicznym Icopal Primer Classic wg technologii producenta. Ptyty
laminowane PSK1 nalezy klei¢ do podfoza na catej powierzchni wg technologii producenta. Jako
warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape MONO 501 fgczona na zakfad, zgrzewana na
catej powierzchni do ptyty laminowanej wg technologii producenta. Wszystkie obrobki kominow i




Scian attykowych nalezy wykonac wg technologii producenta z zastosowaniem systemu
dwuwarstwowego i izoklinéw oraz z pionowym dociepleniem ptyta PSK gr. 6¢cm.

Docieplenie ptytg PSK1-ICOPAL gr 10cm z systemem kominkéw odprowadzajgcych wilgo¢ ze
starych warstw-patrz instrukcja icopal. Pokrycie jednowarstwowe MONO 501, obrébki kominow i

Scianek attykowych w systemie dwuwarstwowym- patrz instrukcja icopal.

7. OBROBKI BLACHARSKIE | SYSTEM INSTALACJI DESZCZOWE..

Obrébki blacharskie wykonane zostang z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie powlekanej
PCV. Kolor biaty. Poszczegdine elementy taczy¢ na zaktad 10cm.

Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe -stal ocynk powlekana PCV, kolor biaty. Nowe rury
spustowe nalezy prowadzi¢ po elewacji uprzednio zamurowujac bruzdy na elewacji - nalezy
zwrdci¢ uwage na bardzo zly stan techniczny dachu i muru powyzej dachu oraz wokét rynny.
Wymiana obrdbki blacharskiej gzymsu po obwodzie.

Czapki komindw obrobione blacha- stal ocynk. powlekana PCV, kolor biaty.

8. PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE.
Podokienniki zewnetrzne wymienione wszystkie na nowe - wykonane z blachy stalowej

ocynkowanej obustronnie powlekanej plastizolem- kolor biaty.

9. WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ.
Wymiana okien obejmuje okna drewniane w piwnicy bedace w ztym stanie technicznym oraz
drzwi zapleczowe i do pomieszczen technicznych.
9.1 Stolarka okienna z profili PCV.
Materiat oScieznicy i skrzydet — ksztattowniki z wysokoudarowego PCV, czterokomorowe,
wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej gr. 1,8 - 2mm. Kolor — biaty.
Szklenie: zestaw 4/16/4mm szyba zespolona typu Thermofloat.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu szyby 1,1 (W/m2K).
Okucia obwiedniowe typu Winkhaus, antywtamaniowe z mozliwoscig rozszczelniania
Uszczelki przylgowe, wciskane z modyfikowanego EPDM montowane w skrzydle. Wymiana
okien obejmuje okna drewniane w piwnicy bedace w ztym stanie technicznym.
9.2 Slusarka aluminiowa
Materiat oScieznicy i skrzydet — ksztattowniki aluminiowe malowane proszkowo na kolor biaty.
Szklenie: zestaw 4/16/4mm szyba zespolona typu Thermofloat.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu szyby 1,1 (W/m2K).




Uszczelki przylgowe, wciskane z modyfikowanego EPDM montowane w skrzydle.

Okucia i zamek antywtamaniowe, pochwyt ze stali inox. Skrzydfo gtowne z
samozamykaczem.
9.3 Slusarka stalowa

Materiat oScieznicy i skrzydet stal ocynkowana, malowana proszkowo. Skrzydio docieplone
wetng mineralng o wspotczynniku przenikania ciepta 2,0 (W/m2K).

Okucia antywtamaniowe.

Uszczelki przylgowe, wciskane z modyfikowanego EPDM montowane w skrzydle.

10.WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

10.1 Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;.

10.2 Montaz instalacji nienapreznej (z odzysku) na stopkach betonowych co 1.00 m — bez
klejenia do podioza. Montaz ztgczy kontrolnych na pionowych przewodach z bednarki.

10.3 Wykonanie uziomu z bednarki oc. 30x4 mm i 2 —ch uzioméw kompletnych 3m.




