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o WSTEP-

Gidwnym celem niniejszej instrukcji jest prezentacja podstawowego zakresu wiedzy budowlanej, zwigzanej z ocleplaniem
scian zewngtrznych przy zastosowaniu materiatow BOLIX. Omawia ona i wyjasnia najczgsciej wystepuface zagadnienia przy
wykonywaniu ociepleri w technologii bezspoinowego systemu ociepleri (BS0) przy uyciu styropianu | wetny mineralnej.
Ponadto, ulatwia uzyskanie fepszych efektow estetycznych i termoizolacyjnych, ograniczajgc w znacznym stopniu ryzyko
powstania niedopatrzeri i bledéw wykonawezych. '

Ponizsze opracowanie jest kierowane do szerokiej kadry budowlangj oraz do 0s6b blizej zainteresowanych tg tematyks,
ktdrym zaleZy na wiasciwej termoizolacji $cian zewnetrznych i uzyskaniu trwafej i atrakcyjnej elewacji. W szczegéinosci,
kierujemy nasz poradnik do oséb, kidre przystepuja do wykonania ocieplenia budynku lub wyprawy tynkarskief po raz
pierwszy i cheg uniknad popetnienia bedow.

Instrukcja zawiera 0gding charakierystyke oferowanych systemow, szczegotowy opis technologii poszczegdinych etapow
wykonawczych oraz podstawowe zasady | wymogi dotyczace zastosowania materialow marki BOLIX. Catos¢ wzbogacona
jestlicznymi uwagami i rysunkami technicznyrmi, utatwiajacymi korzystanie i wiasciwe zrozumienie tresc/.

Niniejsza instrukcja nie zastgpuje Projektu Technicznego Ocieplenia Budynku, Instrukeji ITB (dotyczacej wykonania

ocleplenia scian zewngtrznych budynku), ani Aprobat Technicznych (okreslonych systemdw ociaplers), ale uzupeinia powyz-
sze dokumenty o szczegotowe wskazowki zwigzane z wykonywaniem ociepleri | stosowaniem produktdw w systemach BOLIX,
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~ - OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
METODY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

2.1. Technofogia ocieplania Scian zewnetrznych,

Technologia ta rosi nazwe bezspoinowego systemu ociepleri -
BS0 (dawnief metoda “lekka-mokra”). Stosowana Jest do ocle-
plania budynkow juz istniejacych jak | nowo wznaszonych
(mieszkalnych, przemystowych oraz uzytecznodci publiczne)),
w celu zapewnienia wiasciwego komfortu ciepinego, przy zacho-
waniu odpowiednie] estetyki | trwalosci efewaciji.

ocieplana przegroda
{Sciana zewnetrzna)

phyty termoizolacyjne

zaprawa klejaca

siatka z wtdkna szkianego

zaprawa klejaca

podkiad tynkarski

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

listwa narozna listwa startowa

tacznik do piyt
termoizolacyjnych

* 1ys. 1/ Elementy systemdw ocieplania Scian zewnglrznych
wykonywanych w technologii bezspoinowego systemu
ociepleri (BS0).

Bezspoinowe systemy ocieplania $cian zewnetrznych BOLIX
obejmujg technologie z zastosowanlem tak styropianu jak i welny
mineralnef oraz réznych clenkowarstwowych wypraw tynkarskich
wraz z farbami elewacyjnymi.
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DGOLNA CHARAKTERYSTYKA
METODY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

2.2. Zalety zastosowania systemdw ocieplaniz $cian zew-
netrznych BOLIX:

] Oszcigdnosé ‘energil grzewczej, dzigki bardzo dobrej izola-
cyinosci termicznej,

® Trwalai estetyczna elewacia,

® Poprawa jakosci mikroklimatu ciepinego w pemieszczeniach
wewnetrznych,

® Qbnizenie kosztow inwestysyjnych instalacji grzewczej i kotta
poprzez zmniejszenle Zapotrzebowania na moc cieping,

& Zapobieganie uszkodzeniom skurczowym | mechanicznym $cia-
ny, dZI@kI malym wahaniom temperatury w warstwue konstruk-

oW Jgﬂ budynku W wyniku zre-
Keyjnych do mezbednego

Dobra izolacja ciepina budynku znacznie ogranicza ilosé strat
energii, obnizajac tym samym koszty zwigzane z jego ogrzaniem.
Jednokrotna inwestycja w dobra izolacje cieping pozwala osz-
czgdzac na kosztach ogrzewania w czasie kazdej zimy przez caty
okres ekspioatacji budynku.
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UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE STOSOWANIA SYSTEMOW BOLIX

Instrukcja:

Instrukcja ITB Nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocleplama
Scian zewnetrznych budynkow".

Aprobaty Techniczne:

AT-15-2693/2002 Zestaw wyrobdéw do wykenywania ocieplen

“§cian zewnetrznych budynkéw systemem BOLIX.

AT-15-4193/2000 Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplert

budynkdw systemem BOLIXS.

AT-15-3374/2002 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen
systemami BOLIX M1iBOLIX M1-G.

AT-15-4194/2000 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen
systemami BOLIX M3 i BOLIX M4,

Certyfikaty:

CERTYFIKAT ZGODNOSGI ITB Nr - 285/02/02 dla Zestawu wy-
robéw do wykonywania ocuepleﬁ cian zewngtrznych budynkow
systemem BOLIX.

CERTYFIKAT ZGODNOSCI [TB Nr - 459/02/02 dla Zestawu wy-
robdw do wyKonywania ociepiert cian zewnetrznych budynkow
systemem BOLIX S,
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o DOKUMENTAGJA - oo
WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Zatozenia dokumentacji lechniczngj.

Ocieplanie Scian. zewngtrznych systemem BOLIX nalezy wy-
konywa¢ na podstawie Projektu Technicznego, opracowanago
dla konkretnego budynku. Projekt ten powinien uwzgledniad
rzeczywisty stan techniczny scian zewnetrznych budynku. W tym
celu konieczne jest przeprowadzenie wizji lokainej i dokonanie
aceny technicznej obejmujgcej:

* Materiaty, z ktérych sa wykonane Sciany, a zwlaszcza stan tech-
niczny warstw zewnetrznych,

& Stolarke okienng i drzwiowa oraz sposob wykoriczenia oécieznic
i obrobek biacharskich, .

* Konstrukeje balkondw, leggii, cokotéw i $cianek attykowych,

* Skutecznos$é przeciwwilgociowych izolacji poziomych,

® Prawidlowo$¢ odprowadzania wod opadowych,

® Skutecznodé wentylaciii jej rodzaj,

® inne szczegdty, ktdre majg wplyw na zakres i przebleg robdt ocie-

pleniowych, jak np. likwidacja nieréwnosci i uszkodzen powierz-
chni$cian.

Zakres dokumentacji.
Projekt ocieplenia powinien zawierac:

dane identyfikacyjne budynku;

krotka charakterystyke techniczng budynku z uwzglgdnieniem wy-
sokoscei budynku, liczby kondygnacii, rodzaju $cian zewnetrznych
iich dotychczasowej izolaci,

szozegolowy opis | oceng istniejacego stanu technicznego zew-
netrznej warstwy scian z uwzglednieniem innych szezegotdw, kidre
Mmajg wplyw na zakres i przebieg robét zwiazanych z wykonywa-
niem systemu izofacji cieplnej;

wybdrradzaju materiatu izolacji cieplnej;

wybdr systemu izolacji cieplnej z powotaniem sig na okreslona
aprobate techniczng; (nie nalezy w projektach stosowac “skia-
danki” elementow skfadowych systemdéw izolacii cieplnej z rz-
nych aprobat technicznych);

klasyfikacje pozarowa okreslonego systemu przy zaprojekto-
wangj grubosci izolacji cieplnej;

opis techniczny wybrahego systemu z podaniem materiatu izo-
lacji cieplnej, zapraw klejacych oraz mas i zapraw tynkarskich,
siatki zbrojacej i tacznikéw mechanicznych;

sposab przygotowania powierzchnit $ciany do przymacowania
pivt izolacil ciepinej (usunigcie odspojonych fragmentéw tynku,
wypefnienie ubytkdw i nierdwnosci, oczyszczenie powierzehni);

spos6b przymocowania phyt izolacji cleplnej do powierzchni
sciany, w tym rodzaj zaprawy klejacej oraz rodzaj, liczbe i roz-
mieszczenie tgcznikow, jesli oprécz przyklejenia stosuje sig
faczniki mechaniczne (z powotaniem sig na obiiczenia staty-

styczng);

sposdb wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnier
wmigjscach szczegdinych;

s';')oséb wykoriczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wy-
prawy tynkarskiej i sposab jej natozenia oraz kolorystyke;

rysunki pokazujgce sposob ocieplenia miejsc szczegdinyeh, takich
lak: odcieza okienne.| drzwlowe, Sciany piwnic | $clany aftykowe,
piyty balkonowe lub loggiowe oraz wykoriczenie szezelin dyla-
tacyjnych;

obliczenia wspétezynnika przenikania ciepta Uz uwzglednieniem
mostkdw ciepinych;

opisowe okreslenie wplywu zastosowanego ocieplenia na izolacyj-
noscé akustyczng Sciany zewnetrzneg,

Zakres dokumentacji powinlen zawiera¢ doktadne wartosci prze-
nikania ciepta przez $ctane f ewentualnie zwiazane z tym obnizenie
kosztGw paliw w okreslonym okresie grzewczym.

Projekt ocieplenia powinien zostaé opracowany przez projek-

tanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane w ro-
Zumieniy Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku

wraz z pdZniejszymi zmianami.
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WARUNKI | ZASADY OCIEPLANIA S’CIAN,ZEWNETRZNYGH
PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMOW BOLIX

Prace zwiazane z wykonianiem ocieplenia $cian zewngtrznych bu-
dynkdw nie moga by¢ wykonywane przy nastepujacych warun-
kach zewnetrznych:

s W temperaturze powietrza nizszej niz 5°C (10°C - dla tynkéw
silikatowych) oraz wyzszej niz 25 °C,

= Na powierzchniach $cian narazonych na bezpodrednie nastonecz-
nienie w wysokiej temperaturze,

* Przy silnym wigtrze,
® W czasie | bezposrednio po opadach deszezu,

® Na podtozach o temperaturze nizszej niz 5°C (10°C - dla tynkdw
silikatowych) oraz wyzszejniz25°C.

- Akrylowe, silikatowe masy i mineraine zaprawy tynkarskie pro-

dukowane sg z komponentow pochodzenia naturalnego i moga
wystgpi¢ niewielkie roznice w odcieniach tynkéw z réznych partii.
Dlatego, aby uzyskac optymaine walory estetyczne zalecamy wy-
konanie elewacji stanowiacej odrebng cato$€, w jednym etapie
wykonawczym, materiatem zamowionym fednorazowa i pocho-
dzacymz jedne] partii produkeyinej (patrz data produkcii).

Dia tynkow mineralnych partie produkcyjng stanowi produkt
0 tej samej dacie produkcji lub o dacie nie rozniacej sie o wiece]
niz 4 dni, od stosowanej pierwotnie.

UWAGH!

Nalezy scisle przestrzegac sposobu przechowywania materialow
oraz termindw ich przydatnosci do stosowania. Data produkeji po-
dana jest na wszystkich opakowaniach jednostkowych wyra-
bow BOLIX. :
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Kolejno$é robot przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrz-
nych, powinna byé nastepujaca:

v Zapoznanie z Prdjektem Technicznym,

Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materia-
16w, sprzgtu i rusztowan oraz zdjecie obrébek hlacharskich, oryn-
nowania i instafacii),

Sprawdzenie no$nosci padioZa i jego przygotowanie,

Przyklejenie piyt termoizolacyjnych (ze styropianu fub wetny mi-
neralnej) zaprawg klejaca,

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podioza {zgodnie
z Projektem Technicznym),

Przesztifowanie calej zewngtrznej powierzehni phyt styropiano-
wych grubym papierem $ciernym (plyty z weiny mineralnej
mozna w razie koniecznosci miejscowo wyrdwnaé grubym pa-
pierem Sciernym).

# Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg z wiokna
szklanego,

Zagrurtowanie podiola,
Wykonanie clenkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,
Ewentuaine malowanie wyprawy tynkarskigj,

Prace koricowe | porzgdkowe.

BOLIX:<INS$T

ETAPY WYKONYWANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.1. Wiasciwosci techniczne materiatow termoizolacyjnych sin-
sowanych w systemach ociepleniowych - BOLIX.

W systemach ocieplania $cian zewnetrznych BOLIX i BOLIX S
nalezy stosowat piyty styropianowe speiniajace nastepujgce wyma-
gania:

plyty ze styropianu samogasnacego (rodzaju FS),

gestosei od 15 do 20 kg/m’ wedlug PN-B-201320: 1999,

0 zwartej strukturze,

0 wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1200 mm
{dopuszczalne odehytki +/- 2 mm),

grubosci nie wigkszej niz 200 mm,
o powierzchniach szorstkich,
o krawedziach prostych, ostrych, bez wyszezerbies,

sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwosé zastosowania
do systerndw ociepleri (okreslony przez producenta styrapianu).

W systemach BOLIX M1 i BOLIX M3 nalezy stosowac niepalne
piyly z wely mineratnej przeznaczone do ocieplania w technologil
bezspoinowego systernu acieplert (BS0), ktére zostaly dopusz-
czone do obrotu i stosowania w budownictwie.

ﬂje;gdlnq uwage na przerwy technologiczne, po-
H etapami robdt. [patrz opis technologii wyko-
ﬁginych warstw ocieplenia).




SYSTEMY OCIEPLANIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

8.1. System BOLIX. W sklad zestawu materiatdw BOLIX wchodza:

System BOLIX to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatow @ Klej do przykiejania styroplanu BOLIX Z lub BOLIX U:
fla ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw w technologii bezspo- e Phyty ze styropianu klasy FS 151ub FS 20;
Inowego systemut ociepleri (BSQ). Jego wykonanie polega na przy- » Laczniki mechaniczne /zgodnie 2 wymaganiami
mocowaniu do Scian zaprawg klejacy | facznikami plyt styro- Projektu Technicznego/:
pianowych, wZzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong ; ; ; e .
w zaprawie klejacej, a nastepnie wykoriczeniu catosci akrylowg lub * Eﬁ;ﬁ&l%lﬁﬁﬁm ykonania warstwy zbrojonef satk 2 wigkna
mingralng wyprawa tynkarska. Tynki akrylowe sa oferowans » Siatkaz witkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m?);
w postaci masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie kolo- . - ’
r6w (108 koloréw wg Paiety Barw BOLIX) i w réznorodnych faktu-  * 5’0dk%ad tynkarski BOUXDOE /ewentuainie preparat BOLIX 0/
rach. Natomigst tynki mineraine sg dostepne wkolorze biatym oraz . C?eirblc}::\?:r’:?\fo“\:gsmli ;c:?;‘z;m BOLIX KA. BOLIX KA1
) i X i : : '
przeznaczonym do malowania, w kilku rodzajach faktur BOLIXKA 1.5, BOLIXR, BOLIX RS, BOLIX RMG, BOLIXTU, BOLIXMS:
® Cienkowarstwowe tynki akrylowe z zabezpieczeniem przed
agresja mikrobiologiczna BOLIX complex /BOLIX KA complex,
BOLIX KA1 complex, BOLIX KA 1,5 complex, BOLIX R complex,
BOLIX RS complex, BOLIX RMG complex, BOLIX TU complex,
BOLIXMS complex/;
* Mineralne wyprawy tynkarskie: BOLIX MP-KA 15,
BOLIXMP-R 25, BOLIX MP-KA30;
* Mineralne wyprawy tynkarskie /D0 MALOWANIA/
BOLIXMP-KA 15, BOLIXMP-R 25;
& Farby akrylowe BOLIX AZ jub BOLIX AZ complex /z zaber-
pieczeniem przed skazeniem mikroblologicznym/ z preparatami
Igruntl.||1jz¢cymi BOLIX N lub BOLIX T - do malowania tynkéw akry-
owych; '
& farba silikatowa BOLIX SZ wraz z preparatem gruntujacym
BOLIX SG - do malowania tynkdw mineralnych;
® Farba silikonowa BOLIX SIL z preparatem gruntujacym, BOLIX SIG
- o malowania tynkdw minerainych;

ocieplana przegroda Dodatk Ny i A (. listwy start ik
- # Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki
(Sciana zewngtrzna} ochronne, tasmy uszczelniajace oraz inne materiaty do wykofi-
czZghia miejse szczegdinych elewacji) uwzglednione przez Projekt

Techniczny.

zaprawa klejgca BOLIX Z lub BOLIX U

phyty styropianowe

siatka z widkna szklanego

. zaprawa klejaca BOLIX U

podktad tynkarski BOLIX OP (0)

akrylowa lub mineraina

\ g A wyprawa tynkarska BOLIX
listwa narozna . § \ " listwa startowa

. e ' lacznik do mocowania
- ® rys. 2/ Elementy systemu ocieplania scian zewngtrznych - BOLIX. oyt styropianawych
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SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAM! STYROPIANOWYMI

B.1. System BOLIX 8.

System BOLIX 8 to nowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw w technologii bezspainowego systemu ocieplen (BS0).
Polega on na przymocowaniu do Scian zaprawa kliejacq i facz-
nikami piyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z whokna
szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie
wykoriczeniu cato$ei sitikatowa wyprawg tynkarska. Tynki sitika-
towe dostepne sg w postaci masy gotowej do stosowaniaw sze-
rokiej gamte kolordw | raznych fakturach /kaszy | kornika/. Dzigki
czemu mozna w prosty | tatwy sposdb uzyskaé atrakeyjng i este-
tyczng efewacje. System BOLIX S jest szczegdlnie polecany
w migjscach naraZonych na intensywne dzialanie czynnikdw at-
mosferycznych. Mozna go stesowaé zaréwno do termoizolacii
budynkdw nowych jak i juz istniejgcych.

zaprawa kiejaca BOLIX Z fub BOLIX U

listwa narozna

W skiad systemu BOLIX S wchodza:

e Kiejdo przyklejania styropiant BOLIX Z lub BOLIX U;

® Phty ze styropianu kiasy FS 151ub FS 20;

s taczniki mechaniczne /zgodnie z wymaganiami Projektu
Technicznego/;

# Uniwersatny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wiokna
szklanego: BOLIXU;

» Siatkaz wiokna szklanego {0 gramaturze min. 145 g/m’);
# Preparat gruntujgcy pod tynki i farby silikatowe: BOLIX SG:

# Cienkowarstwowe tynki silikatowe: BOLIX S1-KA, BOLIX 52-KA
oraz BOLIX S2-R;

# Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, na-
rozntki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz inne materialy do
wykoriczenia miejsc szczegd!nych elewacji} uwzglednione przez
Projekt Teshniczny.

ocieplana przegroda
{§ciana zewngtrzna)

phyty styropianowe

slatka z witkna szklanego

“hy Zaprawa klejgca BOLIX U

preparat gruntujacy
BOLIX 5G

cienkowarsiwowa silikatowa
wyprawa tynkarska BOLIX

listwa startowa

tacznik de mocowania
do piyt styroplanowych

- 1ys. 3/ Elementy systemu ocieplania Scian 2ewn¢trznych -BOLIXS. -
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SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

8.2. Technologia wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
wsystemach BOLIXiBOLIXS.

8.2.1. Prace przygolowawcze i przygotowanie podfoza,
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przygoto-
wac materialy, narzedzia i sprzgt zgednie ze specyfikacig podang
w projekcie technicznym wykonania ocieplenia. Sprawdzic czy
materialy odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicz-
nych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty),

PRZYGOTOWANIE PODEOZA
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy dokfadnie
sprawdzi¢ jej powierzchnig | dokonad oceny stanu technicznego
podioZa. Podioze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone
z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyl, tuste zabru-
dzenia i bitumy) oraz wolne od agresi biologicznej i chemicznej.

- Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojo-
ne powtoki malarskie, niezwiazane czastki muru) nalezy usunaé.
Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy dziei wezes-
niej wyréwnac zaprawa wyrdwnawczo-murarsks BOLIX W.
Podfoze chionne zagruntowad preparatem BOLIX T. Przed przy-
stapieniem do przykisjania piyt na stabych podiozach, nalezy
wykonac prébe przyczepnosei. Préba ta polega na przyklejeniu
w rGznych miejscach elewacji kilku (8-10) prabek styropianu
(owym. 10x10 cm)i rgcznego ich odrywania po 3 dnlach. Nosno$é
podioia jest wystarczajgca wiedy, gdy rozerwanie nastepuje
wwarstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem
i warstwg podioza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzane] warstwy. Nastgpnie nalezy podioze zagruntowaé pre-
paratem gteboko penetrujgcym BOLIX N i po jego wyschnigciu
wykona¢ ponowng prébe przyczepnoscl. Jezell i ta préba da wynik
negatywny, nalezy uwzgigdnic dodatkowe mocowanie mechaniczne
i odpowiednie przygotowanie podtoza. W tym celu nalezy skon-
taltowac si¢ z Doradcg Technicznym Firmy BOLIX. Nasi doradcy
udziela Paristwu bezplatnej fachowej porady.

UWAGH _
O Przed przystgpieniem do przykiefania pyt styropianowych na-
© lezy dokona oceny geometrii podioza tf. réwnosci powierzchni

f odchyienia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwniosci i krzywizny

_ e tylko obniZajg efekt korficowy prac ale takze, Zmniejszalg
wylrzymatosc mechaniczng i trwatosé catego uklady.

© W przypadku wystgpowania niewiefkich (do 3 cm) nierdwnosci

i kizywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wezesniejsze wy-

rownanie nierwnosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-

murarskiej BOLIX W, Przy czym jednorazowo mozna nakfadac

zaprawg BOLIX W w warstwie o grubosci nie wigkszej niz 15 mm.
© Wigksze nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowaé jedynie
© poprzez przykiejenie wyrdwnujacsj warstwy z pit styropia-

nowyeh. Przy czym, polkczenie pomigdzy kolejnymi warstwami

styropianu, powinno by¢ wykonane na ciaglej warstwie zaprawy .

Klgjgcey.

© W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszezenia poditoza 7 ku-

rzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie
podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pa-
migta¢ o koniecznosci catkowitego wyschnigeia podioza przed
rozpoczeciem przyklejania piyt styropianowych.

O Powloki staba zwigzane z podiozem /np. odparzone tynki/ i stabe

warstwy podtoZa trzeba usungc.

Nafezy pamigtad, iZ niewdagciwa ocena nosnosci $cian i brak od-
powiedniego przygotowania podfoZa, moze spowodowac po-
wazne skutki, z odpadnigciem ocieplenia od Sciany wigcznie.

8.2.2. Przykiejenie i zamocowanie piyt styropianaewych do
podtoza.

Po sprawdzeniu | przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek bla-
charskich i rur spustowych (przy zewngltrznym odwodnleniu
budynku) mozna przystapic do przyklejania phyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod
opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skuleczno$ci mocowania mechanicznego.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do pod-
toza, nalezy sprawdzic na 4-6 prébkach sitg wyrywajaca taczniki
Z podteza (wg. zasad okrestonych w $wiadectwach i aprobatach
technicznych [TB). Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie ro-
dzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gle-
bokodcl zakotwienia lgcznikdw.

Sposib przygotowania zapraw kiejacych BOLIX.

Suichg zawartosé opakowania nalezy wsypaé do pojemnika z wezed-
niej odmierzong iloscia wody i dokladnie wymieszac, az do osiag-
migcia jednorodne] konsystencii. fio$é wody potrzebne] do zaro-
bienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania ha-
lezy przeprowadzic przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobro-
fowej z mieszadtem koszykowym.

UWAGH

O Aby uzyskac odpowiednig konsystencjg zaprawy nalezy bardzo

starannie przestizegaé dozowania okreslongj itosci wody do
przygotowania kaztego opakowania zaprawy.

© De przygotowania zaprawy klejacej moina stosowac jedynie-

wode pitng.

O Przygotowanie zapraw powinno odbywad sig w temperaturze od

+5°C do+25°C, wedfug szczeqdiowych informaci zawartych na apa-
kowaniu produkty.
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SYSTEMY OCIEPLANIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
PEYTAMI STYROPIANOWYMI

Sposadb przyklejania piyt styropianowych do Sciany.

Przygotowang zaprawe klejgca nalezy uktadad na plycie styro-

_pianowej metodg "pasmowo-punkiowa” czyli na obrzezach pa-
sami a szerakosci 3-6 cm, a na pozostale] powierzchni , piackami”
o Srednicy okoto 8-10 cm. Pasma nakfadamy na obwodzie pyty
w odiegtosci okofo 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu za-
prawd hie wyciskata sig poza krawedzie ptyty. Gdy plyta ma wymiar
50 x 100 cm to na $rodkowej jej czeSci nalezy natozy¢ 8-10
,plackéw” zaprawy. Prawidtowo natoZona zaprawa klejgca po-
winna pokrywac min, 40% powierzchni piyly, a grubosd warstwy
Kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Sposéb wlozZenia zaprawy
klejgcej na ptycie przedstawiono na ponizszym rysunku.

100 cm

ok. 3¢cm

zaprawa klejaca
&

2
50 cm
Y
DR
phyta termoizolacyjna

1ys. 4/ Schemat rozmigszczenia Zaprawy klejgcej na plycie styropianowej. e
-

Po natozeniu zaprawy klejgcej, phyte nale?y niezwltocznie przy-
tozyé do $ciany w przewidzlanym dla niej migjscu i docisnac
przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej plaszezyzny z sg-
siednimi plytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sig poza obrys
phyty, to trzeba ja usungé. Niedopuszczaine jest zaréwno docis-
kanie przykiejonych piyt po raz drugi, jak réwnlez korekta plyt po
‘uplywile kilkunastu minut.

" W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty, naleZy ja ode-

rwaé, zebraé mase klejaca ze $ciany, po czym natoZyc ja ponow- _‘

nie na plytg i powt6rzyé operacie klejenia piyty.
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SYSTEMY OCIEPLANIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

Piyty styropianowe naleZy prayklejac w uktadzie poziomym diuz-
szych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spain pio-
nowych {ukfad pyt na §cianie jest pokazany na rys. 5, w strefie
naroznika na rys 6). Na $cianach z prefabrykatdw, plyty termo-
izolacji nalezy tak rozplanowad, aby ich styki nie pokrywaly sig ze
zZtgczami pyt prefabrykowanych.

rozmigszezenie plyt termoizolacyjrych
: waokét otweru okiennego

f
l
$
i
i
f
"\ | | | | ,'\l || omstyropianowych

I l | I ‘ I , f kierunek
ukiadania warstw
piyty termoizolacyjne ztacze dwdch fragmentéw $ciany

® rys. &/ Schemat rozmieszezenia plyt termoizolacyinych
na powierzchni sciany.

szczegot A

ocieplana przegroda

o 1ys. 6/ Ukiad plyt termoizofacyinych
114 Narozu wypukiym.
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SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

UWwAgG!H!

O Przy mocowanit warstwy termoizofacyjnej czesto spotykanym
bledem jest rozimieszczenie zaprawy klejacej na piytach tylko
w postaci ,plackOw”. Blad ten powoduje, ze przewieszony poza
Liacek” fragment phy ugina sig nawet pod malym naciskiem,
co w efekcie utriidnia poprawne LioZenie warstwy zbrojonef | osta-
bia skutecznosc mocowania klejgcego.

© Przvkigjenie plyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijan-
kowo) powoduje skumulowanie napreZeri w warstwie zbrojonej.

O Pokrywanie sig krawpdzi piyt z przediuzeniem krawedzi ptwordw
Seiennyeh oraz prefabrykatdw, rownie? powoduje migjscowe sku-
pienie naprezerf w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uklad
ociepleniowy.

© Niedopuszczalne Jest wypelnianie szczelin w plytach styropia-
nowych zaprawg Klgjigca, poniewaz w miejscach tych powstaja
mostki termiczne, wywofane duzg przewoadnoscia cieping za-
prawy. W migjscach tych wilgoé przenika imensywniej, przy-
spieszajgc korozfg warstwy elewacyfnej i powodujgc wystz-
pienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacii. W przypadku
Jednak wystapienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sig’
wypelnienie ich styropianem na catej grubosei warstwy termo-
izolacyjnej.

o

Mocowanie mechaniczne piyt termoizolacyjnych do podtoza.

Phyty termoizolacyjne nalezy mocowad do podtoZa przy uzyciu
facznikdw mechanicznych, kidre nate?y zastosowac i zamon-
towac zgodnie z wytyczny mi zawartymi w Projekcie Technicznym
J/typ igcznikéw, ich diugosc, liczba, rozmieszczenie i gtebokodc
zakotwienia. Do mocowania plyt styropianowych do podioza naj-
czesciej stosuje sig tgezniki z trzpieniem plastikowym. Przy
czym, montaz tacznikow nalezy rozpoczaé dopiero po dosta-
tecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy kiejacej. Proces tward-
nienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego
wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach eptymalnych montaz
facznikow mozna rozpoczgé dopiero po 2 dniach od przyklejenia
piyt styropianowych. Przy mocowaniu fgcznikéw nalezy zwrdcic
szczegding uwage na prawidiowe osadzenie trzpienia w podiozu
orazjednakowg plaszczyne talerzyka z licem warstwy termoizolacii.

UWAGIH!

Bardzo czgsto taczniki kotwigce osadza sig nieprawidiowo, przez
nadmierne zagiebienie talerzyka w styropianie, ¢o prowadz do
Zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystapienia plam na
elewacji. Natomiast zbyt plytkle osadzenie facznika sprawia, ze nie
przenosi on projektowanych obciazer, a powstala nad nim wypu-
kio¢ znacznie ostabla warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.

O Dhugogt facznikéw powinna byé prawidiowo dobrana. Nie nalezy

stosowaC tacznikow ze skrdéconym trzpleniem gdyZ powoduje to
zwigkszong migracie wilgoci i wigksze ryzyko uszkodzenia efewac.

Pmy Ze styropianu | 100 em
‘ : . e ,- ’ ‘/—1 o -"/ . h /
Y - i.-’. . ./‘ g ) ./-‘, ‘ . .
A O T L*
P s # s - ;
v e A
LA Ty
100 cm R S gE ".// 7,
i ' P } 4 .
hd L] s &0 s .. - - .
PR Wy 50 cm
P P ey P
H i ‘ . s o £
: g -/ : / -
A 4 8 /, .f/.:.’ AR
) ) ) ) * AN
tacznik
Liczba facznikéw na 1 m? 100 cm

wynosi 4 sztuki
/zgodnie z Projektem Technicznym/.

1ys. 7/ Przyidadowe rozmieszozenie »
tacznikow mechanicznych na powierzchni
Piyt styropianowych.
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SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

uwaa!!

W zwiazku z tym, i2 przy Scianach szczytowych | w strefach
naroznych budynku (patrz ponizszy rysunek) wystepuje wigksze
ssare wiatru, w migjscach tych nalezy zastosowac wigksza ilosé
tgcznikdw mechanicznych. Hlosé facznikow oraz szeroko$c strefy
obrzeza powinien okresli¢ uprawniony projektant w projekcie
technicznym wykonania ocieplenia.

Rzut pionowy obrysu budynku

Rzut réwnomierny

R
IR 4
a = szerokoscé
\
Iy b = dhegosé o
R= ézerokuﬁé strefy obizeza
Rzut nieréwnomierny
J .
R
ln A
a = szerokosé
Y
[ b = dtugosé o
™ |

R = szerokosd strefy obrzeza

® 1ys. 8/ Migjsca szczegdinie narazone
na odrywanie ocieplenia od Sciany (ssanie wiatru).
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SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

Wyrdwnanie powierzehni przykiejonych piyt styropianowych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych
musi by¢ rowna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej | po za-
maocawaniu mechanicznym piyt styropianowych do podtoza na-
lezy caty zewnetrzng powierzchnie phyt, przeszlifowad grubym
papierem Sciernym. :

Réwne podioZe jest podstawowym warunkiem uzyskania trwa-
fej i estetycznej elewacii.

Wskazdwki wykonaweze.

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gtad-
kiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwigkszajac przyczepnosé za-
prawy klejacej do jego powierzchni.

Niedopuszczalne Jest pozostawienie uskokdw sasiednich pivt
w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszko-
dzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych
zimian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nafe?y iozostawiac warstwy termoizolacli bez ostony przez
dfuzszy pkres czasu, gdy? moze to doprowadzic do zniszczenia
powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konse-
kwenciji, do osfabienia przyczepnosci warstwy zbrojonsy.

8.2.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanega.

Wskazdwki ogdlne.

Zbrojona warstwa zaprawy klejace] ma za zadanie chronié izo-
lacjg termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosié
obcigzenia wiatru oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest
ona takze podiozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewnetrzne
warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

| {min, 10 cm

fer e LTI

Fit
{7

siatka z wiokna szklanego

BOLIX - I NS TRUKG JA: |

Wykonywanie warstwy zbrojonej naleZy rozpoczaé po okresie
gwarantujacym wiasciwe zwiazanie termoizoiacji z podtozem
(nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt styra-
pianowych).

Wskazdwki wykonawgze.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢
wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w tempera-
turze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie nara-
zonych na bezpogrednig operacje stofica | wiatru.

iie naleZy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opadow atmo-
sferycznych i bezposrednio po nich.

Nowo wykonang warstwe nale2y chronic przed opadami aimo-
sferycznymi | dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwig-
zania.

Niska temperatura, podwy2szona wilgotnosé, brak odpowiedniej
cyrkulacii powistrza wydhiZajg czas wysychania zaprawy kiejace].
Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacii
stanowiacym odrgbng cato$¢ w jednym etapie wykonaweczym.

Sposdb wykonania warstwy zbrojonej.
Przy zastosowaniu piyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonu-

. iemy za pomocg zaprawy klejgoej BOLIX L. Zasady dolyczace

przygotowania zaprawy klejacej podane na str. 13. Przygoto-
wang zaprawg kisjacg nalezy nanies¢ na powierzchnig zamo-
cowanych i odpylonych (poszlifowaniu) piyt, clagla warstwa o gru-
boscl okoto 3-4 mm, pasaml pionowymi lub poziomymi na
szerokos¢ siatkl zbrojacej. Przy nakladaniu tej warstwy mozna
wykorzystaé pacg zebatg o wymiarach zgbdw 10 x 10 mm. Po
nalozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wiopi¢ w nig
tkaning szklang tak, aby zostata ona rdwnomiernie napigta i cal-
kowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki ukfadac
(w pionie lub poziomie) na zaklad nie mniejszy niz 10 cm
{zgodnie z rysunkiem nr. 9). Nastgpnie na wyschnigta po-
wierzchnig przyklejonej siatki nante$é druga cienka warstwe
zaprawy kigjgcej {o grubosct ok. 1,0 mm) celem catkowitego wy-
réwnania i wygladzenia jej powierzehni. Grubo$¢ warstwy zbro-
ignei jedna warstwa siatki powinna wynosit od 3do5 mm.

UWAGA!
Miedopuszczaine Jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprze-
dniego pokrycia plyt termolzofacyinych zaprawa kisjacs.

phyta termoizolacyjna

Zaprawa Klejaca

©1ys. 9/ Zaklady siatki zbrojace] e
) Z'widkna szklanego.

CLAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW
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Szerokose siatki zbrojacej powinna byd tak dobrana, aby mozliwe by- -

ta oklejenie osciezy okiennych | drzwiowych na catef ich glebokosct.
Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmaocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termozolacji pasami siatki
awymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczeristwo uszkodzenia w czedci parterowej
i cokolowe] ocieplanych Scian, zaleca sig stosowaé dwie warstwy
siatki z tkaniny szklanef. Jezeli Sciany budynku s3 narazone na ude-
rzenia, to podwdijna tkanina powinna byé stosowana na calej wy-
sakoscel Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zasiosowaé dwie warstwy tkaniny do wyso-
kosci 2 m od poziomu przyleglego terenu. Pierwszg warstwe siatki
nalezy wloZyé w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.
Zamiennie dopuszcza sig zastosowanie zamiast pierwszej warstwy
siatkl, tkaning z widkien szklanych o wigkszej gramaturze zwang
“siatkg pancerng”. Siatka ta jest ukfadana na styk bez zaktadow.

UWAGH

O Bardzo 7ig prakiyka jest zanizanie grubosci zaprawy klefgcef stu-
Zacef do wykonania warstwy zbrojonej. Prowadz! o do znacz-
nego zmniejszenia wytrzymatosci tef warstwy.

siatka wzmacniajaca naroza otworu

O Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze dopro-
wadzi¢ do powstania nierdwnosci | faid, ktdre moga znacznie
pogorszyc ostateczny wyglad elewacfi /przez przetarcia czy tez
nierdwnomierng fakture na elewacji/.

O Niewtasciwe jest rdwniez, wyrownywanie nierdwnosci przez na-
{oZenie grubszej warstwy tynku.

O Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatow siatki
szklanej przy narozach otwordw okiennych | drzwiowych, ponie-
waz ich brak, sprzyja pojawienit-sig rys na przedluzeniu prze-
kainych tych ofwordw.,

8.2.4. Potaczenia systemu ociepleniowego z pozostalymi ele-
mentami budynkt.

Miejsca potaczert ocieplenia ze stolarky okienng, drzwiowg,
obrobkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ od-
powiednimi materfatami trwale elastycznymi (jak na przykiad;
uszczelniajace tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje
duze skupienie naprgzert | moZe doj$¢ do peknie¢ i nieszczel-
noscl, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réZnych
materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do
powstania rys i szczelin, w ktdre wniknie woda obnizajac trwa-
tosé catego ukfadu ocispleniowego.

L]

)
S

\ wywinlgcie siatki na ocieza &5 K

® rys, 10/ Detal przedstawiajacy wzmocnienie -

narozy i aSciezy okiennych siatkg zbrojaca z widkna szk!anegd.

siatka zbrojgca naroza otworu
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8.2.5, Wykenanie zewngtrzne] wyprawy tynkarskiej.

Przypotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku
cienkowarsiwowego.

Wykonang warstwe zbrojona przed natozeniem wybranego tynku
nalezy zagruntowad odpowiednim podkfadem lub preparatem
gruntujacym (patrz ponizsza tabela). Warstweg zbrojong moina
gruntowat dopiero po jej zwigzaniy, czyli po Uptywie min. 48h od
jei wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w tem-
peraturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba
odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego podidadu lub
preparatu (min. 24 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).
Po uplywie tego okresu mozna przystapi¢ do nakdadania na za-
gruntowangj powierzchni zaprawy lub masy tynkarskiej BOLIX.

UWAGA!

Zastosowanle odpowiedniego podkfadu lub preparatu grunfujg-
cego podnosi przyczepnosc zaprawy | masy lynkarskiej do
podioZa oraz ulatwia prace zwigzane z wykonywaniem wyprawy
tynkarskiej. Zmniejsza i ujednolica chionnoge oraz wyréwnuje
przebieg procesu wigzania i wysychania nafozonego tynku. 7a-
bezpiecza zagruntowang powierzchnig przed szkodliwym dzia-
fanfem wilgoci. Zapobigga przenoszeniu zanieczyszezed z warstw
padkiadowych tynku i efiminuje moZiiwosé wystapienia plam.

Przygotowanie i nakiadanie preparaiéw gruntujacych i podkia-
déw tynkarskich.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy lub pod-
klad tynkarski nalezy dokiadnie wymieszad przy uzyciu wier-
tarki/mieszarki z mieszadtem. Po uplywie 5 minut od wymie-
szania preparat jest gotowy do uzycia .

Podkiad fynkarski (BOLIX OP) oraz preparaty gruntujgce (BOLIX SG
i BOLIX 0) nalezy nanosic na podioze pgdzlem, szczotkg, lub wat-
kiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia aczyscic czystg
wodg.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do rgcznego nakia-
dania cienkowarstwowych mas i zapraw tynkarskich.

» diuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy lub zaprawy
tynkarskiej na powierzchnig obrabiana,

o krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy fub
zaprawy,

« krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

e szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne|,

& samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania pow1erzchna
otynkowanef od nieotynkowane] f wykonywania fgczen.

UWAGA!
Zasfosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskama

poZadanych efektiw.

RODZAJ TYNKU NAZWA TYNKU

DKHES SCHNIECIA ZASTOSOWANEGO

ODPOWIEDNI PODXKLAD
NA PODLOZY PDDKMDUJ’PREPAHATU

tub PREPARAT GRUNTUJACY

BOLIX R;
BOLIX RS;
BOLIX RMG;
BOLIX KA;
BOLIX KA1;
BOLIX KA 1.5;
BOLIX TU;
BOLIX MS;

akrylowy

podkiad tynkarski BOLIX OP*
Jew. preparat gruntujgey BOLIX O/

min, 24 h
Iw warunkach eptymalhych/

BOLIX R complex
BOLEX RS complex
BOLIX RMG complex -
BOLIX KA complex
BOLIX KA1 complex
BOLIX KA 1,5 complex
BOLIX TU complex
BOLIX MS complex

akrylowy
Z zahezpieczeniem
powiokowym

podktad tynkarski BOLIX OP*
/ew. preparat gruntujgcy BOLIX O/

min. 24 h
Jw warunkach optyrnainych/

| BOLIX MP-KA 15;
BOLIX MP-KA 15 /do malowania/:
BOLIX MP-KA 30;
BOLIX-MP-R 25;
BOLIX MP-R 25 /do malowania/

mineralny

Jew. preparat gruniujgcy BOLIX O/

.min. 24 h

podktad tynkarski BOLIX OP
Aw warunkach optymalnych/

BOLIX 81-KA;
-BOLIX 82-KA;
BOLIX S2-R

silikatowy

preparat gruntujacy BOLIX SG

. min. 24 h
‘ Jw warunkach optymatnych/

* harwlony w kolorach zblaznych z kolorystyka tynkdw BOLIX.
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SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

TYNKAKRYLOWY

Zastosowanie.

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i achronnych cienko-
warstwowych wypraw tynkarskich na zewngtrz i wewnatrz
budynkow. Tworzy trwalg i elastyczng wierzchnig warstwe Sciany
0 wysckief odpornosci na dziatanie czynnikdéw atmosferycznyeh.
Jego zuzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie cienkowars-
twowej wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur.
Stosowany jest w systemach ocleplef opartych na styropianie
wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania $cian
zewngtrznych araz na réwnych | odpowiednio przygotowanych
/wg. wytycznych zawartych na str. 24/ podlozach mineralnych
(Jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

Sposdb przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do nakfa-
dania rgcznego.

Bezposrednio przed uZyciem cala zawarto$¢ opakowania nalezy
hardzo dokfadnie wymieszac mieszarkg/wiertarkg wolnogbro-
towg (wyposaZong w mieszadio koszykowe), az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest
- niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowie-
trzenia masy.

Technologia recznego wykonania strukiuralne], akrylowe|j wy-
prawy tynkarskiej.

Przygotowang masg tynkarska nalezy rozprowadzié cienka,
réwnamierng warstwa na podtozu, uzywajgc do tego celu diugiej
pacy ze stall nierdzewnej. Nastgpnie krotkg paca ze stali nier-
dzewnej usunaé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie (zebrany material moina wykorzystac po
jego ponownym przemieszaniu). quanq strukturg wyprawy na-
leZy wyprowadzi¢ przez zatarcie natoZzonego tynku plaska paca
z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem po-
danym na opakowaniu tynku (w zaleznogci od jego struktury) przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na calej powierzchni
elewacji.

UWAGA!

W przypagku uzycia tynku o drobnej granulaci /BOLIX KA1/
nalezy zwrgeld szczegding uwage na bardzo rowne i staranne
prZygotowanie podioza. Nie zaleca sig stosowania tego tynku
przez wykonawcow bez doswiadezenia oraz do wykarfezania
duZych powierzehni elewacji /bez zr6znicowania architekto-
nicznego lub ofworéw okiennycly.

Sposéh przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do na-
trysku mecharicznego fynk BOLIX MS/.

Bezposrednio przed uiyciern calg zawartosé opakowania nalezy
bardzo dokfadnie wymieszaé mieszarka/wilertarka wolnogbro-
towg (wyposazona w mieszadio koszykowe), az do uzyskania
jednorodne} konsystencii. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest
niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowie-
trzenia masy. Czas mieszania ma wphyw na konsystencie masy.
W miare potrzeby rozclericzyt mase do konsystencji robocze
niewielkg ilogcia wody {od 150 do 300 mi na 30 kg masy).

BCOLIX

Technologia mechanicznego /natryskowego/ wykonania stru-
kturalmej, akrylowej wyprawy tynkarskiej /tynk BOLIX MS/.
Przygotowang masg tynkarsky nalezy naktadaé przy pomacy
pistoletu tynkarskiego o $rednicy dyszy wylotowe] 2-5 mm
(np. PN-20) przy stalym cidnieniu reboczym 0,45 MPa. Wydaj-
noéc sprezarki powinna byé nie mniejsza niz 20m¥h. Masg
nalezy naktada¢ na podtoze w jednej lub dwéch warstwach.
Strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do po-
wierzchni Sclany z odlegiosci 30+40 cm. Pistolet nalezy pro-
wadzi¢ ruchem Jednostajnym na calym fragmencie $ciany bg-
dacym odrgbna czescig elewaci.
UWAGH!

O Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wszystkie powierzehnie
i migjsca nie przéznaczone do fynkowania, trzeba ostonic.

© Prac tynkarskich nie nalezy wykonywac padczas dziatania wiatru

Wskazowki wykonaweze:

O Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktadaé na zagrun-
towanym podtozu dopiera po catkawitym wyschnigciu podktadu
tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego. ‘

O Przy zastosewaniu barwionych tynkdw akrylowych zalecamy
gruntowanie podloZa podkfadem tynkarskim BOLIX OP w kolo-
rach zbieznych z kolorystyka tynku,

O Proces aplikacji | wigzania tynku powinien przebiegad przy hez-
deszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C,
przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnoséiza
niska temperatura powodujg znaczne wydluzenie czasu wig-
zamiatynku.

O Prace tynkarskie nalezy wykonywadé na powierzchniach nie na-
razonych na bezposrednia operacje sloneczng i wiatr. Takie
warunki powocdujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie
utrudnia, a czasami wrecz uniemezliwia, wykonanie prawidtowej
struktury tynku,

O Po nalozeniu na podfoze ,S$wiezy” tynk nalezy chronié a7 do
momentu wstepnego stwardnlenia przed opadami atmosfe-
rycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C .

O Podczas realizacji robdt ociepleniowych a w szczegéinasel, przy
-fynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie rusztowar siatkarni osto-
nowyml w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych
czynnikow zewnetrznych.

+ UWAGA!
Bledy popeiniane na efapie przygotawama podioza oraz nakfa- -
dania tynku majg wyjatkowo niekorzystny wplyw na ostatgczny
wyglqd elewaci,

Wskazdwki dodatkowe.

Akrylowe masy tynkarskie BOLIX produkowane s3 na bazie kom-
ponentdw pochodzenia naturalnego. Dia uzyskania optymai-
nych walorow estetycznych zalecamy wykonanle elewacfi stano-
wigcej odrebng calosé w jedriym etaple wykonawezym, materia-
lem zamdwionym jednorazowo.

BOLIX Sp. z0.0. gwarantuje wiasciwa jakosé wyrobu, fecz nie ma
wplywu na sposdb Jege zastosowania. Przedstawione wyze]
informacje nie moga zastapic fachowego przygotowania wyko-
nawcy i nie zwalnlajg go z przestrzegania zasad sztuki budo-
wianej | BHP. W przypadku watpliwosci zaleca sie skontaktowag
Z Dziatem Technicznej Obshugi Klienta BOLIX.

bwaega!
Nig zastosowanie sig do powyzszych Zaleceri moZe tdoprowadzi¢
do powstania réZnic w odcieniach koloréw tynkdw.
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SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

TYNK SILIKATOWY

Zastosowanie.

Stuzy do wykonywania dekoracyinych i ochronnych cienko-
warstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz bu-
dynkdw. Tworzy wyjatkowo trwata wierzchnig warstwe sciany
0 wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej i odpornosci na
dziatanie ezynnikéw atmosferycznych. Jego uZycie umozliwia
wykonanie estetycznej i ozdobnej powloki w rdznych fakturach
barwionych na wiefe koloréw z Palety Barw BOLIX. Stosowany
jest w systemach ociepledt {opartych na styropianie jak i na
weinie mineralngj), wykonywanych w technologii bezspoinowego
ocieplania Scian zewnetrznych oraz na réwnych i odpowiednio
przygotowanych fwg. wytycznych zawartych na str. 24/ podio-
zach minerainych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne}.

Sposéh przygotowania silikatowej masy tynkarskiej do na-
kiadania reeznego.

Bezposrednio przed uzyciem calg zawarto$é opakowania nalezy
bardzo dokladnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarka wolnoobro-
towa {wyposazong w mieszadio koszykowe), ai do uzyskania je-
dnorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalisze mieszanie jest
niewskazane ze wzglgdu na mozliwos¢ nadmiernego napowie-
trzenia masy.

Technoingia recznego wykonaniza sifikatowej, strukturalnej
wyprawy tynkarskiej.
Przygotowang mase tynkarska naleZy rozprowadzié cienka,
rownormierng warstwa na pediozu, uzywajac do tego celu dhugiej
pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie krotkg pacg ze stali nie-
rdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o grubodc! kruszywa
zawartego w masie (zebrany materiaf mozna wykorzystaé po
jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy wy-
prowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca Z plastiku.
Operacjg zacierania wykonat zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy nie-
wielkim nacisku pacy, réwnomiernie na calej pow1erzchm elewacii.

UWAGA!

W przypadku uzycia fynku o drobnej granulacji /BOLIX S1-K&/
nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na bardzo réwne I staranne
przygotawanie podioza. Nie zaleca sig stosowania fego tynku
przez wykonawcdw bez dodwiadczenia oraz do wykariczania
duzych powierzehni elewacji /bez zrdZnicowania architekto-
nicznego lub otwordw okiennych/. )

Wskazdwki wykonawcze:

© Tynk sillkatowy zaliczany jest do tynkéw mineralnych, kidre
calkowlcie rznia sig od tynkow polimerowych /akrylowych/.
Generalnie rzecz bioragc, posiadaja one inne spoiwo, sposob
wigzania oraz wlagciwosci. Diatego aby wasciwie wykonad tynk
_silikatowy nalezy zwrétié szczegding uwage na warunki pogo-
dowe podczas jego realizacji.

o Przygotowane masy tynkarskie nalezy nakiada¢ na zagrunto-
wanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnigeiu preparatu
gruntujacego.

O Proces aplikacji | wigzania tynku powinien przebiegaé przy
‘hezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +10°C
‘do +25°C przy stabilnej wilgotne$ci powietrza (okoto 55-65%).
. Zbyt wysoka wilgotno$é i za niska temperatura powodujg znacz-
ne wydhiZenie czasu wiazania tynku.

BOLIX -

O Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie na-

razonych na bezpudrednia operacje stoneczng i wiatr. Poniewa?
takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co
znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie pra-
widtowej struktury tynku.

© Po natozeniu na podioze $wiedy” tynk naiezy chroni¢ az do mo-

mentu wstepnego stwardnienia przed opadarmi atmosferycznymi
i dziataniem temperatury ponizej+10°C .

© Podezas realizacji robot ociepleniowych a w szczegdinosei, pray

wykonywaniu tynkéw silikatowych powinng sig zabezpieczyc
rusztowania siatkarmi ostonowymi w celu ograniczenia nieko-
rzystnie oddziatujacych czynnikéw zewngtrznych /zmiany tem-
peratury, wilgotnosci, promieniowanie UV/.

UWAGA! )
Bledy popetniane na etapie przygotowania podioza oraz naklada-
nia tynku majg wyjatkowo niekorzystny wpfyw na ostateczny
wyglad elewacii.

Wskaziwki dodatkowe.

Silikatowe masy fynkarskie produkowane sa na bazie kompo-
nentdéw pochodzenia naturainego i roztworu szkfa wodnego. Dia
uzyskania optymalnych walordw estetycznych zalecamy wyko-
nanie elewacji stanowiacej odrebng catosé w jednym etapie wy-
konawczym, materiatem zamdwionym jednorazowo.

BOLIX Sp. z 0.0. gwarantuje wlaseiwg jakosé wyrobu, tecz nie ma
wphywu na spostb jego zastosowania. Przedstawione wyzej
informacje nie moga zastgpié fachowego przygotowania wyko-
nawcy i nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanaj
i BHP. W przypadku watpliwosct zaleca sig skontaktowad
z Dziatem Techniczne} Obstugi Klienta BOLIX.

UWAGA!
Nie zastosowanie sig do powyZszych zaleceri moze doprowadzic
do powstania rdznic w odcieniach koloréw tynkdw.

TYNK MINERALNY

Zastosowanie.

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienko-
warstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz | wewngtrz bu-
dyr}kﬁw. Tworzy wyjatkowo trwata wierzchnig warstwe Sciany
o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i edpornosei na dzia-
fanie czynnikdw atmosferycznych, Jego uzycie umozliwia wy-
konanie mineraingj i estetycznej powtoki w réznych fakturach.
Dostepny jest w dwdch odmianach: w kolorze bialym oraz jako
przeznaczony do malowania. Stosowany jest w systemach
oclepleri {opartych na styropianie jak i na welnie minerainej),
wykonywanych w technologit bezspoinowego ocleplania $cian
zewnetrznych oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych
fwg. wylycznych zawariych na str. 24/ podioZach mineralnych
{jak np: betan, tynki cementowe, cementowa-wapienne).

Sposth przygotowania mineralnych zapraw tynkarskich.
Sucha zaprawe nalezy wsypaé do pojemnika z wezeéniej odmie-
rzong Jlo$cia wody | bardzo dokfadnie wymieszag, az do osiag-
niecia Jednorodnej konsystencji. Po adczekaniu 10 minut i po-
nownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.

UWAGA!

Nalezy bardzo starannie przestrzegaé dozowania okresfonej
ilosci wody zarobowej, w celu uzyskania jednakowej kensystencji
zaprawy. Stosowac jedynie woedg pitng oraz nie dodawac innych
skiadnikéw do produktdw BOLIX.

INSTRUKCJA OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZN'YDH BUDYNKOW.




SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

Technolegia recznego wykonania mineralnej (w tym réwniez
D0 MALOWANIA), strukturalnej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowang zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzié cienkg,
rownomierng warstwa na podioZu, uzywajac do tego celu diugiej
pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nier-
dzewnej usunac¢ nadmiar tynku do warstwy @ grubosci kruszywa
(zebrany materiat mozna wykorzystac pe jego ponownym prze-
mieszaniu). Zadang strukiure wyprawy nalezy wyprowadzic przez
zatarcie nalozonego tynku plaska paca z piastiku. Operacjg za-
cierania wykonacé zgodnie z opisem podanym na opakowaniu
tynku {w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku
pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewacii.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacii /BOLIX MP-KA 15/
naleZy zwrdcic szczegolng uwagg na bardzo réwne i staranne
przygotowanie podioZa.

Wskazdwki wykonaweze:

Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy nakfada¢ na zagrun-
towanym podtoZu depiero po catkowitym wyschnigelu podktadu
tynkarskiego lub preparatu gruntujacego.

Proces aplikacji | wigzania tynku powinien przebiegad przy bez-
deszczowe] pogodzie w temperaturze otoczenia od +5°C do
+25°C, przy stabilnej witgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wil-
gotnosé i za niska temperatura powodujg znaczne wydluZenie
czasu wigzania tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie na-
razonych na bezpo$rednia operacje stoneczna i wiatr. Ponigwa?
takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co zna-
cznie utrudnia, a czasami wregcz uniemozliwia, wykonanie pra-
widtowaj striktury tynku.

Po natozeniu na podioze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ az do
momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycz-
nymii dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji robot ocispleniowych a w szczegdinosci, przy
tynkowaniu, zaleca sig zabezpieczenie rusztowari siatkami osio-
nowymi w celu zminimakzowania niekorzystnie oddziatuacych
czynnikow zewnetrznych.

UWAGA!

Bledy popefniane na etapie przygotowania podioia oraz na-
kfadania tynku mafg wyjgtkowo niekorzystny wplw na osta-
teczny wygiad elewacyi, ‘

" Wskazdwki dodatkowe.

‘Mineralne wyprawy tynkarskle produkowane sa na bazie kom-
ponentéw pochodzenia naturalnego. Dia uzyskania optymal-
nych walordw estetycznych zalecamy wykonanie elewacii stano-
wiacej odrebng cato$€ w jednym etapie wykonawczym, mate-
-riatem z jednej partii produkeyjnej. Partie produkcyjng stanowi
produikt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nie rézniacej sie
wigcej niz 0 4 dni od stosowanej pierwotnie.

BOLIX Sp. zo.o0. gwarantuje wiasciwa jako$c wyrobu, lecz nie ma
wplywu na sposob jego zastosowania, Przedstawione wyzej
informacje nie moga zastapi¢ fachowego przygotowania wy-
kenawcy i nie zwalniaja go z przestrzegania zasad sztuki budo-
wianej | BHP. W przypadku watpliwogci zaleca sig skontaktowag
z Dziatem Techniczne] Obstugi Khienta BOLIX.

UWAGA!

Nie zastosowanie sig do powyZszych zalecert moZe doprowadzi¢

do powstania réznic w odcigniach kolordw tynkow.

BOLIX -INSTRUKCJA OCIEPLANIA $CIAN ZEWNETRZNYGC

Technologia wykonania powloki malarskiej na powierzchni
tynku minerainego BOLIX MP /D0 MALOWANIA/

Po uphywie okresu dojrzewania wyprawg tynkarska naleZy pama-
lowacé farbami elewacyjnymi BOLIX. Informacje dotyczace zasto-
sowania farb i odpowiednich preparatéw gruntujgcych jak réwniez
okresu karencji podioza zostaly przedstawione w tabeli na str. 24.

Przvgotowanie preparatu gruntuiacego

Bezposdrednio przed uZyciem calg zawartosé opakowania nalezy
bardzo dokfadnie wymiesza¢ wiertarka/mieszarka wolnoobro-
towa z mieszadiem. Po odczekaniu 5 minut preparat jest gotowy
do stosowania.

Gruntowanie

Uprzednio przygotowany preparat naleZy nakiadac na zwiazang
podioze w jedne] warstwie za pomoca pedzia, watka lub przez
natrysk. Czas schnigcia zastosowanego na podiozu preparatu
Zalezy od warunkdéw pogodowych i rodzaju preparatu {jest poda-
ny na opakowanju produkiu}. Temperatura stosowania preparatu
BOLIX N i BOLIX SIG wynosi od +5°C do +25°C, natomiast dla pre-
paratu BOLIX SG miesci sig w przedziale +10°C da +25°C. Bezpo-
$rednio po'wykonaniu prac narzedzia oczyscic czysta wodg.

Przyaotowanie farby

Bezpodrednio przed uZyciem calg zawartosé opakowania nalezy
bardzo doktadnie wymieszaé wiertarka/mieszarka wolnoobro-
towa z mieszadtem. W przypadku zastosowania farby na podioza
chtonne moZna przy pierwszym malowaniu rozciericzyé ja niewiel-
kg iloscia czystej wody (dokiadnie okreslong na opakowaniu farby).

Nakiadanie farby

Na zagruntowane | wyschniete podioZe nakladac farbg w dwdch
warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk. Przy
czym, druga warstwe farby nanosi¢ dopiero pa catkowitym wysch-
niecitt warstwy poprzedniej. Czas schnigcia zalezy od rodzaju
farby i jest podany na opakowaniu produkiu. Temperatura przy-
gotowania i naktadania farby BOLIX AZ i BOLIX SIL wynosi od
+5°C do +25°C, za$ dia farby BOLIX SZ jest w przedziale od +10°C
do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczyscié
czysta woda. _

UWAGA! Niska temperatura, podwyZzszona wilgatnoS$¢ oraz brak
whasciwef cyriulacji powietrza wydiuzaja czas wysychania farby.
Przed wstepnym stwardnieniem farby, nale?y chronié poma-
Jowana powierzchnie przed opadami atmosferycznymi.

Wskazdwki wykenaweze:

O Przed zastosowaniem farby silikatowej BOLIX SZ materiaty takie

jak: drewno, metale czy szklo nalezy przykryé, a zachlapane
natychmiast wytrzeé. :

O Przed natozeniem farby, zagruntowane podtoZe powinno byé cal-

kowicte wyschnigte.

O Podczas pracy nalezy uzywac odziezy ochronnej.

Wskazdwki dodatkowe:

Przy malowaniu tynku strukturainego zuZycie pre
Jest duzo wigksze niz na podiozu réwnym. e
wiekszej powlerzchni rozwiniﬁe} oraz duzej ild
wklgslych na takim podtozu. Na zuzycie ma tal
peratura otoczenia, 5poséb nanoszenia Oraz

Dlatego, w celu: dokiadnego okrestenia zuzyel
konaé odpowlednie proby na danym podioZu;
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SYSTEMY OCIEPLANIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANOWYMI

Wykenanie potaczer tynkdw cienkowarstwo-
wych /akrylowyeh, silikatowych i mineralnychy.

Wskazdwki ogdlne.

Ze wzgledéw estetycznych i wytrzyma*oécmwych nalezy unikaé
wykonywania potaczeii /za wyiatkiem dyiatacji/ strukturalnych
tynkow cienkowarstwowych. Prace tynkarskie naleZy tak roz-
planowad, aby wykonac jeden odrebny fragment elewacji w jed-
nym etapie wykanawczym. Ewentualnie powstate potgczenia na-
tezy wykonywac w mato widocznych miejscach elewacji /np. za
instalacjami odgromowymi, odwadniajacymi lub innymi ele-
mentami wystepujacymi na elewacji budynkuy/.

Wskazowki wykonawcze.

Do prawidtowego wykonania polgczer rdznych tynkdw lub tyn-
kéw wykonywanych w réznym czasie nalezy stosowaé samo-
przylepna, papierows tasme¢ malarska. UmoZliwia ona prosty
i tatwg realizacje potgczenia sasiadujgcych ze sobg réznych
fragmentow tynkéw. W przypadku wystepowania na elewacji
dylatacji nalezy j3 wykonaé tak, aby znalazta ona swoje odzwier-
ciedlenie rdwniez na powierzchni elewacji. Od $rodka szczeling
dylatacyjna nalezy uszczelnic materlalem termoizolacyjnym,
a od strony zewnetrznej wykonczy¢ specialng listwa dylatacying
(patrz rys. nr 26).

INFORMACJE UZUPELNIAJAGE

Przygotowanie typowego podtoia mineralnego przed naktada-
niem tynku cienkowarstwowenc (akrylowego, silikatowege
lub mineralnego).

PotltozZe pod tynk powinno by¢ nosne, réwne, suche, nie spgkane
i oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, thuste
zabrudzenia, pyly | bitumy} oraz woine od agres}i biclogicznej
i chemicznej. Podioza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki
i powloki malarskie) trzeba usungé. NierdwnoSci | ubytkt podtoza
(rzedu 5-15 mm)} naleZy wyréwnaé zaprawa wyrdwnawczo-
murarska BOLIX W, Mnigjsze nieréwnosci (do Smm) wyrdwnaé
zapraws klejacg BOLIX U. W kazdym przypadku cato$é podioza
przeznaczong do tynkowania przeszpachlowaé zaprawg kiejaca
. BOLIX Ucelem uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni. -

Jezeli pierwsze szpachlowanie bgdzie niewystarczajace
(nigréwnogci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie
wygladzona) czynno$é te nalezy powtdrzyé po wyschnieciu
pierwszej warstwy zaprawy klejacej.

W przypadkach uzasadnionege wzmocnienia podioZa zachodzi ko-
nieczno$¢ wzmocnienia warstwy zaprawy klejacej przez zate-
pienie w niej siatki z wiokna szklanego (sposéb wykonania warst-
wy zbrojonej jest opisany nastr. 18).

Przed naktadaniem tynku, kazde wyschnigte podioze zagrun-
towa¢ odpowiednim dia danego rodzaju tynku podktadem tyn-
karskim tub preparatem gruntujacym (patrz tabela na sir. 20).

Wskazdwki wykonawcze.

O Na nowo wykonanych podtoZach minerafnych (takich jak: beton,
tynki cementowe i cementowe-wapienne) mozna rozpoczat pra-
ce przygotowawcze i nakladanie tynku po uplywie min. 3-4 ty-
godni od wykonania podioza.

© Przed zastosowaniem zapraw BOLEX W iub BOLIX U na chion-
nych podiozach, nalezy wezedniej zagruntowac te podtoza pre-
paratem BOLIXT.

© Przy szpachlowaniu podioza zaprawg klgjgcg BOLIX U jej zuzycue
zale?y od grubosci wytworzongj warstwy i wynos] érednio 1,4 kg/m’
(suchego kieju} nakazdy 1 mm grubosci warstwy.

O Gruntowanie mozna przeprowadzié jedynie na powierzchni
wyschmete] dopiero po uplywie wiaseiwego dla danego podtoza
okresu wigzania i twardnienia.

O Pg zagruntowaniu podioza nalezy odczekaé do czasu wyschnu;—
cia zastosowanego podkiadu lsh preparatu (min. 24 h przy wysy-
chaniu w warunkach optymalnych) i dopiero po jego uptywie
przystapi¢ do nakiadania wyprawy lub masy tynkarskiej. Jako
warunki optymaine nalezy przyjgé wzotgdna wilgotnosé powie-
trza60% i temperaturg powietrza +20°C.

O W rzaleznosci od rodzaju zastesowanego tynku {akrylowego,
silikatowego lub mineralnego) szczegotowy opis technologil wy-
konania | edpowiednie wskazdwki wykonawcze zostaty podane
nawczesniejszych stronach niniejszej Instrukgji.

UWAGA!

Bagatelizowanie koniecznosci zastosowania podkfadu tynkars-

kiego lub preparaty gruntujacego prowadzi czgsto do osfabienia

przyczepnoscl wyprawy tynkarskief do podfoza. Wywollije takze
4 zhyt gwattowny | nieréwnomierny przebieg procesu wigzania

i twardnienia tynku. Wynikiem tego jest brak dostatecznej wytrzy-

maiosci i niefednofite wiasnoasci natoZzonej wyprawy tynkarskiej.

PREPARAT MINIMALNY OKRES DOJRZEWANIA
NAZWA FARBY KOLORYSTYKA GRUNTUJACY | NOWO WYKONANEGO TYNKU PRZED
GRUNTOWANIEM | MALOWANIEM

BOLIX AZ '
farba akrylowa do stosowania 2godnaz 2 f(';tjrg?\l’g";o“x BOLIX N 21 - 28 dnl
zewnetrznego (*) , :
BOLIX 82

o . wybrane kolory z Palety .
;s;wz;rrlél:;t;;va do stosowania Barw BOLIX BOLIX §G 4 dni
BOLIX SIL
farba silikonowa do stosowania zgodna Z Paletg Barw BOLIX BOLIX SIG 14 dni
Zewnetrznego . :

{*}- nie stosowad na tynk mineralny w systemie ociepleri na wetnie mineralnej /BOLIX M1/,
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SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PLYTAMI STYROPIANCWYMI

TYNKMOZAIKOWY

Zaslosowanie.

Sluzy do wykonywania dekoracyjnych i achronnych cienkowarst-
wowych wypraw fynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkow.
Zawiera starannie dobrane kompozycje naturainego i sztucznego
grysu nadajgce powierzehni efektowny | ozdobny charakter. Dzigki
wysokiej odpernosei na uszkodzenia mechaniczne szczegdinie
polecany do wykonywania cokotow, pilastréw i gzymséw oraz ,lam-
perii” np. na klatkach schodowych. Stosowany do wykoriczenia po-
wierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na odpowie-
dnio przygotowanych podiozach mineralnych (jak np: beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne).

UWAGA !
Nie zaleca sig stosowania tynku mozaikowego na plaszczyznach
poziomych, narazonych na dziafanie czynnikéw atmosferycenych,

Sposihb przygotowania podioia.

Podioze pod tynk powinno byé nodne, rdwne, suche, nie spekane
T oczyszezone 2 powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, Huste
zabrudzenia, pyly i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemiczne]. Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki
i powtoki malarskie) trzeba usungé. Nierdwnoscei i ubyiki podtoza
/rzedu 5-15 mmy/ wyrGwnac zaprawg BOLIX W. Mniejsze nie-
réwnosei /do 5 mm/ wyrdwnaé zaprawg klejgea BOLIX U.
W kazdym przypadku catosé podioza przeznaczonega do tynko-
wania przeszpachlowad zaprawg klejaca BOLIX U. Przed nakia-
daniem tynku podtoZe naleZy zagruntowad preparatem BOLIX 0.
Czas schnigcia zastosowanego na podiozu preparatu w warun-
kach optymatnych (w temp. powietrza 20°C | wilgotnosci 60%)
wynosimin. 24 h.

UWAGA!

Na nowo wykonanych podfoZach minerainych (takich jak: beton,
tynki cementowe | cementowo-wapienng) mozna rozpoczac
prace przygotowaweze | nakiadanie masy akrylowej po min. 3-4
tygodniach od wykonania podfoza. ‘

Sposdh przygotowania akrylowej, mozaikowej wyprawy tyn-
karskigj. ‘

Bezposrednio przed uZyciem calg zawartod¢ opakowania do-
ktadnie wymieszac mieszarka/wiertarka wolnoobrotows (wypo-
sazong w mieszadio koszykowe), az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewska-
zane ze wzgledu na mozliwo$¢ napowietrzehia masy.

Technologia wykonania akryiowej, mozaikowej wyprawy tyn-
karskiej. .

Przygotowang masg tynkarska nalezy rozprowadzic cienka, réw-
nomierng warstwa na podiozu, uzywajac do tego celu diugiej
pacy ze stalf nierdzewnej. Nastepnie paca ze stali nierdzewnej
-usunaé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa /zebrany
materiat mozna ponownie wykorzystaé po jega przemieszaniy/,
réwnoczesnie wyrdwnujac powierzchnie warstwy. Po czym,
natozony tynk wygtadzié w jednym kierunku (np. z dotu do gory
Jub zlewa na prawo), az do uzyskania rownej, giadkiej i jednolitej

- powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywat jednym,

ciagtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;.

UWAGA!
Natozonef na podtoze masy nie wolno zacierac.

Wskazowki wykonawcze:

Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie nalezy naktadac na
zagruntowanym pagtozu dopiero po calkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujacego.

Proces aplikacji | wigzania tynku powinien przebiegac przy bez-
deszczowe] pogodzie w temperaturze otaczenia od +5°C do +25°C,
przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wyscka wilgotnosé
powietrza i za niska ternperatura powoduja znaczne wydtuzenie
czasu wigzania tynku.

Prace tynkarskie nalesy wykonywaé na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacie stoneczng i wiatr, Takie
warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie
utrudnia, a czasami wrecz uniemazliwia, prawidtowe rozpro-
waglzenie i wyrdwnanie tynku.

Tynk mozaikowy zawiera duzg illosé kruszywa i diatego przed
jego aplikacjg nalezy bardzo dokladnie wymieszaé zawartosé
opakowania. Konsystencja tynku mozaikowego jest bardziej
gesta niz tynku akrylowego, diatego do jego przygotowania na-
lezy uiyé mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej (z mieszadiem
koszykowym) o wigkszej mocy.

Tynk mozaikowy powinno sig naklada¢ jednorazowo, cienkg row-
nomierng warstwg o grubosci kruszywa. NaleZy unikac nakla-
dania nadmiernej grubosci tynku gdyz moga powstac trudnosci
z jego poZniejszym wyrdwnaniem.

Nalezy odpowiednio dopasowac swoje mozZliwosci wykonawcze
do powierzchni przeznaczonej do jednorazowege otynkowania
(biorae pod uwageilosé pracownikdw, ich umiejetnosci, posiadany
sprzet, istniejgey stan podioza | panujgce warunki atmosferyczne).
Ze wzgledu na ztoZzony proces wyrdwnywania i wygladzania
tynku nie zaleca sig jednorazowego wykenywania pasm ¢ szerokosci
wiekszejniz tm. - .

Zuzycie tynku mozaikowego zaleZy od grubosci kruszywa
frodzaju tynku BOLIX TMY, dia prawidiowo natozong] wyprawy
tynkarskiej miegci sig w przedziale od 3,0 do 5,0 kg/m’

-Po nalozeniu na pedioze ,$wiezy™ tynk naleZy chronié az do mo-

mentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycz-
nymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas prowadzenia robdt tynkarskich zaleca sie zabezpiecze-
nie rusztowari siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewngtrznych.

W celu wytworzenia na powierzchni tynku mozaikowego dodat-
Wewej powtoki odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych mozZna po zupetnym wyschnigciu tynku pomalowaé go
gwuwarstwowo preparatem BOLIX OM. Czas schnigcia jednej
warstwy preparatu BOLIX OM w optymalnych warunkach pogo-
dowychwynosiokoto 4 h.

UWAGA! ‘
Bledy popelniane na etapie przygotowania podfoZa oraz nakia-
dania tynku majg wyjgtkowo niekorzystny wolyw na ostateczny
wyglad elewaciL.

Wskazéwki dodatkowe:

Akrylowe, mozaikowe masy tynkarskie produkowane 83 z kompa-
nentdw pochodzenia naturalnego, aby uzyskaé optymalng walo-
ry estetyczne, nalezy wykonaé fragment elewacji stanowigcy odrebng
calo$é w jednym etaple wykonawczym materialem zamowionym
jednorazowa. Kompozycie kolorystyczne tynkdw mozalkowych
prezentowane we wzorniku (Paleta Barw TM) moga nieznacznie
adbiegac barwa od rzeczywistego koloru wyprawy tynkarskie.
BOLIX Sp. z 0.0. gwarantuje wiasciwg jako$é wyrabu, fecz nie ma
wplywu na sposdb jego zastosowania, Przedstawione wyzej
informacje nie moga zastapi¢ fachowego przygotowania Wy-
konawcy i nie zwalniaja go z przestrzegania zasad sztuki bu-
dowlang] | BHP W przypadku watpliwodci zaleca sig skon-

taktowacz D;i_a}em Technicznej Obstugi Klienta BOLIX.
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SZCZEGOLY ELEWACYJNE
Mocowanie ptyt styropianowych. UWAGA!
' Wszystkie przedstawione rysunki detali technicznych maja
Przyklejanie styropianu lub wetny mineralnej nalezy rozpoczat charakier czysto pogladowy. W celu zwigkszenia ich czylel-
od dolu Sciany budynku, posuwajgc sig do géry warstwami, z za- noscii przejrzystosci zastosowano skalg “skazong”.

chowaniem mijankowsgao ukiadu spoin pionowych. Daolny detaf
zamocowania wykontje sie za pomocg odpowlednio zamocowa-
nej listwy startowej lub siatki z wiékna szklanego. :

- BOLNA KRAWEDZ OCIEPLENIA - WARIANT 1 (przekrdj pionowy)

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

Zaprawa klejaca

2 warstwy siatki
Z wibkna szklanego™

L LT . N PP |

1

phyta termoizolacyjna

N,

zaprawa klejgea

listwa startowa

,

cznik mechaniczn
* Nad cokotern zaleca sig uzycie dwbch warstw slatid z widkien i y
szklanych, gdyz jest to fragment $cian partert w wigkszym
stopniu narazony na uszkodzenia mechaniczne. ocleplana przegroda

{ciana zewngtrzna)

UWAGA!
W uzyskaniu prawidfowej powierzchni licowef Sciany skutecznie
pomaga poziemo zamontowana listwa startowa.

rys. 15/ Defal dolnej krawedzi ocieplenia
przy zastosowaniu fistwy startowej .
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_ DOLNA KRAWEDZ OCIEPLENIA - WARIANT 2 {przekr6j pionowy)

cienkowarsiwowa
wyprawa tynkarska

podkiad tynkarski

zaprawa klejaca

2 warstwy siatki
z widkna szklanego

-

listwa naroina

piyta termoizolacyjna

TP ,-mk‘_ et T

AT

T W op

~1-2%
—_—

* Nad cokotem zaleca sig uzycle dwoch warstw siatki z widkien
szklanych, gdy2 Jest to fragment Scian partery w wigkszym
stopniu narazony na uszkodzenia mechaniczne.
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ocieplana przegroda
{$ciana zewngtrzna)

rys. 16/ Detal doinej krawgdz! ocigplenia ®
przy wykorzystaniu siatki z whokien szklanyeh. «.




SZCZEGOLY ELEWACYJNE

Przy wykonywaniu systemu ocieplania $cian zewngtrznych na-
lezy zwroci¢ szczegding Lwage na miejsca, w ktdrych wystepujg
otwory, dylatacje, zatamania powierzchni czy polaczenia z innymi
elementami budynku. PoniewaZ sa one bardzigj narazone na
tlziatanie szkodhiwych czynnikdw zewnetrznych i wystepuie w nich
wigksze prawdopodobieristwo uszkodzenia systemu. Dlatego
tez, system ocieplenla w tych miejscach powinien by¢ wykonany
wyjatkowe starannie, zgodnie z ponizszymi rysunkami i zasada-
mi sztuki budowlanej.

- COKOE {przekrd] pionowy)

cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

podkiad tynkarski

zaprawa klejaca

2 warstwy siatki
z widkna szklanego*

phyta termolzolacyjra

* Nad cokotem zaleca sig uzycie dwdch warstw siatki z widkien
szklanych, gdyz jest to fragment Sclan parteru w wigkszym stop-
niu narazony na uszkodzenia mechaniczne. Podobne rozwia-
zanig stosuje sig rowniez na $cianach ocieplanego cokotu.

ocieplana przegroda

zaprawa klejaca

min. 50 Fﬂl]l""

uszczelniajgca samoprzylepna
tasma rozprezna

listwa startowa

2 warstwy siatki
Z witkna szklanego*

* 1ys. 17/ Detal ocieplenia $cian wraz z ociepleniem cokofu.
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- NARDZE WKLESLE (przekréj poziomy)

zaprawa kigjaca

pivta termoizolacyjna

zaprawa klejaca

ciggha warstwa slatki z witkna szklanego

podkdad tynkarski

ocieptana przegroda
{$elana zewngtrzna)

clenkowarstwowa wyprawa tynkarska

rys. 18/ Detal ocieplenia e
naroza wklgstego.




- NAROZE WYPUKLE (przekrdj poziomy)

SZCZEGOLY ELEWACYJNE

piyta termoizolacyjna {Sciana zewnetrzna)

ocieplana przegroda

zaprawa klejaca

| OO

listwa naroina z siatkg

e rys. 19/ Detal ocieplenia naroza wypukiego.

ciagfa warsiwa siatkl

wyprawa tynkarska z witkna szklanego

cienkowarstwowa

podkiad tynkarski

BOLIX -INSTRUKCJA OCIEPLANIA $CIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW
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SZCZEGOLY ELEWACYJNE

- OKNA | DRZWI {przekrdj pionowy)

zaprawa kiejgca zaprawa klejaca ' ocieplana przegroda

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

siatka
Z widkna szklanego

listwa nargna
z siatka

plyta profil plastikowy _
termoizolacyjna na gabce samoprzylepnej ramiak okna

rys. 20/ Detal ocieplenia nadproza e
okiennego i drzwiowego.

BOLIX -INSTRUKCJA OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW
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SZCZEGOLY ELEWACYJNE

- OKNA LICUJACE ZE SCIANA ZEWNETRZNA (przekrdj poziomy)

ocieplana przegroda

ramiak okna

kit elastyczny -
lub profil plastikowy
* nagabce
samoprzylepnej

piyta termoizolacyjna

listwa narozna

podktad tynkarski zaprawa Klejaca siatka z widkna szklanego

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

e 1ys. 21/ Detal ocieplenia przegrody
przy oknach licujacych ze Sciang zewnegtrzng.

BOLIX - INSTRUKCJA OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYGH BUDYNKOW




SZCZEGOLY ELEWACYJNE

- DSCIEZA {przekrdj poziomy)

ocieplana $ciana

/ o ramiak okna

e

= profil plastikowy
o na ggbce samoprzylepnej

plyta termoizolacyjna

- ] o ' zaprawa Klejaca

zaprawa klejaca

: listwa narozna
siatka z siatkg z widkien szklanych
Z witkna szklanego ' i

podkiad tynkarski

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

rys. 22/ Detal ocieplenia oscieZa okiennego e
: b drzwiowego.

BOLIX -INSTRUKCJA OCFEPLANIA SCIAN ZEWN_ET_RZNYCH BI_JDYNKOW




- SZCZEG OLY ELEWACYJNE

- PARAPET (przekrdj pionowy)

skrzydio okna

siatka z widkna szklanego podokiennik zewngtrzny oscieZnica okna
\\- ‘\\ .

listwanarozna z siatka \\ zaprawa klejaca ‘\\

uszezelniajgca N h h

tasma rozpreina \ \ o N
' N,

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

podkiad tynkarski

- zaprawa klejgca

phyta térmoiz_olacyjna zaprawa klejaca ocieplana przegrodé '

® 1ys. 23/ Detal ocieplenia i obrobki blacharskiej
podokiennika zewngtrznego.

BOLIX -INSTRUKCJA OCIEPLANIA SCIAN ZEWVNETHZ_NYCH BUDYNKOW




SZCZEGOLY FLEWACYJNE

- ATTYKA {przekrdj pionowy)

£
£
_:' uszczelniajgca tasma rozpreina
E N
T _ obrébki blacharskie attyki
ciankowarstwowa w : : obrébka biacharska
wyprawa tynkarska w ",4 |
>§ 1 . a I zaprawa klejaca
podkiad tynkarski }‘ 5 ‘”
I t.’ ” '/{‘: { plyta termoizolacyjna
siatka z wiokna szklanego }% : “I"" ]
’ h ‘a‘ izolacja przeciwwodna
zaprawa klejaca }:‘ :‘: | .
l ?"" .‘,4 | obrobka blacharska
piyta termoizolacyjna ;" 4 4 .’{ \
zaprawa kiejaca ) ‘ B P P e e 7
= A'A'A'A'A'AWA'A'A'A
’&
<) N
ogleplana écnana

" e rys. 25/ Detal ocieplenia attyki.

BOLIX -INSTRUKCJA OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRINYCH BUDYNKOW




- DYLATAGCJA (przekrdj poziomy)

ocieplana przegroda termoizolacyjny materiat uszczelniajacy

pyta

termoizolacyjna

zaprawa klejaca

- cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

podiiad tynkarski

siatka z wiokna szklanego

profit dyiatac'grj ny z siatka

' ~ 1ys. 26/ Datal dylatacji sciany. e

BOLIX -INSTRUKCJA OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW




~ - ODBIORY TECHNICZNE
KONSERWACJA | RENOWACJA ELEWACJI OCIEPLONYCH
W SYSTEMACH BOLIX

WyszczegoInienie wymaganych odbliordw technicznych.

inspektor nadzoru na zgtoszenie klerownika budowy jest zobo-
wigzany przeprowadzi¢ nasigpujace odbiory czeéciowe robét bu-
dowtanych;

odbiér i ocena stanu przygotowania podloza pod przyklejenie
i zamocowanie izolacji termiczne,

odbiér przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacii,
odbiér wykonania ocieplenia w miejseach szczegdinych
elewacji,

odbi6r prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg

7 wiékna szklanego,

odbiér wykenania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,
odbidr poprawnogci zamontowania rynien, rur spustowych

i obrébek btacharskich. '

Poszczegdlne fazy robot zanikajacych powinny by¢ odebrane
przez kierownika budowy i inspekiora nadzoru § wpisang do
Dziennika Budowy. Po zakoriczeniu calogci robdt ociepteniowych
nalezy dokonac koiicowego odbioru robdt i spotrzadzié protokét
odbioru.

Wyzej wypisane odblory powinny by€ zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego i aktuaing Instrukcjg ITB doty-
czacq wykonania systemu ecieptania Scian zewngtrznych.

Zakres odbioru koicowego.

Przy odbiorze koficowym naleZy occenié nastepujace elementy

ocieplenia: )

- rownodé powierzchni,

- jadnolitosé faktury,

-jednolitodé kaloru,

- prawidtowos6 wykanania wszystkich szczegdtw ociepienia
i ich zgodno$c z dokumentacja,

- prawidtowog¢ polaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami
glewacii. ' :

Wykonane ocieplenie powinno byé jednolite, bez spgkan, 1vs,
pofalowari, zaglgbier, ubytkéw oraz widocznych polaczen po-

migdzy poszczegéinymi fragmentami wypraw,

@]

O

Mvycie i ¢zyszezenie elewac]i.

Zabrudzone tynki akrylowe | silikatowe nalezy delikatnie zmyc
rozproszonym strumieniem wody z dodatkiem odpowiedniego
grodka myjgcego. Natomiast tynki mineralne mozna jedynie
sptukag rozproszonym strumieniem wody i po wyschnigeiu po-
malowaé odpowiednia farba.

UWAGA!

Nie naley myc elewacji zbyt czgsto ponjewaz moze to doprowa-
dzic do pogorszenia jej waleréw estetycznych.
Gienkowarstwowych wypraw tynkarskich nig woing czysclé na
sucho.

Zabrudzonych, nlemalowanych tynkdw mineralnych nie naleZy mye
fezyscit.

Renowacia | konserwagia wypraw tynkarskich BOLIX.

Do odnawiania i ochrony zewnetrznych warstw ocigplenia nalezy
stosowat odpowiednie do tego celu farby elewacyjne, gdyz
jedynie kompleksowe zastosowanie tynkow i farb jednego pro-
ducenta daje petna gwarancjg ich prawidfowego i trwatego
wspdldzialania. Wystepujace w ofercle Firmy BOLIX farby elewa-
cyine barwione sa w wielu kolorach zgodnie z Kolorysiyka
tynkow (wediug Palety Barw BOLIX). Dzigki temu, odéwiezanie
slewacji przy ich uzyciu jest wyjatkowo proste i skuteczne. Farby
te charakteryzujg sig wysokim kryciem, sg wodoroztieficzaine,
bezzapachowe | niepalne. Ich zastosowanie urnoZliwia uzyskanie
dekoracyjnej powtoki malarsklej o wyjatkowsj odpornoesci na
dziatanie zmiennych warunkdw atmosferycznych, zapewniajac
tym samym peina i diugotrwata ochrong ocieplenia,

BOLIX AZ farba akrylowa do stosowania zewnetrznego

Dyspersyjna farba akrylowa do dekoracyjnego odnawiania akry-
lowych i mineralnych wypraw tynkarskich, Moze by¢ stosowana
do malowanta zewnetrznej warstwy ocieplenia opartego na sty-
ropianie. Tworzy powtoke gtadka, matowa bez zmarszczen spg-
kafi, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg
i przecieranie na sucheo. Jest odporna na opady atmosferyczne
ofaz zwietrzenia.

BOLIX 87 farba silikatowa do stosowania zewnetrzneqo

Silikatowa farba elewacyjna jest uzywana do malowania wszel-
kich podiozy minerainych, taklch jak: mineraine i silikatowe wy-
prawy tynkarskie. Moze by¢ stosowana do malowania zew-
netrznej warstwy ociepienia opartego na styropianie i na wetnie
mineraingj. Umozliwia wykonanie trwale pofaczonsj z podtozem
matowe] powloki o wysokiej przepuszczalnodci pary wodnej oraz
duzej odpornosci na dziatanle opadéw atmosferycznych. Zape-
wnia malowanej powierzchni znaczng odpornosc na zabrudzenia.

' “BOLIX SIL farba silikonowa do stosowania zewnetrznego

Silikonowa farba jest uzywana do. odnawiania | konserwacii

wszelkich (stosowanych w systemach oclepleri) zewngtrznych

wypraw tynkarskich. Moz?e by¢ stosowana na tynkach akry-
lowych, silikatowych, siffkonowych i mineralnych, zaréwno do ma-

‘lowania ocieplenia opartego. na styropianie jak | na weinie

mineralnej. Tworzy powloke gladka, matowa bez Zmarszczeri i spe-
kan, o wysoklei przepuszczalnodcl pary wodnej 1 powietrza, od-
porng na opady atmosferyczne oraz Zwletrzenia.

BOLIX -INSTRUKCJA OCIFEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW
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KONSERWACJA | RENOWACJA ELEWACJI OCIEPLONYCH
W SYSTEMACH BOLIX
SYSTEM BOLIX COMPLEX

Aby uzyskac vdasciwy efekt zastosowania farby elewacyinej, na-
lezy odpowiednio przygotowac podtoZe pod dang powtoke ma-
larskg. Do tego celu stuzg specjaine preparaty gruntujce:

» pod farbe akrylows - preparat BOLIX N

» pod farbe silikatowa - preparat BOLIX SG

» pod farbe silikanowa - preparat BOLIX SIG.

. UWAGA!
Zastosowanie preparatu gruntujacego wzmacmia podioze, zwig-
ksza przyczepnost powlok maiarskich do podioza, obniza i wy-
réwnuje jego chionnosd, a takze redukuje moZiiwosc wystapienia
- plamiwykwitdw. :

SzezegGlowe informacje dotyczgce wykonania powioki malar-
skiej farbami elewacyjnymi BOLIX zostaly przedstawione na stro-
nach 23i24.

Zabezpieczenie etewacji budynku przed skazeniem mikrobio-
logicznym sysiem BOLIX complex.

Systern ochrony mikrobiologicznej budynkow BOLIX complex
jest to zestaw specjalistycznych materiatdw przeznaczonych do
Zwalczania powierzchniowego skazenia mikrobiologicznego
(wywotanego przez glony, grzyby, porasty lub mchy) na zew-
netrznych powierzchniach budynku oraz do zabezpieczania
elewaciji przed wystapieniem agresji mikrobiologicznej. System

ten w zaleznodci od zakresu jego dzialania, mozna zastosowad

w dwdch uktadach. W ukladzie profilaktycznym przeznaczenie
systemu sprowadza sie do zabezpieczania podlozy walnych od
skazenia mikrobiologicznego araz do ochrony powierzchni przed
jego powstaniem. Natomiast w ukiadzie kompleksowym, sto-
sowany jest na podioZach juz poraZonych, celem usunigcia
skaZenia i zabezpieczenia przed ponownym jego wystapieniem.
Zabezpieczenie podioZa zapewnia zewnetrzna warstwa systemu,
kt6ra moZna wykonac przy lizyciu preparatu powtokowego; farby
lub tynku z grupy akrylowych materiatéw BOLIX gcomplex. Farba
ofsrowana jest w szerokigj garmie kolordw, & masy tynkarskie
dostepne s w rdznych kolorach | fakturach, dzieki czemu
zastosowanie tych produkidw umozliwia rdwniez dekoracyjne
wykoriczenie elewacji. Natomiast zastosowanie berbarwnego
preparatu pozwala na zabezpieczenie powierzchni budynku bez
zmiany barwy i estetyki obiektu.

W skiad systemu BOLIX complex wchodza:
BOLIX GLO complex - preparai_glong i grzybohdjezy, przezna-

czony do usuwania skaZenia mikrobiologicznego na zewnetrz-
nych powierzchniach budynku. Skutecznie zwalcza wigkszos¢ wys-
tepujacych w budownictwie grzybéw, glondw, porostdw i mchow.

BOLIX PRO complex - preparat do zabezpieczania Scian i da-
chow przed aoresja mikrobiologiczna, przeznaczony do po-

wiokowej ochrony zewnetrznych powierzchni budynkdw przed
rozwojemn glondw, grzybow, porostdw | mchéw. Moina go
stosowacd na takich podiozach jak: beton, cegla, kamien, drewno,
mineralne i polimerowe wyprawy tynkarskie, dobrze przyie-
gajace powtoki malarskie, a takze ceramiczne, betonowe i bitu-
miczne pokrycia dachowe. Preparat powierzchniowo zabezpie-
cza pokryta nim powierzchnig przed atakiem mikroorganizmaw
nie zmieniajac przy tym jej barwy i estetykl.

BOLIX AZ complex - farba akrylowa z zabezpieczeniern powlo-
kowym przeznaczona do wykonywania ochronnych powlok ma-
larskich na zewnetrznych powietrzchniach budynkdw. Jej uzycie
zabezpiecza malowang powierzchnig przed skazeniem mikrobio-
logicznym. Farba oferowana jest w petnej kolorystyce z Palety Barw
BOLIX i w wybranych kolorach NCS, dzigki czemu umaozliwia réw-
niez dekoracyjne wykoriczenie malowanej powierzchni.

Tynki akrylowe BOLIX ¢omplex z zahezpieczeniem powtoko-
wym, stuza do wykonywania ochronnych | dekoracyjrych cienko-

warstwowych wypraw tynkarskich na elewacjach budynkdw.
Tworzg wyjatkowo trwatg powierzchnig Sciany o zwigkszone|
odpornosct na skazenie mikrobiologiczne i szkodliwe dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Umozliwiajg uzyskanie estetyczne
i dekoracyjnej powloki w rdznych fakturach barwionych na wigle
kolorow z Palety Barw BOLIX. Stosowane s w bezspoinowym
systemle ocleplefi na bazie styroplanu oraz na odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych (jak np. beton, tynki
cementowe i cementowo-wapienne).

5
UWAGA!
Bardziej obszerne informacje dolyezace usuwania skazenia
mikrobislogicznego i zabezpieczenia elewacji budynku sys-

temem BOLIX complex moZna znaleZé w Insirukeji BOLIX

NriB/02/2001.

.BULIX ~-INSTRUKCJA OCIEPLANIA'Q.CIA‘N' ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW

a1

PO A




