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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t naprawy podtoza betonowego i kominéw zwigzanych z remontem dachu
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z naprawg
podtoza w zakresie :
- zerwanie miejscowe uszkodzonych nawierzchni betonowych i wykonanie nowych - zerwanie
lepiku itp. wykonanie wyréwnania podtoza ( miejscowe naprawy )
- Naprawienie uszkodzonych w murze kominéw powierzchni do 0.25 m2 z cegly silikatowej
- Naprawy miejscowe czapek betonowych na kominach
- zagruntowanie naprawianych nawierzchni betonowych i czapek kominowych
szczegobtowy zakres wg przedmiaru

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine"

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow i wykonania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w B00.00.00
SWymagania ogélne" Zastosowane materiaty :
- masa zewnetrzna szybko twardniejacg ( ruch pieszy po 3h)
- emulsja kontaktowa
- roztwér asfaltowy do gruntowania naprawianych powierzchni
- Cegta bud. pelna 25x12x6,5cm
- Beton zwykly B-20

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine"

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine"

5.2. Mury z cegty petnej-przemurowanie kominéw

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych . 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna
grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych
podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna — 5 mm . Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawag. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm .

5.3. Wykonanie napraw miejscowych uszkodzonej gtadz i cementowe;j
» Naprawe dokona¢ masg szybko twardniejacq ktéra mozna stosowaé na bardzo mocne, uszorstnione
suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepno$¢ (takich jak: tluszcze, bitumy, pyty) podioza:



» Powierzchniowe rysy i ubytki podtoza nalezy poszerzy¢ tak, aby ich najmniejszy wymiar wynosit co
najmniej 5 mm . Reperacje gtebokich ubytkdw podtoza mozna wykonaé gotowa zaprawa polimerowo-
cementowg po wczesniejszym zwilzeniu podtoza wodg i naniesieniu warstwy kontaktowej, co najmniej
na dzien wczesniej przed wykonaniem wiasciwej warstwy posadzki. Do dokiadnie odmierzonej ilo$ci:
3,0 I czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i mieszajgc za pomocg wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy wiekszym zakresie robot
zaleca sie mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieznej. Podtoze nalezy odkurzy¢, a nastepnie
obficie zwilzy¢ woda, nie tworzy¢ katuz. Na wczesniej zwilzone podioze nalezy nanie$¢ warstwe
kontaktowa. Masa szybko-twardniejaca ma konsystencje gestoplastyczng i wymaga zgtaszania.
Mozliwe jest ubijanie paca, lecz przy wiekszym zakresie rob6t nalezy zaprawe rozktadac i zgtaszaé za
pomoca faty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach,
przy temperaturze powietrza i podtoza od +5 do +25CT. Wszelkie dane odnosz g sie do temperatury
+20<C oraz wilgotno sci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze
lub wolniejsze twardnienie materiatu. Po 5 godzinach od wykonania po posadzce mozna chodzi¢ .

5.5. Gruntowanie naprawianych powierzchni podto  za:

* WYsSuUszong i oczyszczong gtadz cementowg nalezy zagruntowac — jednokrotnie — roztworem
asfaltowym do gruntowania lub emulsjg asfaltowa; nie nalezy stosowaé do gruntowania podtoza
emulsji asfaltowe]j kationowej; w przypadku gruntowania metodg mechaniczna (natrysk) gtadz
cementowa musi by¢ dodatkowo odpylona,

« dopuszcza sie zagruntowanie gtadzi po zwigzaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzien od daty jej
wykonania), ale tylko w przypadku braku mozliwo$ci pielegnowania jej przez polewanie wodg;
gruntowanie powinno by¢ wykonane emulsjg lub rozciericzong dyspersyjng masg asfaltows;
utworzona powifoka gruntujgca powinna zabezpiecza¢ gtadz przed nadmierna utratg wilgoci w takim
stopniu, aby podtoze uzyskalo wymagang odpornos¢ na sciskanie,

* roboty wykonawcze ( pokrywcze ) mozna rozpoczag, jesli powtoka gruntujgca na gtadzi jest sucha,
réwnomiernie roztozona (ciagta i wykazuje dobrg przyczepnos¢ do gtadzi)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jako $ci podio za

Kontrole prawidtowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczeg6towo przed
przystapieniem do rob6t pokrywczych lub termoizolacyjnych. Réwnosé¢ podtoza sprawdza sie
tatg kontrolng. Przeswit miedzy powierzchnig podioza a tatg diugosci 2m nie powinien byé
wiekszy niz’5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgobIne zasady obmiaru robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa
- Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z naprawa podtoza jest —-m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine"

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze



