SST-B.12.12.01 STOLARKA OKIENNA PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami

2.1. Materiat o$cieznicy
Profil czterokomorowy z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym wzmocniony elementami ze stali
ocynk. gr 1,8-2mm.

2.2. Okucia budowlane

» Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Zastosowac okucia obwiedniowe antywlamaniowe z
wozliwoscia rozszczelniania typu Winkhaus, Roto lub réwnowazne

» Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

» Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Zestaw szyba zespolona 4/16/4 typu thermofloat (niskoemisyjna) o wsp. przenikania dla zestawu
1,1(W/m2k)

2.4. Uszczelki
Uszczelki przylgowe z modyfikowanego EPDM montowane w skrzydle wg technologii producenta.

2.5.Podokiennik zewnetrzny

Podokiennik zewnetrzny z blachy stalowej ocynk. powlekanej obustronnie pcv w kolorze biatym,
mocowany mechanicznie do profilu okiennego. Jako wykonczenie krawedzi bocznych zastosowac profil z
tworzywa sztucznego zagtebiony w powtoke tynkarska (wg. rysunku detalu)



2.6. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci. Sposoéb sktadowania wg punktu 2.6.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

» Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

» Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej, ewentualnie wg wskazan producenta. (Patrz przyktadowa instrukcja
montarzu okien)

Wymiary zewnetrzne (cm) . ’ Rozmieszcgenie punktow
Liczba punktéw | zamocowan
iy iy zamocowarn w nadprozu i .
wysokosé szerokos¢ progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

» W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

 Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

» Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.




» (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
» Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Osadzanie podokiennikow zewnetrznych

» Po zamontowaniu okna w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ podokiennik wraz z
bocznymi profilami z tworzywa sztucznego, obsadzonymi w Scianie (patrz DETAL nr1-3).

» Ustawienie podokiennika nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m dtugosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

UWAGA! Nalezy zwréci¢ szczegoing uwagg aby nie przestoni¢ obrobkg blacharska lub wyprawg,

tynkarska otworéw odwadniajacych profil PCV znajdujacych sie¢ w dolnym ramiaku po stronie

zewnetrznej

* Przymocowa¢ podokiennik do dolnego ramiaka i uszczelni¢ masa silikonowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

 sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

 sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych ( poz. 2.1 do.2.5 ) z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

 sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

 sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

 sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

 sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest:
Dla pozycji 1i 2 — szt. wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic wraz z podokiennikiem zewnetrznym.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robé6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
* dostarczenie gotowej stolarki,
» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i zamocowaniem
e dopasowanie i wyregulowanie
» ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
* uzupetnieniem wyprawy tynkarskiej wewnetrznej i zewnetrznej otworu okiennego

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat






