SST-B.05.00.01 OCIEPLENIE ELEWACJI METOD A BEZSPOINOWA

Spis tre Sci
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robat,
prowadzenia robét zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metodg bezspoinowa i obejmuja;

e obrébki i parapety z blachy ocynkowanej powlekanej

e docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi

» docieplenie os$ciezy ptytami styropianowymi

e ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

e rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

e Wwywo0z gruzu

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace Robét
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze  z Wykonawc €
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.4.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i ST
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.4.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecze hstwo i higiena pracy
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.5. Wspdélny Stownik Zaméwie n (CPV) —45.000000-7 roboty remontowe i renowacyjn e.



1.6. Okre Slenia podstawowe
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia piyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe FS-15 gr. 12 cm,
samogasngce, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/ms. Zastosowaé styropian i wetne o odpowiedniej
gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci na temperature co
najmniej 70°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania
w temperaturze +20°Cii wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢ 80
mm. Odchytki grubosci piyt styropianu nie powinny przekracza¢ 1,5 mm. Wytrzymatos¢ piyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca sie stosowanie piyt z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Spos6b transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢é mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowa¢ powstawanie mostkdw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbroj gca z wtdkna szklanego

Siatka z witdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.4. Podkfad tynkarski

Podkiadowa masa tynkarska jest $rodkiem  gruntujgcym pod  tynki akrylowe lub
tynki zywiczne. Nalezy stosowac podkiad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Parnstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczaé ani tgczyc z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy

Hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego
samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki akrylowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé, rozcienczac
ani fagczy¢ z innymi materialtami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
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opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniaj ace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kolki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrébek szczegélnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki aluminiowe
z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmachniania
narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wej$ciowych do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzet, ktéry mo ze by € uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- srodek transportowy
- samochéd samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- rusztowanie zewnetrzne rurowe

3.3. Pozostaly sprz etisprz et zamienny
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Warunki transportu materiatéw sg okreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla piyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podkfadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie piyt

1) Przygotowanie podio za

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzié dobre przyleganie —
przyczepnosé istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zakitadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nodnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkow i
betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejgcych tynkéw i powtok malarskich. ,Gluche” tynki trzeba odkué.
Ubytki i nieréwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypei¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do poditoza
nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawic¢
do catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia
przez co najmniej 4 godziny. Do odmierzonej iloci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszac
za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy nakiadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej pacy.
Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku
réwnych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na piyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm).
Piyty styropianowe nalezy mocowaé scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), plyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikéw powinna wynosié¢
minimum 6 szt./m?.
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Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie nalozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikow nalezy zwiekszy¢
do minimum 8 szt./m® W przypadku dolnej kondygnaciji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna
jest rezygnacja z ukltadania podwojnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakfadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ suchg mase i mieszaé za pomoca wiertarki z

mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowag zaprawe nalezy rozprowadzac¢ na powierzchni piyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za
pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke z widékna szklanego (z zachowaniem
zaktadow min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadzac¢
powierzchnieg, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntuj aca - podktad pod tynki

Podloza, ktére majg by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: tluszczy, bituméw, pytdéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymalosci trzeba
usungg. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowac¢ watkéw malarskich.
Farbe nalezy naklada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk akrylowy barwiony w masie

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno
1,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,kaszki".

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekka mokra, z
zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralnej.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowa¢ rdzewiejgcych
pojemnikow i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba
dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy zachowywac
jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie
wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture..
Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy myé wodg, stwardniate resztki tynku mozna usunag¢
mechanicznie.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byé stosowane
tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

6) Obrébki blacharskie

a) Nowe obrébki i inne elementy wykona¢ bioragc pod uwage grubosé warstwy ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrébki podokiennikbw muszg byé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢
min. 40 mm, wiekszg od glebokosci gotowego o$cieza. Skrajne czeéci blachy powinny byé wywiniete
pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dlugos$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od
szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna,
podsuwajac jego koncowa, pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu
obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis
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na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

6.1.2. Zasady kontroli jako s$ci rob6t
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada h
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robat:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

8.3. Odbidr cz esciowy
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbiér ostateczny robét
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine
Zgodnie z OST B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0p0r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1SO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki,
jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo ogélne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metodg
.lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.






