
 

SST-B.12.12.01 STOLARKA OKIENNA PCV 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu stolarki okiennej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2.  Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami  
 
2.1. Materiał ościeŜnicy 
Profil  czterokomorowy z wysokoudarowego PCV  w kolorze białym wzmocniony elementami ze stali 
ocynk. gr 1,8-2mm.  
 
2.2. Okucia budowlane 

• KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  Zastosować okucia obwiedniowe antywłamaniowe z 
woŜliwościa rozszczelniania typu Winkhaus, Roto lub równowaŜne  

• Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

• Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.3. Szkło 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
Zestaw szyba zespolona 4/16/4  typu thermofloat (niskoemisyjna) o wsp. przenikania dla zestawu 
1,1(W/m2k) 
 
2.4. Uszczelki   
Uszczelki przylgowe z modyfikowanego EPDM montowane w skrzydle wg technologii producenta. 
 
2.5.Podokiennik zewnętrzny 
Podokiennik zewnętrzny z blachy stalowej ocynk. powlekanej obustronnie pcv  w kolorze białym, 
mocowany mechanicznie do profilu okiennego. Jako wykończenie krawędzi bocznych zastosować profil z 
tworzywa sztucznego zagłębiony w powłokę tynkarską (wg. rysunku detalu) 



 
2.6. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4.  Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości 
przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.6. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 

• Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać 
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

• Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniŜej, ewentualnie wg wskazań producenta. (Patrz przykładowa instrukcja 
montarzu okien) 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadproŜu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach.  

• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 

• RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
  2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
  4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

• Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 



• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.3. Osadzanie podokienników zewnętrznych 

• Po zamontowaniu okna w  sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić podokiennik  wraz z 
bocznymi profilami z tworzywa sztucznego, obsadzonymi w ścianie (patrz DETAL nr1-3). 

• Ustawienie podokiennika naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m długości okna, nie więcej niŜ 3 mm.  

UWAGA! NaleŜy zwrócić szczególną uwagą aby nie przesłonić obróbką blacharską lub wyprawą 
tynkarską otworów odwadniających profil PCV znajdujących się  w dolnym ramiaku po stronie 
zewnętrznej 

• Przymocować podokiennik do dolnego ramiaka i uszczelnić masą silikonową. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych ( poz. 2.1 do.2.5 ) z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji 1 i 2 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic wraz z podokiennikiem zewnętrznym. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i zamocowaniem  

• dopasowanie i wyregulowanie 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

• uzupełnieniem wyprawy tynkarskiej wewnętrznej i zewnętrznej otworu okiennego 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział



 

 

 


