SST -B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych zwigzanych z remontem pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka;:
» Zerwanie calkowite pokrycia z pap na dachu
» Rozebranie uszkodzonych fragmentéw podtoza cementowego
* Rozhidérka obrébek blacharskich kominéw, murkéw i nakryw attyk itp.
* Rozbidrka attyki zelbetowej oraz kominow i wywiewek
*  Wywiezienie elementéw z rozbiérki z kosztami utylizaciji

1.4. Okre Slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B 00.00.00
~Wymagania ogélne"

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" .

3.2. Sprzet do rozhiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw konstrukcji i pokry¢ Wykonawca uSyje sprzetu
jak ponizej , lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru ( zarzgdzajgcego realizacjg umowy ): -
wycigg - zurawie samochodowe, - samochody ciezarowe, - leje budowlane zsypowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
OgdIlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine"

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami $srodkiem transportu .
Zamawiajacy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu , ktéra Wykonawca okresla
indywidualnie okreslajac cene wywozu za m3 obejmujaca wszelkie koszty z tym zwigzane ( rowniez
koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej )

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych
* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie
*  Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora ( ewentualnie bytby to teren w granicach administracyjnych Warszawy )



» Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jako $ci roboét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementdéw konstrukcyjnych i pokryciowych jest:
- dlarozbiérki pokryé dachu -m 2 (metr kwadratowy),
- dla rozbiorki obrobek blacharskich — m2
- dlarozbiérki kominéw i attyki m3 - dla wywézki -m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine"

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni z pap (m2) :

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

e zerwanie nawierzchni, z pap bez wzgledu na ich grubos¢ i ilos¢ (w przedmiarze przyjeto 3
warstwy i wyczerpuje to wszelkie koszty zwigzane z zerwaniem i wywiezieniem )
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zwiezienie materiatow na ziemie

» uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Zabezpieczenie terenu:
a) dla zatadunku i wywozu gruzu i materiatdw z terenu rozbioérki (m3)

» zafladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki
Miejsce i odlegtos¢ wywozu gruzu pap itp. Wykonawca ustala indywidualnie



