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2008 P 166 Remont tarasu zadaszenie KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zadaszenie tarasu i roboty zwi ązane
1

d.1
B.01.02.
00

KNR-W 4-
01 0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku -
zadaszenie tarasu

m2

84.00 m2 84.000
RAZEM 84.000

2
d.1

B.02.01.
00

KNR 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub tarasowych pros-
tych - naprawa i malowanie

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

3
d.1

B.02.01.
00

KNR-W 2-
05 1006-02

MontaŜ konstrukcji uzupełniajacych o masie elementów do 30 kg z profili
zimnogiętych pod lekką obudowę - obniŜenie konstrukcji zadaszenia ta-
rasu o około 20 cm dla uzyskania prześwitu

t

3.00 t 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

B.02.02.
00

KNR-W 2-
02 0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - pokrycie tarasu płytami po-
liwęglanowymi

m2

84.00 m2 84.000
RAZEM 84.000

5
d.1

B.01.03.
00

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

6
d.1

B.16.01.
00

KNR 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na
gorąco - pierwsza warstwa - bez ścian piwnic uŜytkowych

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

7
d.1

B.16.01.
00

KNR 2-02
0604-09

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na
gorąco - druga warstwa

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

8
d.1

B.16.02.
00

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych grub. 8 cm za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

9
d.1

B.01.03.
00

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

10
d.1

B.01.04.
00

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

75*0.08 m3 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

B.01.04.
00

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy następny 1 kmx24 km
Krotność = 24

m3

75*0.08 m3 6.000
RAZEM 6.000
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Norma STD Wersja 4.16


