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P 295 Termomodernizacja Roboty elektryczne KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty zewn etrzne
1|ST1 KNNR 9 Demontaz wysiegnikoéw rurowych o ciezarze 30-50 kg mocowanych na  |szt
d.l 1002-07 stupie lub $cianie
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|ST1 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wy- kpl
dl 1005-03 siegniku
3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3|ST1 KNR 5-10 |Woycigganie przewodow w wysiegnik na ziemi m-1
d.1 1004-03 przew
analogia
6.00 m-1 6.000
przew
RAZEM 6.000
4|ST1 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1 0501-05
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|ST1 KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych zarowych (oprawa nr. domu) - demon- |szt.
dl 0501-01 taz i ponowny montaz
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|ST 1 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do |szt.
d.l 0701-01 1kg na $cianie (1 mocowanie)
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7\ST1 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na $cianie (wysiegnik is-|szt.
d.1 1002-04 tniejacy)
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|ST1 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50 |m
d.1 1513-01 mm
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
9|ST1 KNR 5-10 |Wcigganie przewodow w wysiegnik oswietleniowy na ziemi m-1
d.1l 1004-01 przew
6.00 m-1 6.000
przew
RAZEM 6.000
10|ST 1 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa istniejg- | szt.
d.1 1004-02 ca
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|ST1 KNNR-W 9 |Demontaz ziacz instalacji odgromowych naprezajgcych m
d.1 0605-09
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
12|ST1 KNNR-W 9 |Demontaz oston przewod6w wyréwnawczych m
d.1 0604-05
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
13|ST1 KNR 5-08  |[Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podfozu réznym od be- |m
d.l 0107-01 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
0.70 m 0.700
RAZEM 0.700
14|ST1 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.1 dm3 |szt.
d.1l 0802-03
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15|ST1 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych osadzanych w goto- |szt.
d.l 0702-01 wych otworach z zabetonowaniem do 1kg na $cianie (kgtownik 40*40*4)
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16|ST 1 KNNR 5 Zlacza naprezajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.l 0612-04 czych montowane na $cianie
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|ST1 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.1 1001-01
7.20 m 7.200
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RAZEM 7.200
18|ST 1 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1 1014-01
0.005 m3 0.005
RAZEM 0.005
19|ST1 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d1l 1012-01
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
20|ST1 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.1 0602-04
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
21|ST1 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d1l 1304-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST1 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
dl 1304-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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