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UWAGA:

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE EKWIWALENTOW LUB ZAMIENNIKOW TECHNOLOGICZNYCH
WYROBOW | URZADZEN WSZYSTKICH WYMIENIANYCH W OPRACOWANIU FIRM: DRYVIT,
SCHOMBURG, HAMMERITE, PERAN, DROMADER, REYNAERS, ROCKWOOL, UNIWERSAL, 3M.
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UWAGA:

Docieplenie metoda
Materiat - granulat GRANROCK firmy ROCKWOOL w warstwie 16cm.

Ze wzgledu na brak danych o ilosci komér przestrzeni stropowej nalezy wykonac nawierty 10 w plytach
dachowych, rozmieszczone na siatce 150x150cm. Lokalizacja nawiertow pokazana jest na rzucie dachu.

Zastosowano wywietrzniki BORA-100 firmy UNIWERSAL osadzone na rurach PVC 0.
Detale zabezpieczenia nawiertow w ptytach dachowych znajduja sig na rys. nr PW 13-A

j welny mineralne] w pusta przestrzen stropodachu.

Poniewaz Jest tez odleglos¢ w Scianach attykowych
od plyty stropu, konieczne jest wykonanie Kominkow jnych w
migjscach, z otworow wcelu ia granulatu z wetny mineralnej.
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