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UWAGA:

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE EKWIWALENTOW LUB ZAMIENNIKOW TECHNOLOGICZNYCH
WYROBOW | URZADZEN WSZYSTKICH WYMIENIANYCH W OPRACOWANIU FIRM: DRYVIT,
SCHOMBURG, HAMMERITE, PERAN, DROMADER, REYNAERS, ROCKWOOL, UNIWERSAL, 3M.
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(okno do wymiany)

(okno do wymiany)

N
—

wentylacja typu Z (istniejaca nad kostka chodnikowa)

nalezy zdemontowa¢ istniejaca kratke, przediuzyé kanat wentylacyjny

i zastapic ja nowa, 15x15cm, osadzong na mocowanym do $ciany
rekawie dystansowym, odsuwajacym ja od ciany na grubos¢ ocieplenia,
wys. spodu kratki = 100cm od kostki chodnikowej,

(zasada jak w przypadku skrzynek rewizyjnych)

Detal na rys. nr PW 12-A

KOLORYSTYKA ELEWACJI NA RYSUNKU NR PW 14-A

ISTNIEJACE, MOCOWANE NA ELEWACJI ELEMENTY ZWIAZANE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA | SYGNALIZACYJNA
NALEZY ZDEMONTOWAC, PRZEWODY DOPROWADZAJACE ZASILANIE PRZEDEUZYC O DYSTANS POZWALAJACY NA
WYPROWADZENIE ICH PO DOCIEPLENIU 14 cm WARSTWA STYROPIANU, OCZYSCIC | ZAMOCOWAC NA KOLKI

ROZPOROWE PO DOCIEPLENIU | OTYNKOWANIU SCIAN.

(okno do wymiany) (okno do wymiany) (okno do wymiany) (okno do wymiany)
podéwietlany numer policyjny nalezy zdemontowac,
przedtuzy¢ przewéd doprowadzajacy zasilanie oraz wysiegnik mocujacy
do $ciany budynku poprzez dospawanie stalowego ptaskownika o odiugosci I .
tworzacej 15cm dystans na grubo$¢ ocieplenia, oczyscié, stalowe elementy {okno nad drzwiami do wymiany)
pomalowa¢ farbg HAMMERITE SMOOT FINISH w kolorze YELLOW
Istniejace kraty okienne zdemontowac, o
oczyscié, pomalowat farba HAMMERITE LI | il ﬂ [ ] ﬂ
SMOOT FINISH w kolorze WHITE i I
zamontowa¢ po wymianie okien i | I
dociepleniu. h 4 [] (okno do wymiany)

kosz przyokienny istnigjacy,
klape oczysci¢ i pomalowac
farbg SMOOT FINISH firmy
HAMMERITE w kolorze YELLOW

G

istniejace drzwiczki nalezy zdjag,

oczysci¢, pomalowaé farbg HAMMERITE
SMOOTH FINISH w kolorze WHITE,
zamontowa¢ na dystansowym kofnierzu (na
grubo$¢ ocieplenia z migjscem na uszczelnienie)
Detal konierza na rys. nr PW 12-A

h spodu drzwiczek od kostki = 47cm

h drzwiczek = 65cm

(drzwi do wymiany)

obudowe przytacza gazu

rozebra¢ i zastapi¢ nowg
firmy DROMADER
odsuwajac od ciany na
grubosc¢ ocieplenia

Wyremontowac taras wejsciowy w technologii naprawy zdegradowanej

posadzki firmy PERAN z wykoriczeniem posadzka PERAN RUSTIK

w kolorze Light i gramaturze ziaren 2-3 mm.

Zaprojektowana rampe dla 0séb niepetnosprawnych wykona¢

2 otwory wentylacyjne, kratki 15x15cm, wierzch otworéw

w ramach remontu zdegradowanej posadzki tarasu wej$ciowego,
wykoniczenie ptaszczyzny ruchu i burt jak caly taras wejsciowy.

otworéw na h=ok. 200cm, demontaz istniejacych kratek
i zastapienie ich nowymi, 15x15cm, osadzonymi na
mocowanych do $ciany rekawach dystansowych,
odsuwajacych je od $ciany na grubos¢ ocieplenia
(zasada jak w przypadku skrzynek rewizyjnych),

detal na rys. nr PW 12-A

$cianki otynkowac jak cokot
——
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Detal mocowania oprawy o$wietlenia zewnetrznego znajduje sie na rys. PW 03-IE
Detal mocowania instalacji odgromowej znajduje sig na rys. PW 04-IE

Wymiary otworéw pod wymieniang stolarke okienng i drzwiowa znajdujq sig na rys.
nr PW 10-A, nalezy je zweryfikowac na miejscu przed zamowieniem stolarki.
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s . . . Zlecenie Stadium [ Skala Data
istniejaca z#qczkg do weza qalgzy wykonac o PrROLWYC | 180 208 NAZWAOBIE:[T;JQS
obudowe z drzwiczkami rewizyjnymi mocowang Imig | Nazwisko f Podpis ||, hska o
do $ciany poprzez kolnierz dystansowy na grubo$¢ Projekioal mgriné. arch. J Zotowski 51-637/81 Cibetalll 03-966
ocieplenia, dno obudowy ze spadkiem na zewnatrz, Sprawdzit mgrinz. arch. K Chmieleviski S+-269/81
TR . : Opracowat M Adaszewska, R.Ochrymiuk NAZWA RYSUNKU
umozliwiajacym odprowadzenie wody poprzez szczeling A Zebrowska P Przedszkole nr 295
w przedniej $cianie obudowy pod drzwiczkami, Worownik biura mgring ABuida Elewacja wschodnia
detal na rys. nr PW 12-A Nalezy ZWERYFIKOWAC PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA e Nr arch
) : : o : ralka icwa w r arch.
czy instalacja posiada wewnetrzne zawory odcinajace, na podstavie 0 05 1 15
dokumentacji i obmiaru inwentaryzacyjnego. Poﬁ\/gm Nrrys

jesli nie - zamontowac.

PW 08-A




