OPIS TECHNICZNY

Do projektu zmian instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola nr 295 w Warszawie, przy ul.Afrykańskiej 9
     1.  Instalacja odgromowa.

W stanie istniejącym instalacja odgromowa jest w stanie dobrym.

Ponieważ ocieplenie będzie realizowane za pomocą warstwy styropianu mocowanego do elewacji zewnętrznej budynku należy dokonać niewielkich przeróbek sposobu mocowania przewodów odprowadzających.

Proponuje się wykonanie nowych mocowań naciągowych na ścianach budynku. 

Przed zamocowaniem ocieplenia należy, istniejącą bednarkę, wkuć w zewnętrzną ścianę budynku i powstałą bruzdę zatynkować. Ilość przewodów odprowadzających pozostaje bez zmian.

Szczegół mocowania pokazano na rysunku.

     2.  Instalacja elektryczna.

Modernizacji podlega jedynie sposób załączania wentylatorów dachowych. 

W stanie istniejącym jest to realizowane za pomocą tabliczek z wyłącznikami i lampkami sygnalizacyjnymi zlokalizowanymi w pomieszczeniach pralni. 
Ponieważ nowe wentylatory będą takie same, sposób ich załączania i zabezpieczenia pozostają bez zmian. 
Proponuje się zastosowanie nowych włączników z sygnalizacją załączenia zainstalowane w puszce hermetycznej (mocowanej natynkowo). 
Instalację należy dostosować do nowego sposobu załączania. 
Dobór puszki pokazano na rysunku.
Pozostałe instalacje elektryczne (numer budynku) należy dostosować do nowego wykończenia ścian budynku (zastosowanie dystansów i wkucie instalacji w tynk).
     3  Rozdzielnica węzła cieplnego.

W stanie istniejącym rozdzielnica węzła cieplnego jest wykonana ze skrzynek żeliwnych a jako elementy załączania i zabezpieczenia zastosowane są wyłączniki olejowe typu N110. 

Ponieważ obiekt nie posiada stałej obsługi instalacji elektrycznych proponuje się dokonać wymiany rozdzielnicy na nową z zastosowaniem rozwiązań technicznych odpowiadających współczesnym rozwiązaniom.
Zaprojektowano nową rozdzielnicę w wykonaniu natynkowym z zastosowaniem skrzynek plastikowych typu INS. 
Rozdzielnicę zamontować na ścianie w miejscu rozdzielnicy istniejącej.
Obwody elektryczne wychodzące z rozdzielnicy i ją zasilające należy pozostawić bez zmian. Dodatkowo przygotowano możliwość zasilenia obwodu regulacji pogodowej (zasilanie 24V).

Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku.

      4.  Oświetlenie zewnętrzne.

Stan techniczny istniejących wysięgników na których mocowane są oprawy oświetlenia zewnętrznego pozwala na wykorzystania ich do dalszej eksploatacji. Istniejące oprawy wraz z wysięgnikami należy zdemontować. 
Oprawy należy przejrzeć i usunąć ewentualne uszkodzenia. 

Wysięgniki dostosować do nowego sposobu mocowania poprzez wymianę blach mocujących.
Po dokonaniu prac spawalniczych wysięgniki oczyścić z rdzy i pomalować farbami antykorozyjnymi (np. HAMERITE).
Szczegóły mocowania i dobór kotew zamieszczano na rysunku.
Instalacje elektryczne zasilające oprawy oświetlenia zewnętrznego pozostają bez zmian. 
W miejscach gdzie instalacja prowadzona jest na tynku należy wykonać ją jako wtynkową.
                                       inż. Michał Korycki   upr. bud. nr 3/86-Sk-ce  
