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DOCIEPLENIE STROPODACHU, DETAL KOMINKA WENTYLUJACEGO STROPODACH | ZABEZPIECZENIA OTWOROW PO NAWIERTACH W PLYTACH DACHOWYCH.
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‘ kominek wentylujacy stropodach nalezy wykona¢ w miejscu nawiertu

rura PVC 110 wysunieta ponad pokrycie dachowe 20cm, zakonczona
wywietrznikiem BORA-100 firmy UNIWERSAL.

nawierty 110 w plytach dachowych do przeprowadzenia wdmuchu

granulowanej weiny mineralnej, zabezpieczone po zakoriczonym procesie
docieplania mocowanymi na kotki rozporowe blachami 22x22cm
i uszczelnione warstwg papy.
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DOCIEPLENIE PODCIENI PRZY TARASIE WEJSCIOWYM | TARASIE OGRODOWYM.

. stropodach  skala 1:5

Powigkszony fragment pokazujacy zasade mocowania kominka wentylujacego

UWAGA:

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE EKWIWALENTOW LUB ZAMIENNIKOW TECHNOLOGICZNYCH

wywietrznik BORA-100
firmy UNIWERSAL

rura PVC 110 nasadzona
na kolnierz, dt. 20cm
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WYROBOW | URZADZEN WSZYSTKICH WYMIENIANYCH W OPRACOWANIU FIRM: DRYVIT,
SCHOMBURG, HAMMERITE, PERAN, DROMADER, REYNAERS, ROCKWOOL, UNIWERSAL, 3M.

UWAGA:

Docieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej w pusta przestrzen stropu.
Materiat - granulat GRANROCK firmy ROCKWOOL w warstwie 16cm.

Ze wzgledu na brak danych o ilosci komér przestrzeni stropowej nalezy wykona¢ nawierty 10 w plytach
stropu, rozmieszczone na siatce 150x150cm. Lokalizacja nawiertow pokazana jest na rzucie dachu.

Poniewaz niesprecyzowana jest tez odlegto$¢ otworéw wentylacyjnych umieszczonych w cianach attykowych
od piyty stropu, konieczne jest wykonanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych w wyznaczonych

papa, wywinigcie na 20cm miejscach, z wykorzystaniem otworéw nawierconych w celu wdmuchania granulatu z wetny mineralnej.

uszczelnienie powtoka bitumiczng

Zastosowano wywietrzniki BORA-100 firmy UNIWERSAL osadzone na rurach PVC i10.
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