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Termoizolacja P295 Afrykanska bez taraséw - 2008 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.16

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Termoizolacja $cian podziemia
1|ST1 KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu $cian piwnicznych pod |m3
d.l 0104-02 ocieplenie w gr.kat. Il
(9.0+21.5+8.5+9.5+21.5+9.5)*1.2*1.5 m3 143.100
-(4.82*0.7*1.1+2.6*0.7*1.1) m3 -5.713
RAZEM 137.387
2|ST1 KNR 0-29 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mo- |m2
d.l 0642-02 cowanymi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
(7.83+0.745+6.705+3.405+2.885+7.85+3.1+0.6)*1.00 m?2 33.120
RAZEM 33.120
3|ST1 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach podziemia m2
d.1 2612-06
(7.83+0.745+6.705+3.405+2.885+7.85+3.1+0.6)*0.55 m?2 18.216
RAZEM 18.216
4/ST1 KNR 0-23 |Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1 2612-08
4*1+6*0.7 m 8.200
RAZEM 8.200
5|ST1 KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk  |m2
d.l 2630-01 cienkowarstwowy Drytex na $cianach przyziemia
(7.83+0.745+6.705+3.405+2.885+7.85+3.1+0.6)*0.55 m?2 18.216
RAZEM 18.216
6|ST1 KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii|m?2
d.l 2621-03 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie piyt styropianowych gr.8 cm na
$cianach
(4.6*1.4+2.4%1.4)-(3*1.8*0.75) m?2 5.750
RAZEM 5.750
7/ST1 KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi gr.6 cm na $cianach meto- |[m2
d.l 2622-01 da lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem pod-
toza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
(4.6*1.4+2.4%1.4)-(3*1.8*0.75) m?2 5.750
RAZEM 5.750
8|ST1 KNR 0-28 |Oscieza o szer. do 30 cm ocieplane metodg lekkg w technologii DRYVIT |m2
d.l 2622-06 DRYSULATION z przygotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy ele-
wacyjnej i pomalowaniem
3*(2*(1.8+0.75)*0.25)+2*(0.85+0.75)*0.25 m?2 4.625
RAZEM 4.625
9|ST1 KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach cokotu m2
d.1 2630-02
(7.83+0.745+6.705+3.405+2.885+7.85+3.1+0.6)*0.75 m?2 24.840
RAZEM 24.840
10|ST1 KNR-W 2- |lzolacja pionowa z folii guzikowej do gt. 1,0 m ponizej poz. terenu - izola- |m2
d.1l 02 0615-05- |cja docieplenia budynku ponizej poziomu terenu
analogia
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
11|ST1 KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegtos¢  |m3
d.l 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
(9.0+21.5+8.5+9.5+21.5+9.5)*1.2*1.5 m3 143.100
-((7.83+0.745+6.705+3.405+2.885+7.85+3.1+0.6)*1.00*0.1) m3 -3.312
-(4.82*0.7*1.1+2.6*0.7*1.1) m3 -5.713
RAZEM 134.075
12|ST1 KNR 4-01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d1 0108-06 do 1 km grunt.kat. 11l
134.075 m3 134.075
RAZEM 134.075
13|ST1 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m3
d1 0108-08 do 25 km
Krotnosé¢ = 24
134.075 m3 134.075
RAZEM 134.075
2 Roboty remontowe budowlane
14|ST1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach pral-|m2
d.2 0701-05 ni
(2*(4.29+2.7)+2*(4.29+2.7))*2.2-(3*0.9*2.1+2*1.78*0.72) m?2 53.279
RAZEM 53.279
15|ST1 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach pral- |m2
d.2 0701-11 ni
11.7+11.6 m?2 23.300
RAZEM 23.300
16|ST1 KNR 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu z rozbiérek m3
d.2 0106-05
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(53.279+23.3)*0.025 m3 1.914
RAZEM 1.914
17|ST1 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na Scianach pralni m2
d.2 0803-03
(2*(4.29+2.7)+2*(4.29+2.7))*2.2-(3*0.9*2.1+2*1.78*0.72) m?2 53.279
RAZEM 53.279
18|ST1 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na stropach pralni m2
d.2 0803-06
11.7+11.6 m?2 23.300
RAZEM 23.300
19|ST1 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2 1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
11.7+11.6 m?2 23.300
(2%(4.29+2.7)+2*(4.29+2.7))*0.75-(3*0.9*0.5+2*1.78*0.72) m?2 17.057
RAZEM 40.357
20|ST1 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowg tynkéw wewn.z m2
d.2 1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
(2*(4.29+2.7)+2%(4.29+2.7))*1.5-(3*0.9*1.5) m?2 37.890
RAZEM 37.890
21|ST1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek koszy doswietleniowych z cegiet o grub. 1/2 ceg. na |m2
d.2 0348-05 zaprawie cementowej
(4.82+3*0.68+2*0.65+1.15+2*0.68+2.6)*1.55 m?2 20.569
RAZEM 20.569
22|ST1 KNR 2-02 |Scianki koszy doswietleniowych z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
d.2 0120-02
(4.82+3*0.8+2*0.65+1.15+2*0.8+2.6)*1.55 m?2 21.499
RAZEM 21.499
23|ST1 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.Il wykon.recznie na $cianach koszy doswietlenio- |m2
d.2 0803-02 wych
(4.82+3*0.8+2*0.65+1.15+2*0.8+2.6)*1.55 m?2 21.499
RAZEM 21.499
24|ST1 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod |m2
d.2 0637-02 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
3K aparatami z pompg reczng,
(4.82+3*0.8+2*0.65+1.15+2*0.8+2.6)*1.1 m?2 15.257
RAZEM 15.257
25|ST1 KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy Dryvit ha $cianach koszy doswietleniowych m2
d.2 2630-02
(4.82+3*0.8+2*0.65+1.15+2*0.8+2.6)*0.45 m?2 6.242
(4.56+3*0.8+2*0.65+0.85+2*0.8+2.36)*1.55 m?2 20.259
(4.82+3*0.8+2*0.65+1.15+2*0.8+2.6)*0.12 m?2 1.664
RAZEM 28.165
26|ST1 KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych okien o pow.ponad 2 m2 m2
d.2 0354-05
(5.26*1.85)*4 m?2 38.924
(5.3*2.3)*4 m?2 48.760
((4.43*1.85)*2+4.08*1.85*2) m?2 31.487
(6.8*1.85*4+2.8*1.85+1.46*0.8*2) m?2 57.836
(2.64*1.85+2.25*1.85+6.65*1.85*4) m?2 58.257
(6.08*1.74+0.85*1.21*3) m?2 13.665
RAZEM 248.929
27|ST1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwi m2
d.2 0354-08
(2.9*1.55+0.95*2.05+2.9*0.95) m?2 9.198
RAZEM 9.198
28|ST1 KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych m2
d.2 0354-08
1.85*2.85 m?2 5.273
RAZEM 5.273
29|ST1 KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.2 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.86*1.75*0.42*2 m3 1.264
RAZEM 1.264
30|ST1 KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cement.na $cianach po zamurowa- m2
d.2 0711-04 nych oknach
(0.86*1.75*2)*2 m?2 6.020
RAZEM 6.020
31|ST1 KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach |m
d.2 0708-02 po wymianie okien i drzwi
(5.26+2*1.85)*4 m 35.840
(5.3+2*2.3)*4 m 39.600
((4.43+2*1.85)*2+(4.08+2*1.85)*2) m 31.820
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((6.8+2*1.85)*4+(2.8+2*1.85)+(1.46+2*0.8)*2) m 54.620
((2.64+2*1.85)+(2.25+2*1.85)+(6.65+2*1.85)*4) m 53.690
((6.08+2*1.74)+(0.85*2+1.21)*3)+((2.9*2+1.55)+(0.95+2*2.05)+(2.9*2+ |m 37.440
0.95))
RAZEM 253.010
32|ST1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3
d.2 0108-11 na odl.do 1 km
1.914 m3 1.914
(4.82+3*0.68+2*0.65+1.15+2*0.68+2.6)*1.55*0.12 m3 2.468
RAZEM 4.382
33|ST1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.2 0108-12 za kazdy nast. 1 km do 25 km
Krotnos¢ = 24
1.914+2.468 m3 4.382
RAZEM 4.382
3 Termoizolacja $cian zewn etrznych
34|ST1 KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" w tech- |m2
d.3 2620-01 nologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
465.488 m?2 465.488
RAZEM 465.488
35|ST1 KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii|m2
d.3 2621-03 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie piyt styropianowych gr.8 cm na
$cianach
425.288 m?2 425.288
RAZEM 425.288
36|ST1 KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi gr.6 cm na $cianach meto- |[m2
d.3 2622-01 da lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem pod-
toza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
425.288 m?2 425.288
RAZEM 425.288
37|ST1 KNR 0-28 |Mocowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian |szt.
d.3 2627-02 z cegly
3403 szt. 3403.000
RAZEM 3403.000
38|ST1 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej aluminiowej m
d.3 2612-09
2*18.435+8+7.95+8.14+7.85 m 68.810
RAZEM 68.810
39|ST1 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki w naroznikach nadprozy okiennych - wzmoc- |m2
d.3 2612-07 nienie podioza
0.8*1.0*16 m?2 12.800
RAZEM 12.800
40(ST 1 KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na osciezach szer. do 30 |m2
d.3 2622-06 cm metoda lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowa-
niem podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
2*(5.26+1.85)*4*0.28 m2 15.926
2*(5.3+2.3)*4*0.28 m?2 17.024
2%((4.43+1.85)*2+(4.08+1.85)*2)*0.28 m2 13.675
2*((6.8+1.85)*4+(2.8+1.85)+(1.46+0.8)*2)*0.28 m2 24,511
2*((2.64+1.85)+(2.25+1.85)+(6.65+1.85)*4)*0.28 m2 23.850
((6.08+2*2.9+3.23+1.21*2)+(2.9*2+1.55+0.95+2.05*2+2.9*2+0.95))*0.28 |m?2 10.270
RAZEM 105.256
41|ST 1 KNR 2-02 |Podokienniki o szer. 37cm z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm m2
d.3 0506-02
(5.26*4+5.3*4+4.43*2+4.08*2+6.8*4+2.8+6.65*4)*0.37 m?2 42.868
RAZEM 42.868
42|ST 1 KNR 2-02 |Deska podwalinowa pod obrébka blacharska attyki z tarcicy nasyc. m3
d.3 0406-01 drew.
2%(18.435+22.9)*0.265*0.035 m3 0.767
drew.
RAZEM 0.767
43|ST 1 KNR 2-02 |Obrobki attyki z blachy ocynkowanej grub. 0,7mm m2
d.3 0506-02
2*(18.435+22.9)*0.56 m2 46.295
RAZEM 46.295
44|ST 1 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z|m2
d.3 0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
18.5 m?2 18.500
RAZEM 18.500
45|ST 1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3 0814-02
74 m 74.000
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RAZEM 74.000
46(ST 1 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
74 m 74.000
RAZEM 74.000
47|ST 1 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.3 0502-06 nieniem spoin piaskiem
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
48(ST 1 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw |szt.
d.3 0138-01 stalowych i aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49(ST 1 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.3 0103-02 dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
50(ST 1 Kalkulacja |Rusztowania zewngtrzne m2
d.3 wiasna
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4 Termoizolacja stropodachu
51|ST1 KNR 5-08 |Nawiercenie otworéw w stropodachu pod wykonanie ocieplenia metodg |szt.
d.4 0803-04+ |nadmuchu
wycena in-
dywidualna
165 szt. 165.000
RAZEM 165.000
52|ST1 KNR 4-01 |Zasypka izolacyjna stropu z granulowanej wetny mineralnej GRANROCK |m2
d.4 0607-07+ |f-my Rocwool o grub.warstwy 16 cm
wycena in-
dywidualna
17.6*22.2 m?2 390.720
RAZEM 390.720
53|ST1 KNR-W 2- |Montaz dekielkow ze stali ptaskiej nad przewiertami szt.
d.4 02 1216-01
157 szt. 157.000
RAZEM 157.000
54|ST1 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych dachu na przewierco- |m2
d.4 0640-03 nych otworach - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
157*0.75*0.75 m?2 88.313
RAZEM 88.313
55|ST 1 KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z PCW o $r. 110 mm w gotowym otworze w stro-|m
d.4 0205-04 podachu
8*0.95 m 7.600
RAZEM 7.600
56|ST1 KNR 2-17  |Wywietrznik dachowy z polichlorku winylu BORA 100 o $r.otworu ssgce- |szt.
d.4 0208-01 go do 110 mm f-my Uniwersal
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
57|ST1 KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SU- m2
d.4 0107-03 PERFLEX-10 - uszczelnienie przejscia przez strop pod wywietrznikiem
0.502 <ObwodKotaR(0.05)*0.2*8> m?2 0.502
RAZEM 0.502
58|ST1 KNR 4-02 |Montaz uszczelnienia kothierzowego o $rednicy 100mm szt.
d.4 0211-06
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 Stolarka okienna
59|ST1 NNRNKB  |Montaz i dostawa okna PCV 01 o wym 180x60 cm m2
d.5 202 1025-
03
3*1.8*0.6 m?2 3.240
RAZEM 3.240
60|ST 1 NNRNKB |Montaz i dostawa okna PCV 02 o0 wym.147x80cm m2
d.5 202 1025-
03
1*1.47*0.8 m?2 1.176
RAZEM 1.176
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61|ST1 NNRNKB |Montaz i dostawa oknaPCV 03 0 wym.102x80 cm m2
d.5 202 1025-
03
1*1.02*0.8 m?2 0.816
RAZEM 0.816
62|ST 1 NNRNKB  |Montaz i dostawa okna PCV 04 o0 wym.134x185 cm m2
d.5 202 1025-
03
2*1.34*1.85 m?2 4.958
RAZEM 4.958
63|ST 1 NNRNKB |Montaz i dostawa okna PCV O5 o wym. 530x230 cm m2
d.5 202 1025-
04
3*5.3*2.3 m?2 36.570
RAZEM 36.570
64|ST 1 NNRNKB  |Montaz i dostawa okna PCV O6 o wym.667x185 cm m2
d.5 202 1025-
04
3*6.67*1.85 m?2 37.019
RAZEM 37.019
65|ST 1 NNRNKB |Montaz i dostawa zespotu okieno-drzwiowego szklonego szkiem bez- m2
d.5 202 1025- |piecznym PCV O7 o wym.609x298 cm
04
1*6.09*2.98 m?2 18.148
RAZEM 18.148
66|ST 1 NNRNKB  |Montaz i dostawa okna PCV O8 o wym.660x185 m2
d.5 202 1025-
04
1*6.6*1.85 m?2 12.210
RAZEM 12.210
67|ST1 NNRNKB |Montaz i dostawa okna PCV 09 o wym. 678x185 cm m2
d.5 202 1025-
04
1*6.78*1.85 m?2 12.543
RAZEM 12.543
68|ST 1 NNRNKB  |Montaz i dostawa okna PCV 010 o wym 530x185cm m2
d.5 202 1025-
04
1*5.3*1.85 m?2 9.805
RAZEM 9.805
69|ST 1 NNRNKB |Montaz i dostawa okna PCV O11 o wym 268x185 cm m2
d.5 202 1025-
04
1*2.68*1.85 m?2 4.958
RAZEM 4.958
70|ST1 NNRNKB  |Montaz i dostawa okna PCV 012 o wym 388x185cm m2
d.5 202 1025-
04
1*3.88*1.85 m?2 7.178
RAZEM 7.178
71|ST1 NNRNKB |Montaz i dostawa okna PCV 013 o wym 272x185 cm m2
d.5 202 1025-
04
1*2.72*1.85 m?2 5.032
RAZEM 5.032
72|ST1 NNRNKB  |Montaz i dostawa okna PCV 014 o wym 255x185 cm m2
d.5 202 1025-
04
1*2.55*1.85 m?2 4.718
RAZEM 4.718
73|ST1 NNRNKB |Montaz i dostawa okna PCV O15 o wym 260x185 cm m2
d.5 202 1025-
04
1*2.6*1.85 m?2 4.810
RAZEM 4.810
6 Szafki i skrzynki urz adzenh zewnetrznych
74|ST 1 KNR 2-02 |Kratki wentylacyjne,osadzone w $cianach o wym 15x15 cm szt.
d.6 1215-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75|ST1 KNR 2-02 |Kratki wentylacyjne,osadzone w $cianach o wym 30x30 cm szt.
d.6 1215-03
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|ST 1 KNR 2-02 |Skrzynka ztgczki do weza osadzone w scianach o wym.29x29 cm szt.
d.6 1215-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|ST1 KNR 2-19 |Skrzynka przylacza gazowego kpl.
d.6 0215-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|ST 1 KNR 5-08 |Montaz skrzynek o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez |szt.
d.6 0404-09 przykrecenie do gotowego poditoza
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Stolarka drzwiowa
79|ST1 NNRNKB  |Drzwi jednoskrzydiowe D-1 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka |m?2
d.7 202 1026- |termiczng o wym 158x295 cm typu Concept System 68 f-mz REYNAES
05 1.58*2.95 m
1.58*2.95 m?2 4.661
RAZEM 4.661
80|ST1 NNRNKB  |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych z przekladka ter- |m2
d.7 202 1026- |miczng systemu Pl 50 - D3 1.04*(2.05+0.95) m
05
1.04*(2.05+0.95) m?2 3.120
RAZEM 3.120
81|ST1 NNRNKB  |Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-  |m2
d.7 202 1026- |miczng systemu PI150 - O 7 1.04*(2.05+0.95) m
06
1.04*(2.05+0.95) m?2 3.120
RAZEM 3.120
8 Elementy architektoniczne zewn etrzne
82|ST1 KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" w tech- |m2
d.8 2620-01 nologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
24.784*2 m?2 49.568
RAZEM 49.568
83|ST1 KNR 0-28 | Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach przy pochylniach m2
d.8 2630-02
2*(0.28+1.43+1.41+1.44+2.06)*1.6+9*0.25*1.6*2 m?2 28.384
-12.56 <-PoleKotaR(0.5)*16> m?2 -12.560
RAZEM 15.824
84|ST 1 KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach (elementy wizualne - okrag w |m2
d.8 2630-02 kolorze RAL 1028 Melon yellow)
1.57 <PoleKotaR(0.5)*2> m?2 1.570
RAZEM 1.570
85|ST1 KNR 0-28 | Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach (elementy wizualne - okrag w |m2
d.8 2630-02 kolorze RAL 1021Rape yellow)
1.57 <PoleKofaR(0.5)*2> m?2 1.570
RAZEM 1.570
86|ST 1 KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach (elementy wizualne - okrag w |m2
d.8 2630-02 kolorze RAL 2011 Deep orange)
1.57 <PoleKotaR(0.5)*2> m?2 1.570
RAZEM 1.570
87|ST1 KNR 0-28 | Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach (elementy wizualne - okrag w |m2
d.8 2630-02 kolorze RAL 1018 Zink yellow)
3.14 <PoleKotaR(0.5)*(2+2)> m?2 3.140
RAZEM 3.140
88|ST 1 KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach (elementy wizualne - okrag w |m2
d.8 2630-02 kolorze RAL 3000 Flame red)
1.57 <PoleKotaR(0.5)*2> m?2 1.570
RAZEM 1.570
89|ST1 KNR 0-28 | Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach (elementy wizualne - okrag w |m2
d.8 2630-02 kolorze RAL 6001 Emerald green)
1.57 <PoleKofaR(0.5)*2> m?2 1.570
RAZEM 1.570
90|ST 1 KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy Dryvit na $cianach (elementy wizualne - okrag w |m2
d.8 2630-02 kolorze RAL 5017 Trafic blue)
1.57 <PoleKotaR(0.5)*2> m?2 1.570
RAZEM 1.570
9 Demonta z instalacji zewn etrznych
91|ST1 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych ulicznych z kloszem cylindrycz- |szt.
d.9 1133-02 nym zawieszanych
3 szt. 3.000

Norma STD Wersja 4.16
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RAZEM 3.000
92|ST1 KNR 4-03 |Demontaz wysiegnikdw na $cianie ceglanej szt.
d.9 1143-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|ST1 KNR 4-03 |Demontaz numeru policyjnego szt.
d.9 1135-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|ST 1 KNR 4-03 |Demontaz skrzynki przytaczeniowej gazu szt.
d.9 1145-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|ST1 KNR 4-03 |Demontaz szafy przytacza elektrycznego szt.
d.9 1145-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.16




