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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

WYMIANA INST. ODGROMOWEJ
1 Demonta Ŝ istniej ącej instalacji odgromowej
1

d.1
SST 1 KNR 4-03

1140-05
DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub
pręta mocowanych na dachu płaskim

m

110 m 110.00
RAZEM 110.00

2
d.1

SST 1 KNR 5-08
0621-03

DemontaŜ osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na betonie szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1

SST 1 KNR 4-03
1139-06

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z płaskownika o
przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
pionowym

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

4
d.1

SST 1 KNR 4-03
1139-08

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

5
d.1

SST 1 KNR 4-03
1138-03

DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na papie na betonie

szt.

56 szt. 56.00
RAZEM 56.00

6
d.1

SST 1 KNR 4-03
1138-04

DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na blasze

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

7
d.1

SST 1 KNR 4-03
1137-03

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany be-
tonowej

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

8
d.1

SST 1 KNR 4-03
1137-04

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie
betonowej

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

9
d.1

SST 1 KNR 4-03
1137-03

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany be-
tonowej

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

2 Instalacja odgromowa - monta Ŝ
10

d.2
SST 1 KNR 4-01

0208-02
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego
o grub.do 20 cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.2

SST 1 KNNR 5
0612-03

Złącza napręŜające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

12
d.2

SST 1 KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej napręŜane poziome (materiały z odzys-
ku)

m

80+20 m 100.00
 

RAZEM 100.00
13

d.2
SST 1 KNNR 5

0601-02
Przewody instalacji odgromowej nienapręŜane poziome mocowane na
wspornikach ( bez klejenia do podłoŜa ), materiały z odzysku

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

14
d.2

SST 1 KNR 5-08
0603-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych mo-
cowanych na betonie przy uŜyciu  kołków rozporowych - przekrój bednar-
ki do 120mm2

m

8.5*5 m 42.50
RAZEM 42.50

15
d.2

SST 1 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bednarki - przewodów odprowadzających i uziomów na ścia-
nie

m

8.5*5+10 m 52.50
RAZEM 52.50

16
d.2

SST 1 KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

52.5*0.10*0.05 m3 0.26
RAZEM 0.26

17
d.2

SST 1 KNNR 5
0404-05

MontaŜ obudów o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa 20x25x8cm na złą-
cze kontrolne

szt.
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5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

18
d.2

SST 1 KNR 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik-płaskownik w insta-
lacji uziemiającej i odgromowej - materiały z odzysku

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

19
d.2

SST 1 KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

20
d.2

SST 1 KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie - materiały z odzysku

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

21
d.2

SST 1 KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur -
materiały z odzysku

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

22
d.2

SST 1 KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu cegla-
nym

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.2

SST 1 KNR 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za kaŜdy następny 1 dm3 w pod-
łoŜu ceglanym (do 5 dm3)

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

24
d.2

SST 1 KNR 4-03
1013-03

Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2 m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2

SST 1 KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy murarskiej m3

0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10

26
d.2

SST 1 KNR-W 5-
08 0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częścio-
wym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących
do 4)- materiały z odzysku

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

27
d.2

SST 1 KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z
konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.2

SST 1 KNR-W 5-
08 0407-03

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronnik przepięciowy szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

29
d.2

SST 1 KNR-W 5-
08 0408-01

MontaŜ elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2

SST 1 KNR-W 5-
08 0408-03

MontaŜ elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2

SST 1 KNR-W 5-
08 0408-04

MontaŜ elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2

SST 1 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2

SST 1
analiza in-
dywidualna

Wyłączenie napięcia z ZK przez Stoen szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3 Wykonanie uziomu
34

d.3
SST 1 KNR 2-31

0815-01
Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

0.4*35 m2 14.00
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RAZEM 14.00
35

d.3
SST 1 KNR 2-31

0803-03
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grub. 3 cm

m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

36
d.3

SST 1 KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15
cm

m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

37
d.3

SST 1 KNR-W 5-
10 0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

38
d.3

SST 1 KNR 5-08
0611-02

MontaŜ uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie
kat.III

m

102 m 102.00
RAZEM 102.00

39
d.3

SST 1 KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem. - płyty chodnikowe z odzysku

m2

14 m2 14.00
RAZEM 14.00

40
d.3

SST 1 KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfal-
towa

t

0.45 t 0.45
RAZEM 0.45

4 Pomiary
41

d.4
SST 1 KNNR 5

1304-01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.4

SST 1 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.4

SST 1 KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (następny pomiar) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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