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1. Zwody poziome niskie na dachu budynku -
wykonac z preta FeZn o srednicy 8 mm metodq
naprezng; odlegtosé zwodow od dachu > 10cm.
Przewody odprowadzajace oraz uziemiajace
na scianach budynku wykonac z bednarki
FeZn 35x3 mm w wykutej i zarapowanej
bruzdzie pod ociepleniem,

2. Ztgcza kontrolne zk instalowaé w ociepleniu
we wnece zamykanej drzwiczkami z tworzywa
sztucznego o wymiarach 250x200 mm
na wysokosci 1,3 m od poziomu terenu.

sesse=s 3. Uziom poziomy otokowy FeZn 25x4

na gtebokosci > 0,6 m i w odlegtosci >1 m

od krawedzi budynku.

Pod wejsciami do obiektu uziom ostonié

rurg z PCV 80mm o grubosci scianki > 5 mm.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy
wykona¢ pomiary rezystancji uziomu.

4. Kominy i inne czesci wystajgce ponad dach
podtapzyc’ do zwodéw poziomych.

} drabinke podtaczy¢ do uziomu

.Rura oslonowa PCV 80 mm,

grubos¢ scianki > 5 mm.

"antenka" z preta FeZn 8mm
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