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1.0  Opis techniczny

1.1. Przedmioti zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany
instalacji odgromowej budynku Przedszkola nr 48

przy ul. Szaseréw 119 w Warszawie.

1.2. Podstawa opracowania :

- Zlecenie

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- podktady architektoniczno-budowlane
- PN-86/E-05003/01

1.3 Zakres opracowania
- zwody poziome
- przewody odprowadzajgce
- zigcza konirolne
- przewody uziemiajgce
- uziemienie
- ochrona przeciwprzepieciowa

1.4 Dane ogdélne.
Budynek istniejgcy 3-kondygnacyjny, podpiwniczony,
o wysokosci 8,33 m, posiadajgcy instalacje cdgromowa,
dach betonowy, kryty papa.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-86/E-05003/01, budynek
przedszkola jest obiektem budowlanym wymagajacym ochrony
odgromowej podstawowej.
W zwigzku z planowanym wykonaniem warstwy ocieplenia na $cianach
zewnetrznych i na dachu, zachodzi konieczno$é demontazu istniejacej
instalacji odgromowej i wykonania nowej instalacji odgromowe.

1.5 Zwody poziome.

Zwody poziome na dachu wykonac z preta stalowego ocynkowanego FeZn
@8 mm metoda naprezna.
Planuje sie wykorzystac istniejgce wsporniki i uchwyty
naprezne. Wsporniki nalezy przedtuzy¢ kgtownikiem L 40x40x4
aby zwody poziome byly w odlegtosci = 10 cm od powierzchni dachu.
Na kominach nalezy wykorzysta¢ istniejace wsporniki $cienne (zamocowane
na bocznej $cianie kominow) montujgc dodatkowo ,antenki” z preta stalowego




ocynkowanego FeZn @8 mm w taki sposob, aby wystawaty ok. 60 cm ponad
powierzchnie komindw. Miejsca montazu oznaczono symbolem ,A” na rys. nr 1.
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Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sig nad
powierzchnia dachu (kominy, §ciany przeciwpozarowe, wentylatory) nalezy
wyposazyc w zwody i potaczy¢ z siatkg zwoddw zamocowanych na
powierzchni dachu.

Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujace sie na powierzchni
dachu (kominy, wyciggi, bariery, drabinki} powinny byé pofaczone z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Jako ztgcza elementéw urzadzenia piorunochronnego nalezy
stosowac ztgcza stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie;
pofaczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczaé przed korozja, np.
smarem.

Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé tasmag stalowa ocynkowang
FeZn 35x3 w wykutej i zarapowanej bruzdzie na zewnetrznej Scianie
budynku pod warstwa ocieplajgca.

Ztacza kontrolne

Na wysokosci 1,3 m. od powierzchni terenu nalezy zamontowac do
celéw pomiarowych zaciski probiercze stalowe (tasma - tasma),
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie; potaczenia srubowe
nalezy dodatkowo zabezpieczaé przed korozjg, np. smarem.

Zaciski probiercze zainstalowa¢ w warstwie ocieplajacej budynku we
wnece zamykanej drzwiczkami z tworzywa sztucznego o wymiarach
250x200 mm, licujac drzwiczki z powierzchnig elewacii.

Przewody uziemiajace.

Przewody uziemiajgce nalezy prowadzi¢ od przewodow
odprowadzajgcych (przez zaciski probiercze) do uziomu najkrotszg droga,
bednarkg Fe/Zn 35x3 mm w wykutej i zarapowanej bruzdzie na
zewnetrznej Scianie budynku pod warstwag ocieplajaca.

Potaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonaé

przez spawanie lub za pomoca srub. Wszystkie potgczenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziomy.
Dokonano odkrywkowego sprawdzenia istniejgcego uziemienia.
Uziom wykonany jest bednarkg stalowg ocynkowang 20x3 mm,

zewnegtrzna powierzchnia bednarki jest napoczeta przez korozje,

potaczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomem wykonane sg
ztgczami krzyzowymi. Stan techniczny istniejacego uziemienia

nie gwarantuje prawidiowego funkcjonowania instalacji odgromowej
przez okres nastepnych kilku lat w zwiazku z czym projektuje sie
wykonanie nowego uziomu otokowego.




1.10

1.11

Uziom nalezy ulozy¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m. iw
odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m. od zewnetrznej krawedzi budynku.
Pod wejsciami do budynku uziom ostonié rurg z PCV @ 80 mm o
grubosci $cianki = 5 mm, réwniez skrzyzowanie z tstn[ejacym kablem
ostoni¢ rurg z PCV @ 80 mm dt. 1,4 m.

Potgczenia bednarki zabezpieczy¢ przed korozjg powtokami
przewodzacymi.

Zalecana oporno$¢ rezystanciji uziomu < 10 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Do ochrony instalacji elektrycznej i odbiornikow elektrycznych przed
skutkami wytadowan atmosferycznych i przepiec taczeniowych nalezy
zainstalowac w rozdzielnicy gtéwnej

ochronniki przepieciowe klasy B+C DEHNventil®

typ DV TNS 255. W zwigzku z brakiem miejsca w RG nalezy
ochronniki zamontowa¢ przy RG w obudowie 400x400 pft.

Ochronniki podtgczy¢ przewodem LY 16 mm? do gtownej szyny
wyrownawcze;.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace elektroinstalacyjne nalezy wykonac zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”

I zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z normy PN-86/E-05003/01.

Nalezy wykona¢ odcinkowe wygrodzenia terenu i zabezpieczyé stanowiska
pracy przed przypadkowym zrzuceniem narzedzi czy przedmiotéw z wysoko$ci.
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