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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét budowlano-
instalacyjnych, remontowych sanitariatéw chiopcow w  bloku sportowym
w budynku Szkoly Podstawowej Nr 185 przy ul.Bora-Komorowskiego 31
w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczgce
rob6t remontowych w sanitariatach chiopcdéw, budowlanych, sanitamych i

elektrycznych.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

_ Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizagji
robot jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawa opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja w postaci
rysunkow roboczych szkicowych przygotowanych przez inspektoréw Wydziatu
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie.

1.5. Przebieg robot — obowiazki stron.
- obowiazki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych
- b) przestrzeganie przepisdw z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigziiwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatow porozbiérkowych.
c) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.
'd) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtdg folia, ekrany przeciwpylowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostale wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w sktad ktérego winny wejsé;
- pomieszczenie socjalne z dostgpem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materialy i sprzet.
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b} w przypadku braku mozliwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dla organizaciji tymczasowego

zaplecza budowy.
Przed protokélarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié¢ zasady

odpfatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A treéé uzgodnienia winna
znalez¢ sie w protokdle wprowadzenia na roboty.

2. ROBOTY BUDOWLANE - (S1)

2.1. Zakres robét — nazwy — kody CPV

a) roboty rozbiérkowe - 45110000-1
b} skucie i wyréwnanie posadzek - 45262321-7
c) izolacje przeciwwilgociowe - 45320000-6
d) wykonanie $cianek dziatowych - 45262500-6
e) uzupetnienia tynkéw - 45324000-4
f) oktadziny $cienne — glazura -45431100-8
g) wykiadziny posadzek — terakota - 45431200-9
h) wyrniana stolarki — drzwi - 45420000-7
i) malowanie $cian i sufitow - 45442100-8

2.2. Materialy dla robdt budowlanych

a) posadzki - warstwy izolacyjne — papa izolacyjna na lepiku wywinieta

min 15 cm na Sciany lub preparaty gruntujace
- warstwy wyréwnawcze — zaprawa cementowa — masa
samopoziomujgca

b) Scianki dziatowe — systemu SANI BOX KB o wys. 2,0 m

Firmy E.t.ukasiak 05-820 Piastéw ul. Niecata 16
lub podobne w takiej samej technologii i nie gorszej jakosci.
Profile §cianek biate, wypemnienie systemowe.

¢) tynki — cementowo-wapienne uzupeiniajace kat lil.

d) okfadziny $cian — glazura 20x30cm ukladana na zaprawie klejowej do
wysokosci drzwi (2,0m). Naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz
krawedzie goérne $cianek dziatowych wykoriczone listwami pev.
Kolorystyka glazury do ustalenia na etapie realizacji
z uzytkownikiem — Dyrekcja Szkoty.

e) wyktadziny posadzek - terakota antyposlizgowa 30x30cm ukiadana na
zaprawie klejowej. Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcjg
Szkoly na etapie realizacji.

f) stolarka - drzwi wej$ciowe — oécieznice stalowe malowane na budowie na

- biato, skrzydta drzwi pelne, ptycinowe, biale z okuciami (klamki i
zamki podklamkowe)

g) obudowy przewodéw — piony i podej$cia, ktére nie bedg w bruzdach
nalezy obudowaé ptyta G-K wodoodporng i w zaleznosci od
miejsca obudowy, malowane lub obfozone glazura.

- poziomy c.o. w natryskach i umywalniach obudowane na state

cegty i licowane glazurg.
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h) malowanie — §ciany powyzej glazury i lamperii oraz sufity malowane farbg
emulsyjng biatg.
- w szatniach famperie olejne do wys. 1,5m
Przed przystapieniem do poszczegélinych etapéw robét inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jako$é materiatéw przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnosc¢ dla zastosowania w
budynkach os$wiaty.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
yWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogdine”.

Odbioru robét dokonujg stuzby techniczne Inwestora w obecnoéci
przedstawiciela uzytkownika.

Z komisyjnego odbioru robét nalezy sporzgdzié protokét, ktory bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru nalezy zalaczyé wszelkie atesty techniczne i
higieniczne dopuszczajace zastosowane materialy do uzytkowania w
budownictwie obiektéw o$wiatowych.

2.4. Normy zwigzane

- PN-68/B-10020 - roboly murowe z cegly

- PN-68/B-10024 - roboty murowe z drobnowymiarowych elementéw betonéw
komorkowych

- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe

- BN-72/8841-18 - roboty tynkowe z zapraw plastycznych

- PN-B-79405:1997 - piyty gipsowo-kartonowe

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodorozciericzalnymi

- PN-69/B-10285 - roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-75/B-10121 - okfadziny z plytek Sciennych ceramicznych, szkliwionych

- PN-83/B-10085 - stolarka budowlana

- PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementoweyj

- PN-63/B-10145 - posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych)
klinkierowych i lastrykowych.

3. ROBOTY SANITARNE - (S2)
3.1. Zakres robdt — nazwy — kody CPV

a) wymiana rurociggdw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji -45251130-1
- podejsScia do szafek rozdzielczych od zaworéw
odcinajgcych wraz z tymi zaworami.
- podejscia do szafek prowadzone w bruzdach pionowych
oraz pod stropem korytarza
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- podejscia do baterii od szafek rozdzielaczowych
w warstwach podiogowych

b) wymiana rurociagdw kanalizacyjnych - 45255600-5
- likwidacja starej instalacji w sanitariatach
- wykonanie nowych pogdejs¢ do urzadzen z wykorzystaniem
istniejgcych odnég
- zakorkowanie odnég niewykorzystanych
- podejécia odplywowe pod posadzka
¢) wymiana wszystkich aparatéw i urzadzen sanitarnych -45332400-7
d) wymiana instalacji wentylacji mechanicznej w sanitariatach chiopcow

i dziewczat -45331210-1
3.2. Materialy instalacji sanitarnych

a) rurociggi wody zimnej — rury polipropylenowe, zgrzewane o wytrzymatosci
okreslonej wartoscig PN-20

b) rurociagi wody cieptej — rury polipropylenowe, zgrzewane, wykonane
w technologii stabilizowanej wktadkg aluminiowa o
dopuszczalnej temperaturze pracy ciagtej T=90*C

¢) zawory odcinajace — na podejsciach do szafek iw szafkach na
rozdzielaczach zawory kulowe faczone na gwint
o dopuszczalnej temperaturze pracy ciggtej T=150*C

d) rurociggi kanalizacyjne — rury i ksztattki z pcv dla kanalizacji wewnetrznej
kielichowe, taczone na wcisk z uszczelka. Rewizje kanalizacyijne
pev, kielichowe taczone na wecisk z uszczelka.

Obsadzenia w kielichach pozioméw zeliwnych na sznur
i cement.

e) urzadzenia - miski ustepowe kompakt z sedesem pev ;
- umywalki porcelanowe biate na postumencie z syfonem pcv;
- brodziki natryskowe 90x90 blaszane, emaliowane;
- baterie umywaikowe stojace 1-stupkowe, uchylne;
- baterie natryskowe Scienne wannowe z natryskiem
przesuwnym;

f) wpusty podiogowe — wpusty z pcv ér. 110mm lgczone na wcisk z rusztem
chromowanym lub ze stali nierdzewnej, z wyjmowanym
syfonem;

g) przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej ~ ALNOR;
h} uzbrojenie przewodoéw — kratki wentylacyjne kotowe — ALNOR;

i) urzadzenia wentylacyjne — nawiewne — Centrala VS-10-R-H-T/VTS Clima;
i) Urzgdzenia wentylacyjne- wywiewne- wentylator Das(k)-250 P-3

Przed przystagpieniem do robét inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw przewidzianych do-wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatno$é dla zastosowania w budynkach mieszkalnych

na podstawie atestéw higienicznych i technicznych przedstawionych przez
Wykonawce dla zakupionego materiatu.
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Warunki wykonania i odbioru.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé oraz dokona¢ ich odbioru zgodnie z
~Varunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom If - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru koricowego robé6t dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czegsciowe robét ulegajacych zakryciu (przewody w bruzdach
i pod posadzka),stuzby techniczne inwestora dokonujg po zgtoszeniu
pisemnym przez Wykonawce, przed zakryciem tych robét.

Z odbiorow robot nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru, ktéry be;dzne
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru koricowego nalezy zatgczyé wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajgce zastosowane materialy do
uzytkowania w budownictwie mieszkalnym.

3.4. Normy zwigzane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych,

~ PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe,

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej,

- PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o

przekroju kofowym i prostokatnym;

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach. Wymagania;
- PN/78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Wymagania i badania

przy odbiorze;

- PN/B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 50110-1:2001 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

4. ROBOTY ELEKTRYCZNE - (S3)

4.1. Instalacja o$wietleniowa — 45311100-1

InstaIaCJQ oswietleniowa w sanitariatach wykonaé przewodem YDYp 3x1,5
mm? i YDYp 4x 1,5 mm uktadanym pt. w bruzdzie, a w korytarzu w LN.
Potfaczenia instalacji w odgateznikach bryzgoszczelnych.

Do oswietlenia pomieszczen zainstalowaé oprawy OPK-240 IP54 ,
OPK220 IP54. Do o$wietlenia awaryjnego zainstalowa¢ oprawy
OPK-240Aw2 IP54 t=2h $wiecenia awaryjnego, praca w trybie awaryjno-
-uzytkowym.

tgczniki instalacyjne bryzgoszczelne instalowaé pt. na wysokosci 1,4 m.
Obwody instalacji o$wietleniowych zasili¢ z projektowanej rozdzielicy RN
i zabezpieczy¢ wyt. P 302 25A 30mA i S 301 B10 A.
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4.2. Instalacja gniazd wtyczkowych ~ 45311100-1

instalacje do gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?,
uktadanym pt. w bruzdzie, a w korytarzu w LN.

Gniazda wtyczkowe bak. szczelne 16A/Z IP 44, instalowadé pt. na
wysokosci 1,5 m. Poszczegélne obwody gniazd wtyczkowych zasilié z
projektowanej rozdzielnicy RN i zabezpieczy¢ wyl. P 302 25A 30mA i S
301 B16A.

4.3. Instalacje miejscowych pofaczen wyréwnawczych — 45311100-1

W sanitariatach wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze przewodem
DYzo 2,5 mm?® ukladanym pt. w bruzdzie. Z puszki bak. szczelngj
rozgateznej, przewodami DYZo 2,5 mm? potgczyé wszystkie baterie
umywalkowe, brodziki, baterie natryskowe, zaworki sptukujgce, kanaty
wentylacyjne, inst. co w pomieszczeniu.

Do pofaczenia przewodu z baterig stosowaé zacisk 2S-4. Od rur zimnej
wody w piwnicy ufozy¢ przewéd DYZzo 4 mm? pt. do puszek bakelitowych
szczelnych w poszezegdinych sanitariatach. W piwnicy wykonaé mostki
bocznikujace rury zimnej i cieplej wody. Przewodem DYzo 10 mm?
wozonym nt. potaczy€ rury zw. i cw. z zaciskiem PE w istniejacej
rozdzielnicy.

4 4, Zestawienie materiatow

Oprawy OPK240 IP54, OPK220 IP54, OPK240 Aw2 t=2h.
- Przewéd YDYp 3x1,5 mm? — 750V

Przewdd YDYp 3x2,5 mm? — 750V

Przewéd DYZo 2,5 mm?

Przewéd DYzo 4,0 mm?

Przewod DYZo 10 mm?

Listwa LN 40.25.1

Odgatezniki bryzgoszczelne 1P44 pt.

Wytaczniki bryzgoszczelne P44 pt.

Przefgczniki $wiecznikowe bryzgoszczelne 1P44 pt.

Gniazda wtyczkowe bak. szczelne 16A/Z [P 44 pt.

Zacisk ZS-4

Dzwonek pauzowy 11W,230V,102db.

Wyt. P 302 25A 30mA

S 301 B16A
S 301 B10A
RN — 1x12 z drzwiczkami IP55

Przed przystapieniem do poszczegdinych etapéw robét inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jako§é materiatow
przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatno$é do
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stosowania w budynkach oswiaty, na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce atestéw technicznych i higienicznych.

Wszystkie materialy elektryczne uzyte do wykonania instalacji powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca jest zobowigzany utylizowaé zdemontowane materiaty
oswietleniowe zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.

4.5. Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé prace kontrolno-

pomiarowe zgodnie z norma PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen

elektrycznych” obejmujgce:

-sprawdzenie ciggtosci potaczen przewodow wyréwnawczych,

-pomiar rezystancji izolacji utozonych przewodoéw,

-pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej — pomiar impedancji
petli zwarciowe;j,

-badanie wytgcznikéw przeciwporazeniowych roznlcowoprqdowych

-pomiar natezenia oswietlenia.

Z pomiaréw i préb nalezy sporzadzié¢ odpowiednie protokoty.

4.6. Normy zwigzane w zakresie robét elektrycznych

PN-IEC 60364-4-41 - ,Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-7-701 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub natrysk”

- PN-IEC 60364-4-4-45 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa.
, Ochrona przed obnizeniem napigcia”
PN-IEC 60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne”

PN-EN 12464-1:2004 - ,Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”
PN-EN 50110-1:2001 - ,Eksploatacja urzadze# elektrycznych”

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”

PN-92-E-05009 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”




5. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegdlnych dziatach i rodzajach robot
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
Z poézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 - 2002 r)

- Rozporzqdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 6 iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku ~ w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1388 — 2004 rok)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych
(Bz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania J
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041~ 2004 r)




