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Remont natryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Razem
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1{55110000-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 51 Rozebranie scianki z cegiet o grub, 1/2 ceg. na zaprawie cemen- fm2
d.1.1:0348-03 towo-wapiennej
48.20 m2
48.200
2/KNNR 3 0801- {81 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1|04
50.40 m?2
50.400
JIKNR 4-01 51 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skuciado 5§ cmna  [m2
d.1.1;0211-03 $cianach lub podiogach
50.40 mZ2
50.400
4/KNR 4-01 S1 Rozebranie wyktadziny scienngj z plytek m2
d.1.1{0819-15
75.60 m2
75.600
5/KNR 4-01 31 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej (m?2 .
d.1.1{0701-05 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2 .
44.20 m?
44.200
6|KNR 4-01 1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1.1/0701-11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
50.20 m2
50,200
7]KNR 4-01 S1 Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2  |szt.
d.1.1;0354-04
6 szt,
6.000
8{KNR 4-01 51 Wykucie z muru podokiennikéw betanowych z lastryko m
d.1.1]0354-12
4.60 m
4.600
9|Wycena indy- [S1 Rozbidrka obudowy pozioméw co. , deski drewniane na wsporni- |m?2
d.1.1|widualna kach stalawych.
55 m?
5.500
TO[KNR-W 4-01 {51 Zabezpieczenie podlog folig m2
d.1.1]1216-01
120 ) . Im2
120.000
T11KNR 4-01 S1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi [m3
d.1.1]0108-09 0108- na odlegltosé 25 km
10
14.80 m?
14.900
1.2|45400000-1 Roboty wykoriczeniowe
12/KNR 4-01 S Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m?
d.1.2|0306-02 mentowo-wapiennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
17.50 m2
17.500
13[{KNR 4-01 81 Obsadzenie oscieznic stalowych ¢ powierzchni otworu do 2.0 m2{m?
d.1.2|0320-02 w Scianach z cegiel
10.80 mz2
10.800
14Wycena wias- {S1 Oscieznice stalowe szt
d.1.2|na
6 szt
6.000
15|KNR 4-01 51 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze Scianami m
d.1.2/0320-10
60 m
60.000
-9
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Remont natryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis 1 wyliczenia jm. Razem
fechn.
16|KNNR 2 1103- |S1 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie  [m2
d.1.2{01 wykoriczonych z klamkg i zamkiem podkiamkowym ( 6 x0.9x2,0}
10.80 m?
' 10.800
17|KNNR 7 0505- 151 Przegrody aluminiowe [ub stalowe z profili cienkosciennych po-  |m?2
d.1.2|01 wlekanych z drzwiami - $cianki dziatowe kabin. )
12.40 mz2
12.400
18|KNR 4-01 51 Zabetonowanie otworéw w stropach | cianach o powierzchni do |szt.
d.1.2]0206-02 0.1 m2 przy glebokosci ponad 10 cm
6 szt.
6.000
19|KNR 4-01 S1 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2w |[m
d.1.2]|0207-03 podiozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowarn
28 m
28.000
20[KNR 4-01 St Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt,
d.1.2]0323-02
2 szt.
; 2.000
21|KNR 4-01 St Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewoda- [m
d.1.210326-04 mi instalacyjnymi w $cianach z cegief
4 m
4.000
22IKNR-W 2-02 [S1 Oczyszczenie | polakierowanie cbudowy drewnianej pozioméw  [m2
d.1.2{1122-07 analo- co.
gia
5.5 m2
5.500
23|Wycena wias- |St Montaz obudéw drewnianych pozioméw co. mz2
d.1.2|na
556 mZ2
5.500
24 KNR 4-01 S1 Obsadzenie podokiennikow z kanglomeratu w $cianach z cegiet [szt.
d.1.210321-02 (1x2.40, 2x1.10)
3 szt.
3.000
25|KNR 4-01 S1 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- |m
d.1.2{4708-01 mentowo-wapiennej na oéciezach szerokosci do 15cm
10 m
10.000
26|KNR 4-01 S1 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat, 11l z zaprawy {m2
d.1.2|0711-03 cementowo-wapienngj na $cianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
69.40 m2
69.400
27/ KNR 4-01 S1 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat, Ill z zaprawy |[m?2
d.1.2(0711-15 cementowo-wapiennegj na stropach, belkach, podciggach, bie-
gach i spocznikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1
miejsc) I
50.20 m2
50.200
28NNRNKB 202 {S1 (z.VIl} Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- {m2 -
d.1.2{1132-01 ziomujacej o gr. 5 cm
50.20 m2
50.200
29/KNR 2.02 S1 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe z masy dyspersyjnej do  {m2
d.1.2]0602-07 / ana- elestycznych przepon nie gorszej niz Ceresit CL51
logia
52.90 m2
) 52.900
30|KNNR 2 1202- |81 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za- |m2
d.1.2/02 tarte na gladko, gr. 20 mm
50.20 m2
50.200
-10-
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Remont natryskow w bioku sportowym SP-185 etap? PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. : Opis 1 wyliczenia jom. Razem
techn.
31/KNR 2-02 81 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukia- |m?
d.1.2|1118-09 dane na klgj metodg kombinowang
50.20 m2
50.200
32|KNNR 2 0803- 51 Pedkiad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.1.2/08
70.15 m2
70.150
33|/KNR 2-02 S1 Licowanie scian ptytkami o wyrniarach 30x30 cm na klej metoda |m?
d.1.2|0829-09 kombinowang
70.15 m2
70.150
34|NNRNKB 202 |S1 (z.Vil) osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu cian m
d.1.2)0842-01 plytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
62 m
62.000
35/KNNR 3 0605- |51 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnstrznych Scian i sufitéw farbg|m2
¢.1.2{05 emuisyjna z przetarciem tynkéw
118.30 m?
118.300
3IG(KNR 4-01 51 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych fynkéw wew- m?2
d.1.2/1206-05 netrznych scian z dwukrotnym szpachlowaniem
30 m2
30.000
37/KNNR 7 0507- {51 Progi i listwy oslaniajgce aluminiowe m
d.1.2104
1 m
_ o 1.000
381KNR 4-01 51 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2{0322-02
5 szt
5.000
39/KNR 2-02 - 181 Obud stupow ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyri.jed- [m2
d.1.2/2004-01 nowarstw.55-01
9.20 m?2
9.200
40|KNR 4-01 31 Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazo- |m
d.1.2[1212-27 wych o Srednicy do 50 mm
14 m
14.000
41]KNR 4-01 51 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewo- |m
d.1.2,0310-05 déw
55 m
. 55,000
42IKNR 4-01 Si Przemurowanie przewedow kominowych - odgruzowanie przewo-|m
d.1.2|0310-06 déw
55 m
55.000
2 ROBOTY SANITARNE
2.1145110000-1 Roboty pomocnicze
43/ KNR 4-01 S1 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be-[szt.
d.2.1|0208-03 tonu zwirowego o grubosdci do 30 cm
10 szt.
: 10.000
441KNR 4-01 51 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub picho-  |m
d.2.1;0210-02 wych w elementach z betonu zwirowego
28 m
28.000
45/KNR 4-01 81 Przebicie otwordw w scianach z cegiet 0 grubosci 1/2 ceg. na za-|szt.
d.2.1;0333-08 prawie cementowo-wapiennegj
4 szt.
4.000
46/KNR 4-01 S Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na za- [m
d.2.110339-04 prawie cementowo-wapiennej
4 m
4.000
-11 -
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Remont natryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jam. Razem
techn.
47/ KNR 4-01 351 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie-|m3
d.2.1{0104-03 jacych fundamentow o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
10.10 m3
10.10¢
48'KNR 2-18 S1 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 em |m2
d.2.1|0501-01
5.5 m2
5.500
49/KNR 4-01 51 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.2.1j0105-03 legtoé¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat, IV
5.05 m3
5.050
2.2145332200-5 Roboty demontazowe wod.- kan.
50[KNR 2-16 52 Demontaz izolacji cleptochronnej m?2
d.2.2|0609-01/analo- Krotnos¢ = 0.3
gia
2 m?
N 2.000
5TIKNR 4-02 52 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego ¢ §r. 15-20 mm  [m
d.2.2(0114-01
34, m
34.000
52|KNR 4-02 S2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 25-32 mm  {m
d.2.2j0114-02
3 m
31.000
53|KNR 4-02 52 Demontaz zaworu przelotowego o §r. 15-20 mm szt.
d.2.2(0133-01
6 szt,
6.000
541 KNR 4-02 §2 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.2|10133-02 :
2 szt.
2.000
55/KNR 4-02 52 Demontaz baterii umywalkowef szt,
d.2.2/0132-01
6 szl
5.000
56(KNR 4-02 52 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.2/0132-03
6 szt,
6.000
57{KNR 4-02 Sz Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) bez korkowania |[szt.
d.2.2/0131-03 podejscia o sr. 15-20 mm
2 szt
2.000
58{KNR 4-02 S2 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 mm |m
d.2.2|0230-04 - na $cianach budynku
18 m
18.000
59/KNR 4-02 S2 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o &r. 150 mm - w|m
d.2.2|0230-02 wykopie
13 m
13.000
B60/KNR 4-02 82 Demontaz rurociagu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budyn- |m
d.2.210230-07 ku
6 m
6.000
61|KNR 4-02 s52 Pemontaz podejécia odplywowego z rur zeliwnych o §r. 50-80 szt.
d.2.2{0233-03 . mm
13 szt.
- 6.000
62/KNR 4-02 52 Demontaz podej$cia odplywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm iszt.
d.2.2|10233-04
3 szt.
3.000
-12-
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Remont natryskow w bloku sportowym SP-185 etap? PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec, Opis 1 wyliczenia j-m. Razem
techn.
63/KNR 4-02 52 Demeontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 mm szt
d.2.2|0233-06
6 szt.
§.000
64{KNR 4-02 82 Demontaz czyszezaka Zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 80 mm ( [szt.
d.2.210214-02 R x 0.50)
Krotnosé = 0.5
1 szf.
1.000
651KNR 4-02 s2 Demontaz czyszczaka Zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 100 mm |szt.
d.2.2{0214-03 (Rx0.50)
Krotno$§¢ = 0.5
1 szt.
1.000
66| KNR 4-02 52 Demontaz umywalki kpl.
d.2.2|0235-06
6 kpl.
' 6.000
67|KNR 4-02 52 Demontaz basenu kamionkowego kpl.
d.2.210235-05
4 kpl.
4.000
68/KNR 4-02 52 Demontaz brodzikdw natryskowych kpt.
d.2.2|0235-07
8 kpl.
6.000
691KNR 4-02 52 DemontaZz ustepu z miska fajansowa kpi.
d.2.2{0235-08
2 kpl.
2.000
70/KNR 4-02 Sz Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny pod- |szt.
d.2.2,0234-02 fogowy &r. 50 mm
2 szt.
2.000
71KNR 4-02 §2 Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego ¢ ér. 100 mm szt.
d.2.2,0203-08
6 szt.
6.000
72iKNR 4-02 52 Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt,
d.2.2/0203-09
1 szt.
1.000
2,3|45251130-1 Roboty montazowe - woda
73/[KNR-W 2-15 |52 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Sr. zewnetrznej 'm
d.2.3/0112-01 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niernieszkainych - zimna woda
24 m
24.000
T4 KNR-W 2-15 |82 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej |m
d.2.3|0112-01 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach
niemieszkalnych ciepta woda
22 m
22.000
T5|KNR-W 2-15 |82 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej im —
d.2.3{0112-02 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach
niemieszkalnych - zimna woda
5] m P e
6.000
76/KNR-W 2-15 (52 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 1. zewnetrznej |m
d.2.3|0112-02 25 mm o poigczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - ciepfa woda .
10 : m
10.000
77|KNR-W 2-15 |82 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetiznej |m
d.2.3/0112-03 _ 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych zimna woda

-13-
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Remont natryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom, Razem
: techn.
{ 2 |m
: ! 2.000
78!KNR-W 2-15 |52 Rurociggi z twarzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrzne; im
d.2.310112-03 32 mm o polgczeniach zgrzewanyceh, na $cianach w budynkach |
\ niemieszkalinych - ciepta woda ;
! 9 m i
i : 9.000
79/KNR-W 2-15 |52 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.3§0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalaych, baterii, mieszaczy. hydran-
tow itp. o potgczeniu sztywnym o &r. zewnetrznej 20 mm
: 12 szt.
f ; ! 12.000
80'KNR-W 2-15 182 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw szt ﬁ
d.2.3°0115-08 i sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, pluczek o potacze- | i
: niu elastycznym metalowym o §r. zewnetrznej 20 mm : i
i 112 iszt.
: ; : 12.000
81/KNR-W 2-15 [S2 |Zawory przefotowe | zwrotne instaiacji wodociagowych z rur z sz,
¢.2.3;0132-02 tworzyw sztucznych o §r. nominalngj 20 mm {
. 4 iszt.
| 4.000
82iKNR-W 2-15 |82 Zawory przelotowe | zwrotne instaiacji wodociagowych z rur z iszh
¢.2.3:0132-03 i tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 25 mm
: ] 2 15zt
f i 2.000
83IKNR-W2-15 [s2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur sta- {szt.
d.2.3:0130-04 lowych o $r. nominalnej 32 mm ! ;
: 4 iszt. |
| f 4.000
84iKNR-W 2-15 |52 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o §r. szt 1
d.2.3!10137-03 : inominalnej 15 mm
: ;5 521
? : : 5.000
85;KNR-W 2-15 182 | Baterie wannowe cienne z natryskiem przesuwnym o &r. nomi- 15zt
d.2.310137-08 ; ‘ralnej 15 mm L
‘ 5 ‘szt :
‘ i f : 5.000
B6KNR-W 2-15 |32 iZawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlaczka do weza. szl i
d.2.30135-01 5 ’
1’ 2 iszt. j
; i 2.000
87 KNR-W 2-15 152 Zawory kgtowe do WC i umywalek .8zt :
d.2.3:0135-01 : ‘ i ;
f 12 iszt. ?
‘ E ! 12.000
B8!KNR-W 2-15 |82 Szafki nascienne z rozdzielaczmi - 2 obwody-dia sanitariatéw - |szt.
d.2.310142-01 kompletne. §
: i szt. !
: | 1.000
89/KNR-W 2-15 |82 |Préba szczelnosci instalacii wodociagowych z rur z tworzyw .m :
d.2.3:0127-03 isztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 |
! imm) ;
J i 73 [ .M
: ! : : : . 73.000
90,KNR-W 5-08 152 {Rury winidurowe karbowane (gigtkie) ukladane p t. w gotowych  .m
d.2.3]0108-06 : !bruzdach{srednicy do 23'mm podioze inne niz beton) :
: i 173 m
: -f 73.000
2.4145255600-5 Roboty montazowe - kanalizacja B
91iKNR 2-15 82 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem im I
d.2.4;0205-02 metoda weiskowa ‘ !
: 6 m : .
‘ : . 6.000
92:KNR 2-15 - iS2 Montaz rurociagdw z PCW o $r. 75 mm na Scianach z taczeniem ;m i
d.2.4:0205-03 : metodyg wciskowg . i
; 10.50 m :
14 -
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Remont natryskow w bloku sportowym SP-185 etap?

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
10.500
93/KNR 2-15 52 Montaz rurociggow z PCW o ér. 110 mm na écianach z lacze- |m
d.2.4|0205-04 niem metodg wciskows
7 m
' 7.000
94 ' KNR-W 2-15 |82 Rurociagi z PVC kanalizacyjne ¢ &r, 50 mm w gotowych wyko- 'm '
d.2.410203-01 pach, wewnatrz budynkdw o polaczeniach wciskowych
3 m
3.000
95/KNR-W 2-15 152 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wyko- |m
d.2.4)0203-02 pach, wewnatrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
9 m
8.000
968 KNR-W 2-15 |82 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o Sr. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.2.4(0203-03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
6 m
6.000
97|[KNR-W 2-15 (82 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wyko- |m
d.2.4|10203-04 pach, wewnatrz budynkow o polaczeniach weiskowych
2 m
2.000
98|KNR 2-15 s2 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z szt
d.2.4|10208-03 nieplastyfikowanego PCW o ér. 50 mm
7 szt
7.000
99|KNR 2-15 S2 Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztaltek z  {szt.
d.2.4|0208-05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
3 szt.
3.000
100{KNR 2-15 52 Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o §r.zewn. 75 mm [szt.
d.2.4|0217-01 laczonych metodg weiskows,
1 52t
1.000
101|KNR 2-15 52 Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm|szt.
d.2.4;0217-02 tgczonych metoda weiskows
1 szt
1.000
102|KNR-W 2-15 |§2 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm z rusz-  |szt.
d.2.4)0218-01 fem chromowanym
1 szt
1.000
103|KNR-W 2-15 |82 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpf.
d.2.4|10230-02
5 kpl.
5.000
104|KNR-W 2-15 52 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.4|0230-05
5 kpl.
. 5.000
105|KNR-W 2-15 |82 Ustepy z pluczky ustgpowa typu "kompakt" kpi.
d.2.4/0233-03
2 “|kpl.
2.000
106 KNR-W 2-15 |52 Brodziki natryskowe kpl.
d.2.4|0232-02
5 kpl.
5.000
2.5/45331000-6 Instalacja co.
107|KNR 2-15 52 Préba instalacji c.0. na goraco bez regulacji szt
d.2.5/0512-02 fana-
logia
3 szt.
3.000
108|KNR 4-02 s2 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlgczki o $r. 15-20 mm szt
d.2.5|/0512-01
3 szt.

Norma PRO Wersja 4.21

-15-



Remont natryskdow w bloku spottowym SP-185 etap2

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis | wyliczenia jom. Razem
techn.
3,000
109[KNR 4-02 §2 Wymianza grzejnika Zzeliwnego czionowego o powierzchni ogrze- |kpl. )
d.2.5{0515-02 walnej do 5.0 m2(montaz grzejnika z demaontazu) ‘ol
3 pl.
3.000
110|KNR-W 2-15 |82 Zawory przelotowe | zwiotne instalacji wodociagowych z rur sta- |szt.
d.2.5;0130-02 lowych o $r. nominainej 20 mm
2 szt.
2.000
111[KNR-W 2-15 |82 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z glowica termosta- [szt. )
d.2.5{0412-02 tyczng
3 s2t.
3.000
3145331210-1 WENTYLACJA MECHANICZNA
3.11453312161 Instalowanie wentylacji 3
112]KNR-W 2-17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Afll 0 [m2
d.3.1;0105-03 cbwodzie do 1000 mm - udzial ksztaftek do 55 %
2 m2
2.600
T13|KNR-W 2-17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Afll o jm2
d.3.1/0106-04 obwodzie do 1400 mm - udziaf ksztaltek do 65 %
1.2 m2
1.200
114|KNR-W 2-17 82 Przewody wentylacyine z blachy alurniniowej, prostokatne, typ A/ Im2
d.3.1;0107-05 ' | 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
6.6 . mZ
6.600
115]KNR-W 2.17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/ [m2
d.3.1|0108-06 | o obwodzie do 3000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1.60 m2
1.600
116 KNR-W 2-17 |S2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro} o [m2
¢.3.1{0123-01 §r. do 100 mm - udzial ksztaliek do 55 %
1.6 m?
1.600
117|KNR-W 2-17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o im?2
d.3.1/0123-02 5r. do 200 mm - udzial ksztaftek do 55 %
19.60 m?
19.600
118|KNR-W 2-17 |S2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o [m2
d.3.1/0123-03 $r. do 315 mm - udzial kszfattek do 55 %
8.7 m2
8.70¢
119/ KNR-W 2-17 |82 Przewady wentylacyjne z blachy staiowej, kolowe, typ S(Spiro) o [m2
d.3.1/0123-04 $r. do 400 mm - udzial ksztaltek do 55 %
13.50 m2
_ 13.500
120|KNR-W 2-17 52 Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B [szt.
¢.3.1|10134-01 do przewodéw o obwodzie do 1000 mm
1 szt.
. 1.000
121|KNR-W 2-17 |S2 Kratki wentylacyjne typ A tub N o obwodzie do 1200 mm - do szt,
d.3.1|0138-02 przewodow stalowych
2 szt
2.000
122/KNR-W 2-17 |82 Kratki kofowe typ D o $r. do 280 mm szt
d.3.110140-02
4 szt.
4.000
123|KNR-W 2-17 |82 Kratki kotowe typ D ¢ $r. do 400 mm szt.
d.3.110140-03
7 szt
' 7.000
124/KNR-W 2-17 [S2 Kratki kotowe typ D o $r. do 500 mm szt.
d.3.1]0140-04
11 szt.

Norma PRO Wersia 4.21
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Rernont natryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Razem
fechn.
11.000
125|KNR-W 2-17 [S2 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do [szt.
d.3.1]0146-03 2060 mm
1 szt,
1.000
126/ KNR-W 2-17 (82 Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/il ¢ ér. do 250 mm, 2z [szt.
d.3.10149-02 ttumikiem akustycznym
Krotno§é = 2
1 ) szt,
1.000
127 KNR-W 2-17 |82 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm|[szt.
d.3.1/0154-01
1 szt
1.000
128)KNR-W 2-17 152 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy [szt.
d.3.1{0208-02 otworu ssacego do 315 mm (masa do 42 kg)
1 sz,
) 1.000
129/KNR-W 2-17 |S2 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnymi  [szt,
d.3.1|0209-02 obwodach do 1600 mm
2 szt.
2.000
130/KNR-W 2-17 |52 Centrala wentylacyjna wraz z automatyka i skrzynka przytacze- |kpl
d.3.1|0323-01/analo- niowg
gia
1 kpl
1.000
3.2 Materialy i urzadzenia wyg specyfikacji (M) CPV - 45331210 - zal.1
131 82 Urzadzenia i materialy wentylacyjne wg zestawienia kpt.
d.3.2|wycena indywi-
duaina
1 kpl.
' 1.000
3.3/45331210-1 Préby, regulacie, rozruch i pomiary
132 82 Proby, regulacje, rozr€ch i pomiary wydatku oraz hatasu - 3.5% {kpi.
d.3.31Z.0.tah.9904 od R+M+S
1 kpt.
: 1.000
17 -
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ESTAQITNIE

- SPECYFIKACJA MATERIALOWA
S;_k_o#a Podstawowa Nr 185 ~ wentylacja mechaniczna zaplecza sali gimnastycznej

Lp.] Elernent producent jim.} Nosé cena warnosé

« [WYCIAG] ]

" .} zaSlepka - ESL-200 Alnor sz, 2
2.} kratka nawiewna RGS-3/425x75 jw szt. 6
3. | kanat kolowy SR-200/3900 jw. szt. 1
4. = SR-80/3100 jw. szt 2
5. trojnik TCPL 200-80 jw. szt. 1
6. | kanat kotowy SR-200/750 fw. szt. 1
7. | redukcja RCPL-250-200 jw. szt. 1
8. | kanat kolowy SR-250/1850 jw. szt 1
9. | kratka nawiewna RGS-3/325x125 jw. szt. 4
10.| redukcja RCPL-355-250 jw. szt. 2
114 tréjnik TCPL-355-355 jw. szt 1
12,0 kanat kofowy SR-250/4000 jw. szt. 1
13.] redukcia RCPL-250-200 jw. szt. 1
14.] kanat kotowy SR-200/1650 jw. szl 1
5.0 tdjnik TCPL.-200-80 jw. szt i
16.] kanat kofowy - SR-200/3800 : jw. szt 1
17. —u SR-355/3100 jw. szt 1
18.] kolano BFL-355-90 . jw. szt. 1
19.{ przejscie PRL-300-200-80-1-300 jw. szt 2
20.] kolano A - 200x400 jw. szt 1
21.] zawtr wywiewny KU-80 w. szt. 2
22.1 wentylator Das,(k} - 250/ P-3 Uniwersal szt. 1
23.] podstawa dachowa tumigca PTS-250 ] jw. szt 1
24.] zestaw rozruchowy 8-211,0/P3 jw. szt 1

e . lrazem wyciag
INAWIEW|
1. czerpnia $cienna CW/S00x500 Clima szt. 1
2. kanat A-500x500/300 szt 1
3. zwezka A-500x500/500x220/500 szt t
4. | kanat A-500x220/650 szt. 1
5. | kolane A-500x220/90 szt. 1
6. | kanai A-500%220/400 szt 1
7. | kolano A-500x220/90 szl 1
- 18. | kanat A-500x220/600 szt. 1
9. | polgczenie FLX.CNC.500x220 VTS Clima szi. t
10.{ przepustnica z silown. A .DEMP 500x220 jw. szt 1
11.] centrala wentylacyjna V5-10-R-H-T jw. szt 1
12.} polaczenia FLX.CNC.500x220 jw. szt. 1
13.} tlumik kanatowy S-10-500x220/731 jw. szt 1
14.| przejscie PRL-500-220-355-1-500 Alnor szt 1
15,1 kanat kolowy SR-355/4000 jw. szt. 1
16.{ trojnik TCPL-355-355 jw. szt. 1
17.] redukcia RCPL-355-250 jw. szt. 2
18.} kratka RGS-3/325x125 jw. szt 3
5 19.] Kanat kolowy SR-250/1750 jw. s71. 1
20.| redukcja RCPL.-250-200 jw. szt. 2
21.] Kkolano BL-200-45 jw. szt 4
22,1 kanat kolowy SR-200/400 jw. szt. 1
{23, - SR-200/1100 jw. szZt. 1
24.[ kratka RGS-3/525x75 jw. szt. 1
25.1 kanat kolowy SR-200/400 jw. szt. 1
26. . SR-200/1500 w. szt 1
27.] trojnik TCPL-200-160 w. szt. 1
28.1 kanat kolowy SR-200/3300 w. szt 1
29.] zaslepka ESL-200 jw. szt, 2
30.] kratka RGS-3/425x75 jw. szt. -4
31.| kanat kolowy SR-250/2000 jw. szt. 1
32. - SR-200/1600 jw. szt. 1
334 tréjnik TCPL-200-160 jw. szt 1
34.7 kanail kotowy SR-200/3300 fw. szt. 1
35. — SR-160/500 jw. szt. 2
36.| przejicie PRL-300-200-160-1-300 jw. szt. 2
37.] kratka RHS-1-3-0-300x200 jw. szt. 2
38.| presostat centrali nawiewne] VTS Clima szt. 1
39.] sterownica V810-15 CG ACX 36-1 jw. szt 1
\ 40.1 automatyka centrali VS-10 jw. kpl. 1
- jrazem nawiew
ogdlem
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Siownika Zamdwieni
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

NAZWA INWESTYCHl  :  Instalacja elekiryczna i polgczen wyréwnawczych w pom, sanitariatéw chiopcéw przy bloku spor-
towym.

ADRES INWESTYCJl .  Szkola Podstawowa nr 185 przy ul. Bora Komorowskiege 31 w Warszawie

INWESTOR I URZEDU m. st. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA :

SPORZADZIt KALKULACJE :  Zbigniew Janocha

DATA OPRACOWANIA o 14-05-2008

Ogolem warto$¢ kosztorysowa robét - zi

Stownie:

WYKONAWCA : ' INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14 - 05 - 2008

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SP 185 el. san.ch.bl.sport..ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 Demontaz
1183 KNNR 8  iDemontaz opraw oswietleniowych zarowych szt
d.t 0501-05
11.0 szt 11.00
RAZEM 11.00
2|53 KNNR 8  ;Demontaz opraw o$wistleniowych swietléwkowych z Kloszem szt
d.1 0501-06
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|83 KNNR 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych uszczelnionych 2 bie- (szt,
d.1 0402-06 |gunowych
2.0 szf, 2.00
RAZEM 2.00
453 KNNR 2 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych pt. szt :
d.t 0401-08
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
5|83 KNNR 9 iDemontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych pt. . szt.
d.1 0403-07
7.0 szf, 7.00
RAZEM 7.00
6{S53 KNNR 8  |Demontaz puszek instalacyjnych koficowych podtynkowych, o 3r. |szt,
d.1 0403-06 |do 60 mm
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
7183 KNNR 9  |Demontaz dzwonkéw pauzowych szt
d.1 0203-06 :
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Montaz
8|53 KNNR 5 |Przygotewanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na za- |szt,
d.2 030112 |prawie cementowejf lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w
podiozu betonowym
13.0 : szt 13.00
-|RAZEM 13.00
9|53 KNNR 5  {Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.2 0302-01
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
10|83 KNNR 5 |OdgaleZniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach [szt
d.2 0304-02 Imocowane bezsrubowo pt. IP44
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
11]53 KNNR 5 {Puszki instalacyjne podtynkowe 0 ér.de 80 mm o 4 wylotach inst. szt
d.2 0302-06 |dzwonkowa.
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|83 KNNR 5 kaczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe pt.iP44 szt.
d.2 0307-01
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|53 KNNR 5 taczniki Swiecznikowe szczelne pt. P44 szt.
d.z 0307-02
1.0 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
14183 KNNR 5 /Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykierm ochronnym bryzgosz- [szt.
d.2 0308-05 |czelne 2-bieg. 16 A/Z pt. | przekroju przewodow do 2.5 mm2. 1P44
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
15|53 KNNR 5  |Odgalezniki bryzgoszezelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach |szt.
d.z2 0304-02  |mocowane bezirubowo pt. do 4mmz2 / polaczenia wyrownawcze /
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16183 KNNR 5 |Osprzet elektroinstalacyjny do fistew - puszka PO 75 x 75 odgatez-szt.
d.2 0311-03  |na montowana na listwie elektroinstalacyjnej na betonie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|83 KNNR 5 1Wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w betonie m
d.2 1207-03
380.0 m 380.00
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Lp. Ny Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 380.00
18{83 KNNR 5  iListwy elektroinstalacyjne LN40.25.1 z PCW nascienne, przykre- |m
d.2 0110-05 |cane do betonu
12.0 12.00
RAZEM 12.00
19|83 KNNR 5  |Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 mm2 - 750V ukladane pl wgo-im
d.z 0205-04  |towych bruzdach w betonie
20.0 20.00
RAZEM 20.00
20|53 KNNR 5 Przewody kabetkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 - 750V ukiadane ptw m
d.2 0205-04  |gotowych bruzdach w betonie
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
21|83 KNNR 5  |Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 - 750V ukfadane p.t. w go- m
dz2 0205-04  jtowych bruzdach w betonie
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
22|83 KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 - 750V ukiadane w list- m
d2 021201 |wach i kanatach elektroinstatacyjnych
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
23|83 KNNR 5 [Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750V ukladane w list- |m
d.2 0212-01 wach elektroinstalacyjnych
14.0 14.00
RAZEM 14.00
24|83 KNNR 5  |Przewody DYZz02,5 mm?2 ukladane w tynku betonowym m
d.2 0204-03
290.0 m 290.00
RAZEM 290.00
25|83 KNNR 5  |Przewody DY2z0 4 mm2 ukladane w tynku betonowym m
d.2 0204-04
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
26153 KNNR S  IPrzewody DYzo 10 mm2 ukfadane n.t. na betonie m
d.2 0206-02
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
27|83 KNR 4-01 |Wykon.pasdw tynku zwyk kat.|ll o szer. do 10 cm na murach z ce- |m
d2 0705-07  |giet lub Scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi .
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
28|83 KNNR 5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 20 cm w Scianach z | otw.
d.z 1209-10  |betonu
7.0 otw. 7.00
RAZEM 7.00
29|83 KNNR 5 | Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 30 cm w Scianach z | otw.
d.2 1209-11 betonu
8.0 otw. 8.00
RAZEM 8.00
30|83 KNNR 9 ' Odigczenie i podiaczenie istn. puszek rozgalgznych w instalagji szt
d.2 0403-02  loswietlenfowej i gniazd wtykowych.
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
31|83 KNNR 5 Oprawy swietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych kpl.
d.2 0512-05  |przykrecane koricowe OPK 218 W IP 54
2.0 kpi. 2.00
RAZEM 2.00
32|53 KNNR & | Oprawy swietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych|kpl.
d.2 0512-05  |przykrecane koricowe OPK 236 [P 54
3.0 kpl. 3.00 ¢
. RAZEM 3.00
33,83 KNNR 5 Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztueznych!kpl.
ld.2 0512-05 |przykrecane koricowe do oswietlenia awaryjnego OPK236N PC
Aw2, t=2h Swiecenia awaryjnego. Praca w trybie awaryjno-uzyt-
kowym.
2.0 kpi. 2.00
RAZEM 2.00
34|53 KNNR 5  |Aparaty elektryczne - dzwonek pauzowy duzy 11W,230V,102 db. |szt.
d.2 0406-02
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Lp. Nr Podsta- ) Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35(83 KNNR S  |Montaz przy bateriach umywalkowych , pluczkach , zaworach , - [szt.
d.2 0613-01 zaciskdw skrecanych / dia miejscowych potaczen wyréwnawczych
A
18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00
36|53 KNNR & |Uchwyly uziemiajace skrecane na rurach o ér.de 100 mm szt.
d.2 0613-02
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3783 KNNR & 'Mostki bocznikujgce na rurach o ér.do 100 mm fgczone na obejmy [szt.
d.2 0613-04
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
38|53 KNNR 5  |Podlgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 szt.zyl
dz2 120301  |mm2 pod zaciski lub bolce
36.0 szt.zvi 36.00
RAZEM 36.00
39/83 KNNR 5  |Podiaczenie przewocddw pojedynczych o przekroju 2yly do 4 mm2 [szt.zyi
d.2 1203-02  Ipod zaciski lub bolce
4.0 szt.zyt 4.00
RAZEM 4.00
40|83 KNNR 5  |Podfaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2|szt zyl
d.2 1203-04  |pod zaciski lub bolce
6.0 szt.zyl 6.00
RAZEM 6.00
41{83 KNNR S |Sprawdzenie ciaglosci i polaczen przewodéw wyréwnawczych proba
dz 1305-01 {pierwsza proba)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
4283 KNNR 5 1Sprawdzenie ciaglodci i polgczen przewoddw wyrownawczych {(na-|préba
d.2 130502  |stepna proba)
19.0 préba 18.00
RAZEM 19.00
43|83 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowege obwodu elektrycznego niskiego [po-
d.2 130101 |napigcia / o$wietl. | gn. wtyczkowych / miar
6.0 po- 6.00
miar
RAZEM 6.00
44153 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impe- [po-
d.2 08 0902-  |dancji petli zwarciowej - pierwszy miar
0100
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
45183 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impe- |po-
d.2 08 0902- |dancji petli zwarciowsj - kazdy nastepny rmiar
0200
1 po- 1.00
miar
. RAZEM 1.00
46|83 KNNR 6 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pré- |préba
| d.2 1305-01  |ba)
‘ 1 proba 1.00
RAZEM 1.00
47153 KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasijlania (nastepna pré- |proba
d.2 130502  tba)
3 proba 3.00
RAZEM 3.00
48]83 ~ KNNR5 [Montaz rozdzielnicy RN- 1x12 z drzwiczkami. P55 szt
d.z2 0404-05
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
49|53 KNNR 5  [Wylgeznik przeciwporazeniowy P 302 25 A 30 mA w rozdzielni- |szt,
d.z 0407-03  |cach.
2.0 . szt 2.00
RAZEM 2.00
30i83 KNNR 5 \Wylacznik nadpradowy 1-bieg. S 307 B 16 A w rozdzielnicach szt
d.2 0407-01
-4-

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 7936 dia Zbigniew Janocha




SP 185 el. san.ch.bl.sport..ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5183 KNNR 5  |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy S 301 B 10 A w rozdzielni-  |szt.
dz2 0407-01 cach
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|83 KNNR 8  |Demontaz | montaz istnigjgcych tablic bezpiecznikowych pietro-  szt.
d.2 020101 jwych dla podiaczenia projetowanych inst.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 7936 dia Zbigniew Janocha




SZATNIA I SANITARIATY CHEOPCOW
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ARANZACJA BUDOWLANA POMIESZCZEN SZATNI i SANITARIATOW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - SP - 185

e ACIA4

OPIS OGOLNY POMIESZCZEN

1. Szatnla ' 3, WC-
- posadzka - terekota - posadzka - terakota-
- 4clany - malowanie - olejne 1,5m , pawyzej emulsyjne - 4clany - glazura do wys. 2,0 m
- sufit - malowany emulsyjnle - suftt - malowany smulsyjnle
- wymiana parapetu {astrykowego na konglomerat - cbudowa Instalacli wod-karn - G-K _ i
- obudowsa poziomdw ¢.0. do renowac]t drewna - wymiana drzwl wejdclowych '

- obudowa instalacjl wod-kan - G-K
" wymiana drzwi wajéciowych

. Umywalnia - .

- posadzki - terakota

- gcisny - glazura do wys. 2,0m
- sufit - malowany smuisyjnle
- wymniana parapetu lastrykowego na kenglomerat
- obudowa pozioméw c.o0. - cegla licowana glazurg
- ohudowa instalacjl wod-kan G-K

Uwaga: $cianki dzlatows natryskéw z profili aluminiowych, na
) sclany powyz2ej lamperii i glazury malowane emulsyjnis.

4. Natryski ~
- posadzxa - teraKota .
- dciany - glazurs do Ml:‘yj%ig m
- sufit - malowany emu
- wymilana parapetu lasttkaWBQO na l<0t*'9'0'mﬂ1
- obudowa poziomdw 6.0, - ceghﬁcommﬂm
- obudowa !nstalacﬂ wod-kan - G-K-.

podstawie zataczonego rysunku

ZZZ7 gcianki do wymurowania | pozostala nlezaznaczone do wyburzenia - . !

do wymiany wszystkis kratkt wentylacyjne
malowanle olejne plondw | grzejnikéw ¢.o.
naprawy bruzd | przekué po instalaciach wod-kan

-_ brodzlkl na podmurtwes, jef wysokoss ustali¢ z producentem sclanek aluminiowych uwzg!q-dnlajqc wysokoac syfonu

-

STTBYS
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ISTI. ANALIZEACIA |

& 32//32,/29

F'd
4L

BOd POSADpZTH4,

L ISTIPOEIOMY MWODNE

Oznaczenia:

- Rurociagl 2w, cw, cyrk. z polipropyleny )
od szafek do przyboréw prowadzone w warstwach podiogowych .
od pozioméw do szafek prowadzone pod stropem korytarza i w bruzdach $ciennych

‘ zimna woda

- = — e — clepla woda
cyrkulacja

- w5" — szafki typu Z-5 na rozdzielacze | zawo
- podejscia doplywowe $r. 20mm

i POMIESZCZENIA SZATNI | SANITARIATOW
" INSTALACJE WOD - KAN :

ry z widkna poliestrowego, zamykane ha klucz

- umywalki ,50" na péinodza z baterig jednostupkows uchylng

- miski ustepowe kompakt"
- natryski §clenne przesuwne

- wpusty podiogowe z rusztem chromowanym lu

- przewody kanalizacyine z pvc na uszczelki

b ze stall nierdzewnej

~ nig wykorzystane odnogi na istniejacych poziomach zakorkowad

- kanalizacja 1 &4 ety —
- kanalizacja ‘projeihoiin s -

N\,

g

-piony ,C,D, |, zakoAczone napqwletrznikiem .

RYS. 2



OPIS PRODUKTU - KABINY PRYSZNICOWE

PRZEGRODY OTWARTE
Wymiary : - wysokoéé catkowita - 2100 mm
- szeroko$¢ zabudowy - 900 mm

/ wymiar okreé§la wymiar brodzika/

Konstrukcja z profili aluminiowych S 30143 produkt firmy SAPA-ALUMINI

Sciana dziatowa:
- lakierowane lakierem poliestrowym wg palety RAL

Wypelnienie stanowi ptyta MAX -COMPACT # 8 mm /import Austria/,

Akcesoria
dodatkowe: , zastonka PCV, - — produkty Firmy BISK S.A.

Plyta MAX-COMPACT - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo

Charakterystyka:
warstwowe latwe do utrzymania w czysto$ci, wodoodporne i wandaloodpome
/odporna na gaszenie papierosa i grafiti /-

Zastosowanie; do pomieszczen higieniczno sanitamych w budynkach przemystowych,

obiektach sportowych, o§wiatowych, przebieralniach itp.

Nasze kabiny charakteryzuis si¢ bardzo duzs trwatoScia, funkcjonalno$cig
i odpornoscig na wandalizm

JESTESMY DLA KAZDEJ FIRMY

s,Zakiad Produkcyjno-Ustugowo- Handlowy Pawet Eukasiak i S-ka” Spétka Komandytowa
05-820 Piastéw ul. Niecala 7
tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83, fax : 723 49 93; e-mail; zpuh@lukasiak.com.pl
_ Biuro Projektowo-Handlowe
02-320 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 157 lok. 3
-tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30, fax : 0-22 668 96 06; e-mail: biuro @lukasiak.com.pl

www.lukasiak.com.pl : www.serwerownia.comfpl ' '
| RYS. 3




Rysunek zacisku ZS-4 do polaczen wyréwnawczych

Obiekt: Szkola Podstawowa nr 1 85,

ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

INSEEKTGR
525‘?;4?

Inwestor: Dzielnica Praga Poludnie
m. st. Warszawy ul. Grochowska 274

Sporzadzit:

o Janochy
- 1603 -

Data:
czerwiec
2007 r.

Pomieszczenia sanitariatéw w bloku
sportowym

Rysunek nr




