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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspolnych wymagar
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktore zostana wykonane w ramach wymiany
stolarki okiennej i ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 163 w Warszawie przy ul.
Osieckiej 28/32.

Zgodnie z rysunkami roboczym:

Okna z PCV:
- Typ B; kondygnacje przyziemia - 21 szt.

Ogrodzenie placu zabaw (wycena jednostkowa)

-z siatki karbowanej w ramach wys. 1,50 m
z brama o dlugosci do 74,80 mb

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robét w
trybie zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegétowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresic demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.3. 45111200-0 - Roboty ziemne

2. Stolarka B.02.00.00

2.1. 45421100-5 - Instalowanie okien z PCV

3. Slusarka B.03.00.00

3.1 45421160-3 - Montaz ogrodzenia

3.2 45261300-7 - Obrébki blacharskie

4. Roboty wykonczeniowe

4.1 45324000-4 - Tynkowanie B.04.00.00

4.2 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy




Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac —rysunki i obliczenia, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czeéé Zamowienia, a wymagania wyszczegoéinione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszczenn w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich

wykryciu powinicn niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. iy podane

kumen Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosé docelowe, od kitérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowsa,

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnoéci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac. :

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw whbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzenn Wykonawcea niezwlocznic powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspdlpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeieniem wymagan przepiséw
- dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajq odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST 1
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
- warunkow zaméwienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywajq niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatow.,

Liczba §rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robdt
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robdt
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamOwieniem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i ST. _

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne sprawdzenie iloéci robét. Nastepstwa
bigdu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy,

1.7.2. Szczegbélowe zasady wykonania robot
Szczegdtowe zasady zostaly okre$lone w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robdt

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosei od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawey:

- 0dbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér koncowy
- odbiér pogwarancyjny



1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéei i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilo$ei, jakosci oraz wartoscei.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o
tym fakcie.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach preetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalef przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych, lub nie zakorczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.,

1.11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosei jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcg za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczaltows
kontraktu ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12, Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninicjszej szczegblowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkewych okien, ogrodzenia zewnetrzmego placu zabaw,

obrobek blacharskich parapetéw zewnetrznych oraz wywéz gruzu 1%@@% W na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekeie.
W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki okien drewnianych.
B.01.02.00. — Rozbiorka parapetéw zewnetrznych
B.01.03.00. — Rozbidrka ogrodzen
B.01.04.00. — Wywo6z materialéw rozbidrkowych na wysypisko
B.01.05.00. — Roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wylycznymi.

1.5. Opéine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1, Di_a robot wg B.01.01.00 - B.01.05.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do_rozbibrek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany tvpu . elektronarzedzia

4, Transport

Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robét
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi€ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych.

- ogblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy reeznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

2.2.1. Rozbiérka stolarki okiennci
Elementy stolarki, o ile zostana zakwalifikowane przez wiascicicla obiektu do odzysku

wykué z otwordw, oczyscié, i skfadowaé — pozostale usunaé.

5.2.2. Wywoz materialéw demontazowyvch

Materialy rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miarg postgpu robot

demontazowych.

6. Kontrola jakos$ci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg;

B.01.01.00 - B.01.04.00. - Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoz — [m’]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych,

9. Podstawa platnosci

- Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkeie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.
10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki z PCV w Szkole Podstawowej Nr 163.

1.2. Zakses stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV
W skiad tych robdt wehodzi: -
B.02.01.00. Okna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninjejszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, ST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Whbudowaé nalezy stolarkg wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykonczong wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka okienna z PCV wy instrukcii producenta

Okna winny by¢ wykonane jako rozwieralne lub rozwieralno-uchylne z ksztaltownikéw z

wysokoudarowego, nieplastyfikowanego PCV z minimum pigciokomorowego profilu i szerokoscei

minimum 70 mm U=i% 1,5 W/m2K. Izolacyjnosé akustyczna okien Rw = min. 32dB.
2.2 Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4 T/ termofloat/ wspblezynnik Umax =
1,1 W/m2K,

2.2.1  Szyby wewnetrzne ze szkla bezpiecznego P2

2.3. Okucia budowlane



2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia obwiedniowe
rozwieralno-uchylne zgodnie z dostarczonymi rysunkami. W oknach z szybami
antywiamaniowymi (o ile wystepuja) nalezy zamontowaé okucia antywlamaniowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.

233.Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnynmi.

2.3.4. Miejsce montazy raczek - zgodnie z rysunkami.

2.4. Kotwy rozprezne
2.5. Materialy uszczelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.6. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzet grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzenien:.

Sprzet

- podrgezny sprzet typu ,.elektronarzedzia”

- $rodek transportu poziomego, samochdd

- srodek transportu pionowego (wyciag)

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieral wszystkie elementy
przewidziane norima lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpicczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
Iub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8,



5. Wykonanie robot
Stolarka powinna byé dostarczona na budowe w stanie fabfycznie wykoficzonym. Dotyczy to okien
1 witryn.
Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé si¢ doktadnoscia ksztalty i wymiarow. Na
Czas montazu ofcieznic trzeba zdja¢ skrzydla. Na czas wykonywania uszczelnieft i obrébek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folia i ta$ma malarska. Stolarka winna

by¢ montowana poprzez oécieznice do $cian za pomocag kotkéw rozpreznych badz kotew.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy oSciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej
Ofcieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
naleZy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony mury.
Szezeliny migdzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem  izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

— sprawdzenie zgodnosgci wymiaraw,

— sprawdzenie zgodnosci eclementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materialéw z kidrych zostala wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegblow konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:



Dla pozycji B.02.01.00 i B.02.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle odcieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegéinione w

punkcie 5.

Odbidr robdt mozna podzielié na trzy czesei:

- przed wbudowaniem — na zgodnosé z aprobatg techniczna lud dokumentacja indywidualna,

- w ramach rob6t ulegajacych cz¢sciowemu zakryciu w trakeie prac budowlanych {progi,
o$cieznice, uszezelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platno$ci.
Plainos¢ powinna nastapié¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej

specyfikacji : Wymagania ogolne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szklo w budownictwie. Okreélenie wspolczynnika przenikania ciepta
“U”. Metoda ostonigtej plyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane,
'PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zaslony. Kuloodporno$¢. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolatki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY SLUSARKA ZEWNETRZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowe; specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru §lusarki zewngtrznej ogrodzenia Gimnazjum Nr 20 w Warszawie

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt obietych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czjnnos’ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu stusarki zewnetrznej oraz prac budowlanych.
B.03.01.00 Ogrodzenie ze stupkami ze stali ocynkowanej
B.03.02.00 Prace budowlane
B.03.03.00 Obrdbki blacharskie
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Od strony ulicy przewiduje si¢ wymiane ogrodzenia zgodnego z istniejacym ogrodzeniem,
na slupkach stalowych z rur kwadratowych na istniejacym cokoliku. W czedci pomiedzy
ogrodzeniem zewnetrznym i murkiem projektuje sie brame szer. 4,00 m o konstrukcji jak

ogrodzenie.
2.2. Elementy wykoficzenia
- 2.2.1. Ramka siatkowa to podstawowy element ogrodzenia. Rozstaw podpér wynosi w $wietle
3,_20 m., rama 3,00 m. Siatka karbowana z drutu 4 mm o oczkach 6 x 6 cm ujeta w ramke o wys.
1,50 m z katownika min. 50 x 50 mm z plaskownikiem i wzmocnieniem dwoma pretami @ 16,

2.3. Sl"upki stalowe osadzone beda w betonowych podstawach o wym. 60 x 60 mm




Przedluzone prety stupka jednoczesnie stanowié beda, zbrojenie podstawy. Do betonowania
nalezy uzy¢ betonu technicznego, gestoplastycznego. Nie wolno przerywaé betonowania na
poziomie gruntu — cafosé nalezy wylewaé jednoczednie.

2.4, Laczniki

2.4.1 Poszezegolne czgéei ogrodzenia beda mocowane za pomoca spawdw lub srub
zrywalnych. '

2.4.2 Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrgty ocynkowane
wg wskazan producenta materialéw.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biala weg PN-61/B-10245 . PN-EN 10203:1998

2.6. Skladowanie materialéw i konstrukeii

Sktadowanie wyrobéw §lusarki stalowej wg B.03.00.00 punkt 2.10 niniejszej SST

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inwestora. '

2.7.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jako$ci
materiatdw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z rysunkami,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangii. - jakosci powlok
antykorozyjnych.

Odbidr konstrukgji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzefi w
czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy.

2.8. Slusarka stalowa

Whbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, powtokami antykorozyjnymi
i wykoficzeniowymi.

~ 2.8.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ stalowe ze stali S135X wg PN-EN 10025:2002 Polaczenia
elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane tub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy
wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.9. Beton
2.9.1. Do betonowania nalezy uzywaé betonu technicznego, gestoplastycznego. Nie wolno przerywad
betonowania w poziomie gruntu. Cala wysokosé nalezy wylewac¢ jednocze$nie. Mur oporowy wylaé

z betonu B20, natomiast cokoly na stupki betonem B 15

2.10. Skladowanie elementéw winno bv¢é wzeodnione z uzvtkownikiem w miejscach przez niego

wyznaczonych.




3.

4,

Sprzet

Roboty mozna wykona¢é recznic lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.01.00.00.

Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczgeiem montazu nalezy sprawdzié:,
- mozliwoé¢é mocowania elementow do gcian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do whbudowania.

3.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukch
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny byé trwale zakotwione w podiozu.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkow
rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Powloki cynkowe powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania dla tych robot. '

3.5. Obrébki blacharskie

* -obrobki blacharskie parapetéw powinny byé dostosowane do wielkosci oéciezy,

¢ roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

* uchwyty powinny by¢ mocowane w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru, fub
osadzenic w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: 7

- sprawdzenie wymiar6w, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukeyjnych, prawidtowego dziatania czg¢sei ruchomych.
Z przeprowadzonych badafi nalezy sporzadzié protokét odbioru.

6.3. Badanic jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
I spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oscieZzami,

- sprawdzenie dzialania czgéci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacja.



Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa dla robét B.03.00.00. LR

- dla ogrodzenia w ramach -1m?

- dia obrébek biacharskich -1m?
Tlos¢ robét okresla sie na podstawie rysunkow i przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach

Sié6.

Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowaé:

9. Podstawa platnosci

sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza,

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw,

sprawdzenie szczelnosci polaczef z oknami.

B.03.01.00 Slusarka zewngtrzna placi si¢ w jednostkach z punktu 7, ktore obejmuja:

- przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

Zzmontowanie,
uszczelnienie otworéw,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.03.03.00 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej.

Cene

ustalono za ilo$¢ ,,m2” obrébki wg ceny Jjednostkowej, ktéra obejmuje:
: WM przygotowanie,

— Zmontowanie i umocowanie w podfozu, wykonanie potaczen i zabezpieczenie krawedzi,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245

PN-80/M-02138.
PN-87/B-06200
- PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

PN-B-06050 : 1999
BN-77/8931-12

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartodci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
badania i wymagania. _
Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych ofciezy okiennych i drzwiowych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obicktu WE ponizszego.

— B.04.01.00 Tynki wewnetrzne oéciezy

— B.04.01.01 Tynki cementowo-wapienne

— B.04.02.00 Tynki zewnetrzne osciezy.
— B.04.03.00 Spadki pod obrébki blacharskie

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakeéé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, ST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek



Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— Srednioziarnisty.

2.23. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié calkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy pafstwowej.
Przygotowanie zapraw do robst murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej 'ilc')s’;ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu ¢j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla‘
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
Jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materialy do suchych tynkéw

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.2. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spelniajacego warunki techniczne

oraz przepisy BHP.

4. Transport

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznodci.

5. Wykonanie roboét
3.1. Ogéblne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.



b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z »Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obntizonych temperatur”.

C) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, {j. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunacé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosié¢ po zwiazaniu warstwy narzufu, lecz przed jej stwardnieniem, Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Naleiy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2,

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw gipsowych - zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
* sprawdzenie zgodnoci z dokumentaciq techniczng producentow
* . sprawdzenie réwnosci powierzchni,

* sprawdzenie dokladnosci obrobienia stykow tynkéw ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1, Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje¢ w spos6b podany w obowigzujacej normie.



8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m> Ilogé robét okreéla si¢ na podstawie rysunkéw i obmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robét
9.1. Odbidr tynkdéw

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty
kontrolnej 2 m., '
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na ! m i ogélem nie wigeej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (8ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, itp.,
— trwale slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
9.2. Odbidr tynkéw gipsowych

Jak w pkt. 9.1.

10.  Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne,

Cena jest ustalona za ilo$¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbi6rke rusztowar,

— umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oOczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rabot malarskich tynkéw osciezy oraz krat okiennych stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST,

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosdet umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
B.05.01.00 Malowanie tynkéw
B.15.02.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.05.03.00 Zabezpieczenie podidg folia

1.4. Okreslenia podstawowe.,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, ST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszeze organiczne, oleje
i mul.

2.2. Mleko wapienne

Mileko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosei Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgdci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-
cZyszezen.

2.3. Spoiwa_bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powinien byé cieczg oleista o zabarwieniu od z6ltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do bru-
natnej, bgdacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schinigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy pafistwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— wodg — do farb wapiennych,

— terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegolnych rodzajow farb powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania,

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie. :

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanytmni w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i fralowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnos$é — 6-8 m¥dm’
— czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajnos$é — 6-10 m¥dm’
2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w
bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

_ 2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozeieficzona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozeieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza),

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosei
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

4. Transport



Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. :

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakofi-
czeniu malowania mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po usunieciu usterek na
stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze (po zdjeciu starych powlok malarskich)  posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione, przez wypelnienie ubytkéw w tynkach zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,.
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé
i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszezone, odthiszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni. Powierzchnie stalowe po odpowiednim oczyszezeniu i odthuszezeniu winny
by¢ wymalowane odpowiednig farba podkiadowa.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowad farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku
1:3-5. .

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachiéwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powiok malarskich

5.3.1. Powloki podkladowe i wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez
przeswitdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow

 myjacych i dezynfekujacych.
Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzcehni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

'5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzesf,, zmarszczef, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk tub péimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowacé farby w
roznych odeieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1, Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowagé:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,




— sprawdzenie wsigkliwosdci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnodci barwy ze wzorcem,

~ dia farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami passtwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czgdciowo lub catkowicie i wykonaé powtérmie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygoitowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowad lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robdt okregla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i
sprawdzonych w naturze. -

8. Odbior roboét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponizej.

8.1. Qdbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podloiza odbywa sie po dhuzszym czasie od Jjego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zacickéw, pecherzy odstajacych platdéw powloki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzehni¢ malowana do

powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu




Jej powierzehni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na Zarysowanie,

8.24. Sprawdzenie przyczepnosei powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narz¢dziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka,

9. Podstawa platnosci

Ceng ustalono za ilo§é m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robét okresla sie na
podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olcjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.




