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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi sie do wspbinych
wymagan dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostana wykonane w ramach
remont tarasu i chodnikéw w Przedszkolu nr 48 w Warszawie przy ul. Szaseréw 119 .

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nastepujacy zakres rob6t:

- rozebranie Scianki Zelbetowej tarasu

szer. 6,20 wys. 1,45 i grub. 0,20 m opow.= 899 m’
- remont tarasu z lastryko — wymiana na

plytki chodnikowe 50x50x7 cm o pow.= 96,86 m’
- na schodach, murkach i pochyini plytki

z lastryko plukanego o pow.= 42,01 m?

oraz naprawa studzienek doswietlajacych 2 szt.

i odwodnienie tarasu z rur PCV 75 mm 6 szt.

- remont chodnikéw z plytek 35x35x5 cm —
wymiana na plyty chodnikowe 50x50x7 6 cm o pow. do = 150,00 m’

Szczegolowa ilosé robét zostanie okreslona w oparciu o oferowane ceny
jednostkowe robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow
robot w trybie zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych w zakresie

robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szezegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe i transportowe

1.1.45111100-9 - Roboty w zakresie rozbiérki nawierzchni i
pomiarowe

1.2.45111200-0 - Roboty transportowe

2. Podbudowy

2.1. 45233300-2 - Wykonanie koryta, zageszczenie podtoza, podbudowa i
podsypka cementowo-piaskowa

3.  Nawierzchnie

3.1. 45233100-0 - Osadzenie obrzezy

3.2. 45233253-7 — Nawierzchnia z plytek chodnikowych 50x50x7 cm

3.3. 45432100-5 - Posadzki z plytek lastryko ptukanego

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot




Wykonawca robét jest odpowicdzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac —rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjs i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze§¢ Zamdwienia, a wymagania wyszezegolnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niczwiocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacege 1 Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$é docelowe, od ktorych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddziclenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed destepem o0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia micjsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawceg tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenic rozbiorki i robdt podstawowych oraz w
bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzei lub ucigzliwosci dia 0séb lub whasnosei spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania

Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j




Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw whudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powladomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.,

Wykonaweca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone przez
Wykonawcg (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkic przepisy i wytyczne, ktore sa w
Jjakikolwick sposéb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomosé wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi gwarantowaé
dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okre$lonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamowienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot,

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplywaja nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosei przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie rob6t




1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwicniem, oraz za
Jjako$é zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bigdu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawijone przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

1.7.2.  Szczegdlowe zasady wykonania rob6t
Szczegolowe zasady zostang okre$lone w SST.
1.8.  Dokumenty budowy

- protokol wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9, Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robdt.

1.10. Odbidr robst
1.10.1. Rodzaje odbioru robst

W zaleznosci od ustalert umownych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koficowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

_ Odbitr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.2.  Qdbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje sig wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4.  Odbiér koficowy robé6t

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilo$ci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robdt z bezzwiocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,




wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
przetargowa i ST.

W toku odbicru koiicowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeéciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupemiajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych [ub robdt uzupehniajacych, lub nie zakoficzenia pelnego
zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koficowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11.  Podstawa platnosei
Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawee za
Jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczaltows
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12.  Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep |

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekeie.

W zakres tych robdt wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka nawierzchni z plytek chodnikowych i lastryko,

B 01.02.00. - Rozbiérka obrzezy i stopni tarasu,

B.01.03.00. - Wywoz ziemi,

B.01.04.00. - Wywoz materiatow rozbidrkowych na wysypisko z transportem taczkami,

B.01.05.00. - Roboty przygotowawcze — cig¢cie i rozbidrka $cianki na murku tarasu, wykucie
otwordw na odwodnienie,

B.01.06.00. — Odbicie tynkéw w studniach doswietlajacych piwnic na tarasic.

B.01.07.00. — Roboty ogrodnicze i zabezpieczenie drzew

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyezace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacia
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 do B.01.06.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki.

Wybrany sprzgt powinien uzyskaé akceptacje Inwestora.

4. Transport
4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materialéw i gruzu z rozbidrki.
4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow.

Przewozone ladunki nalezy zabezpicczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.




5. Wykonanie robot
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robst budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpicczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka elementdw chodnikéw i tarasdw.

Obejmuja usunigcie wszystkich warstw nawierzchni, chodnikéw, obrzezy w stosunku do
ktdrych zostalo to przewidziane w dokumentacji przetargowej.
Warstwy nalezy usuwaé rgeznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z plyt chodnikowych, w
mi¢jscach trudno dostgpnych dla sprzetu mechanicznego dopuszeza sie reczne prowadzenie robot
rozbidrkowych.
2.2.2. Ewentuaine doly (wykopy) powstale po rozbidree elementéw chodnikéw powinny byé

tymczasowo zabezpieczone.

W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie

pozostate doly nalezy wypelni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego

terenu i zagedci¢ zgodnie z wymogami, w miejscach gdzie planuje si¢ trawniki doly nalezy

wypetni¢ ziemia urodzajna.

5.2.3. Wywdz materialéw demontazowvch

Materialy z rozbiorki, Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.
Materiaty rozbiérkowe nalezy niezwlocznic wywozié z obiektu w miare postepu robot

demontazowych.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.Kontrola jakoéci robét

polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00 do B.01.07.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

8. Odbidr robat
Wszystkic roboty objgte B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.



9. Podstawa platnoS$ci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1m? chodnika z ptytek betonowych i tarasu:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni chodnika lub placu do rozbidrki,

rozebranie chodnika z plyt betonowych i tarasu z lastryka,

rozebranie podsypki piaskowe;j,

wywoz materialéw z rozbiorki poza obrgb budowy,

uporzgdkowanie migjsca prowadzonych robot,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie kraweznika lub obrzeza do rozbidrki,
odkucie i rozebranie,

rozebranie tawy i oporu,

rozkucie i rozebranie podsypki,

wywoz materialow z rozbidrki poza obreb budowy,

uporzadkowanie miejsca robdt,

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. 1losci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru okladziny z plytek lastryko plukanego
- okladzina schodéw z plytek lastrykowych Iacznie -
- impregnacja plytek lastrykowych i plytek bet. 50x50x7 cm - 109,06 m’

42,01 m*

1.2. Zakzes stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie posadzek w obickcie przetargowym.

02.01.00 Przygotowanie podtoza

(02.02.00 Gruntowanie i warstwy wyréwnawcze pod tynki mozaikowe

02.03.00 Oktadziny schodéw, podestow z plytek lastryko plukanego

02.04.00 Impregnacja plytek z lastryko i betonowych chodnikowych preparatami
akrylowymi.

02.05.00 Izolacje — z folii polietylenowej szerokiej pod nawierzchnig tarasu i kitem

trwaleplastycznym na potaczeniu nawierzchni z cokolem budynku

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normarti,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)




Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdata do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

- nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntujaca

Gleboko penetrujacy grunt bezrozpuszezalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.
2.5 Plytki z lastryko plukanego o wym. 30,0 x 30,01 40.0 x 40,0 cm.
2.6_Kleje do ptytek lastryko

Klej do ptytek lastryko z uwagi na matg nasiakliwo$¢ piytek nalezy stosowaé zaprawy o
zwickszonej przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14/ ale
zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 - f-my Ceresit.

Spoinowanie plytek wykonywac zaprawa elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi

producentéw materiatow.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyréwnujace i wygladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagrunto-
wanym podfozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.
Po usunigciu klejow i naprawie spekan podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z
warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.
Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.
W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyine.




Zaprawe samopoziomujacg nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu
mieszarek wolnoobrotowych.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg plaszezyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem do kratek $ciekowych.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadana w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitoéw wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na calej dlugoéci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,

np. przez pokrycie folig polietylenowsa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek lastrvko

Plytki nalezy ukfada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym

podlozu. Po ulozeniu, spoiny nalezy zapelni¢ zaprawa elastyczng spoiny przy
cokolikach /naroza wewngtrzne wykonaé masa silikonowa/.

Przygotowanie podltozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Plytki nalezy uklada¢ z dylatacja wokoél elementow wsporczych i instalacyjnych

urzadzen kuchennych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem Kontroli jakosdci zamieszezonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnvch wykonania robot

(cieplnych, wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnoSciowych podloza dokona

Wykonawca przy udziale przedstawiciela Inwestora.
Przyje¢to dopuszezalng wilgotno$é podtoza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowo,

- jastrych anchydrytowy <0,5 % wagowo,




- podloza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robét jest m? liosé robdt okreéla si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robat
Roboty podlegaja odbiorowi weg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa

oraz sprawdzenic whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezefi co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o

Jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktdrych wlagciwosci nie odpowiadaia

wymaganiom technicznvm.

Nie nalezy stosowa¢ r1éwniez materialéw przeterminowanych  (po  okresie

gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane.

8.4. Odbidr powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow i listew podlogowych; badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni ulozonych plytek wg ceny ryczaltowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 'Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace

cementdw powszechnego uzytku.




PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do ptytek. |

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13748-2:2005 Ptytki lastrykowe. Czesé 2: Plytki lastrykowe do zastosowar

zewnetrznych




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI I ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i robét betonowych.
- wykonanie tynkéw mozaikowych $cian schodéw i cokoléw - 47,77 m’
- wykonanie tynkoéw zewn. z malowanim w studzienkach
do$wietlajacych - 13,80 m?
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rtob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robot objetveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- 03.01.00 Naprawa powierzchni murkéw i schodéw z wypelnieniem ubytkow

- 03.02.00 Siatkowanie tynkéw

- 03.03.00 Tynki zewnetrzne.

- 03.03.01 Tynki mozaikowe

- 03.04.00 Naprawa konstrukcji krat z malowaniem
- 03.05.00 Wykonanie przepustéw odwodnieniowych tarasu z rur
PCV @ 75 min
- (3.06.00 Malowanie tynkow zewnetrznych studzienek
doswietlajacych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)




Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod dciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz  wod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicic przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

¢ Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny fub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé
jednolit i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoéci od wymagane;

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki mozaikowe zgodne z kart techniczng i instrukcja producenta
Wymagania:

Barwa — do uzgodnienia z uzytkownikiem

Grubos¢ tynku odpdrnego na dzialania atmosferyczne min. 1,8 mm

2.5. Beton towarowy B 20

2.6. Materialy do suchych tynkow




3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznodei.

Wykonanie robot

. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakofczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresic wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

~ 5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm:.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchac powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.




Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznvch.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujacg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszezeniach mokrych okladzine
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapié po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy oczyscié z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzona powierzchnie $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podkiad wykonany -z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne] zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 iub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosié co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszezyzny nic

wigksze niz 2 mm na dtugodci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanig tynkdw mozaikowych — zgodnie z instrukcja producenta

5.6. Roboty betonowe

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

*

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podloza i materialow,

sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:




*  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
*  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu plytek

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosei na uderzenia,

* W przypadku niemoinosci okreélenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do kiasy i odpornoéei na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystenci¢ w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robét.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m? Ilo§é rob6t okresla si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét

9.1. Odbiér podioza
Odbi6r podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza

odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié i zmyé woda.

9.2, Qdbidr tynkéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna,

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pilonowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli




9.3.

- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnoscei tynku do podioza.

Odbiér tynkéw mozaikowych

94.

Odchylenie powierzchni tynkéw od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wicksze niz 1 mm/1 m.

QOdbiér robédt betonowych

10.

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnosci

03.01.00 do 03.04.00 Tynki zewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- oslatkowanie powierzchni,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialdw.

03.05.00 konstrukcje betonowe

Placi si¢ za 1 m® konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podbudowy,

- wykonanie szalunkéw, wylanie betonu i jego pielegnacija,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

03.06.00 Wykonanie chodnikéw

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni wlozonej z plytek wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- segregacja i wlozenie plytek chodnikowych z docinaniem phytek,
- wypelnienie spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.




PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ELEMENTY NAWIERZCHNI

1. Wstgp

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacii Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw i obrzezy

w ramach remontu chodnikéw i placow

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie, kontrolg

t odbidr kraweznikéw betonowych i ustawienia obrzezy chodnikowych
B.17.01.00 Krawezniki — nie wystepuja
B.17.02.00 Obrzeza chodnikowe

1.4, Okredlenia podstawowe

1.4.1.  Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
142 Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi

komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji
1.43. Lawa - warstwa noéna stuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie krawgznika na grunt.

144 Podsypka - warsiwa wyrownawcza ulozona bezpoérednio na podiozu lub tawie.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, przedmiarem, SST

poleceniami inwestora

2 Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST. "Wymagania ogélne”

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tytko ze Zrodet uzgodnionyceh i zatwierdzenych przez Inwestora.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiat (kraweznikéw, obrzezy, betonu na tawe, cementu, piasku, masy

| zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan.

‘ Preferowane sa wyroby (kraweznild) i wytwérnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe 15x30 cm
Do wykonania robét nalezy uzyé kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku L
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spehiajacego wymagania:
~ klasa nie nizsza niz B 30,
- nasiakliwo$¢ nie wicksza niz 4%,
- mrezoodpornosé nie nizsza niz F 150,
- Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3 mm.
Powierzchnie kraweinikéw powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu.
Krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszezalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokosci £3 mm. 2.1.2. Skladowanije
- dla szerokosei 1 dlugodci +8 mm,
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystapienia watpliwosci Inwestor moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli

kraweznikéw o inny rodzaj badan.



2.3. Obrzeza trawnikowe 6x20 cm dhug.75 cm

Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzezy chodnikowych wysokich Ow, gatunku [,

- wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz B 25,

- spetniajacych normg BN-80/6775-04/04 | 03/01

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawegdzie powinny by¢ réwne | proste.

Dopuszezalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci i szerokosci £3 mm

- dla dhugosei + & mm

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami boczaymi
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1iz piasku naturalnego spelniajgcego wymagania

PN-B-0671 2,
- L:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-067 11.

2.5. Materialy do wypelnienia szezelin dylatacyjnych
Do szezelin dylatacyjnych w fawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowaé cementowa mase zalewowa

2.6. Materiaty do posadowienia kraweznikéw i obrzezy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowad, dla:

- lawy zwirowe] — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111

- fawy thuczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

Dla obrzezy podfoze lub podsypka (tawa) moga stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty [ub podsypka ze zwiru lub piasku, o

grubosci od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

2.7. Przechowywanic i skladowanie materialow
Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym

odwodnionym z zastosowaniem podkliadek i przekladek lub na paletach transportowych. o
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkdadek i przekiadek drewnjanych diugodei mintmum
5 cm wigkszej niz szeroko$é obrzeza.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673 1-08.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakeji.

3.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania og6lne”.

3.1 Roboty mozna wykonywad recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem: betoniarek do
wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw
plytowych, ubijakéw reeznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:
wytwornia stacjoname do wytwarzania mieszanki betonowej wyposaZzona w urzadzenia do wagowego dozowania

sktadnikow,
samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogélne".

4.1. Transport materiaiéw ]
Krawezniki i obrzeza moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci

minimum 75% wytrzymatosci gwarantowancj; w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i

uszkodzeniem.
Nalezy je uktada¢ na podkladach i przekiadkach drewnianych diugodcia w kierunku osi podiuznej $rodka transportowego.

Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny byé zgodne =

cbhowiazujacymi przepisami.

5. Wykonanie Robdt

Nodlne yacady wvlanvawania Rohdét nndann w "Wyemacoania acdine”




5.1. Wykonanie koryta

Wykonanic koryta ped podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu Ew.
konstrukgji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego dna koryta pod tawg powinien wynosié co najmniej 0,97 wg

Normalnej metody Prociora.
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wiedy. gdy temperatura powictrza spadia ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze

jest zamarzniete i podezas opadéw deszezu,
Natychmiast po rozfezeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do J&j zaggszezania. Operacja ta powinna zakoficzy¢ sie po uplywie
dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki,

Bezpodrednio po zaggszezeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczad

przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej

pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypee cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po

zageszozenilr.

Krawgzniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowaé szezeliny dylatacyjne
Przy ukladaniu krawgznikow na hikach nalezy stosowaé krawezniki o dhugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 8-12 em, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.

Rizgdne wysokosciowe powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa,

3.3. Ustawienie obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia gorme;j

powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami dokumentacji lub odtworzeniowo.

5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelnia¢ zapraws cementowo-piaskowa 1:2,

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscid i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masa zalewowa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petna

glebokosé 1 osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogéine zasady kontroli jakosci Robét podano w "Wymagania ogélne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia

krawegznikéw betonowych, obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inwestorowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzié;
a) krawezniki betonowe i obrzeza:

- wyglad zewnegtrzny na zgodnosé z normani,

- ksztalt i wymiary na zgodno$é z normami,

- Aprobaty Techniczne

b) materialy do posadowienia krawgznikow, obrzezy, podsypek i wypelnienia spoin:
wiasciwosci cementu klasy 32,5 N - zgodnosé jego wiadciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933- 1), zawarto$¢ zanieczyszczen obeych (wg PN-B-067 14/1 2), zawartosé pyléw
mineralnych (wg PN-B-06714113), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-EN 1744-1) - I raz przed
rzystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie 7rédta dostawy




6.2, Badania w czasie wykonywania robdt

6.2.1. Kontrola wykonania tawy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodno$¢ profilu podluznego gémej powierzchni tawy z Dokumentacja; dopuszezalne odchytki

niwelety fawy + | cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1 cmn na kazde 100 mb,
¢) wymiary fawy, dopuszczalne odchylki:
- dfa wysokosci - & 10% wysokodci projektowanej,
- dla szerokosei - & 20% szerokodci projektowane;.
d) rownos¢ gbrnej powierzchni lawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogq przekraczaé | em na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikéw i obrzezy
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos¢ niwelety gomej plaszezyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektows, dopuszczalne odchyfki niwelety

+1 ¢m na kazde 100 mb, .
b} usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekraczaé + | em na kazde 100 mb,
<) réwno$¢ gérnej powierzchni kraweznikow mierzona lata 3 m - nierdwnosci nie moga przekraczaé 0,5 cm na kazde

100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmnicj raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach watpliwych.

Wytrzymalo$é na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szerokos¢ i doktadnosé wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika i obrzezy.
Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na petng glebokosdé | mie€ szerokosé ok. 5 mm.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru 10b61 podane w "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub obrzeza.

8. Odbidr robdst
Ogolne zasady odbioru robdt podano w "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sig za wykenane zgodnie 7 dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inweslora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

&.1. Odbidr robét zanikajacych i vlegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnogei
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami "Wymagania ogdlne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika i obrzeza uwzglednia:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na micjsce whudowania materiatéw,

wykonanie wykopu pod lawe,

wykonanie szalunku pod lawe betonowa,

przygotowanie, rozécielenie podsypki i zageszezenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszezeni,

ustawienie kraweznikéw w pionic lub na plask,

przygotowanie zaprawy cementowej | wypehienie spoin,

zalanie szozelin dylatacyinych masa zalewowa,

zasypanie zewnegtrznej ciany kraweznika i ubicie,

wykonanie niezbgdnych badan materiatéw zgodnie z niniejsza ST

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m ufozenia obrzezy obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

wykonanie podsypki z piasku,




obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
wykenanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejsza ST.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13

8. PN-EN 933-1

9. PN-EN 1744-1
10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12.PN-EN 197-1
13,PN-B-32250
14.PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-0G3010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

21.BN-68/8933-04

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw,

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa minerakne. Badania. Oznaczanie zawartoéei zanieczyszezen obeych.

Kruszywa mineratne. Badania Omaczanie zawartodei pyléw mineralnych.

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziamowego. Metoda
przesiewania

Badania chemicznych wiadciwodcel kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykie.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoscei dla cementu powszechnego uzytku.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych, Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowiane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzehni planografem i lata.




B.18.04.00. Chodniki z ptyt betonowych

1. Wsigp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem tarasu, chodnikéw i placéw z plyt chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z

plyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm we lokalizacji okrelonej w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikow dla

pieszych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.3.

[.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w "Wymagania ogélne” plkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w "Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Piyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnikéw i placéw przewidziano prefabrykowane plyty chodnikowe betonowe - wg dokumentacji
projektowej - koloru czerwonego (dla chodnika koloru. szarego) o wymiarach 50x50x7 cm, gat. 1, odpowiadajace
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych dla wszystkich wymiaréw + 2 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzehni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 1.




Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszezalna wielkosé wad i
piyt chodnikowych betonowych uszkodzei
Gatunek 1
Wiklestos¢ lub wypuklos¢ powierzehni i krawedzi, mm 2

Szczerby i uszkodzenia

Ograniczajgcych powierzchnie

gome (Scieraine), mm Niedopuszczalne
Ograniczajacych pozostate powierzchnie:
Liczba max 2206
Dhugosé, mm, max

Giebokosé, mm, max

Skladowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny byé¢ skladowane rebem, plaszczyznami gérnymi ku sobie, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkéw. Phyty nalezy
ustawiac na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem przekladkami drewnianymi.

2.2.2. Beton i jego skiadniki

2.2.2.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych
Do produkeji plyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B25 1 B30.
W przypadku plyt dwuwarstwowych, gorna ($cieralna) warstwa plyt powinna byé wykonana z betonu klasy B30.

2222 Cement
Do produkeii plyt chodnikowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,57, wg

PN-B-19701.

2.2.2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-067 1 2.

22.2.4 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.3. Materialy na podsypke i do zapraw
Cement na podsypke i do zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy ,,32,57, odpowiadajacy wymaganiom

PN-B-1970 1.
Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-067 1 2, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-

B-06711. "

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.




4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogélne” pkt 1.6.

4.2. Transport plyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymaloéci projektowanej.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a géma ich warstwa
nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

5. Wykonanie Robdt
5.1. Qgélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogélne” pkt 1.7.

5.2, Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego Iub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszezenia koryta nie moze by¢ mniejszy
od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Gruboé¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa
powinna mie¢ wytrzymalosé po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejsza niz 28 MPa.

5.4. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych ) ) o )
Plyty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w taki sposdb, aby ich gérma krawedz znajdowala si¢ powyzej gérnej krawedzi

kraweznika,

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy ukladaé w jednym poziomie,
regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty chodnikowe ukiadane przy wzadzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawa cementowo-piaskowa.

Plyty na fukach o promieniu do 30 m powinny byé ukladane w odcinkach prostych, taczacych sig przy uzyciu trojkatdéw
lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio docinanych, Wielkosé trojkatéw dostosowad nalezy do szerokosei chodnika

1 promienia fuku.




5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm. Szerokosé spoin na tukach nie powinna byé
wigksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy plytami po oczyszezeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubosé lub
wypetione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.6. Ustawienie obrzezy betonowych
Chodnik, ktérega spoiny wypeione sa zaprawg cementowa, nalezy pokry¢ warstwy, piasku grubosci od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w "Wymagania ogolne” pkt 1.71.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w
tablicy 3. Pomiar diugosci i glebokoscei uszkodzent nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnogcia do | mm, zgednie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzié z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego Iub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchyiek z doktadnoécia do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN/80-6775£-03/01

1 BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow
Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z plyt betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- Glebokosci koryta:
- 0 szerckosci do3m:+1cm,
- o szerokodci powyzej 3 m: + 2 ¢m,
- Szerokosci koryta: =5 cm.




6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosei

podsypki nie moga przekraczaé = | em.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnodci wykonania z Dokumentacja

Projektows oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 200 m2 chodnika z phyt
betonowych nalezy zdjaé 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubodé podsypki oraz sprawdzi¢ uklad plyt
chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnodcei chodnika
Sprawdzenie rownosci chodnika przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 wlozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszezalny przeswit pod fatg nie

powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomocy niwelacj, biorac pod uwage punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg przekraczac + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszezalne odchylenia od projektowanego profilu

wynosza £ 0,3 %.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin
Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na dlugosci okote 10 cm w trzech

dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypelnienia.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci 1 wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dhugodci okolo 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypenienia.

7. Obmiar Robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w "Wymagania ogélne" pkt 1.9.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ! m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt betonowych.

8. Odbidr Robdt
8.1. Ogélne zasady odbioru robét -

Ogdlne zasady odbioru robét podano w "Wymagania ogélne” pkt 1.10.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawy platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w "Wymagania ogdine" pkt 1.11.




9.2. Cena fednostki obmiarowe;j

Cena | m2 (metra kwadratowego) chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboly przygotowaweze,

dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,

wykonanie koryta,

rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ulozenie plyt,
pielegnaci¢ przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych

w ST.

10. Przepisy Zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711

2. PN-B-06712

3. PN-B-10021

4. PN-B-19701

5. PN-88/B-32250

6. BN-88/6731-08

7. BN-80/6775-03/01

8. BN-80/6775-03/04

10.2. Inne dokumenty

Kruszywo mineraine. Piasek do betondw.

Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

9. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KPED) - Transprojekt- Warszawa, 1979 1 1982r.




