Zatacznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t

MALA ARCHITEKTURA

karty techniczne i opisy proponowanych urzadzen

/Idopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzen i
rozwigzan o wygladzie i parametrach nie gorszych od
zaproponowanych w projekcie/

spis urzadzen:

scianka treningowa do tenisa ( projektowana ilosé: 1 szt)

fawka mtodziezowa ( projektowana ilos¢: 30 szt)

stolik zewnetrzny do gier planszowych 8-o0 osobowy ( proj. ilosé: 1 szt)
stolik zewnetrzny do gier planszowych 4-o0 osobowy ( proj. ilosé: 3 szt)
kosz na Smieci ( proj. iloS¢: 7 szt)

Stoty do ping ponga (proj. ilosé: 2 szt)
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1. SCIANKA TRENINGOWA

Scianka modutowa z betonu polimerowego z mozliwoscig rozbudowy co 1m.

Wymiary minimalne: 3m.

W projekcie: kompletna $cianka szer. 8m z wyciszeniem z pianki
wym.: gr. 0,40m, wysokos$¢ 3m, szerokos¢ 8m.
Wysokos¢ siatki ochronnej 1m.

Waga: 160 kg/mb Scianki ; siatka ochronna: 20 kg/mb

Opis:

- Sciana zbudowana jest parabolicznie, co umozliwia doktadny powr6t pitki.
- Sciana tenisowa przy graniu jest bardzo cicha.

- materiat: beton Polymer

- Odporna na warunki atmosferyczne
- Zastosowanie: parki, baseny, hotele

- Gwarancja 5 lat

- Mocowanie i montaz: scisle wg wytycznych producenta.
Elementy $cianki mocowane sg do fundamentu przy pomocy ocynkowanej konstrukcji
Fundament z betonu zbrojonego 100x800x100mm

dystrybucja:

FHU "PAUMIL" S.C.
41-902 Bytom

ul. Katowicka 7

NIP 626-26-29-305

tel: 0509-391-367
fax:(032) 387-13-32
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e-mai

| firma@paumil.com

paumil@op.pl:

2. EAWKA MEODZIEZOWA
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KARTA TECHNICZNA
LAWKA MLODZIEZOWA
ART. 02851 0286
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Konstrukcja wykonana z rury 48,3 x 3,2.

Listwy z tworzywa sztucznego wymiarach 40 x 120 x 1370 posiadajgce certyfikat PHZ.
Stopien wykonany z blachy tezkowe| (przeciwposlizgowa).

Caltos¢ ocynkowana ogniowo.

Wersja 0286 dodatkowo malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym).

t awka wyposazona jest w prefabrykaty fundamentowe ulatwiajace montaz.
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kawki, ktore proponuje firma Muller to urzgdzenia estetyczne i solidne.
Produkowane sg z betonu, stali ocynkowanej ogniowo, drewna liciastego i tworzywa
sztucznego.

Odmiany wkopywane w grunt w komplecie posiadajg prefabrykaty
fundamentowe utatwiajgce montaz.
kawki firmy Mduller posiadajg deklaracje zgodnosci wykonania z Polskg Normg PN-
EN 1177.

Mller
Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.

al. Mtodych 40

55-230 Jelcz-Laskowice
tel. +48 71 318 84 84

fax +48 71 318 84 83
Zarzad:
muller@muller.com.pl
Marketing:
marketing@muller.com.pl
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3. STOLIK ZEWNETRZNY DO GIER PLANSZOWYCH 8-0 OSOBOWY

KARTA TECHNICZNA
STOLIK REKREACYJNY
ART. 7200
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Opis:
* Konstrukeja wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem & 8.
* Blat szlifowany @1200 1 zaimpregnowany specjalnym lakierem.

* Obrzeza 1 narozniki okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach.

*  Osiem siedzisk wykonanych z listew debowych.
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Muller
Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.

al. Mtodych 40

55-230 Jelcz-Laskowice
tel. +48 71 318 84 84

fax +48 71 318 84 83
Zarzad:
muller@muller.com.pl
Marketing:
marketing@muller.com.pl
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4. STOLIK ZEWNETRZNY DO GIER PLANSZOWYCH 4-o0 OSOBOWY

KARTA TECHNICZNA
STOLIK REKREACYJNY
ART. 7051
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Opis:
* Konstrukeja wykonana z rur 76,1x3.6, calos¢ ocynkowana ogniowo.

* Blat szlifowany 1 zaimpregnowany specjalnym lakierem.

* Obrzeza 1 narozniki okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach.
* Siedziska betonowo-gumowe.

* Wersja do gry w karty.
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Stoliki firmy Muller idealnie nadajg sie do rekreacji na wolnym powietrzu.
Ze wzgledu na zastosowane materiaty tj. beton klasy B30, stal ocynkowang, drewno
debowe lakierowane, stajg sie przedmiotami, ktére uzytkuje sie przez wiele lat.

Betonowe blaty stotéw sg gtadko szlifowane i dodatkowo lakierowane co zapobiega
przed zabrudzeniem i umozliwia swobodne mycie na mokro. Boki blatéw
zabezpieczone sg profilami aluminiowymi. Na zyczenie Klienta na blacie stotu moze
pojawic sie szachownica lub plansza do gry w chinczyka lub w karty.

Stoliki wystepujg w wersjach z blatem okrggtym, kwadratowym i prostokgtnym i w
odmianach do wkopania lub na utwardzone podtoze. Stoliki firmy Muller posiadajg
deklaracje zgodnosci wykonania z Polskg Normg PN-EN 1177

Muller
Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.

al. Mtodych 40

55-230 Jelcz-Laskowice
tel. +48 71 318 84 84

fax +48 71 318 84 83
Zarzad:
muller@muller.com.pl
Marketing:
marketing@muller.com.pl
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5. KOSZE NA SMIECI

Kosz stalowy model: V 3000 B

wysokos$¢: 695 mm
szerokosc¢: 450 mm
gtebokos¢: 330 mm
pojemnos¢: 50 |
kolor: WG RAL
waga: 11,30 kg

Otto (Poland) sp. zo0.0.

ul. Konduktorska 4, 00-775 Warszawa
tel. (22) 851 20 67, (22) 851 20 68

fax (22) 851 20 63
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6. STOL DO PING PONGA

KARTA TECHNICZNA
STOLY DO PINGPONGA
ART. 3200 3250
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Betonowy stét pingpongowy wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw z
surowcow naturalnych. Dwuczesciowy blat jest szlifowany i1 zaimpregnowany
specjalnym lakierem. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza |
narozniki okala aluminiowy profil z zaokrgglonymi krawedziami (jako opcja istnieje
wersja stolu z oszlifowanym obrzezem w zastepstwie listwy aluminiowej). Siatka
stalowa — ocynkowana ogniowo, mocowana jest w sposdéb uniemozliwiajacy
kradziez. Catos¢ wsparta jest na konstrukcji stalowo — betonowe). Stot odznacza sie
bardzo wysoka odpornoscig na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
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Powierzchnia stotéw oprdcz precyzyjnego szlifowania dodatkowo jest
impregnowana lakierami, ktore zapewniajg duzg odpornosc na czynniki
atmosferyczne tj. deszcz, mroz, snieg itp. Produkowane sg w dwoch odmianach do

wkopania w podtoze i do postawienia. W komplecie znajdujg sie elementy
utatwiajgce montaz oraz metalowa siatka azurowa do gry.
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