
Piaskownica o wym. 5x8 m w odeskowaniu z drewna
impregnowanego ciœnieniowo.
Deski grub. 40 mm i szer. 150 mm mocowane do
obrze¿y za pomoc¹ ko³ków rozporowych

WARSTWY:

-koryto (grunt rodzimy)
-do³ek ch³onny: 50x50x50  wype³niony ¿wirem
rzecznym p³ukanym fr. 8-32mm
-warstwa ods¹czajaca z piasku gr.: 5cm
-t³uczeñ fr. 0-40mm, w-stwa 15cm
-piasek rzeczny p³ukany fr. 02-1,3 mm w-stwa 25cm
-obrze¿a  beton. 6x30x100 ustawiane na ³awie
betonowej  B15 na
podsypce piaskowej 5 cm
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D. Przekrój przez piaskownicê do skoku w dal

A. Schemat przekroju przez warstwy
nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z t³ucznia
(bie¿nia, boiska, placyki wypoczynkowe)

 t³uczeñ 0-60 mm

zagêszczona
podsypka piaskowa 

kliniec ³amany 1-4 mm

geow³óknina typu
GEOTESS 250

warstwa stabilizuj¹ca ET
gruboœci 35mm

5 cm

15 cm

7 cm

5 cm

1+0,2 cm
3,5 cm

³awa betonowa 
beton B15 z oporem

podsypka piaskowa
warstwa 5cm

obrze¿e betonowe
8x30x100

naw.
poliuretanowa
2-warstwowa

/wg opisu/ 

spadek
0,5%/ 0,8%

B. Schemat przekroju przez warstwy nawierzchni ¿wirowej w obrêbie pi³kochwytów
wzd³u¿ placyków do ping ponga
/wierzch fundamntów pod s³upki nale¿y wykañczaæ  ze spadkiem w stronê naw. ¿wirowej
pomiêdzy fundamentami/

placyk do ping ponga

s³upek pi³kochwytu

placyk do ping ponga

³awa betonowa 
beton B15 z oporem

podsypka piaskowa
warstwa 5cm

obrze¿e betonowe
8x30x100

(fundament bet. 40x40x90)

grunt rodzimy

geow³óknina

(podsypka piaskowa
warstwa 10cm)

podsypka piaskowa
warstwa 5cm

10 cm ¿wir rzeczny
p³ukany fr. 8-32 mm
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C. Schemat przekroju przez warstwy w
obrêbie pi³kochwytu na boisku do pi³ki
rêcznej - s³upki mocowane w nawierzchni
z kostki 40x40cm. Dywanik poliuretanowy
zachodzi na krawê¿niki
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