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Inwestor:

Obiekt:

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawa
Dzielnica Praga Po³udnie
ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa 

Projekt budowlano -wykonawczy boisk przy
XXXII L.O. im. Marii C.-Sk³odowskiej
ul. Naddnieprzañska 2/4 , Warszawa 

Teren przy XXXII L.O. im. Marii C.-Sk³odowskiej
ul. Naddnieprzañska 2/4 , Warszawa 

skala: nr rysunku:

Bran¿a:

Tytu³ planszy:

Uwagi:

Budowlana, ter. zieleni

5.3. 

mgr in¿. Katarzyna Œwierczewska Autor projektu:

1:250 

PB-W
wymiary - 
nawierzchnie
odwodnienie 

Autor bran¿y:

sprawdzi³: 
Tomasz Bernat
 MAZ/BO/7187/03

mgr in¿. Katarzyna Œwierczewska 

OPIS:

chodniki - kostka betonowa

obrysy boisk

naw. ¿wirowa

obrysy bie¿ni

naw. poliuretanowe /boiska i placyki/

UWAGI:

wymiary na rysunku w [m]

nawierzchnie:

Wysokoœciami kontynuowanych nawierzchni z kostki
nale¿y dowi¹zaæ siê do istniej¹cego obrze¿a chodnika
z kostki bet.

trawniki:

Teren zieleni wokó³ boisk nale¿y tak wyprofilowaæ aby
obrze¿a  wokó³ nawierzchni wystawa³y ok. 2cm po-
wy¿ej poziomu gruntu.

 

 

pi³kochwyty

kora sosnowa - œció³ka pod krzewami

ogrodzenie
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Uwaga:
Wszystkie wymiary nale¿y sprawdziæ w terenie,
ewentualne rozbie¿noœci korygowaæ w trybie roboczym
po konsultacji z projektantem.

02-699 Warszawa ul. K³obucka 13  tel. (+48 22) 837 98 25

pi³kochwyt h=4m
siatka grodz¹ca
/po³¹czony z ogrodzeniem/
L=14mb

pi³kochwyty  wzd³u¿
 placyków do ping ponga

h=1,5m
siatka grodz¹ca

L=3x7mb

ogrodzenie ³¹czone h=4m
panel + siatka grodz¹ca
/po³¹czony z ogrodzeniem/
L=2x 3,5mb

pi³kochwyt  h=4m
L= 18m

wype³nienie: siatka grodz¹ca

pi³kochwyt  h=4m
L= 18m

wype³nienie: siatka grodz¹ca

d³ug. œcieku 22,0

d³ug. œcieku 22,0

d
³u

g
. 
œc

ie
ku

 4
5
,0

d
³u

g
. 
œc

ie
ku

 4
5
,0

d
³u

g
. 
œc

ie
ku

 4
5
,0

d
³u

g
. 
œc

ie
ku

 4
5
,0

1,20

1,20

1,00

6,50

6,50
6,50
5,50

koniec biegu na 60 m

8,00

8,00

ST5

3,00

9,00

6,25

13
,2

5

7,17
7,20

7,35

7,27

8,
50

6,
50

8,
50

6,
50

UWAGA:

nale¿y maksymalnie przysun¹æ 
liniê  ogrodzenia i krawêdŸ boiska
(bie¿ni) do linii drzew od strony posesji
prywatnych (bok ED).

Nale¿y przyk³adaæ szczególn¹ uwagê
do prac w obrêbie korzeni drzew.
W przypadku uszkodzenia korzeni
nale¿y ranê wyrównaæ i zabezpieczyæ
œrodkiem przeciwgrzybiczym
(np. Funabenem)

Pnie drzew w trakcie prac budowlanych
nale¿y zabezpieczyæ przed mechanicz-
nym uszkodzeniem odeskowaniem
lub matami.

0,5

1,
00

1,
00

0,80

1,25

1,25

0,5
0,7

-4
,0

-

Przy wytyczaniu boisk nale¿y maksymalnie
odsun¹æ naro¿nik boiska od pni drzew i
szczególnie ostro¿nie wykonywaæ prace
ziemne

Przy wytyczaniu boisk nale¿y
maksymalnie przysun¹æ 

liniê ogrodzenia i krawêdŸ boiska
(bie¿ni) do linii drzew.
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