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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M.00.00.00

Wymagania ogolne

kod wg Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV)

1. grupy robét
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robot
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie robot
45214210-5 - Szkoly podstawowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i
rurociagéw do odprowadzania $ciekOw
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
74231530-1 - Ushugi opomiarowania dla budownictwa
36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu
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Dalsze uszczegdtowienie kategorii robot w czesci szczegdtowej ST.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej DM-00.00.00 sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w
ramach budowy boisk XXII1 L.O. im. Marii Curie- SklOdOWSklej, ul.
Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg¢$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne
dla poszczegdlnych asortymentow robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM-00.00.00 Wymaaania ogolne

D-01.01.01 Roboty pomiarowe

D-01.03.00 Roboty rozbiérkowe

D-01.04.00 Korvtowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
D-03.00.00 Warstwy odsaczaiace

D-03.01.00 Podbudowa z kruszywa famanego
D-03.02.00 Obrzeza betonowe

D-05.02.00 Nawierzchnia poliuretanowa

D-05.03.00 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
D-10.01.00 Urzadzenia sportowe

D-10.02.00 Oarodzenia

D-12.00.00 Drenaz

D-13.00.00 Zielen

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
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1.5.
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potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z
oceng jakosci materialdw oraz robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych
robot z dopuszczonyrm tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania;

Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wiasciwego
wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebnag
calo$¢ konstrukcyjna Ilub technologiczna, zdolna do samodzielnego speknienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu;

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
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153.

1.5.4.

155.

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia czg¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdInych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdow i elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a roznice tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwiazane - wykonane na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, osSwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci pubhczme
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w migjscach 1 ilosciach okreSlonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie vwkonywanla robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy I
wykanczania robot Wykonawca jest zobowiazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroko6w majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
Oraz

unikanie uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
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1.5.6.

1.5.7.

158.

1.5.9.

sposobu dzialania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na
lokalizacj¢ ~ budynkéw oraz na_ Srodki ostroznosci = zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwos$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie
budowy. Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Elmaterigliy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
0 uzycia;

-nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego

oddziatywania tych materialow na srodowisko;

- materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu

robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego

odpowiednie przepisy Zamaw1ajqcy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych

materialdw od wilasciwych organow administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawea wuzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOlpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bgdzie do ustawowych ograniczefi obciazenia na o$ przy
transporcie materialtdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w
sposob ciagly bedzie o kaZdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

7

GARDENIA®

sporit Sp.zo.0.




1.5.11.

1.5.12.

2

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych

bgzpieczeﬁstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz

nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i z wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do
wydania potw1erdzen1a zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sig do prawa i innych przepisc’)w

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za  wypelienie  wszelkich ~wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen

lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1.

Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i odpowiednie $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spehniaja wymagania ST
w czasie postepu robot.
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.25.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.3.

2.4.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialtow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebic metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw na budowg.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku
i1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopoéw w Obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegOInione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci. w
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspoOlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcii;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czeSci
wytworni, gdzie odbywa sie¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji

umowy;

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartos’ciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonu]e na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miegjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 Swoim zamiarze co najmniej jeden tyd21en przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powmlen by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego - W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach  sprzet powinien by¢é uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Zamaw1ajqcego

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprqut - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkdbw  umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
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z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
%p%wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
udowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialtow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja_ projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami  Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wyrmararm 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa

jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana - jesli wymagaé¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglqdm wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki wplywa]qce
na rozwazang kwestig. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
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ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z
czestotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamaw1a]qcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legahzaqq, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i 0dp0w1adajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialdw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢
z ]ednakowyrn prawdopodoblenstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
ch}jq odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie porniaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan
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jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialtdw, zrodla ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialdw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a)

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych;

b)

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
- W przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 6.6.a), ktére spetniaja ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehiaja tych wymagan, beda
odrzucone. Oferent powinien dolaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i
nawierzchni syntetycznej.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy.

a)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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b)

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg techmkav w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

c)

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d)

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

ostatecznych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z  warunkami
klimatycznymi;
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj;

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal;

- wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu robat;

€)

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g)
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
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h)

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

Dokumenty laboratoryjne.

Pozostale dokumenty budowy.

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b)protokoty przekazania terenu budowy;

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d)protokoty odbioru robot;

e)protokoly z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
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Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
migejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

V\é g_aleinos’ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odplioru:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbior czesciowy;

c) odbior ostateczny;

d) odbior pogwarancyjny;

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilo$ci
i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior wi/w
robot bqlc(lzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawe

bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym p0w1adormemem Zamawiajacego.  Odbiér  bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamaw1ajqcego

Jako$c¢ 11lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior
poszczegbdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.
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8.1.2. Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartos$ci.

a)

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

b)

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru
dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

c)

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot

poprawkowych lub rob6t uzupemiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwiec swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru

ostatecznego.

d)

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacy]ne obiektu 1 bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

€)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew
uzupetniajace lub zamienne);

- recepty I ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw;

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, zgodnie z ST;
-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
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zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9)
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h)

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i w dokumentacji projektowej.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogo6lne ST-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunk6w umowy i wymagan ogolnych
zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w
dokumentach, a nie wyszczeg6Inione w kosztorysie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inspektorowi

Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

C)oplaty/dzierzawy terenu;
d)przygotowanie terenu;

e)konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatel;

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego;
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) usunigcie wbudowanych materiatlow i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.
10.2.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wyznaczenia sytuacyjnego boiska i punktéw wysokosciowych w zwigzku z budowg

boisk XXIII L.O. im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul. Naddnieprzanska 2/4 w
Warszawie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmujg:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym na
powierzchni ~4 500 m?,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz
Dokumentacjg Projektows.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pOzZniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez
Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
dotyczgcych realizacji zamowienia.

14.3. Inwentaryzacji a powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z

Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o Srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

5.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych
punktéw wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robaét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robot

5.1.0g6lne warunki wykonania robot

Ogdblne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, WWykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
22
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Btedy te powinny byc¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtdwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery
robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Rzedne reperow roboczych nalezy
okresla¢ z takg doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe
nalezy wyznaczyc¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe].

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub
wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i

punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robo6t pomiarowych przy
wyznaczeniu boiska.
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Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

8.

10.

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiodr robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania rob6t obejmuije:

- wyznaczenie punktéw gtownych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z

pozniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Og0lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania prac przygotowawczych i rozbiérek w zwigzku z budowg boisk XXIII L.O.
im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul. Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
przygotowawczych i rozbiérek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

- naw. asfaltowa istniejgcych boisk gr. ok. 7cm x pow. ok. 1980m2 = ok.
138,6,0m3

- obrzeza: ok. 215 mb

- naw. zuzlowa gr. ok. 20cm (fragment starej biezni): ok. 60m2 (ok.12m3)

- korytka sciekowe betonowe: ok. 60 mb

- ogrodzenie panelowe z pretdéw stalowych od strony ul. Naddnieprzanskiej:
73,35 mb

- fundament pod ogrodzenie (cegta petna): 0,3m x 0,5m x 105,15 mb

- ogrodzenie panelowe z siatki stalowej karbowanej od str. posesji prywatnych:
29,77 mb

- 2 bramki do pitki recznej, 2 stupy stalowe do koszykéwki na fundamencie
betonowym, 2 stalowe stupki do siatkowki, 3 tawki betonowo drewniane

- karczowanie i wywoz 2 karp (ok. 5m3)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

1.5.

Dokumentacjg Projektowg i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4..

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5..

1.6.Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

7

26

GARDENIA®

sporit Sp.zo.0.



27

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e)aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z
2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot
zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych

2. Materialy
- Materiaty nie wystepujg

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

pkt 1.3;

Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robo6t rozbiorkowych

Do wykonania robét rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mtoty pneumatyczne

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4;
4.2. Transport materiatow z rozbidrki
Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdéd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrki musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich sSrodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiorkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robot
5.1.0golne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

5.2.Zasady wykonywania robot rozbiorkowych

- nalezy powiadomic¢ Wydziat Gospodarki Komunalnej o sposobie zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie wyburzen, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia
oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposéb;

- przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodnic¢ trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z zarzgdcg drogi;

- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

a/ odtgczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem,
odpowiednich stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢
dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

¢/ wygrodzic teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosc ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
funkcjonujgcych w poblizu obiektéw;

- nie wolno prowadzic prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;
- zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport;

- nie nalezy prowadzic¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatrow;
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- szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowacé w okolicach pobliskich obiektow i
urzgdzen oraz sgsiadujgcych drzew;

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

- wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
Firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze
sprzetowe,

5.3.Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a)przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni byc
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania;

b)usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;

c)pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d)w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczng,
przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e)przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikow i pozostaty sprzet nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczng tzn.
na odlegtos¢ wynoszgcg minimum 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych,
ostaniajgcg kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny,
jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g)Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju
robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie
BHP i posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbidérkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 r.).
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr szescienny) robét rozbidrkowych na podstawie
pomiarow stanu istniejgcego

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g06lne zasady
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe
bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania
sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe obejmuije:
—robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

—wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu;

—wartosc pracy sprzetu z narzutami;

—koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

—podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
—przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie i rozebranie rusztowan,

—prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

—zatadunek i wywoz gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu
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—z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora

nadzoru,

—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie
i likwidacja

stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegotowo

ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy i Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbi6rki.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w zwigzku z budowg boisk XXIII L.O. im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul.
Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnig boiska sportowego i obejmuija:

a) wykonanie koryta o gtebokosci 15, 35 i 50 cm oraz profilowanie i
zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie boiska,

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U.
Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,O odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
2. Materialy
Nie wystepujg.
3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
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- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,

-spycharki ggsienicowe,
-tadowarki,
-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscach jego
naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania Kkoryta
gruntowego pod nawierzchnig boiska sportowego nalezy uzy¢ samochodow
samowytadowczych.

Wybor Srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i
poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportu powinny spetniac
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zasady ogdlne
Wykonawca moze przystgpic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w
korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z

wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
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koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza i wykonywanie tych robdt z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie
ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonani e koryta

Koryto nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta
nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie
nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni poditoza, ktore ma byc¢ profilowane nalezy
sprawdzic¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podftoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podfoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢c 3-4 przejsciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podfoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | Ilub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢
wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotno$¢ gruntu poditoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is [1 1,00

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST DM-
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan
jakosci robat, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan

Wyszczegélnienie badan  |Minimalna liczba badan na | Maksymaina powierzchnia
Lp dziennej dzialce roboczej (m2) przypadajaca na
| dzlalce robocze] jedno badanie
L Szerokosé, gtebokosé i Z czestotliwoscig gwarantujgcg spetnienie wymagan
potozenie koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. |Uksztattowanie pionowe osi jw.

Zageszczenie, wilgotnosc

3. |gruntu -badanie wskaznika 2 600
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W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzgcego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprzec¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-

02205:1998 str. 13 rys. 4).

Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzié
nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

Zageszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg punktu 5.2.4.16.1.
Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnosé

Nieréwnos$ci profilowanego i zageszczonego podfoza nalezy
mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.

Nierownosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i
poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3. Gtebokos$¢ koryta i rzedne dna

Gtebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac w 3 przekrojach w osi i
na krawedziach. RoOznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szerokosc¢ koryta

Szerokosc koryta nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach.
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Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5.Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru robodt jest! m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta
wraz z

wyprofilowaniem i zageszczeniem podfoza gruntowego.

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Odbioér wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podfoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201
nazwy i

PN-B-04481
BN-64/8931-02
odksztatcenia

BN-75/8931-03
celéw

BN-68/8931-04
nawierzchni

BN-70/8931-05
podfoza

BN-77/8931-12
zageszczenia

PN-S-02205
badania.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty,

okreslenia.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modufu

39

D.01.04.00

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyts.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do

drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar  réwnosci
planografem i tatg.

Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie

kraju przez zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992,

Wydanie I.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru warstwy odsgczajgcej w zwigzku z budowg boisk XXIII L.O.
im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul. Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu warstwy odsgczajgcej i obejmuja:

- wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 12 cm z piasku sredniego pod
nawierzchnie boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacijg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej
wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalnos¢ - warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci Ky >
8m /dobe okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c) wskaznik réznoziarnistosci U=dso/d1o > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
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d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy
U=D;s/dgs > 5.

Oprocz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie
powinien zawierac¢ zanieczyszczen:

a) obcych - zawartosc¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej
(badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodta po przedstawieniu
pozytywnych wynikoéw badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie
wymaganego wspofczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
4. Transport
Uzyte Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ przewozony piasek przed

wyschnieciem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte Srodki transportu
muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2.Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie
2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3.Roboty przygotowawcze
42
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Podtoze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno by¢ przygotowane zgodnie z
ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej
warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektows.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00

5.2.4.Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien byc¢ rozktadany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa
powinna mie¢ takg grubosc, aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w
sposOb  zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

5.2.5.Zageszczenie warstwy odsgczajgcej

Natychmiast po konncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy
przystgpic do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno
postepowac stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna byc¢
zageszczone zageszczarkami  ptytowymi lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotnos$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest
nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony wodg i rownomiernie
wymieszany.

Wilgotnos$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna roznic sie od optymalnej o
wiecej niz + 2%.

5.2.6.Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinna byc¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1
m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania ogoéine”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarczac kopie ich wynikdw Inzynierowi.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku
podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w tabeli:
Czestotliwosé¢ badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba Maksymalna powier%chnia
i . . podbudowy (m”)
badan na dziennej dai iod
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1. Grubos¢ warstwy
2. Uziarnienie piasku
3. Wilgotno$¢ piasku 2 600
4, Zageszczenie warstwy
6. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. Zawarto$¢ zanieczyszczenh - 1000 i przy kazdej
organicznych zmianie kruszywa

Wodoprzepuszczalnos¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w
tabeli. Prébki nalezy pobierac losowo.

6.2.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch
punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 600 m? .

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg = 2%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m* warstwy.

6.2.4. Grubosc¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu,
co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownosc¢ - nierownosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg w co
najmniej 3 przekrojach, nierobwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co
najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg faty i poziomicy co najmniej
3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg + 0,5 %,

€) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzac co najmniej w 6 punktach, roznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm,

d) szerokosc - nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szerokosc nie
moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej
warstwy odsgczajgce;.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady e odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatéw do wykonania robdt,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10.Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.
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BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia

runtu.
PN-B-06714/12 }gruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspdétczynnika filtracji gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w zwigzku z budowg boisk XXIII L.O. im. Marii Curie- Sktodowskie;j,
ul. Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie .

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm pod nawierzchnie
boiska,

b) wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1/4 mm pod nawierzchnie boiska,

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci
optymalnej.

14.2. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi
odpowiednimi normami (w szczegolnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.

49

D.03.01.00
Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamien narzutowy i otoczakow. Kruszywo powinno byc¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedfug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszych
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowic wiecej niz 65% frakcji przechodzgcej przez sito.

Frakcje
0 _praskowd wirowa

%
3
™

3 50 / / // 0 *
: 7 :
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S —1 — P % 32
o 2 // ;’/// i a.
= 3

A i = e :

o 0

s g1y g5 23 f 2 & &3 8 12 520 315 &3

Bok ocrka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 od 2 do 10 PN-B-06714-15
mm, nie wiecej niz

2. |Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej 35 PN-B-06714-16

4. |Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, 1 PN-B-04481
nie wiecej niz:

5. |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub 11 wg PN-B-

6. |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz; 35
b) $cieralnosc po 1/5 petnej liczbie
obrotow,
w stosunku do ubytku masy po petnej 30

7. |Nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18

8. |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, nie wigcej niz:

9. [Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu 1 PN-B-06714-28
na SOj3, hie wigcej niz:

10. [Wskaznik nosnosci Wy,s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is[ 11,00

3. Sprzet

4.

Do wykonania podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W
miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

Transport

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdziatajgcy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym
podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00
5. Wykonanie robot
5.1.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonane;j
warstwie odsgczajgce;.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia
wysokos$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtornie wyréwnane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na
wytworzenie mieszanki. receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych
frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw.
Sporzgdzona receptura musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji
kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania

wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
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Potrzebng iloS¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem
wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac
stopniowo w iloéci nie wigkszej niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance
wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody,
wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio
wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza
wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat osuszyC przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.25. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie
samowytadowczymi Srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej
wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i
segregacjg.

5.2.6. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robdét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robo6t zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we
wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki
z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki
nalezy odrzucac ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7.Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykonaC ciezkim szablonem Ilub réwniarkg. W czasie
profilowania nalezy wyrownac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna byc¢
przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.8.Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic
do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy
zageszczac¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie
powinno postepowac¢ stopniowo od krawedzi do s$rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate
w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie warstwy
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kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w
dolnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczac
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w
gornej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet I1zejszy, a w konncowej sprzet
ciezszy. Poczgtkowe przejScia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez
uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 110. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej warto$ci.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania

ogolne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne i dostarczac ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej
mieszanki przeznaczonej do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi, wedtug zasad okreslonej w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

6.3

Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

LP

PwdhE

Czestotliwos¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajgca
dziatce roboczej na 1 badanie (m2)
Uziarnienie kruszywa 2 600
Wilgotnos$c¢ kruszywa
Zageszczenie warstwy 2 prébki na boisko
Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
kruszywa wg tab. w pkt. 2.2. zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie wtasnosci kruszywa

W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa
okreslone w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w
obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci
okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykonac¢ takze w
przypadku zmiany Zzrédta pobierania materiatow i w innych przypadkach
okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotno$¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 metoda Il) z tolerancjg + 10% i -

20% jej warto$ci.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badan wedtug PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481
(metoda Il) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na
metodzize obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na
1000 m~.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
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prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu
odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosc i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z

kruszywa
Lp Wyszczegolr_uer,ne badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:
2. |Modut odksztatcenia Co najmniej w dwoch przekrojach
3. |Szerokos$¢ podbudowy W 3 przekrojach
5. |Réwnos¢ podtuzna
6. |Rownosc¢ poprzeczna katg w 3 przekrojach
7. |Spadki poprzeczne
8. |Rzedne Co najmniej w 6 punktach

6.4.1. Grubosc¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w

punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa
tamanego nie powinno przekraczac +10%,

6.4.2. Nosnosc¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od
wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w

ponizszej tabeli.

Podbudowa z

Wymagane cechy podbudowy

kruszyw_a 0 Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazn!ku zageszczenia | sprezyste pod kotem mm | mierzony plyta o srednicy 30
Whnos Ni€ | |s nie mniejszy cm MPa
mniejszym niz niz; od pierwszego | od drugiego
% 40 kN 50 kN obciazenia E; | obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg w zgodnie z
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normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnos$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnos$ci podbudowy nie powinny przekraczac¢: 10mm - dla podbudowy

pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. Roznice

pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

d) Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wigecej niz  + 10 cm, -5 cm.

6.5. Badania sprawdzajgce

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajgce z czestotliwoscig
okreslong przez Inzyniera.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczone;
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
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ogolne”. Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i

niekorzystnym

wptywem wody i sprzetu wykonawczego,
- wykonanie pomiardéw i badan,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-06102

PN-B-04481

PN-B-06714/12

PN-B-06714/15

PN-B-06714/16

PN-B-06714/17

PN-B-06714/19

PN-B-06714/26

PN-B-06714/42

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezwzgledna.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w
bebnie Los Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

Az1).
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Projekt zagospodarowania terenu boisk przy XXXII L.O. im. Marii Sktodowskiej-Curie 58
Warszawa, ul. Naddnieprzanska 2/4
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyts.

BN68/893104 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg.
BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Projekt zagospodarowania terenu boisk przy XXXII L.O. im. Marii Sktodowskiej-Curie 59
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w
zwigzku z budowg boisk XXIII L.O. im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul.
Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
ustawieniu obrzezy betonowych koloru czerwonego w i obejmuija:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm i tawie betonowej z obustronnym oporem na krawedzi boiska,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na
tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sg:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

- obrzeza 8x30 cm.
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2.2.

2.3.

24.

3.1.

41.

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac nastepujgcym
normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza”,

Ponadto nasigkliwos¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

kawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz opdér wykonane bedg z betonu
klasy B15, odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-
EN 12620:2004/AC :2004.

Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,

piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN
1008:2004.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy
wykonane beda recznie.

Transport

Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,Wspolne
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wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi
do przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi
Srodkami transportu, zapewniajgcymi trwatos¢ wtasnosci materiatéw podczas
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.0golne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Transport materiatbw przewidzianych niniejszg ST do wykonania

powyzszych robét. Zrédta pozyskania materiatdéw muszg uzyskad
akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie obrzezy betonowych
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkbw wbudowania obrzezy,
wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod
tawe betonowg z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz
gtebokos¢ -zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”
i Dokumentacjg Projektowg.

5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z
oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton.
Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN
206- 1:2003. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST.
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kawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem -
rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

Obrzeza 8x30 cm ustawione bedg na tawie z oporem,

5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscielic recznie podsypke
cementowo-piaskowg grubosci 3 cm, celem prawidfowego osadzenia
obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6.Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz5
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
,Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokos$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektows.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w
niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.7.Wypetnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m piasku.
Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania
ogolne”.

6.1.

Kontrola jakosci materiatéw przed przystgpieniem do robo6t. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Badanie
obrzezy na etapie akceptacji materiatu do robo6t wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy

udziale Inzyniera, po 3 sztuki obrzezy kazdego rodzaju dla przeprowadzenia
nastepujgcych badan:

7

nosnosc obrzezy,
nasigkliwosc¢ betonu,
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- odpornosc¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.2.1.Badanie dostaw materiatow

Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza
kazdego rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania, wybrang w
obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.
6.2.2.Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z fawy, celem zbadania w
laboratorium, wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie (1 seria probek na 100 m
wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3.Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z
Dokumentacjg Projektowg. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowg,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,
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- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki
pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami przygotowang zaprawg cementowo-
piaskowa,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym

odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.02.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.02.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm na boisku w
zwigzku z budowg boisk XXIII L.O. im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul.
Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie .

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na ptycie boiska i obejmuja:

- warstwe stabilizujgcg ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu
gumowego i spoiwa PU, grub. warstwy 35 mm

- nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg, dwuwarstwowg spetniajgcg
wymagania normy PN-EN 14877

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

2.

68

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

Materialy

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad
niniejszej ST s3 :

Nawierzchnia poliuretanowa

2.2.Dane techniczne:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa spetniajgca
wymagania Normy PN-EN 14877, o grubosci warstwy 13 mm - wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potgczonego lepiszczem poliuretanowym

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektoréw i rozbiegow konkurencji technicznych zawodow la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) |
uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego |
lepiszcza poliuretanowego.

Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm, Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Uwaga:
Projektant dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe, bezspoinowe
wykonane metodg natrysku o parametrach niegorszych niz:
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grubos¢ nawierzchni:min 13 mm
grubos¢ podktadu pod nawierzchnig: min 35 mm

wytrzymatosc¢ na rozcigganie 2 70 Mpa

wytrzymatos¢ na rozdzieranie 2 80 N
Scieralnos¢ < 0,09 mm

2. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogéine"

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne" . Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
poliuretanowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1.0g06Ine warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Technologia wykonania nawierzchni scisle wg karty technicznej produktu
oraz instrukcji montazu dostarczonych przez producenta

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt, 2 m,
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm .

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu ,
btota , piasku itp. Nie moze bycC zaolejone (plamy nalezy usungc )
Podbudowa musi by¢ tak wykonana, aby nie nastepowato wykruszanie
sie warstwy powierzchniwej.

Te same wymagania stosuje sie do podktadu elastycznego , natomiast
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podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,
szorstka , nie posiadac¢ odspojonych odtamkow, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym

5.2.2.Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwia]zanielluz'nych ]
czgsteczek podtoza, Do tego celu uzywa S|§ specjalnych impregnatow
dopasowanych do rodzaju podbudowy zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wykonuje si¢ jg recznie - za pomocg watka , lub mechanicznie -
poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

5.2.3.Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
otgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.
ktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki

mas poliuretanowych Granulat gumowy mieszany jest z systemem

poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym okreslonym
przez producenta systemu.

5.2.4.Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe te stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1 ,5 mm.
Czynnos¢ te wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

Stosunki procentowe mieszanki okresla producent systemu.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez
natrysk mechaniczny, catkowita grubosc¢ projektowanego systemu
wynosi ok, 13 mm,

5.2.5.Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ aby
wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Uwagi na temat tolerancji nierobwnosci nawierzchni poliuretanowych:

Tolerancje nieréwnosci systeméw sportowych nawierzchni poliuretanowych
okresla norma PN-EN 14877.

Poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosc

7
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(mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie
zastanych nierownosci Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet
dokumentow odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.

5.2.6.Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

- Potwierdzenie zgodnosci nawierzchni z normg PN-EN 14877 przez
dostarczenie raportu z badan przez jednostke uprawniong

- Atest Higieniczny PZH

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Instrukcja montazu systemu

- Instrukcja uzytkowania i konserwacji nawierzchni

5.2.7. Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych

Nawierzchnia moze byc¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym powyzszego
zadania.

5.2.7.Spos6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi
i do tego celu powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , ktéory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni .
Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni.

Nie dopuszczac¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -rowniez ze wzgledu na
nosnos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej
wierze i majg charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni
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sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza
naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od

koniecznos$ci dbatosci o produkt.

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym opracowanym dla

okreslonego zastosowania.

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien
uwzgledniac¢ wtasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.

-Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych, atestéw higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow
technicznych stosowania i obowigzujgcych Polskich lub Europejskich
Norm.

6. Kontrola jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jakosc¢ uzytych materiatow - zgodnosé z
wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuije:

kontrole przygotowania podtoza/podbudowy,
Sposob przygotowania materiatéw,

kontrola utozenia i potgczenia warstw
kontrole montazu/malowania linii boisk,

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni boiska. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-
.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robot
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8.1.0gdlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST DM-.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

8.2.Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

1. Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubosc , a tam gdzie bedzie
uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min.13 mm

2. Eolwinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity
olor.
3. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa,
elastycznag.

4. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z
nadmiaru natrysku.

5. Nie nalezy zwi?kszaé grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni

6. Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny byc¢
liniami prostymi, bez uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie

8.3.Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych;

Istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiarOw tego parametru.
Normg obowigzujgcg jest norma PN-EN 14877

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robat,

- przygotowanie podtoza/podbudowy pod nawierzchnie,
- przygotowanie materiatow,
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- wykonanie impregnacji podtoza,
- wykonanie warstwy nosnej,

- wykonanie warstwy uzytkowej,

- montaz/malowanie linii boisk,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.Przepisy zwigzane i standardy

norma PN-EN 14877.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w zwigzku z. budowg boisk
XX L.O. im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul. Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i obejmuija:

a) wykonanie nawierzchni boiska z kostki betonowej koloru szarego grubosci 6
cm utozonej na podsypce piaskowej grubosci 5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedfug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymatosci na sciskanie nie
mniejszej niz 35 MPa, - musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate
Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach IBDIM dot.
udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa -
Wydanie 1.
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- kostka betonowa grubosci 6 cm szara.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:

- dtugos¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm,

- grubosc¢ £ 5,0 mm,

2) mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢
spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:
- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
-tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw

kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

3) nasigkliwosc, nie powinna przekraczac¢ 5%,

4) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie
powinna przekraczac¢ wartosci:
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

5) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny byc¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Witasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 |Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej
kostce

niedopuszczalne

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg dopuszczalne

- naloty wapienne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkosé (dtugosé i szerokosé) 30 mm x 10
3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi i

narozy przylicowych Niedopuszczalne
4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc i gtebokosc) 20 mm x 6 mm

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowacé srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-
06711 ,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie
moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5%.
2.3. Piasek do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien miec
site
odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwos¢
75 do 100 HZ.

3.2.Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.
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4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Sktadowanie kostki musi odbywac sie w sposéb zabezpieczajgcy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla
klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2.Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robo6t

5.1.0g6Ilne warunki wykonywania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogllne”. 5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1.Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypke piaskowg grubosci 5 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnig boiska
natomiast podsypke grubosci 3 cm nalezy wykonac¢ pod nawierzchnie
obramowania boiska.

5.2.2.Utozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania
kostki nalezy uzgodnic z Inzynierem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejSciach stalowej ptyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas
ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgczy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatow przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kostki betonowej na etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy
udziale Inzyniera, 3 sztuki kostki dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:

- nosnos¢ kraweznikow,

- nasigkliwosc¢ betonu,
- odpornosc¢ na dziatanie mrozu.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuije:
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- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3 Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacijg
Projektowg pod wzgledem:

- geometrii wykonania,
- spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
kostki betonowej.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie robot,
- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin miedzy kostka,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- uporzgdkowania miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i
badania.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen
sportowych w zwigzku z budowg boisk XXIII L.O. im. Marii Curie- Sktodowskiej,
ul. Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu urzgdzen sportowych i obejmujg:

- wykonanie fundamentéw z betonu klasy B20 wraz z gniazdami do

osadzenia elementéw urzgdzen boiska,

- osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkéw bramek pitki recznej oraz
stojakow do koszykowki tenisa i siatkbwki wraz z dwukrotnym malowaniem
farbg syntetyczng,

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z
dwukrotnym malowaniem farbg syntetyczna,

- ustawienie wraz z regulacjg stojakdw metalowych do koszykdéwki
(ustawienie obejmuje wszystkie elementy do ich osadzenia oraz tablice z
zywic epoksydowych wraz z koszem),

- ustawienie wraz z regulacjg bramek aluminiowych do pitki recznej
(ustawienie obejmuje wszystkie elementy do ich osadzenia oraz siatke),

- ustawienie wraz z regulacjg stojakéw do siatkowki i tenisa (ustawienie

obejmuje wszystkie elementy do ich osadzenia oraz siatki),

Uwaga: zakup urzgdzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do
Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi,

odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacijg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Beton i jego sktadniki

Do fundamentdéw betonowych dla urzgdzen boiska nalezy stosowac beton klasy
B20 wg PN-EN 206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg
PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia boiska

-tuleje do stupkow bramek pitki recznej oraz stojakow do koszykowki i siatkdwki -
dwukrotnie malowane farbg syntetyczng,

-ramki do przykrywek na tuleje - dwukrotnie malowane farbg syntetyczng,
-stojaki metalowe do koszykéwki wraz z tablicami z zywic epoksydowych i
koszami (stojak do koszykdwki wykonany w konstrukcji stalowej z tablicg z zywic
epoksydowych i koszem, catosc spetniajgca wymogi normy EN1270),

-bramki aluminiowe do pitki recznej wraz z siatkami spetniajgce wymogi EN749,
-stojaki do siatkowki i kometki wraz z siatkami (Komplet stupkéw winien sktadaé
sie z dwdch stupkow-jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem
Srubowym siatki i dwéch oston ochronnych. Stupki powinny posiadac regulacje
zawieszenia siatki w zakresie od 1.07m do 2,43m co umozliwia ich
wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego oraz badmintona, stupki winny
spetnia¢ wymogi normy EN1271),

-Wszystkie urzgdzenia wyposazenia boiska powinny odpowiada¢ standardom
dla odpowiednich dyscyplin sportowych.
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3. .Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Roboty wykonane bedg recznie.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podanow ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi
samochodami do przewozu betonu..

4.3. Transport elementow urzgdzenia boiska

Elementy urzgdzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w
sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogOlne" pkt. 5.

5.2.Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentdéw elementéw urzgdzen boiska:

-wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykonac gniazda do osadzenia urzgdzen boiska,

Montaz elementdw wyposazenia boiska:

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposéb by gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo.
Zamocowanie do podtoza winno takze zapewnia¢ szybki montaz i demontaz
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urzgdzenia. Mocowanie urzgdzenia powinno sktadac sie ze stopy fundamentowej
z betonu B15, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujgca. Tuleja musi byc¢
wyposazona takze w pokrywe zastaniajgcg otwor, gdy urzgdzenie nie jest
zainstalowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych
materiatow z
Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.7.

Jednostkg obmiaru robét jest m® (metr szescienny) wykonanego fundamentu i
szt. (sztuka) zamontowanego elementu urzgdzenia boiska.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementow
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urzgdzen boiska,
- zasypanie wykopu,
- montaz i regulacja poszczegolnych elementéw urzgdzen boiska,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w
tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
EN749
EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy ustawieniu ogrodzenia w zwigzku z budowg boisk
XX L.O. im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul. Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
ustawieniu ogrodzenia boiska i obejmuja:

wykonanie ogrodzenia wysokosci 2,03 m z paneli ogrodzeniowych 250x200
mm na stupkach prostokgtnych 80x80x3 mm w fundamentach z betonu klasy
B 15.
wykonanie ogrodzenia wysokosci 4,06 m z paneli ogrodzeniowych 250x200
mm na stupkach prostokgtnych 80x80x3 mm w fundamentach z betonu klasy
B 15.

Uwaga: ztom z rozbiorki stanowi wtasnosS¢ Zamawiajgcego i Wykonawca
zobowigzany jest odstawic¢ go do skupu a uzyskane Srodki za pokwitowaniem
oddac¢ Zamawiajgcemu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacijg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00
2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej
ST sg:

2.1. Panele ogrodzeniowe

Panele ogrodzeniowe o wym. 2,03x 2,5 m wykonane sg jako maty zgrzewane
z podwojnych pretéw pionowych o srednicy 5 mm i poziomych o Srednicy 6
mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony.

Pionowe prety rozstawione sg co 50 mm a poziome co 200 mm. Szerokos¢
panela: 2500 mm

Kolor paneli Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

2.2.Stupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe wykonane z zamknietego profila 80x80x3 o wys. 5m
ocynkowane ogniowo, zamkniete od gory daszkiem.

2.3. System mocowania

Obejmy montazowe ocynkowane na stup 80x80 mm + komplet srub i
nakretek M8 Fundament w formie systemowej podmurowki z
prefabrykowanych elementéw betonowych o wym. 100x30x8 cm

2.4.Beton na fundament stupkow
Beton klasy B15 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedfug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i
PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedfug PN-EN 1008:2004.

Uwaga: dolng linke pitkochwytu nalezy potgczyc¢ z gorng poprzeczkg ogrodzenia
panelowego przez zaciski do linek stalowych— ok. 5 szt na panel

2.5. Pitkochwyt
Wypetnienie pitkochwytu z siatki grodzgcej z tworzywa o oczkach 40x40mm
rozpietej na poziomych linkach stalowych mocowanych do stupéw
odciggami jak na fot.. w oplocie, biegngcych na wysokosci dolnej krawedzi
siatki , w potowie i na wys. gornej krawedzi. Dodatkowo siatka wzmocniona
jest odkosami z linki stalowe].
Konstrukcja nosna: stupy stalowe ocynkowane o profilu zamknietym
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80x80x3mm , w rozstawie 4,5m. Skrajne stupy z zastrzatami skoSnymi do
Srodka pitkochwytu od wys. 2m.

Posadowienie: fundament betonowy 40x40cm na gteb.90cm

Wypetnienie: sie¢ grodzgca polipropylenowa z linki o sr. 3mm i oczkach o
wym. 4,5x4,5 cm, catosezonowa, kolor zielony mocowana do stupow
odciggami jak na fot., rozpieta na linkach stalowych w oplocie syntetycznym.
Mocowanie linki na poziomie nawierzchni, na wys. 2m i 4m.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00
Dodatkowo siatka wzmocniona jest odkosami z linki stalowe;.
Uwaga: Stupy pitkochwytéw na boisku do pitki recznej mocowane w
nawierzchni z kostki bet. : kwadraty 40x40 cm

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedg recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, stupki i elementy tgczgce nalezy
przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozic¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST. DM- 00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Zakup i transport materiatow

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikaciji.

5.2.2.Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkow powinny znajdowac sie na
wytyczonej trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary - 0,50x0,50 m i
gtebokos¢ 0,70 m (dla ogrodzenia wysokosci 2030 mm) i 1,20 m (dla
ogrodzenia wysokosci 5160 mm). Otwory nalezy wykona¢ w rozstawie, co
2,52 m.
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5.2.3.Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykonac¢ z betonu klasy B 15 ,na mokro” w
wykonanych otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢
stupki.

5.2.4.Montaz ogrodzenia

Montaz paneli do stupkow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg
producenta. Panele na stupach za pomocg tgcznikow oraz srub
zabezpieczajgcych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) poprawnos¢ wykonania robot rozbiorkowych,

b) zgodnosc¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
c) prawidtowosc¢ wykonania wykopodw,

d) prawidtowos$¢ wykonania fundamentéw stupkow,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowos¢ montazu paneli,

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m (metr) rozebranego i wykonanego
ogrodzenia. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

8. Odbhior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
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ogolne”. Cena wykonania rob6t obejmuije:

transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,
prace pomiarowe i przygotowawcze,

rozbiérke istniejgcego ogrodzenia,

zatadunek i transport ztomu rozbiérkowego do punktu skupu,
wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow,
wytworzenie betonu,

wykonanie fundamentow,

osadzenie stupkow,

montaz paneli ogrodzeniowych,

przeprowadzenie pomiarow i badan,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci.
Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogoélnego

przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beton6éw. Specyfikacja pobierania

prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu.

DIN 2395
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.12.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg drenazu boisk XXIII L.O. im. Marii
Curie- Sktodowskiej, ul. Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg
przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem drenazu. Projektowany uktad drenazu obejmuje
budowe:
- kanatu drenarskiego z rur PCV-U z filtrem syntetycznym
- studzienek rewizyjnych PCV $r. 600 mm z wtazem
zeliwnym lekkim
- odwodnienia liniowego typu ACO
Zakres robo6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie prac przygotowawczych,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod studzienki,
- utozenie przewodow drenarskich
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaty

1421 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

14.22. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod

opadowych.

14.23. Odgatezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowe,;.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1431 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie
przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

143.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

1433. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat
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14.3.4.

14.35.

1.4.3.6.

1.4.4.

95
odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru wod opadowych, sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot - element na kocu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do
odbiornika.

Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

1442

1443.

1444

1445.

14.4.6.

1.45.
1451

1452

1.4.6.

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig
ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta zelbetowa przykrywajgca komore
roboczg.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych Ilub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

Geowtoknina (lub wtdknina) - materiat wytworzony zwykle metoda
zgrzeblania i igtowania z nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych wtdkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2. MATERIALY
2.1.0g6Ilne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.12.00.00

2.2.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkdw metodg wyttaczania lub z PE. Rurki drenarskie powinny miec
powierzchnie bez pecherzy, powinny byc¢ obciete prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki
podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne
od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca
przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie
rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Ztgczki, stuzgce do potgczenia
rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane
z polietylenu wysokocisnieniowego. Rury drenarskie tgczy¢ przy pomocy
systemowych ksztattek (trojniki, ztgczki, zaslepki, dotgczniki drenarskie).

2.3.Studzienki drenarskie
Studzienki drenarskie z rur karbowanych PCV z wtazem zeliwnym lekkim A1
5 wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta drenazu
2.4. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu
UWAGA: warstwy podsypkowe i osypka sg elementem nawierzchni boiska
i powinny by¢ wykonywane rownoczesnie z podbudowg ptyty boiska. Jako
materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w
rurociggu drenarskim, ktérymi mogtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych
nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podfuzne w
rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o
Srednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o
Srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartosc¢ ziaren
o Srednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8
m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Swiry i piaski nie powinny mie¢
zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy,
przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy
wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

2.5. Sktadowanie materiatow
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2.5.1.Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.2.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
SposoOb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.3.Rurki i studzienki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko
w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25 C, a powyzej 25 C do
wysokos$ci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego
PVC) nalezy chroniC przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0 C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong
temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -
10 C.

Ztgczki nalezy przechowywaé¢ w workach, pudtach kartonowych i innych
pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem  promieni  stonecznych. magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40 C, a odlegtos$¢ sktadowania
powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00

~Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

97

GARDENIA®

sporit Sp.zo.0.



98

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.12.00.00

4.2 Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w
sposb6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego mogg byc¢ przewozone luzem.

4.3.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

- za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy

lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach,

- recznie przy uzyciu przyrzgdow pomocniczych, w przypadku

przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

- uktadac¢ je rownolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na
jednakowej wysokosci na catej powierzchni,

- wszystkie sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegodlne rzedy
wyrobow zabezpieczy¢ warstwg materiatu wysciotkowego (np. stomy,
siana, wetny drzewnej, materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i
wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
Szczegoblng ostroznosc nalezy zachowacé w temperaturze 0 C i nizszej.
Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zgnieceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob o6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe przeprowadzi¢ scisle wedtug wytycznych producenta
rur drenarskich. Drenaz uktadac na gtebokosci 60 cm pod poziomem
terenu (nawierzchni boiska).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot

7

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest
- m (metr) wykonanego i odebranego drenazu,
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0g6Ine zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegOlnych faz rob6t podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrad
przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbior robot
poprzednich. Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem,

- wykonane studzienki drenarskie,

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- 0znakowanie robat,
dostawe materiatow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- utozenie przewodow i studzienek drenarskich,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2.  Normy

1 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

4. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i

badania

5. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasy A (wtazy typu
lekkiego)

6. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
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7. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nie plastyfikowanego
polichlorku winylu
8. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu

wysokocisnieniowego.

10.3. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” - 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom |
rozdz. IV-1989 r. - Roboty ziemne.

w

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem prac
ogrodniczych w zwigzku z budowg boisk XXIII L.O. im. Marii Curie-
Sktodowskiej, ul. Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem skarp i obejmuija:

- prace ogrodnicze w zakresie sadzenia krzewdw i drzew, porzgdkowania

terenu wokot boisk, ktory w trakcie prac budowlanych ulegt naruszeniu oraz

wykonanie trawnikéw z siewu (renowacja istniejgcych trawnikow i wykonanie

nowych trawnikow na terenie naruszonym przez budowe boisk.
1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.2. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy.

1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Humus
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Humus — nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6 cm oraz
innych zanieczyszczen.

2.3. Nasiona traw
Wybor gatunkoéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Zaleca sie stosowacC mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z :

- hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy,
- cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.
5. Wykonywanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.
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5.2. Wykonanie robot

Teren ten nalezy oczyscic z resztek pobudowlanych, wyprofilowac, rozrzuci¢ 2cm
warstwe torfu i wykonac trawniki z siewu zostawiajgc liniowe, niewielkie wgtebienie
pomiedzy rabatami krzewow a linig trawnika. Zaktada sie obszar do przygotowania
pod trawniki po budowie nawierzchni ok. 300m2 (gtéwnie obszar wzdtuz biezni i
czesciowo boisk) oraz ok. 560 m2 terenu do renowacji istniejgcego trawnika.
Istniejgcy trawnik przed renowacjg nalezy krétko skosi¢ —na wys. ok. 3-4cm,
rozrzuci¢ warstwe torfu i wysia¢ nasiona traw.

Uktad projektowanych nasadzen ozdobnych krzewow przedstawia zatgcznik 5.8.
Krzewy i drzewa iglaste nalezy sadzi¢ w doty 70x70 cm z catkowitg zaprawg ziemig
zyzng, krzewy lisciaste z zaprawg do potowy (doty 50x50), a ziemia urodzajna do
uzupetnienia moze by¢ odzyskana z wykopu pod warunkiem oczyszczenia z gruzu i
innych zanieczyszczen.

Jedynie pod nasadzenia kosodrzewiny podtoze powinno byc¢ ,zubozone” —
przemieszane z gruzem i zwirem (do ok. 20%) na gtebokosc¢ ok. 0,7 -1m.
Wokoét posadzonych krzewdw nalezy uformowac miski a obszar rabaty wytozy¢ 3cm
warstwg kory sosnowej. Powierzchnia rabat powinna by¢ obnizona wzgledem
trawnika o ok. 3cm.

Opis materiatu do nasadzen:

Materiat szkotkarski powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
oznaczony etykietami z nazwg tacinskg i polska,

Materiat roslinny stosowany do nasadzen powinien by¢ pojemnikowany,
uksztattowany zgodnie z charakterystycznym dla gatunku lub odmiany pokrojem , z
prawidtfowo do wieku roslin uksztattowanym systemem korzeniowym.

Rosliny powinny by¢ zdrowe, bez objawow chorobowych lub sladéw zerowania
szkodnikow.

Krzewy o pokroju ptozgcym i przewisajgcym powinny mie¢ wyksztatcone 3
pedy dtugosci min 30 cm, krzewy o pokroju wyprostowanym powinny mie¢
wyksztatcone 2-3 pedy wys. min. 40 cm. Krzewy Taxus x media ,Wojtek” powinny
mie¢ wysokos¢ min 1m.

Drzewka Abies concolor powinny mie¢ wyrazny przewodnik i rownomiernie
rozro$niete boczne pedy. Wysokos¢ sadzonych drzewek powinna wynosi¢ min. 1m.

Wady eliminujgce materiat sadzeniowy:
- uszkodzenia peddéw lub korzeni przez szkodniki lub patogeny
- uciety przewodnik lub uszkodzony pgk szczytowy
- rosliny z zaburzeniem turgoru (zwiedte)
- uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowe;j

Materiat roslinny w pojemnikach lub z brytg korzeniowg podczas transportu na
miejsce sadzenia Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed przesuwaniem tak, by
nie ulegty uszkodzeniu zapakowane bryty korzeniowe, pojemniki z roslinami i same
rosliny.
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Skfad ilosciowo-gatunkowy nasadzen:

drzewa iglaste: 7 szt.

1. Abies concolor - jodta dwubarwna

krzewy iglaste: 33+11+6+6+18+20+22= 145 szt.

2. Taxus baccata " Repandens" - cis posp. odm. niska — 75 szt

2a. Taxus baccata "Summergold"- cis posp. odm. niska, ztocista - 32 szt
3. Taxus x media ‘Wojtek’ — cis posredni, odm. 27

4. Pinus Mugho sp. — kosodrzewina 11szt

krzewy lisciaste: 202 szt

Spiraea jap.'Little Princess' tawuta japonska, odm. 20 szt

Vaigela 'Eva Rathke' - krzewuszka odm. 41 szt

Forsythia '‘Maluch'’ - forsycja , odm. niska 40 szt

Stephanandra incisa 'Crispa’- tawulec, odm. kedzierzawa 47 szt
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ - pecherznica kalinolistna, odm 20 szt
10 Spiraea salicifolia — Tawuta wierzbolistna 9 szt.

11. Berberis Thunbergii ‘Helmond Pillar’ — berberys odm, 25 szt

©®~NOo v

Sposbb sadzenia roslin:

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkoétce,
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigC, zasypywac sypka
ziemig i prawidtowo ubic,

Wykonawca zobowigzany jest do rocznej gwarancyjnej pielegnacji roslin z
uwzglednieniem termindw rozwoju biologicznego roslin.
Prace pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:

- podlewanie roslin

- pielenie rabat krzewow

- nawozenie

- usuwanie odrostow korzeniowych

- korekta misek

- okopczykowanie drzew i krzewow jesienig

- zabezpieczenie krzewow okrywowych na zime

- rozgarniecie wiosng kopczykow i uformowanie misek

- usuwanie przekwittych pedow kwiatowych

- wymiana suchych i nie rokujgcych na przezycie roslin na nowe
- przycinanie uszkodzonych, suchych lub chorych pedow.
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Uprawe gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza si¢ w zaleznosci od pory roku;
jesienig do uformowania kopczyka, wiosng do wykonania miski i do usuwania
chwastow w ciggu okresu wegetacyjnego.

Kopczyk nalezy formowac wokét drzewka lub krzewu z gleby zebranej topatg.
Wysokosc¢ kopczyka powinna wynosi¢ od 20 do 30 cm, a srednica 50 cm dla
krzewow i od 70 do 80 cm dla drzew.

Miske nalezy wykonac topatg po rozgarnieciu kopczyka usuwajgc wokot
rosliny glebe ponizej ptaszczyzny gruntu na gteboko$¢ od 4 do 5 cm. Srednica miski
dla krzewéw wynosi od 50 do 60 cm, a dla drzewek od 70 do 80 cm. Nadmiar ziemi
nalezy rozrzuci¢ cienkg warstwg wokoét drzewka tak, by nie powstat szaniec dookota
miski, a jednoczes$nie rozrzucona ziemia nie utrudniata rozwoju trawy poza nig.
Miske formuje sie wczesng wiosng- tuz po rozmarznieciu gleby - jednoczesnie
przekopujgc motykg lub topatg na gtebokos$¢ od 5 do 10 cm glebe w misce.

Miska moze by¢ pokryta warstwg sciétki lub nawozdéw organicznych albo
pozostawiona w ,czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby nalezy usungc¢ z
miski wszystkie czesci chwastow - gtownie korzenie. Pielegnacja miski w okresie
wegetacji ogranicza sie do usuwania chwastéw. Spulchnianie gleby w misce w
okresie wegetacji moze okazac sie konieczne na glebach zwieztych.

Utrzymanie gleby w zywoptotach wykonuje sie na catej dtugosci i szerokosci
zywoptotu.

Nawozenie:

Nawozenie nawozami organicznymi ogranicza sie do Sciotkowania (warstwag
od 5 do 10 cm) miski wokot roslin.

Nawozy mineralne stosuje sie tylko w mtodych zadrzewieniach w skrajnie
niekorzystnych warunkach pokarmowych gleby. Mozna stosowac wielosktadnikowe
(NPK) nawozy mineralne wczesng wiosng, w ilosci od 15 do 20 g na jedng rosline,
rozsiewajgc je recznie w misce.

Uwaga:

W przypadku braku planowanego materiatu w szkétkach w okresie realizacji robot
Zieleniarskich dopuszcza sie zastosowanie materiatu zamiennego o podobnych
cechach do materiatu wyjsciowego po konsultacji z projektantem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci

z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw.
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7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp
umochnionych przez humusowanie i obsianie trawa.

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- rozScielenie warstwy humusu,

- obsianie trawg zahumusowanych powierzchni,

- uporzgdkowanie terenu,

- pielegnacja obsianych powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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