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nawierzchnie:
(Fl:'f Wysokosciami kontynuowanych nawierzchni z kostki
= nalezy dowigzac sie do istniejgcego obrzeza chodnika
z kostki bet.

trawniki:

Teren zieleni wokot boisk nalezy tak wyprofilowac aby
obrzeza wokét nawierzchni wystawaty ok. 2cm po-
wyzej poziomu gruntu.
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Uwaga:
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie,

ewentualne rozbieznosci korygowac w trybie roboczym
po konsultacji z projektantem.

UWAGA:

nalezy maksymalnie przysungc

linie ogrodzenia i krawedz boiska
(biezni? do linii drzew od strony posesiji
prywatnych (bok ED).

Nalezy przyktadac szczegolng uwage
do prac w obrebie korzeni drzew.

W przypadku uszkodzenia korzeni
nalezy rane wyrownac i zabezpieczyc¢
srodkiem przeciwgrzybiczym

(np. Funabenem)

Pnie drzew w trakcie prac budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicz-
nym uszkodzeniem odeskowaniem

lub matami.
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Temat: Projekt budowlano -wykonawczy boisk przy
XXXII L.O. im. Marii C.-Sktodowskiej
ul. Naddnieprzanska 2/4 , Warszawa

KW 36667

Inwestor: Urzad Miasta Stotecznego Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Obiekt: Teren przy XXXII L.O. im. Marii C.-Sktodowskiej
ul. Naddnieprzanska 2/4 , Warszawa
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Branza: Budowlana, ter. zieleni
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