Wyglad ogrodzenia panelowego i furtki :

1600

HSe- A7

mocowanie siatki i odciggéw

R e

ey

Wyglad pitkochwytu z siatki grodzacej
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Bramka do pitki recznej
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siatki
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Na 2yczenie odbiorcy otwory pod zaczepy siatki wykonywane
sq po zewngtrznej stronie wspornika siatki.

POLSPORT

Géra Kalwaria

_.Tel. 727-33-03

Bramka do pilki rgcznej - stalowa

OPIS / UWAGI:

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw o
podobnych, ale nie gorszych parametrach.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia
terenu muszg by¢ przed zakupem
zatwierdzone przez uzytkownika i inwestora.

Osprzet sportowy i sposéb montazu

Polsport Sp. z 0.0.
Goéra Kalwaria

Uwaga:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie,
ewentualne rozbieznosci korygowaé w trybie roboczym
po konsultacji z projektantem.

Y 4 GARDENIA’

sporit Sp. z 0.0.

02-699 Warszawa ul. Ktobucka 13 tel. (+48 22) 837 98 25

Temat:
Projekt budowlano -wykonawczy boisk przy

XXIII L.O. im. Marii C.-Sktodowskiej
ul. Naddnieprzanska 2/4 , Warszawa

Inwestor: Urzad Miasta Stotecznego Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Obiekt: Teren isk przy XXIII L.O. im. Marii C.-Sktodowskie
ul. Naddnieprzanska 2/4 , Warszawa

Branza: Budowlana, ter. zieleni

Autor projektu: | mgr inz. Katarzyna Swierczewska

Autor branzy: mgr inz. Katarzyna Swierczewska
Tytut planszy: | wyposazenie - skala: nr rysunku:
ogrodzenie,

pitkochwyty, b.S. 56b

osprzet sportowy

Uwagi: sprawdzit:
Tomasz Bernat
MAZ/BO/7187/03
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