GARDENIA®

sporit Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa boisk

o nawierzchni syntetycznej

wraz z zagospodarowaniem terenu
przy XXIII l.o. im. Marii Curie-Sktodowskiej
Warszawa, ul. Naddnieprzanska 2/4

OPIS TECHNICZNY l.

BRANZA: budowlana, tereny zieleni

opracowanie:
mgr inz. Katarzyna Swierczewska

Warszawa,wrzesien 2007 r.




OPIS TECHNICZNY

Informacje wstepne 1.

Podstawa i przedmiot opracowania  1.1.

Materiaty wyjsciowe  1.2.

Wiadomosci ogolne 2.

Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie terenu  2.1.
Pomiary geodezyjne  2.2.

Przedmiot inwestycji. Bilans nawierzchni  2.3.

Zakres prac i wytyczne 3.

Roboty przygotowawcze i pomiarowe  3.1.

Prace rozbiorkowe  3.2.

Roboty ziemne  3.3.

Nawierzchnie  3.4.

Rysunek linii boisk - opisy 3.4.1.

Odwodnienie ptyty boisk  3.5.

Osprzet  3.6.

Ogrodzenie  3.7.

Mata architektura  3.8.

Prace ogrodnicze i wykonczeniowe  3.9.

Opinia bioz 4.

Zatgczniki 5.

Plan sytuacyjno wysokosciowy. 1:500 5.1.

wstepna koncepcja zagospodarowania terenu 1:500 5.1.a
Projektowane zagospodarowanie terenu. Kolory hawierzchni. Nasadzenia. 1:250 5.2.
Nawierzchnie - wymiary, projektowane spadki. Odwodnienie. 1:250 5.3.
Przekroje przez nawierzchnie projektowane - schematy 5.4.
Linie boisk. Schematy 5.5.a,b

Proponowane wyposazenie 5.6.a,b

Rozbidrka 5.7.

kopie pism:

Dyplomy, uprawnienia projektantéw -
Oswiadczenia projektantow -

/| GARDENIA®

sporit Sp.zo.0.




1. Informacje wstepne
1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania:

Umowa o dzieto nr PRD-61R-004 z dnia 31.07.2007 pomiedzy:
Miastem Stotecznym Warszawa — Dzielnicg Praga Potudnie, z siedzibg w
Warszawie przy ul. Grochowskiej 274 a firmg Gardenia Sport Sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie, ul. Ktobuckiej 13

1.1.2. przedmiot opracowania:

"Wykonanie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t dla budowy boisk XXIII L.O. im. Marii Curie- Sktodowskiej, ul.
Naddnieprzanska 2/4 w Warszawie"

1.2. Materiaty wyjsciowe

- Wytyczne w/w umowy

- Zalecenia Uzytkownika

- Wytyczne Inwestora

- Wizja lokalna

- Zaktualizowana mapa do celow projektowych oraz wtasne pomiary geodezyjne.
Wykonanie: Geo-Land Pol Edward Kruszewski

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

2. Wiadomosci ogdlne
2.1. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu

Teren planowanej przebudowy kompleksu boisk miesci sie na terenie Liceum przy
ul. Naddnieprzanskiej 2/4 . Opracowaniu podlega czes¢ terenu zajeta obecnie przez
boiska asfaltowe.

Teren opracowania bezposrednio graniczy od strony pd.-wsch., potudniowej i, pd.-
zach. z prywatnymi dziatkami, Scianami zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, od
potnocnego wschodu sgsiaduje z chodnikiem biegngcym wzdtuz ulicy Naddniep-
rzanskiej. Teren jest ograniczony czesciowo ogrodzeniem z siatki od strony
prywatnych dziatek, panelowym od str. ulicy i $cianami prywatnej, niejednorodnej
zabudowy.

Drzewostan:
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Na terenie objetym opracowaniem wzdtuz ogrodzenia znajdujg sie zadrzewienia
szpalerowe. Gtéwnie sg to stare okazy topoli.

Ze wzgledu na rozlegty system korzeniowy nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie korzeni przed uszkodzeniami oraz zabezpieczenie srodkiem
grzybobdjczym w przypadku koniecznosci ich przyciecia.

Teren pod boiskami nie jest uzbrojony.

Wijazd na teren budowy odbywa sie przez brame wjazdowg od str. ul. Naddnie-
przanskie;.

Teren boisk oddzielony jest od budynku szkoty drogg wewnetrzng spetniajgcej role
drogi p. poz. — naw. z kostki bet.

2.2. Pomiary geodezyjne

W sierpniu wykonano aktualizacje mapy oraz pomiary wysokosciowe terenu
objetego opracowaniem. Prace wykonata firma Geo-Land-Pol z Warszawy
2.3. Przedmiot inwestycji. Bilans nawierzchni

Przedmiotem inwestycji sg:
/bilans nawierzchni poliuretanowych:

Budowa obiektow:

1. boisko do pitki recznej/noznej z wrysowanymi liniami kortu tenisowego
- pow. pola brutto: 22x 45m= 990,0 m2

2. boisko do koszykowki
- pow. pola brutto: 15x28m= 420,0 m2 /netto: 13x24=312,0 m2/

3. 2 boiska do siatkowki
- pow. pola brutto: 2 (11,5x21m)= 483,0 m2 /netto: 2(9x18m)= 324,0 m2/

4. bieznia okdlna 2 torowa z odcinkiem biezni prostej i skocznig w dal
- pow. brutto: 213+246,6+ 51,68(poczatek biezni 60m)= ok. 511,3 m2

5. zakola boiska (linie mini boiska do kometki) 380,0 m2

6. 2 place poliuretanowe ze stotami do ping-ponga: 2x 5x7m2= 70,0 m2

7. naw. placyku ze stolikami do gier planszowych: ok. 32 m2

8. naw. tenisowego placu treningowego do pojedynczej gry : 8x14m=112 m2

RAZEM

naw. poliuretanowa: 3 005,3 m2

z tego:

kolor zielony: 990+380+ 159+108+112= 1 756,0 m2
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kolor czerwony: 511,3+324+312=1 147,3 m2
kolor niebieski: 70+32=102,0 m2

9. naw. zwirowa: ok. 45m2
10. powierzchnia rabat wylozonych korg sosnowa, warstwa grub. 3 cm: 323 m2

11.chodniki:
- chodniki z kostki betonowej 6cm: ok. 236 m2
- obrzeza 8x30x100: =ok. 592 mb (wliczone obrzeza wokdt boisk)

oraz

- nasadzenia:

- drzew: 7 szt drzew iglastych /jodta dwubarwna/

- nasadzenia krzewow lisciastych 202 szt

- nasadzenia krzewow iglastych 145 szt.

- trawnik z siewu: na roztozonej warstwie 2 cm torfu: pow. tgcznie 860 m2
(w tym: zatozenie trawnika wokot boisk : ok. 300m2

renowacja istniejgcego trawnika: ok. 560m 2)

ogrodzenie i pitkochwyty

- budowa pitkochwytow h= 4m z siatki grodzgcej z tworzywa rozpietej na linkach
stalowych w oplocie syntetycznym w odcinkach: 18+18+38+14= tgcznie 88 mb

- budowa pitkochwytow h= 1,5m: 3x7mb= tgcznie 21mb

- budowa ogrodzenia o tgcznej wys. 4m (ogrodzenie panelowe wys 2m i powyzej
siatka grodzgca z tworzywa wys. 2m rozpieta na linkach stalowych tgczna dtug.:
0k.293 mb (w tym 3 furtki szer. 1m)

- oswietlenie boisk i monitoring /w odrebnym opracowaniu/

- odwodnienie liniowe boisk korytkami sciekowymi z rusztami typu ACO: tacznie ok.
235 mb

- mata architektura:

- montaz stolikdw do gier planszowych na placyku poliuretanowym

- montaz stotu towarzyskiego do gier planszowych

- budowa $cianki i boiska treningowego do tenisa ziemnego

- montaz 2 betonowych stotéw do tenisa ziemnego na placykach o naw.
poliuretanowe;j

- montaz fawek mtodziezowych stalowo-drewnianych: 30 szt

- montaz koszy na smieci stalowych: 7 szt

- osprzet na boiska:

bramki do pitki recznej, montowane w tulejach 2kpl.

stupy ,kosze i tablice do koszykowki ,montowane na state na fundam. betonowym. 2
kpl

stupki i siatka do tenisa, montowane w tulejach: 1 kpl.
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stupki i siatka do siatkdwki, montowane w tulejach 4 kpl

- Prace rozbiérkowe:

naw. asfaltowa istniejgcych boisk gr. ok. 7cm x pow. ok. 1980m2 = ok. 138,6,0m3
obrzeza: ok. 215 mb

naw. zuzlowa gr. ok. 20cm (fragment starej biezni): ok. 60m2 (ok.12m3)

korytka sciekowe betonowe: ok. 60 mb

ogrodzenie panelowe z pretow stalowych od strony ul. Naddnieprzanskiej: 73,35 mb
fundament pod ogrodzenie (cegta petna): 0,3m x 0,5m x 105,15 mb

ogrodzenie panelowe z siatki stalowej karbowanej od str. posesji prywatnych: 29,77
mb

2 bramki do pitki recznej

2 stupy stalowe do koszykowki na fundamencie betonowym

2 stalowe stupki do siatkdwki

3 tawki betonowo drewniane

karczowanie i wywoz 2 karp (ok. 5m3)

3. Zakres prac i wytyczne
Planowane prace

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe
- Prace rozbiorkowe
- Roboty ziemne i budowlane
- korytowanie
- profilowanie spadkow
- Wykonanie nawierzchni
- wykonanie podbudowy z zageszczeniem
- ustawienie obrzezy
- wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j
-zakup i montaz scianki treningowej do tenisa
- Zakup i montaz osprzetu na boiska
- Montaz ogrodzenia i pitochwytéw
- Prace wykonczeniowe i porzgdkowe
- plantowanie terenu wokot boisk
- Prace ogrodnicze:
nasadzenia drzew i krzewow
wytozenie powierzchni rabat krzewow korg sosnowg warstwa grub. 5cm
wykonanie trawnikow z siewu (renowacja terenu wokot boisk)

3.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe
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- oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej

- zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i 0s6b
niepowotanych

- pomiary geodezyjne

- wytyczenie boisk

- zabezpieczenie ciggdw pieszych i innych obiektow narazonych na zniszczenie w
trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow.

3.2. Prace rozbhiorkowe

teren boisk:

naw. asfaltowa istniejgcych boisk gr. ok. 7cm x pow. ok. 2 135,00m = ok. 15,0m3
krawezniki:

naw. zuzlowa gr. ok. 20cm (fragment starej bieznia): ok. 60m2 (ok.12m3)
korytka sciekowe betonowe: ok. 60 mb

ogrodzenie z paneli stalowych od strony ul. Naddnieprzanskiej: 73,35 mb
fundament pod ogrodzenie (cegta): 0,3mx0,5mx105,15 mb

ogrodzenie z siatki od str. posesji prywatnych: 29,77 mb

2 bramki do pitki recznej

2 stupy stalowe do koszykowki na fundamencie betonowym

2 stalowe stupki do siatkOwki

3 tawki betonowo drewniane

karczowanie i wywo0z 2 karp (ok. 5m3)

Elementy do rozbidrki:
Elementy do rozbiorki zaznaczono na planszy nr 5.7.

Materiat z rozbiorki nalezy w catosci wywiez¢ na najblizszg czynng zwatke (do
25km).
W cenie rozbiérki naw. asfaltowej nalezy uwzglednié utylizacje asfaltu.

3.3. Roboty ziemne
Roboty obejmuja:

- korytowanie do projektowanych rzednych dna boisk i biezni

- profilowanie spadkow

- wykonanie podbudowy i nawierzchni

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100

- utozenie chodnikow z kostki betonowej szarej 6cm na podsypce piaskowej 10 cm:
ok. 876m2

- wykonanie nawierzchni zwirowej (grubosc¢ warstwy 10 cm, zwir rzeczny ptukany)
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Uwaga:
Ziemie z wykopow nalezy czesciowo wykorzystac do niwelowania réznic wysokosci
w obrebie boisk. Reszte ziemi nalezy wywiez¢ na najblizszg czynng zwatke.

3.4. Nawierzchnie

Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie dynamicznej z ttucznia

Boisko do pitki recznej

bieznia okdlna i odcinek prostej

plac z boiskami do koszykowki, siatkOwki
placyki ze stotami do ping ponga

placyk ze stolikami do gier planszowych
boisko treningowe do tenisa ( ze sciankg)

Projektuje sie przepuszczalng poliuretanowg nawierzchnie boisk .
Projektuje sie pokrycie w/w nawierzchnig syntetyczna poliuretanowg,dwuwarstwowsg.

Podbudowa:
projektuje sie kolejno warstwy:

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa odsgczajaca z piasku : 7 cm

- geowtoknina F 250

- warstwa odsgczajgca z piasku: 5 cm

- warstwa konstrukcyjna ttuczen fr. 0-63 mm, w-stwa 15 cm

- warstwa wyroéwnujgca z klinca fr 1-4 mm 5cm

-warstwa stabilizujgca ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego
i spoiwa PU, grub. warstwy 35 mm

- haw. sportowa:

Pierwsza warstwa grubosci 11 mm - mata elastomerowa z granulatem EPDM,
druga, wierzchnia warstwa - poliuretanowa, kolorowa wykonywana metodg
natryskowg - grub. 2 mm. Wykonanie scisle wg wytycznych producenta i Karty
Technicznej produktu

Kolory nawierzchni wg zatgcznika 5.2. i opisu linii boisk.

Obrzeza:

Boiska, bieznia i placyki wypoczynkowe ograniczone bedg obrzezami betonowymi o
wym.: 8x30x100 cm w kolorze szarym, utozonymi na podsypce piaskowej o grub.
10cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, osadzonymi na tawie betonowej z
oporem B15 0,06 m3/mb.
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Kolejnos¢ warstw nawierzchni boiska przedstawia zatgcznik 5.4.

UWAGA:

Minimalne parametry techniczne nawierzchni zawarte sg w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot. Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni o zblizonych, ale
nie gorszych parametrach , dopuszczonych do stosowania odpowiednio na sportowych
obiektach szkolnych i na placach zabaw.

Place i chodniki

Na chodnikach stanowigcych komunikacje pomiedzy boiskami projektuje sie
nawierzchnie z prostokagtnej, szarej kostki betonowej 6 cm uktadane;j

na podsypce piaskowej 10cm. Nawierzchnie ograniczone bedg obrzezami
bet.8x30x100 cm w kolorze szarym, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
osadzonych na tawie betonowej z oporem - beton B15 0,06m3/mb. na podsypce
piaskowej 5 cm.

piaskownica do skoku w dal

piaskownica o wym. 4x8 m w odeskowaniu z drewna impregnowanego cisnieniowo.
Deski grub. 40 mm i szer. 150 mm mocowane do obrzezy za pomocg kotkow
rozporowych

- koryto (grunt rodzimy)

- dotek chtonny: 50x50x50 wypetniony zwirem rzecznym ptukanym fr. 8-32mm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr.: 10cm

- ttuczen fr. 0-63mm, w-stwa 15cm

- piasek rzeczny ptukany fr. 02-1,3 mm w-stwa 25cm

- obrzeza obrzeza beton. 6x30x100 ustawiane na tawie betonowej B15 na
podsypce piaskowej 5 cm

Pomiedzy warstwg z ttucznia a piaskiem nalezy roztozy¢ mate z geowtdkniny.
Nawierzchnia zwirowa:

Nawierzchnie pod tawkami i pod pitkochwytami wzdtuz placykow do ping ponga.
Projektuje sie kolejno warstwy

grunt rodzimy

5cm — warstwa odsgczajgca: pospotka

geowtdknina GEOTESS 250
10 cm drobny zwirek rzeczny fr. 8-32 mm
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Na srodku okrggtego placyku ze stolikiem 8-osobowym projektuje sie dotek chtonny
50x50x50 /jak na przekroju piaskownicy do skoku w dal/ wypetniony zwirem
rzecznym

dotek nalezy odizolowa¢ geowtdkning od warstwy pospotki

dno ksztattowac nalezy ze spadkami w kierunku dotka chtonnego.

Nawierzchnie ograniczone bedg obrzezami betonowymi o wym.: 8x30x100 cm w

kolorze szarym, utozonymi na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg, osadzonymi na tawie betonowej z oporem B15 0,06m3/mb.

3.4.1. Rysunek linii boisk - opisy

rysunki i wymiary linii boisk i biezni przedstawiajg zatgczniki 5.5a,b

Boisko do pitki recznej:

Boisko do gry jest prostokgtem o dtugosci netto 40,0m i szerokosci 20,0m i
obejmuje dwa pola bramkowe oraz pole gry. Wokét boiska znajdujg sie strefy
bezpieczenstwa o szerokosci min. 1m wzdtuz linii bocznych i min. 2,0m wzdtuz linii
koncowych. Bramki ustawione sg na srodku obu linii koricowych i muszg byc¢
ustawione tak aby tylne krawedzie stupkow pokryty sie z zewnetrznymi krawedziami
linii bramkowych.

Grubosc linii: 5,0 cm / uwaga: linie bramkowe: 8,0cm (szerokos¢ stupkdw bramki)/
Kolor linii: zétty

wyroznia sie linie:

- boczne i bramkowe - wyznaczajgce pole boiska i do niego nalezgce

- linia Srodkowa - prostopadta do linii bocznych, dzielgca boisko na potowy

- linie pola bramkowego - pole bramkowe tworzy sie przez zakreslenie od
tylnych, wewnetrznych krawedzi stupkéw bramek dwoch tukéw o promieniu 6,0m
kazdy o dtugosci 1/4 obwodu kota. Oba tuki tgczy sie na wysokosci bramki linig
prostg o dtug. 3,0m réwnolegtg do linii bramkowe;j.

- linia rzutow wolnych - wyznacza sie linig przerywang, réwnolegle do linii pola
bramkowego, w odlegtosci 3,0m od linii pola bramkowego. Dtugos¢ odcinkdw linii i
przerw miedzy nimi wynosi 15,0cm.

- linia rzutéw karnych - linia dtugosci 1,0m, w odlegtosci 7,0m od zewnetrznej
krawedzi linii bramkowej i rownolegta do niej

- linia ograniczajaca odlegtos$¢ wyjscia bramkarza w czasie obrony rzutu
karnego dtugosci 15,0cm, rysowana w odlegtosci 4,0m od zewnetrznej krawedzi linii
bramkowej réwnolegle do niej w kierunku pola gry, na wysokosci sSrodka bramki.

- linie zmian zawodnikow - linie o dtug. 15,0cm wyznaczone prostopadle do
linii bocznej, w odlegtosci 4,5m od linii Srodkowej
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Boisko do koszykdwki:

Wymiary brutto pola boiska do koszykdéwki i wynoszg: szer. 15,0m i dtug. 28m.
pole gry netto z liniami: 13x24m

Szerokosc linii: 5,0cm
Kolor linii: biaty

Rodzaje linii:

- linie ograniczajace - linie koricowe i linie boczne, ktore nie nalezg do boiska

- linia srodkowa - jest wyznaczona rownolegle do linii koricowych i przedtuzona o
15,0cm za kazdg linig boczng, dzieli boisko na potowy

- koto sSrodkowe - wyznaczone jest na srodku boiska, o promieniu dfug. 1,80m
mierzonym do zewnetrznej krawedzi linii obwodu

- p6tkola- majg promien 1,8m mierzony do zewnetrznej krawedzi obwodu, a ich
Srodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutéw wolnych.

- linie rzutéw wolnych - wytyczone sg réwnolegle do kazdej linii koricowej. Ich
dalsza krawedz jest oddalona od wewnetrznej krawedzi linii koricowej o 5,8m a
dtugos¢ wynosi 3,6m

Srodek linii rzutéw wolnych znajduje sie na wyimaginowane;j linii tgczgcej srodki linii
konncowych. Skosne linie zaczynajg sie 3,0m od punktéw srodkowych linii koncowych
i konczg sie na zewnetrznych krawedziach linii rzutow karnych.

Miejsca wzdtuz linii skosnych pdl rzutéw wolnych nalezy wykresli¢ wg zat. 5.6.

- linia rzutéw za 3 punkty- Dwie linie rownolegte do linii bocznych zaczynajgce sie
na linii koncowej, w odlegtosci 6,25m od punktu na podtozu, ktéry jest doktadnie pod
Srodkiem kosza przeciwnika. Odlegtosc tego punktu od srodka wewnetrznej
krawedzi linii koncowej wynosi 1,575m. Linie potgczone sg poétkolem o promieniu
6,25m mierzonym od w/w punktu do zewnetrznej krawedzi linii tego potkola.

Mini boiska do siatkéwki/kometki:

W zakolach biezni na potrzeby szkolne projektuje sie¢ namalowanie linii 2 boisk o
zmniejszonych wymiarach z przeznaczeniem do gry w siatkobwke i kometke.
Boisko do gry jest prostokgtem o dtugosci 11,0m i szerokosci 6,0m

Szerokos¢ linii: 5 cm
Kolor linii: biaty

Rodzaje linii:

- linie boczne i koncowe - ograniczajg pole gry, nalezg do boiska
- linia $rodkowa - dzieli boisko na potowy, biegnie prostopadle do linii bocznych
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Siatka:
stupki siatki montowane w tulejach, w odlegtosci min 0,5m /max 1,0m/ od linii
bocznych, na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska.

Kort tenisowy:

Kolor linii: biaty

Kort tenisowy stanowi prostokgt o dtugosci 23,77 m i szerokosci 8,23 m (gra
pojedyncza)

Przedzielony jest przez srodek siatkg zawieszong na sznurze lub metalowej lince o
Srednicy nie wiekszej niz 8 mm, przymocowanej, lub przechodzgcej przez
wierzchotki dwoch stupkow o przekroju nie wiekszym niz 15 cm kw. lub srednicy nie
wiekszej niz 15 cm. Stupki nie mogg wystawac wyzej niz 2,5 cm ponad poziom linki
siatki. Srodki stupkéw umieszczone sg w odlegtosci 0,914 m od kazdej linii bocznej
na zewnatrz kortu, a ich wysoko$¢ musi umozliwia¢ przymocowanie lub podparcie
linki w taki sposob, aby wierzch siatki znajdowat sie 1,07 m nad ziemig.

W przypadku gdy do gry pojedynczej ma by¢ uzyty kort do gry podwdjnej siatka
musi by¢ podparta do wysokosci 1,07 m przy pomocy dwéch stupkow, o przekroju
nie wigkszym niz 7,5 cm kw. lub $rednicy nie przekraczajgcej 7,5 cm. Srodki
podpdrek do gry pojedynczej muszg by¢ umieszczone w odlegtosci 0,914 m
od kazdej linii bocznej na zewnatrz kortu.

Siatka powinna byc¢ rozpostarta w taki sposéb, aby wypetniata przestrzen
pomiedzy stupkami.

W srodku musi by¢ Sciggnieta do wysokosci 0,914 m nad ziemig przy pomocy paska,
o szerokosci nie przekraczajgcej 5 cm w kolorze biatym. Linka i wierzch siatki muszg
by¢ pokryte tasmg w kolorze biatym, o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm i nie
wiekszej niz 6,3 cm z kazdej strony.

Linie ograniczajgce krotsze i dtuzsze boki kortu zwane sg odpowiednio liniami
gtéwnymi (koncowymi i liniami bocznymi. Po kazdej stronie siatki w odlegtosci 6,40
m i rownolegle do niej, wytyczone sg linie podania (serwisowe). Pole po kazdej
stronie siatki, zawarte pomiedzy liniami podania a liniami bocznymi, podzielone jest
na dwie rowne czesci zwane polami podania, przy pomocy linii Srodkowej podania, o
szerokosci 5 cm, wytyczonej w potowie odlegtosci miedzy liniami bocznymi i
réwnolegle do nich.

Wszystkie linie muszg mie¢ szerokosc nie mniejszg niz 2,5 cm i nie wigksza
niz 5 cm, z wyjatkiem linii gtéwnych, ktorych szeroko$¢ moze wynosi¢ 10 cm.
Wszystkie wymiary kortu stanowig odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami
odpowiednich linii.

Przestrzen poza kazdg linig gtbwng musi wynosic¢ nie mniej, niz 5,50 m, a poza
kazdg linig boczng - nie mniej niz 3,05 m.
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3.5. Odwodnienie ptyty boisk i chodnikéw

Projektuje sie odwodnienie boisk i chodnikdw poprzez sptyw powierzchniowy i spadki
nawierzchni oraz odwodnienie liniowe korytkami sciekowymi z rusztami typu ACO .
Korytka nalezy podtgczy¢ rurociggiem do najblizszej studzienki kan. znajdujgcej sie
w istniejgcym chodniku dojazdowym z kostki bet.

Opis wykonywanych robo6t odwodnieniowych .Parametry materiatow.

Do odwodnienia powierzchniowego nawierzchni syntetycznych bedg stuzyty
zaprojektowane korytka odwodnienia liniowego typu ACO (h=185) z pokrywami
azurowymi stalowymi i ocynkowanymi zamocowanymi do korytek przy pomocy Srub i
poprzecznych zaczepow. Korytka nalezy zamontowac $cisle wedtug wytycznych
producenta.

Korytka ze spadkiem 0,05% nalezy usadowi¢ na tawie bet. B-15 o przekroju
poprzecznym 0.3m* 0.3 m.

W miejscu potgczenia z rurociggiem zrzutowym nalezy zamontowac korytka ACO z
osadnikiem.

tgczna dtugosc odcinkéw odwodnienia liniowego:
20+17,5+28+28+45+45+22+22+7,5=235 mb

Rurociggi kan. dn 200 odprowadzajgce wode z korytek do studni kan. nalezy
wykonac na podsypce piaskowej gr 10cm i obsypce piaskowej do wysokosci 30 cm
powyzej gory rury.

Parametry rurociggow kanalizacyjnych:
- dn-200
- materiat — PVC klasy S, tgczone na uszczelke

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje studni rewizyjnych:
studzienki dn 600 (Tegra) szt 6
W sktad elementow tych studzienek wchodza:
- kineta z uszczelkg
- rura karbowana
- rura teleskopowa z uszczelka
- pokrywa zeliwna petna
pierscien betonowy odcigzajgcy
b/ Studnia kanalizacyjna zelbetowa dn 1200 z osadnikiem h=0.5m
W sktad elementéw studni wchodzi:
- dno prefabrykowane
- kregi zelbetowe ze stopniami zeliwnymi
- pokrywa zelbetowa
- witaz zeliwny dn 600 typ lekki C-250

Zaprojektowano nastepujgce dtugosci rurociggéw:
1. odprowadzenie wody z korytek wzdtuz boisk do siatkowki i koszykowki
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do istniejgcej studzienki kan. (na planie zazn. jako nr 1) przy bramie

odcinki 15+3+11 = 29 mb

2. odprowadzenie wody z korytek w obrebie biezni i chodnika do istniejgcej
studzienki kan. w narozniku istniejgcego chodnika (na planie zazn. jako nr 2):
odcinki ok. 1,5+9+7,5 =18 mb

Przed przystgpieniem do robot nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
wszystkich tras rurociggéw projektowanych wraz z kolizjami z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. W bezposredniej stycznosci z uzbrojeniem istniejgcym
roboty nalezy wykonywac recznie pod bezposrednim nadzorem stuzb
odpowiadajgcych za te uzbrojenie.

W przypadku natrafienia na niewytyczone istniejgce uzbrojenie postepowac nalezy
jak wyzej.

Nalezy dopilnowac aby uprawniony geodeta na biezgco inwentaryzowat
wykonywane rurociggi.

Podczas robét zasypkowych nalezy osiggnac wskaznik zageszczenia nie nizszy niz
0.97 préby Proctora.

Badania gotechniczne zageszczenia nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi.

3.6. Osprzet

bramki do pitki recznej mocowane w tulejach — 2 kpl.

stupki i siatki do tenisa ziemnego z tulejami do montazu- 1 kpl
stupki i siatki do siatkdwki z tulejami do montazu — 4 kpl.

kosz do koszykowki, stup, tablica — 2 kpl

belka wybiciowa do skoku w dal — 1 szt.

Bramki do pitki recznej

o wym: 2x3m z siatkami i tulejami do montazu

wymiary w swietle wynoszg - wys.2,0m, szer. 3,0m.

Wykonane z profilu stalowego o srednicy 8,0cm, malowane proszkowo.

Siatki PE2,5 3,0 x 2,0 m, gt. 0,8/1,0m /luzno zwieszone, uniemozliwiajgce odbicie
wrzuconej pitki

Bramki do pitki recznej powinny by¢ montowane w tulejach ocynkowanych.

Belka wybiciowa do skoku w dal

Gotowa belka z drewna klejonego iglastego lub twardego drewna lisciastego.
Belka musi posiada¢ zabezpieczenie wodoodporne. W komplet belki

wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia oraz listwa malowana w kolorze
czerwonym lub czarnym z rowkiem na plasteline (odcisk sladu skoku spalonego).
Wymiary (mm): 1210 x 340 x 100. Zgodna z przepisami PZLA i IAAF.

Belki mozna osadzac¢ bezposrednio w gruncie lub w specjalnej skrzynce.
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UWAGA:
Wszystkie urzgdzenia sportowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce
je do uzytku na terenach szkolnych.

Scianka treningowa do tenisa.

Na korcie treningowym do tenisa planuje sie¢ montaz gotowej scianki treningowej z
wyciszeniem o szerokosci 8m i wysokosci 3m z siatkg ochronna 1m (tgczna
wysokos$¢: 4m)

Opis Scianki i fundamentu w zatgczniku.

3.7. Ogrodzenie

Projektuje sie do ogrodzenia terenu oraz jako wewnetrzne wydzielenie kortu
treningowego do tenisa ze Sciankg systemowe ogrodzenie panelowe typu METPOL
wysokos$ci 4m. Ogrodzenie od wysokosci 2m do 4m jest wykonane z siatki grodzgcej
o oczkach max. 40x40mm, z tworzywa rozpietej pomiedzy stupkami na linkach
stalowych w oplocie syntetycznym umieszczonymi na wys. podstawy siatki, i gornej
krawedzi oraz po skosie.

W ciggu ogrodzenia projektuje sie 3 furtki o wypetnieniu panelowym, szer. 1m

opis ogrodzenia:

Panele ogrodzeniowe o wym. 2,03x 2,5 m wykonane sg jako maty zgrzewane z
podwojnych pretéw pionowych o srednicy 5 mm i poziomych o Srednicy 6 mm
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony.

Pionowe prety rozstawione sg co 50 mm a poziome co 200 mm. Szerokosc¢ panela:
2500 mm

Stupki ogrodzeniowe wykonane z zamknietego profila 80x80x3 o wys. 5m
ocynkowane ogniowo, zamkniete od gory daszkiem.

Obejmy montazowe ocynkowane na stup 80x80 mm + komplet srub i nakretek M8
Fundament w formie systemowej podmurowki z prefabrykowanych elementow
betonowych o wym. 100x30x8 cm

odcinki ogrodzenia: 125,75+ 29,80+73,35+40,75+10+6+3,5+3,5= 0k.293 mb

Uwaga: dolng linke pitkochwytu nalezy potgczy¢ z gérng poprzeczka ogrodzenia
panelowego przez zaciski do linek stalowych— ok. 5 szt na panel
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Pitkochwyty

Na terenie projektuje sie pitkochwyty h=4m wzdtuz krétkich bokéw boiska do pitki
recznej, wzdtuz placu boisk do koszykowki i siatkowki od strony biezni oraz wzdtuz
jednego boku treningowego kortu do tenisa, montowane z dwoch stron do stupow
ogrodzenia panelowego oraz 3 ciggi po 7mb pitkochwytéw h=1,5m wzdtuz placéw do

ping ponga.
Odcinki pitkochwytéw h=4m : 18+18+28+14 tgcznie: 88 mb

opis pitkochwytu

Wypetnienie pitkochwytu z siatki grodzgcej z tworzywa o oczkach 40x40mm rozpiete;j
na poziomych linkach stalowych mocowanych do stupéw odciggami jak na fot.. w
oplocie, biegngcych na wysokosci dolnej krawedzi siatki , w potowie i na wys. gornej
krawedzi. Dodatkowo siatka wzmocniona jest odkosami z linki stalowe].

Pitkochwyty wzdtuz placykow do ping ponga wypetnione siatkg o drobniejszych
oczkach np. 20x20mm

Konstrukcja:
konstrukcja nosna: stupy stalowe ocynkowane o profilu zamknietym 80x80x3mm ,
w rozstawie 4,5m. Skrajne stupy z zastrzatami skosnymi do srodka pitkochwytu od
wys. 2m. Stupy pitkochwytow przy placykach do ping ponga: stupki okraggte o
Srednicy 40mm w rozstawie co3,5 m.

Posadowienie stupow : fundament betonowy 40x40cm na gteb.90cm. Gore
fundamentu nalezy obnizy¢ o grubosc¢ kostki z podsypkg (ok. 10 cm) lub warstwe
zwiru (pitkochwyty przy stotach do ping ponga.)

Wypetnienie:
sie¢ grodzgca polipropylenowa z linki o sr. 3mm i oczkach o wym. 4,5x4,5 cm,
catosezonowa, kolor zielony mocowana do stupow odciggami jak na fot., rozpieta na
linkach stalowych w oplocie syntetycznym. Mocowanie linki na poziomie nawierzchni,
na wys. 2m i 4m.

Dodatkowo siatka wzmocniona jest odkosami z linki stalowe;.
Uwaga: Stupy pitkochwytéw na boisku do pitki recznej mocowane w nawierzchni z
kostki bet. : kwadraty ok. 40x40 cm przykrywajgce fundament. Nawierzchnia
poliuretanowa nachodzi na obrzeza. Powierzchnia kostki zréwnana z nawierzchnig
poliuretanowg.

Wyglad pitkochwytu (fot.) przedstawia plansza nr 5.5.b
Usytuowanie pitkochwytéw: plansza 5.3.

3.8. Mata architektura

Na terenie planuje sie montaz elementow:
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1. gotowa Scianka treningowa do tenisa ,modutowa z betonu polimerowego
mocowana na fund. z betonu zbrojonego z wyciszeniem z pianki

2. tawki ,mtodziezowe” o konstrukcji z rur stalowych 48,3x3,2 i siedziskach z
tworzywa sztucznego o wym. 40x120x1370 mm (30 szt)
3. Montaz tawek na prefabrykowanych fundamentach bet. 23x63,5x25 cm.

4. stoliki 4 osobowe do gier planszowych (2x szachy 1 plansza do chifnczyka) (3 szt)

5. stét 8 osobowego z planszami do szachow lub chinczyka (1 szt.)

6. kosze na Smieci stalowe: (7 szt.)

7. stoty betonowe do ping-ponga mocowane na state w podtozu (2 szt)

Opis i rysunek urzgdzen - plansza 5.5.a oraz zatgczniki do specyfikacji
technicznych.

3.9. Prace ogrodnicze i wykonczeniowe

Nasadzenia:

Przewiduje sie prace ogrodnicze w zakresie sadzenia krzewow i drzew,
porzgdkowania terenu wokot boisk, ktory w trakcie prac budowlanych ulegt
naruszeniu oraz wykonanie trawnikéw z siewu (renowacja istniejacych trawnikéw i
wykonannie nowych trawnikéw na terenie naruszonym przez budowe boisk.

Teren ten nalezy oczyscic z resztek pobudowlanych, wyprofilowac, rozrzuci¢ 2cm
warstwe torfu i wykonac trawniki z siewu zostawiajgc liniowe, niewielkie wgtebienie
pomiedzy rabatami krzewow a linig trawnika. Zaktada sie obszar do przygotowania
pod trawniki po budowie nawierzchni ok. 300m2 (gtéwnie obszar wzdtuz biezni i
czesciowo boisk) oraz ok. 560 m2 terenu do renowacji istniejgcego trawnika.
Istniejacy trawnik przed renowacjg nalezy krétko skosi¢ —na wys. ok. 3-4cm,
rozrzuci¢ warstwe torfu i wysia¢ nasiona traw.

Uktad projektowanych nasadzen ozdobnych krzewow przedstawia zatgcznik 5.8.
Krzewy i drzewa iglaste nalezy sadzi¢ w doty 70x70 cm z catkowitg zaprawg ziemig
zyzng, krzewy lisciaste z zaprawg do potowy (doty 50x50), a ziemia urodzajna do
uzupetnienia moze by¢ odzyskana z wykopu pod warunkiem oczyszczenia z gruzu i
innych zanieczyszczen.

Jedynie pod nasadzenia kosodrzewiny podtoze powinno byc¢ ,zubozone” —
przemieszane z gruzem i zwirem (do ok. 20%) na gtebokosc¢ ok. 0,7 -1m.
Wokot posadzonych krzewdw nalezy uformowac miski a obszar rabaty wytozy¢ 3cm
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warstwg kory sosnowej. Powierzchnia rabat powinna by¢ obnizona wzgledem
trawnika o ok. 3cm.

Opis materiatu do nasadzen:

Materiat szkotkarski powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
oznaczony etykietami z nazwg tacinskg i polska,

Materiat roslinny stosowany do nasadzen powinien by¢ pojemnikowany, uksztatto-
wany zgodnie z charakterystycznym dla gatunku lub odmiany pokrojem , z prawid-
towo do wieku roslin uksztattowanym systemem korzeniowym.

Rosliny powinny by¢ zdrowe, bez objawow chorobowych lub sladow zerowania
szkodnikow.

Krzewy o pokroju ptozgcym i przewisajgcym powinny mie¢ wyksztatcone 3
pedy dtugosci min 30 cm, krzewy o pokroju wyprostowanym powinny miec
wyksztatcone 2-3 pedy wys. min. 40 cm. Krzewy Taxus x media ,Wojtek” powinny
mie¢ wysokos¢ min 1m.

Drzewka Abies concolor powinny mie¢ wyrazny przewodnik i rownomiernie
rozro$niete boczne pedy. Wysokos¢ sdzonych drzewek powinna wynosi¢ min. 1m.

Wady eliminujgce materiat sadzeniowy:
- uszkodzenia peddéw lub korzeni przez szkodniki lub patogeny
- uciety przewodnik lub uszkodzony pgk szczytowy
- rosliny z zaburzeniem turgoru (zwiedte)
- uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowe;j

Materiat roslinny w pojemnikach lub z brytg korzeniowg podczas transportu na
miejsce sadzenia Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed przesuwaniem tak, by

nie ulegty uszkodzeniu zapakowane bryty korzeniowe, pojemniki z roslinami i same
rosliny.

Skfad ilosciowo-gatunkowy nasadzen:

drzewa iglaste: 7 szt.

1. Abies concolor - jodta dwubarwna

krzewy iglaste: 33+11+6+6+18+20+22= 145 szt.

2. Taxus baccata " Repandens" - cis posp. odm. niska — 75 szt

2a. Taxus baccata "Summergold"- cis posp. odm. niska, ztocista - 32 szt
3. Taxus x media ‘Wojtek’ — cis posredni, odm. 27

4. Pinus Mugho sp. — kosodrzewina 11szt

krzewy lisciaste: 202 szt

5. Spiraea jap.'Little Princess' tawuta japonska, odm. 20 szt
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Vaigela 'Eva Rathke' - krzewuszka odm. 41 szt

Forsythia '‘Maluch' - forsycja , odm. niska 40 szt

Stephanandra incisa 'Crispa’- tawulec, odm. kedzierzawa 47 szt
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ - pecherznica kalinolistna, odm 20 szt
10 Spiraea salicifolia — Tawuta wierzbolistna 9 szt.

11. Berberis Thunbergii ‘Helmond Pillar’ — berberys odm, 25 szt

©ooNO

Sposbb sadzenia roslin:

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkoétce,
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc, zasypywac sypka
ziemig i prawidtowo ubic,

Wykonawca zobowigzany jest do rocznej gwarancyjnej pielegnacji roslin z
uwzglednieniem termindw rozwoju biologicznego roslin.
Prace pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:

- podlewanie roslin

- pielenie rabat krzewow

- nawozenie

- usuwanie odrostow korzeniowych

- korekta misek

- okopczykowanie drzew i krzewow jesienig

- zabezpieczenie krzewow okrywowych na zime

- rozgarniecie wiosng kopczykow i uformowanie misek

- usuwanie przekwittych pedow kwiatowych

- wymiana suchych i nie rokujgcych na przezycie roslin na nowe
- przycinanie uszkodzonych, suchych lub chorych pedow.

Uprawe gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza sie w zaleznosci od pory
roku; jesienig do uformowania kopczyka, wiosng do wykonania miski i do usuwania
chwastow w ciggu okresu wegetacyjnego.

Kopczyk nalezy formowac wokét drzewka lub krzewu z gleby zebranej topatg.
Wysokos¢ kopczyka powinna wynosic¢ od 20 do 30 cm, a srednica 50 cm dla
krzewow i od 70 do 80 cm dla drzew.

Miske nalezy wykonac topatg po rozgarnieciu kopczyka usuwajgc wokot
rosliny glebe ponizej ptaszczyzny gruntu na gteboko$é od 4 do 5 cm. Srednica miski
dla krzewéw wynosi od 50 do 60 cm, a dla drzewek od 70 do 80 cm. Nadmiar ziemi
nalezy rozrzuci¢ cienkg warstwg wokoét drzewka tak, by nie powstat szaniec dookota
miski, a jednoczes$nie rozrzucona ziemia nie utrudniata rozwoju trawy poza nig.
Miske formuje sie wczesng wiosng- tuz po rozmarznieciu gleby - jednoczesnie
przekopujgc motykg lub topatg na gtebokos$¢ od 5 do 10 cm glebe w misce.

Miska moze by¢ pokryta warstwg sciétki lub nawozdéw organicznych albo
pozostawiona w ,czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby nalezy usungc¢ z
miski wszystkie czesci chwastow - gtownie korzenie. Pielegnacja miski w okresie
wegetacji ogranicza sie do usuwania chwastéw. Spulchnianie gleby w misce w
okresie wegetacji moze okazac sie konieczne na glebach zwieztych.
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Utrzymanie gleby w zywoptotach wykonuje sie na catej dtugosci i szerokosci
zywoptotu (berberys)

Nawozenie:

Nawozenie nawozami organicznymi ogranicza sie do Sciotkowania (warstwg
od 5 do 10 cm) miski wokot roslin.

Nawozy mineralne stosuje sie tylko w mtodych zadrzewieniach w skrajnie
niekorzystnych warunkach pokarmowych gleby. Mozna stosowac wielosktadnikowe
(NPK) nawozy mineralne wczesng wiosng, w ilosci od 15 do 20 g na jedng rosline,
rozsiewajgc je recznie w misce.

Uwaga:

W przypadku braku planowanego materiatu w szkétkach w okresie realizacji robot
zieleniarskich dopuszcza sie zastosowanie materiatu zamiennego o podobnych
cechach do materiatu wyjsciowego po konsultacji z projektantem.

Prace ogrodnicze powinien wykonywac specjalista.

4. Uwagi koncowe

Uwagi ogolne:

Domiary nie podane na planie nalezy brac¢ ze skali mapy.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie na miejscu budowy, a ewentualne
niezgodnosci korygowac w terenie po konsultacji z projektantem.

Urzgdzenia stanowigce wyposazenie terenu tj. tawki, stoliki, kosze na smieci,
Scianka treningowa do tenisa nalezy zamawia¢ z wyprzedzeniem ze wzgledu na
okres oczekiwania na zamawiane elementy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw oraz urzgdzen tego samego typu, o
zblizonych ale nie gorszych parametrach od projektowanych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢, w miare potrzeby i koniecznosci,
ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposbdb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunigciem sie stoséw materiatéw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikow nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny
zgodne ze szczegotowymi aktualnymi przepisami.
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Obszar prac miesci sie na terenie szkoty podstawowej. Nalezy przy sporzgdzaniu
planu bioz przytozy¢ szczegolng uwage do zabezpieczenia terenu robét przed
dzie¢mi, a w szczegodlnosci wykopdw i miejsca sktadowania materiatéw toksycznych
i niebezpiecznych wykorzystywanych przy budowie nawierzchni boisk.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do Dokumentaciji
projektowej boisk o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy
XXl Liceum Ogotnoksztalcgecym im. Marii Curie-Sktodowskiej w WArszawie, ul.
Naddnieprzanska 2/4

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan ,bioz” opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje
placu budowy.
Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegotowy zakres jego obowigzkéw powinny
znajdowac sie w biurze budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w
oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy,
zatgczony do dokumentacji techniczne;.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadac¢ niezbedne uprawnienia i
kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow , dla poszczegolnych robot

Plan ,bioz” powinien zawierac :

a/ imie i nazwisko kierownika budowy

b/ nazwe inwestora i jego adres

¢/ informacje o przewidywanych zagrozeniach moggcych wystgpi¢ na budowie
d/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystgpieniem do wykonywania

robot budowlanych

e/ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

f/ koniecznos$c¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed

skutkami zagrozen.

g/ informacje o miejscu potozenia punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na
zapleczu budowy

h/ informacje o najblizszej lokalizacji i numerze telefonu :

- punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy

j/ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

k/ opis sposobu zachowania sie pracownikow w przypadku uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu

( np.gazociggu, kabli elektrycznych, wodociggu. )

I/ wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii, lub innych
zagrozen.
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ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej jednostki strazy pozarnej
- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podjgc¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznos$ci i przyczyny wypadku
- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.
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Zatgczniki 5.

Plan sytuacyjno wysokosciowy. 1:500 5.1.

wstepna koncepcja zagospodarowania terenu 1:500  5.1.a

Projektowane zagospodarowanie terenu. Kolory hawierzchni. Nasadzenia. 1:250 5.2.
Nawierzchnie - wymiary, projektowane spadki. Odwodnienie. 1:250 5.3.
Przekroje przez nawierzchnie projektowane - schematy 5.4.

Linie boisk. Schematy 5.5.a,b

Proponowane wyposazenie 5.6.a,b

Rozbidrka 5.7.

kopie pism:

Dyplomy, uprawnienia projektantéw -
Oswiadczenia projektantow -

/| GARDENIA®

SPOOr T Sp.zo.0.




