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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST} wymagania ogdlne odnosi sie do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostana wykonane w ramach wymiany
stolarki drzwiowej i okiennej w Zespole Szkél nr 12 w Warszawie przy
ul. Siennickiej 15.

Zgodnie z rysunkami roboczym:

Okna - przegrody klatek schodowych z oknami z PCW - 2szt.
- naswietla nieotwierane z PCW - 11 szt.
- okno z alumium z szyba P4 - 1szt

Drzwi drewniane i aluminiowe:
- drzwi drewniane parteru(0.95x2.05-2szt i 1.00x2.05-13 szt)- 15 szt.
- drzwi zewnetrzne z aluminium cieplego z szyba P4 - 4 szt
- drzwi wewnetrzne aluminiowe - 3szt.

Remont posadzek - wymiana wykltadzin z PCW i parkietu na gres - 55,8 m2

Ulozeni plyt karton gips na $cianach z malowaniem - 86,8 m?
Roboty towarzyszace: naprway tynkow, szpachlowana, malowania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokument6éw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumie i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegoiowyml (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Stolarka B.02.00.00
2.1. 45421100-5 - Instalowanie okien i drzwi z PVC i aluminium

3. Roboty wykonczeniowe

3.1. 45432100-5 - Podiogi i posadzki B.03.00.00
3.2 45324000-4 - Tynkowanie B.04.00.00

3.3 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy




Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac —rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja 1 specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcey stanowig czgsé Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczeri w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosé docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach uzgodnonych przez Zamawiajacego i Wykonawece.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia migjsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robot podstawowych
oraz w bezposrednie] odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnoéei spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywagd sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. :



1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgeego.

1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnodci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaf przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestizeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
nickorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowac dobre jako$ciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkOw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport




Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlagciwosei przewozonych
materiatdw.

Liczba $rodkéw transportowych musi byé¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j. '

1.7. Wykonanie robét
1.7.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami
Zamawiajacego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bigdu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawee na
koszt Wykonawrcy.

1.7.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Szczegolowe zasady zostana okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robat

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisy
beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis bedzie opatrzony data,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska.

182.  Pozostale dokumenty robot

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokol odbioru robét

- protokély z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robdt.

1.10. Odbiér robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:




- 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbibr pogwarancyjny

1.10.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robot.

L10.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér kenicowy robét

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosdci oraz wartodci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoséé do odbioru
* koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z
bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.,
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
koncowego,

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
-wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizuzalnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
oslatecznego.
1.11.  Podstawa platnosci
Podstawa platnosei jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawee za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowigca ceng ryczaltowac

kontraktu ustalong miedzy Wykonawcq i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych okien, drzwi, tynkéw i posadzek oraz wywoz

gruzu na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pizetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetvch SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza: _
B.01.01.00. - Rozbidrki metalowych przeszklonych obudéw klatek schodowych, drzwi

metalowych w wiatrotapie, drzwi zewngtrznych, drzwi i naswietli drewnianych
wewnetrznych

B.01.02.00. - Rozbiérka podlog z pew i parkictu

B.01.03.00. — Wywéz materiatéw rozbidrkowych na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi -
normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00. B.01.02.00 i B.01.03.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze bvé uzyty dowolnvbodrecznv sprzet budowlany tvpu ..elektronarzedzia .

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.




5.1.

Wykonanie robot

Roboty przyveotowawcze

5.2,

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- feren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapi¢ / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- ogblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpicczenstwo 1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka siolarki drewnianej

Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do

odzysku wykué z otworéw, oczyscié, i skladowaé — pozostate usunaé.

5.2.2. Wywoz materialow demontazowych

Materiaty rozbiorkowe nalezy niezwlocznic wywozié z obiektu w miare postepu robdt

demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami cbmiarowymi sa:
B.01.01.00, B.01.02.00. i B.01.03.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoz — [m’]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platno$ci
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

Uwagi szczegélowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlosci robét rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 STOLARKA

I. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegblowej  specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace

wykonania t odbioru stolarki drewnianej, z PCV i aluminium w Zespole Szkol Nr 12.

1.2, Zakres stosowania 58T

Szezegdlowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu | realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetyveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej, okiennej z PCV
W skiad tych robot wehodzi:

B.02.01.00. Okna klatkowe i naswietla z PCW

B.02.02.00. Drzwi drewniane i aluminiowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyezace robét.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Whudowaé nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykonczong wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukeiji producenta

2.1.1. Okna winny by¢ wykonane jako rozwieralno-uchylne z ksztattownikéw z

wysokoudarowego, nieplastyfikowanego PCV 2 minimum  trzykomorowego profilu i~
szerokosci minimum 60 mm U=1,5 W/m2K. Izolacyjnosé akustyczna okien Rw = min. 32dRB.

2.2, Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16ArxdT/termofloat/ wspolczynnik U = 11
W/m2K,

2.2.1 W oknie i drzwiach aluminiowych— szkio P4 zewnatrz i od wewnatrz.

2.3.5tolarka aluminiowa wg instrukcji producenta

2.3.1. Drzwi zewngtrzne aluminiowe winny byé wykonane z profili cieptych, mocowane minimum

na trzech zawiasach, z panelem dolem, pochwytami, dwoma zamkami atestowanymi

i samozamykaczami,




2.3.2. Drzwi wewnetrzne aluminiowe z trzema zawiasami, z panelem dofem, pochwytami, dwoma
zamkami atestowanymi i samozamykaczem.

2.33.  Drzwi drewniane plycinowe z oscieznicami kompletne wykonane z drewna klejonego
Warsltwowo WZmaocnone z minimum trzema zawiasami wkuwanymi w kolorze naturalnym

lakierowane z zamkiem patentowym,

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Okna otwierane powinien byé wyposazone w okucia obwiedniowe rozwieralno-uchylne
zgodnie z dostarczonymi rysunkami. W oknach z szybami antywlamaniowymi (o ile
wystepuja) nalezy zamontowaé okucia antywlamaniowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym  do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.,

24.3. Okucia  stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami

antykorozyjnymi.

2.5 Mechanizmy uchvlu z poziomu podloei we instrukeii producenta

2.6. Kotwy rozprezne

2.7. Materialy uszezelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.8. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet

- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia”

- srodek transportu poziomego (samochéd skrzyniowy 5t)

- $rodek transportu pionowego (wyciag)

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora |

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

Transport




Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych,

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykoficzonym. Dotyczy to drzwi
i okien.
Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie dokladnoscia ksztattu i wymiaréw. Na
czas montazu oscieznic trzeba Zdj:ié skrzydia. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folia i tasma malarsks. Stolarka winna

by¢ montowana poprzez oscieznice do $cian za pomocg kolkow rozpreznych badz kotew.

3.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okna 1 drewi nalezy uszezelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szezeliny migdzy osciezem a oécieznicg materialem izolacyjnym dopuszezonym do stosowania
do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzong stolarke po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowacé:

~— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostala wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdléw konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszezelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.




7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:

Dla pozycji B.02.01.00 i B.02.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w
punkcie 5.
Odbior robdt mozna podzielié na trzy czesci:
- przed wbudowaniem — na zgodnos$é z aprobata techniczng lud dokumentacjq indywidualna,
- w ramach robdt ulegajacych czgsciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
ofcieznice, uszezelnienia),

- po whbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogélne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
" PN-EN 674;1999 Szklo w budownictwie. Okre$lenie wspdiczynnika przenikania ciepla
”U”. Metoda ostonigtej plyty grzejnej.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

" PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, Zaluzje i zastony. Kuloodpornosé. Wymagania i
klasytikacja. _
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST




1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéow wewnetrznych $cian oraz zewnetrznych i wewnetrznych osciezy
okiennych i drzwiowych.

Zakres stosowania 88T

1.3.

Szezegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetveh SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— B.03.01.00 Tynki wewngtrzne osciezy

— B.03.01.01 Tynki cementowo-wapienne

— B.03.02.00 Tynki zewnetrzne osciczy.

— B.03.03.00 Zabudowy plyta karton gips

— B.03.04.00 Posadzki podlogi z ptytek gress

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyezace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki Iub
jeziora, _
Niedozwolone jest uzycie wod Scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasck (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosei:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienmne

2.4,

* Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robst murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wezeénie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
Jednolit i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierad doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materialy do suchych tvnkdw

2.5,

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.2. Plyty kartonowo gipsowe

Ptyiki gres o wym. 30.0 x 30.0 cm. antvposlizeowe.

2.6.

Kieje do podlae

Klej do plytek gres z uwagi na mala nasigkliwosé plytek nalezy stosowad zaprawy o zwiekszonej

przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14

Spoinowanie gresu wykonywaé zapréwq elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosei.

Wykonanie robot



3.1. Ogélne zasady wykonywania tynkGw

a) Przed przysigpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, 7e w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z »Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
¢) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwach dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

2.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna 1131111&6 przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonvwania tvnkdw tréjwarstwowvch

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych,

5.3.2. Gladz nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach parazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw gipsowych - zgodnie z instrukcjami producentéw.

3.5. Wykonanie posadzki z plytek eres z cokolikami

Powierzchnie pod ukladanie plytek powinny byé ociyszczone z kurzu 1 brudu i zagruntowane.
Plytki nalezy ukladaé na warstwie kieju, na przygotowanym i wyréwnanym podiozu, Po ulozeniu,
spoiny nalezy zapelni¢ zaprawg elastyczna. Po wykonaniu posadzek nalezy wykonaé cokoly z

plytek gres wysokosci 10 em.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru



* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng producentéw
* sprawdzenie réwnosei powierzchni,

* sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykéw tynkéw ze stolarka.

7. Kontrola jako$ci

7.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m® Tloé¢ robdt okresla sig na podstawie rysunkow i obmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot

9.1. Odbidr tynkow

9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne ze stanem istniejacym. -

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku kat. 11l od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugoéei faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nic wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniu,

— poziomego — pie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (ciany, belki itp.).
9.1.3. Niedopuszcealne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, itp., |
— trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.2, Odbidr tynkdw cipsowvch
Jak w pkt. 9.1.

10. Podstawa platnosci

Tynki wewngtrzne 1 zewnetrzne.



Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?® powierzehni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenic materialow 1 sprzetu,

~— ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymalosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych(terakotowych).
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betornu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST,
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich .

1.2, Zakres stosowania SST.



Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na

celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:
B.05.01.00 Malowanie tynkéw

B.05.02.00 Zabezpieczenie podidg folia
B.05.03.00 Mycie po robotach malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgsei ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanie-
CZyszczeil.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego |
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych.do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszezenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcieniczalnilki

W zaleznoécei od rodzaju farby nalezy stosowad:

—  wode — do farb wapiennych,

— terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,



inne rozcienczainiki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny
- odpowiada¢ normom pafistwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane eotowe

2.5.1. Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnos¢ — 6-8 m¥dm’
— czas schnigcia~- 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoblnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajnosé — 6-10 m¥dm®
2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie [ub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujgce
| 2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwykl&ch nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng

rozceiefnczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakie] przewiduje

si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowal

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

-2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by< stosowane w postaci roztwory wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub walkéw malarskich.



4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 | przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym fub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzehni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢é nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszezenia nalezy ogrzewad,
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C,
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po usunigeiu usterek na

stropach i tynkach.

3.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze (po zdjgciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzehni
powinny by¢, naprawione przez wypelnienic ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.,

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieiczona woda w stosunku
[:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowka

epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i

odpryskéw.
'5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
" myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.



Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzes, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny miec¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk lub péimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroptami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie
weZesniej niz po 3 s. .

6.2. Roboty malarskie,

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza sic przy temperaturze powietrza nie nizszej od +53°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowaé:

_ : — sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcen,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosei i twardo$ci oraz przyczepnodei zgodnie z odpowiednimi

fnormami panstwowymni.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badaf dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgéciowo lub calkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét




Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygolowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$é robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych ptzez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wediug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w norimach paistwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powintio byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robodt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powfok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosei ze wzorcem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu tub

wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloka,

widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powfok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenic odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
Jej powierzehni migkka, weiniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.24.  Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotks lub szmatks.

Wyniki odbioréw materiafow i rob6t powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot,

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§é m? powierzchni' zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przygo-

towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan



lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Tlosé robét okrela sie na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badar.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby cpoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Roboty w zakresie demontazu CPV 45111100-9 i roboty usuwania gruzu
CPV 45111220-6

- wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych

- demontaz boazerii

- obicie odstajacych tynkéw

- demontaz posadzek z pcw oraz parkietu

- wywoz materiatow z rozbiérki na wysypisko na odl. do 30 km.

1I. Instaloewanie drzwi drewnianych i aluminiowych oraz okien z PVC
CPV 45421100-5

- montaz drzwi drewnianych w pomieszczeniach parteru 15 szt.

- montaz drzwi z aluminium z szyba P4 7 szt.

- montaz Scianek z PCW z oknami otwieranymi na klatkach schodowych
z zamontowaniem 2 szt. mechanizméw uchytu okien z poziomu podlogi

- montaz | okna z aluminium z szybg P4

- montaz naswietli z PCW

Roboty wykonczeniowe: tynki CPV 45324000-4, malowanie CPV 45442100-8,
roboty posadzkowe CPV 45432100-5

- wykonanie posadzek z plytek gres z cokolikami

- wykonanie suchych tynkéw (ptyta karton gips) na zaprawie

- wykonanie tynkéw $cian i osciezy.

- dwukrotne malowanie cian i oéciezy farbg emulsyjna.

- zabezpieczenie podldg folig.



