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PRZEDMIAR
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tp.| Nr | Podsta- | Opis i wyliczenia jm. . Poszcz Razem
spec wa
techn
11B.01.01. [KNR 4-01 |Rozszkienie oiwordw okiennych lub drzwiowych a ramach metalo- m2 :
00 111102 |wych
4037 ma2 40.370!
RAZEM 40.370
2|8.01.01. |KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch- |m2
0 0354-08  |ni ponad 2 m2 .
40.37 m? 40.370
RAZEM 40.370
3|B.01.01.|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna o powierzchni ponad 2 |m2 :
00 0354-05  m2 |
20.18 . im2 20.160
RAZEM 20.160
4/B.01.01.|KNR 4-01 jWykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni de 2 m2 m2
00 0354-03
62.25 m2 62.250
RAZEM 62.250
5|B.01.01. |KNR 4-01 |Rozebranie boazerii drewnianych na wpust m2
00 0928-01 .
48.5 m?2 46.50C
RAZEM 46.500
6 KNR 4-01 |Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-{m?
0303-02 row w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej !
2.8 mz2 2.800:
RAZEM 2.500
71B.02.02, [IKNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych kompletnych drzwi piycinowych |m?2
G0 0702-04 |z oscieznicg z drewna Klejonego warstwowo wzmocnionych z trzema
zawigsami wkuwanymi o wym 1.00x2.05 szt 15, 0.95x2.05 szt 2
30.55 m2 30.850
RAZEM 30.550
8/B.02.01. [KNNR 7  |Przegrody klatek schodowych z oknami otwieranymi z tworzyw m2
00 0701-05 sztucznych o powterzchni ponad 2 m2 o wym. 3,4x7,212,067,2 m
38.8 m2 38.800i
RAZEM ! 38.800
9/B.02.01.[KNNR 7  {Naswietla z tworzyw sztucznych nieotwierane o wym. 0,6x1,00 szt 6, |m?2 i
oo 0703-G4  11,35x1,00 szt 5,
10.35 m2 10.350
RAZEM 10.350
10;B.01.00. |KNNR 3 Odbicie tynkow z zagrawy wapienngj lub cem. -waplenne; na m2
oo 0801-01 Scianach, filarach, pilastrach
38.0 2 38.000:
RAZEM 38.000
11/B.02.02. /\KNNR 7  |Okna otwierane atuminium cieple kolor braz z szyba P4 o wym 1,4x1, |m2
0o 0603-05 |0Om szt
1.4 m2 1.40C
RAZEM 1.400
12|B.02.02. | KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zewnetrzne ciepte z szyba zespolong |m?
00 0503-08 P4 prazowe o wym 1,45x2,05 szt 3, 1,45x2,05 szt 1
12.23 m2 i2.230
RAZEM 12.230
13{B.02.02. [ KNNR 7  |Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne kolor braz szklone szklem|m2
a0 0503-08  |p4 wym. 1,45x2,85 szt 2, 1,50%2,55 szt 1
12.1 m2 i2.100
i RAZEM 12.100
141B,03.01, {KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce-  [m2
|00 0711-03 mentowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 6§ m2 w 1 migjscu)
47.08 m2 47.080
RAZEM 47.080
15/B,03,01, |KNR 4-01 [Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemen- m
00 0708-02  |towo-wapiennej na oéciezach szerckosci do 25 cm
1391 m 139.100
RAZEM 139.100
16;B,03,01, |KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
00 0923-04
5.4 m2 5.400
_ RAZEM 5.400
17{B,03,00, |[KNR 4-01 |Uzupeienie obrobek blacharskich - parapety z blachy ocynkowanej |m2
0o 0530-02
1.96 m? 1.960
RAZEM 1,960
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18|B,03,00, |KNR 4-01 [Obsadzenie podokiennikow drewniznych ponad 1.5 w $cianach z ce-im
00 0321-02 giet z dostwa
1.5 m 1.500;
RAZEM 1.500
18/B.01.02. |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
00 0818-05
55.8 m2 55.80C
RAZEM 55.800
201B.01.02. {KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z deszczuiek z odarwaniem: listew lub cokofdw |m2
Q0 08186-08 :
55.4 m2 55.400;
RAZEM §5.400
21/B.01.02. |KNR 4-01 |Usunigcie warstwy kleju (subit) z posadzki z betonu m2
Qo0 0211-
O1analogia
55.8 m2 55.800
RAZEM 55.800
22|B.03.04. iIKNNR 2 {Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm  {m?
00 1208-01 wewnatrz budynkow pod plytki z kamieni sztucznych
55.8 . m? 55.800!
RAZEM 55.800
23|B.03.04. [KNNR 2 Pasadzki dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych ¢ wym. 30x30  im2
0o 1203-02  |cm,
55.8 m2 55.800
RAZEM 55.800
24/B.03.04. ;KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawig m
00 1203-03
31 m 31.000;
. RAZEM 31.000
25/B.03.03. |[KNNR 2 |Okladziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso-|m?
00 1703-01 we) na scianach, stupach, belkach i osciezach na zaprawie
86.8 me 86.800
RAZEM 86.800
26|B.03.03. |[KNNR 2  |Doptata za wzmocnienia migjsc szczegolnie narazonych (narozniki, |m
00 1902- krawedzie): listwami aluminiowymi
1tanalogia
55 m 55.000:
RAZEM 55.000
27:B.05.01. |[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych cian i sufitow farbg m2
Q0 0605-05 emulsyjna z przetarciem tynkéw
: 173.73 m2 173.73C
1’ _ RAZEN 173.730
28|B.05.01. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m2
Q0 1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
86.8 m2 86.800
RAZEM 86.800
29\B.05.02. [KNR-W 4- {Zabezpieczenie podiég folig m2
0o 01 1216-01
240 m2 240,000
RAZEM 240.000
30{B.02.00. [KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10]kol.
Qo 1611-04 m
3 kol, 3.000
i RAZEM 3.000
31B,02,00, |Analiza Czas pracy rusztowan mg
00 wiasna
32 mg 32.000
RAZEM 32.000
32B,01,03, |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na  |m?
00 0108-68  ‘odlegtosé do 1 km
16.95 m3 16.950
RAZEM 16.950
33]B,01,03, |KNR 4-01 | Wywiezienie materialéw z demontazu samochodami skrzyniowymi - [m?3
00 0108-10  |za nastepne 29 km
Krothosc = 29 .
16.95 m3 16.950
RAZEM 16.950
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