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l. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

« zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczny,

* uzgodnienia miedzybranzowe,
* obowigzujace przepisy i normy,
» katalogi urzadzen.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji chtodniczej dla pomieszczen biurowych skrzydta E
WOM Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje chtodniczg dla pomieszczen biurowych skrzydta E budynku. Agregat
chtodniczy umieszczono na dachu budynku.
W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementow instalacji oraz podano ich
zestawienie w zakresie rodzaju, ilosci i typow. Wszelkie zmiany urzadzen nalezy kazdorazowo uzgadniac z
jednostka projektowa i Inwestorem.

4. Opis budynku

Budynek stanowi samodzielny obiekt budowlany. Projektowana cze$¢ obiektu zostata wcielona do WOM i
wymaga wykonania wentylacji mechanicznej

5. Normy zwiazane

PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania....

PN-EN 1057:1999 — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

DZ.U. 2007 nr 120 poz. 826 ( dopuszczalny hatas)

6. Opis ogdlny

6.1 Stan istniejacy obiektu

Budynek jest aktualnie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania wykonang z przewodéw stalowych,
oraz grzejnikdw zeberkowych. Instalacja jest zasilana z wezla ciepta znajdujacej sie na poziomie ,-1" obiektu.
Ciepto do obiektu doprowadzone jest z sieci zewnetrznej cieptowniczej. Ze wzgledu na zastosowanie w
projektowanej czesci obiektu instalacji chtodniczej nalezy ograniczy¢ temperature grzania pomieszczen do +12
C. W tym celu nalezy wyposazy¢ grzejniki w zawory termostatyczne z blokadg temperaturowg dla +12 C.

5.2 Opis przyjetych rozwiagzan

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami wszystkie pomieszczenia biurowe obiektu powinny by¢ chtodzone. W tym celu
projektuje sie w obiekcie instalacje chtodniczg z funkcjg grzania w oparciu o urzadzenia freonowe, wchodzace w

sktad systemu VRV Il produkowanego przez firme DAIKIN. Jest ona wypetniona freonem 410a. Przyjety



system wyposazony jest w jednostki wewnetrzne umieszczone w pomieszczeniach w postaci kaset sufitowych
oraz jednostki zewnetrzne usytuowane na dachu budynku. Potaczenie miedzy poszczegoinymi elementami
instalacji jest wykonane za pomocg izolowanych przewodéw miedzianych. Przewody freonowe na zewnarz
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz wptywem warunkdw atmosferycznych np. po zaizolowaniu
zatozy¢ ptaszcz ze stali nierdzewne;.

Praca kaset sterowana bedzie termostatami pomieszczeniowymi, dostosowujgcymi ilo¢ oraz temperature
powietrza nawiewanego przez kasety do potrzeb uzytkownika

Zaprojektowano dwa niezalezne systemy chtodnicze dla obszaru pomieszczen objetych tym projektem. Jeden
system obstuguje pomieszczenia aktualnie dotaczane do WOM. Pomieszczenia tego systemu obstuguje
agregat chtodniczy RXYQ 12.

Istniejace pomieszczenia administracyjno-biurowg nie posiadajace okien zgodnie z zyczeniem Inwestora
wymagajg zwigkszenia ilosci chtodu. Dla tych pomieszczen zaprojektowano niezalezny agregat chtodniczy
RXYQ 8. Takie rozwigzanie spowoduje znaczne polepszenie parametrow komfortu . Uktad ten bedzie dziatat
niezaleznie od pracy pozostatych systeméw. Istniejgce jednostki nascienne nalezy zdemontowac, i umiesci¢ w
pomieszczeniu obstugi mieszkancow. Wiaczenie jednostek do istniejacych uktadéw chiodniczych pozostawié
bez zmian.

Zapotrzebowanie chiodu dla poszczegéinych pomieszczen podano na rysunkach. Schemat montazowy
instalacji chtodniczej wraz z okresleniem typu i wielko$ci jednostek wewnetrznych oraz okreslenie $rednic
przewodow miedzianych pokazano na rysunkach. Szczegdtowe schematy instalacyjne, elektryczne oraz wykaz
materiatow dla systemu VRV podano w zatacznikach.

W piwnicy budynku znajduje sie pomieszczenie UPS. Chtodzenie pomieszczenia przewidziano za pomocg
zespotu typu Split. Jednostka wewnetrzna umieszczona jest nad drzwiami pomieszczenia, moc chiodnicza 5Kw.
Jednostka zewnetrzna jest umieszczona na scianie zewnetrznej budynku, pobor mocy elektrycznej N=1,55Kw.
6. Wymagania instalacji

Wymagania izolacyjne

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne sg potaczone za pomoca systemu przewoddw miedzianych izolowanych
zaprojektowanych specjalnie dla tego typu instalacji. Stosowane izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-85/B-02421 oraz posiada¢ certyfikat dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie w Polsce.

Wymagania w zakresie uruchomienia

W zakres prac wchodza;

» uruchomienie instalacjj,

» praca probna w ciggu 72 godz,

» obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego.
Uruchomienie instalacji chtodniczej musi sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalaciji elektrycznych i
sterowania.

Wymagania w zakresie odbioru

Podczas odbioru nalezy wykona¢ nastepujace badania:
* ogledziny zewnetrzne, podlegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym

projektem,



* sprawdzenie materiatow zastosowanych do budowy instalacji.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz BN-84/886540.
Montaz, rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, przez wykwalifikowane osoby
posiadajace certyfikat firmy DAIKIN.
Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakofczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.
7. Wytyczne branzowe
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczania UDT, deklaracja zgodno$ci).

Wytyczne budowlane

»  Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodnicze umieszczone na zewnatrz obiektu.
«  Doktadne usytuowanie jednostek wewnetrznych nalezy sprawdzi¢ w projekcie arch.bud.

Wytyczne elektryczne

»  Wykonac podtaczenia elektryczne wszystkich urzadzen chtodniczych

» Pofaczenia niskopradowe instalacji sterowania i regulacji instalacji chtodniczej wykonac zgodnie z
zaleceniami producenta. Wykonanie tej instalacji nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy systemoéw
chtodzacych firmy DAIKIN.

o Szczegodtowe wytyczne do projektu elektrycznego:

Instalacja VRV llI

1. Doprowadzi¢ napiecie do jednostek wewnetrznych:
Jednostki kasetonowe N=55W 1-, 50Hz 220-240 V

Jednostki nascienne N=55W 1-, 50Hz 220-240 V

2. Doprowadzi¢ napiecie do jednostki zewnetrznej:

-agregat RXYQ 12 N=10,8 KW 3N, 50 Hz 400V szt. 1

- agregat RXYQ 8 N=6,3 KW 3N, 50 Hz 400V szt.

3. Split dla pomieszczenia UPS

Jednostki nascienne N=55W 1-, 50Hz 220-240 V(FTKS-50)
Jednostki zewnetrzna N=1,55W 1-, 50Hz 220-240 V(RKS-50)
Usytuowanie urzadzen podano na rysunkach.

Wytyczne instalacyjne

Wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od urzadzen instalacji chtodnicze;.

Zabezpieczenie akustyczne

Poziom szumu z urzadzen chiodniczych jest ograniczony do wielko$ci dopuszczonych wg PN-87/B-02151. oraz

DZ.U nr 120 poz. 826 Agregaty chfodnicze nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen akustycznych.



8. Wytyczne eksploatacyjne

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania okreslonych parametréw powietrza w
pomieszczeniu jest wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna sie znajdowac¢ pod
nadzorem fachowych stuzb eksploatacyjnych. Uzytkownik powinien okresowo sprawdza¢ prawidtowo$¢
dziatania instalacji i wykonywaé niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢
wymogow zawartych w dokumentaciji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegoinych
urzadzen.

Wytyczne do automatyki

Systemy chtodzace VRV IlI nie wymagajg projektowania systemow automatyki. Producent systemu zaopatruje
instalacje w odpowiedni dla Inwestora system sterowania urzadzeniami. Projekt automatyki obejmuje tylko
okablowanie wszystkich urzadzen systemu.

Wytyczne p.poz.

Wszystkie przewody przechodzace przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wydzieli¢ poprzez przejscia
instalacyjne typu HILTI, posiadajacych aprobate techniczng ITB. Materiat do wykonania ognioodpornych przejsé
instalacyjnych przez stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych muszg spetnia¢ wymagania dla odpornosci
ogniowej EI 120.
9. Zatozenia do obliczen instalacji chtodniczej

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420

Lato - strefa klimatyczna Il t,=32°C ¢=45%

Zima - strefa klimatyczna IlI t,=-20°C ¢ = 100%

- Przyjete wskazniki do obliczen zyskow ciepta

Zyski ciepta od nastonecznienia - okna elewacji -U=1,6 Wm*K

Przezroczysto$¢ atmosfery P=4

Wspdiczynniki dla okien ¢ =0,95 ¢ =1,02¢ = 0,53 (absorpcji)

Wspdiczynnik akumulacji pomieszczen - przyjeto 12 godzinng prace instalacji klimatyzacii.

W pokojach biurowych przewiduje si¢ dodatkowo Zaluzje wewnetrzne.

Zyski ciepta od ludzi: pracownik biura: - ciepto jawne 71 W/osobe - ciepto utajone 110 G/h

Zyski od o$wietlenia:  o$wietlenie 22 W/m?

Zyski ciepta od komputeréw 300W od urzadzenia

Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach:

- temperatura wew. dla lata Tw=20 C

- temperatura wew. dla zimy Tw=24 C

Wyniki obliczen zapotrzebowania chtodu dla poszczegoinych pomieszczen podano na rysunkach.

10. Zatozenia do automatyki

Instalacja systemu VRVIII bedzie wyposazona w zdalne sterowniki typu BRCZA51. Kazda jednostka
wewnetrzna bedzie wyposazona w zdalny sterownik umieszczony na $cianie pomieszczenia. Konieczne jest
zintegrowanie systemoéw automatyki centrali wentylacyjnej z automatykg systeméw VRV Ill. Systemy VRV

posiadajg mozliwo$¢ wigczenia instalacji chtodniuczej do uktadu BMS budynku.

. W celu fatwego i szczegotowego monitorowania oraz obstugi systemu VRV proponuje sie



zastosowanie urzadzenia o nazwie “Intelligent Controller”. Wymieniony element automatyki posiada
nastepujace funkcje:

program roczny

kontrola awaryjnego wytaczania w przypadku pozaru

Dobdr urzadzenia oraz program stuzacy do rozliczenia poszczegdlnych uzytkownikéw dostarcza
producent.
Wyniki obliczen zapotrzebowania chtodu dla poszczegoinych pomieszczer podano na rysunkach.

10. Instalacja odprowadzenia skroplin

Wszystkie jednostki wewnetrzne kasetonowe sg wyposazone standartowo w pompki skroplin. Przewody
skroplinowe powinny by¢ jak najkrotsze utozone ze spadkiem w kierunku odwodnienia. Minimalny spadek
przewodéw 1,5%. Srednice podtaczeniowe do urzadzen podano na rysunku. Sposéb odprowadzenia skroplin
pokazano w zatgczniku. Przewody skroplinowe wykona¢ z rury PCV. Przewody do kanalizacji sanitarnej
mogaq by¢ wigczone tylko pod zlew lub umywalke miedzy syfonem a urzadzeniem.

UWAGA: PRZEWODOW SKROPLINOWYCH NIE WOLNO ZALAMYWAC.

Projektant; M.Ciszkowska
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Zaswiadczenie =
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miejsce zamieszkania:
ul. ZAMIEJSKA 3/19
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jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa 2

a a
i

/B pokay 105, tel. 022 826

el

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0125/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 371 grudnia 2008 r.
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STWIERDZENIE POSIADAHIA PRZYGOTOWANIA EAWODOWEGRD

do pelnienig samodzielnej funkeji fechnicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 -
- Prawo budowlane (Dz. U, Nr 38, poz. 229) oraz § — .
2 ustel pit 1, § 4 uwste2, § 7, § 13 ust.] pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarkj Terenowej i Ochrany Srodewiska = dnia 20 lulege 1975 r.
w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8. paz. 46).
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Warszawa, 14 listopada 2007

Zaswiadczenie

Pani MALGORZATA KRYSTYNA OLESINSKA

miejsce zamieszkania:
ul. KRYMSKA 5 m 46
02-759 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckigj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0120/01
i posiad'a wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

mgr inz £y Motowski

00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Viip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18

Dzial Czlonkowski: tel. D22 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 28. |

35, fax w. 23

Kamlsja Kwalifikacy]na: tel, 022 336 14 08 w. 23,

www.maz.piib.org.pl

E-mail: biuro @maz.plib.org.pl,
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Montaz przewodow czynnika chlodniczego

Informacje na temat montazu przewoddw czynnika chtodniczego do
urzadzenia zewnegtrznego zamieszczono w instrukcji montazu
dotaczonej do tego urzadzenia.

Obie strony przewodow gazowych i cieczowych nalezy dokfadnie
zaizolowaé cieplnie. W przeciwnym razie moga, czasami wystepowac¢
wycieki wody.

Przed przystapieniem do montazu rur, nalezy sprawdzi¢, ktory typ
czynnika chtodniczego begdzie stosowany.

Wszystkie przewody zewnetrzne musza, by¢ instalowane
przez wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz
zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz
krajowymi.

B Nalezy uzywaé obcinaka do rur i elementdéw polaczeniowych
odpowiednich dla stosowanego czynnika chtodniczego.

B Przed podigczeniem okolice potaczen kielichowych nalezy
posmarowac eterem lub olejem estrowym.

B Aby zapobiec przedostaniu sie do rury pytdw, wilgoci lub innych
substancji obcych, nalezy zacisna¢ jg na koncu albo zakleic
tasma,

B Uzywac rur bez szwu ze stopow miedzi (ISO 1337).

B Urzadzenie
chtodniczym.

zewngtrzne  jest napetniane  czynnikiem

B Podiaczajac i odlaczajac przewody od urzadzenia, nalezy
korzysta¢ zaréwno z klucza maszynowego, jak i klucza

dynamometrycznego.
1 Klucz
dynamometryczny
2 Klucz maszynowy

3 Zigozka rur
4 Nakretka

B Do ukladu czynnika chtodniczego nie nalezy wpuszczac
zadnych substancji (np. powietrza itp.), poza wiasciwym
czynnikiem chfodniczym.

B W Tabeli 1 podano wymiary potaczen kielichowych i
odpowiednie momenty obrotowe dokrgcania. (Zbyt mocne
dokrecenie moze spowodowaé uszkodzenie kielicha i wycieki.)

Tabela 1
Srednica Wymiar kielicha
przewodu Moment obrotowy A [mm] Ksztatt kielicha
14,2~17,2 Nem ~
26,4 (144~176 kgf-cm) 8,791
32,7-399 N 007
,7~39,9 Nom _
09.5 (333~407 kgf-om) 128-132
49,5~60,3 Nom _ <7
p12,7 (504~616 kgf-cm) 16,2-16,6 | fraosoe.
L
61,8~754 Nem ~
@15,9 (630~770 kgfrom) 19,3~19,7

B Zakladajac nakretke, nalezy posmarowac kielich z zewnatrz i od
wewnalrz olejem eterycznym lub estrowym i wstgpnie dokrecic
reka (3 lub 4 obroty), a dopiero potem mocno dokrecic.

Tutaj posmarowad r's
olejem eterycznym
lub estrowym &

AN

B Nalezy sprawdzi¢, czy na polaczeniach przewoddow nie ulatnia
sig gaz, a nastepnie zaizolowaé, tak jak to pokazano na
ponizszym rysunku.

1 Przewdd cieczowy
2 Przewéd gazowy 5
3 |zolacja potaczenia przewodu
cieczowego (dostarczana z \
urzadzeniem) 3

4 |1zolacja potaczenia przewodu
gazowego (dostarczana z
urzadzeniem)

N —\

5 Zaciski
(uzywaé po 2 zaciski na
izolacje)

B Jesli w trakcie pracy ulatnia sig czynnik chtodniczy w stanie
gazowym, nalezy przewietrzy¢ rejon instalacji. W przypadku
kontaktu gazowego czynnika chtodniczego z ogniem, powstaje
toksyczny gaz.

B Po zakonczeniu pracy nalezy upewnic sig, czy nie ulatnia sig
czynnik chtodniczy w stanie gazowym. Jeéli czynnik chlodniczy
w stanie gazowym przedostanie sig do wnetrza pomieszczenia i
wejdzie w kontakt z otwartym ogniem, np. w piecu lub kuchence,
moze wydzieli¢ sig toksyczny gaz.

Montaz przewodow do odprowadzania
skroplin

Przewody do odprowadzania skroplin nalezy zamontowa¢ w sposob
przedstawiony na rysunku, podejmujac $rodki zapobiegajace
kondensacji. Nieprawidtowy montaz przewoddw moze prowadzi¢ do
wyciekow, a w konsekwencji do zamoczenia mebli | wyposazenia.

M s AS © 4

1 Wieszak
1. Zamontuj przewody do odprowadzania skroplin.

« Przewody powinny by¢ jak najkrétsze i przebiegad ze spadkiem
w ddt, tak by w ich wnetrzu nie bylo zatrzymywane powietize.

- Srednica przewodu powinna byé nie mnigjsza niz $rednica
przewodu polgczeniowego (rura winylowa o $rednicy nominalnej
25 mm i $rednicy zewnetrznej 32 mm).

- Wsun dostarczony waz na skropliny do kielicha wylotowego, az
do biatej tasmy.

« Dokre¢ zacisk, tak aby feb Sruby znajdowat sie w odlegtosci
mniejszej niz 4 mm od weza.

1 Metalowy zacisk 3
(dostarczany z urzadzeniem) \’_ |

2 Waz na skropliny Ti—- Iﬁ- H _{L
(dostarczany z urzadzeniem) 3 I |

3 Biata tasma (nie nalezy C_ 1 2

do wyposazenia)

« Wagz na skropliny powinien by¢ zaizolowany na odcinku
wewnatrz budynku.

« Jedli nie jest mozliwe poprowadzenie weza na skropliny pod
odpowiednim katem nachylenia, nalezy go przymocowaé do
pionowej rury na skropliny (nie nalezy do wyposazenia).

Jak montowa¢é przewody (Patrz rysunek 8)

Plyta stropowa

Wspornik wieszaka

Zakres regulacji

Przewéd odprowadzenia skropliny

Waz na skropliny (dostarczany z urzadzeniem)

o g A W N =

Metalowy zacisk (dostarczany z urzadzeniem)

1 Podtacz waz do przewodow odprowadzenia skroplin i zaizoluj
je.

2 Podtacz waz na skropliny do wylotu skroplin urzadzenia
zewngtrznego, a nastgpnie zacisnij zaciskiem.

FXFQ20~125M7V1B
Klimatyzatory typu VRV
4PW15109-3

DAIKIN

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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RXYQ-P

Foundation bolt type: JA

Nut Size: M12
Four bolts are required

3 thread ridges or more

g o |
o ™~
X
d J
S 1 G - SO e e S o B i Foundation holt executing method
) Dioin ditch

{smooth down grade of about 1/50)

oY Ul B W o — e

Y ditch
Bxcept SHP Modeles B
When building a When bulding a Drain ditch 1t A g A
foundation on the foundation on the When instaliing muliple units in connection
ground <> conaete floor iiol
z T T/ H=
T HIANEFAIH
oo ™ =3 Floor
A 7 S
X=X cross section
Moddl A B
NOTES
. . - . G 07|
The proportions of cement: sand: gravel for the concrete shal be 1:2:4, and the reinforcement bars that their diameter are 10mm, (approx. 300mm intervals shall be placed. RXYQ8*10P 79 | 9%
The surface shall be finished with mortar. The comer edges shall be chamfered. RKYQ12+14+16-187 1102 | 1302

When the foundation is buit on a concrete floor, rubble is not necessary. However, the surface of the section which the foundation s built shall have rough finish.
A drain ditch shall be made around the foundation to thoroughly drain water from the equipment installation area.

When installing the equipment on a roof, the floor strength shall be checked, and water-proofing measures shal be taken,

Y ditch is not necessary for SHP Modeles.

3D040102G




Formularz nr 1 / PQO1
DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND

Vv

Od: Rafat Catka FIRMA:

Tel.: +22 319 90 31 DO: Sz.P. Matgorzata Ciszkowska
Fax : +2231990 11 PROJEKT: Urz.Gm. Grochow

e-mail : Calka.R@daikin.pl e-mail:

Warszawa, 02.09.2008 r

Of. - 331/02-09-08

Dotyczy : OFERTA NA URZADZENIA FIRMY DAIKIN

Szanowna Pani,

W nawigzaniu do przestanego zapytania przedstawiamy oferte na dostawe systemu
typu VRVIII.

Majac nadzieje, ze nasza oferta spetni Panstwa oczekiwania, pozostajemy

Z powazaniem

DAIKIN - POLSKA Sp. z o.o.

Rafat Catka
Konsultant ds. Techniczno-Handlowych

Daikin Airconditioning Sp. z 0.0. ul. Tasmowa 7, 02-677, Warszawa, Polska
Tel : +48 (22) 319-90-19, +48 (22) 319 90 31, kom: +48 691-89-26-76, Fax : +48 (22) 433 51 98
www.daikin.pl
NIP: 113-00-87-046, REGON: 010650813KRS: 15212, Kapitat Zaktadowy: 4 510 000 PLN
Ogolne warunki sprzedazy mozna odszukac na stronie: http://www.daikin.pl/about/ows/ows.jsp

DAIKIN OFERTA 12
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1. ZESTAWIENIE CENOWE

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND

Formularz nr 1 / PQO1

Wydajnosé
Specyfikacja urzadzen Model llos¢ Qch - Qg
[kw]
ek s VY I COUPAGT” R chaiebes | pvase | 1| s
e otk VY I COMPACT' R410A tbdzemiobonea | Ry 1P | 1| wisians
o e ek paanms | e | i
e e e ek, o000 Paazie | s | ean
Tréjnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ22M20 T 14 -
Tréjnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ22M29 T 3 -
Tréjnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ22M64 T 1 -
Sterownik przewodowy BRC 1D 52 20 -
Razem koszt systemu netto [€] 51 085,00 €

Warunki dostawy:

Ceny : wyrazone w EURO, ptatne w PLN wg kursu wewnetrznego Daikin ustalonego na

dzien przyjecia zamowienia do realizacji.

Cena obejmuje transport na budowe i optaty celne, nie uwzglednia podatku VAT 22%.

Kurs EURO (wrzesien 2008) 1€ = 3,3508 PLN.
Uruchomienie :

Gwarancija : 36 miesiecy
Waznos¢é oferty : 2 miesigce

Warunki ptatnosci: wg. umowy sprzedazy

Czas dostawy:

Daikin Airconditioning Sp. z 0.0. ul. Tasmowa 7, 02-677, Warszawa, Polska

3 tygodnie od daty pisemnego zamowienia.

autoryzowany dealer firmy DAIKIN-POLAND, VRV Partner

Tel : +48 (22) 319-90-19, +48 (22) 319 90 31, kom: +48 691-89-26-76, Fax : +48 (22) 433 51 98

www.daikin.pl

NIP: 113-00-87-046, REGON: 010650813KRS: 15212, Kapitat Zaktadowy: 4 510 000 PLN
Ogolne warunki sprzedazy mozna odszukac na stronie: http://www.daikin.pl/about/ows/ows.jsp

DAIKIN OFERTA
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T (&) 2] 53] =2 =
e | o] For ouron | rocs orow Foawor] [ swon] . .
20 | = o I : o Lo ol Przewody niskoprqdowe sterujqce systemem
E | 24 2 2 t nw”oxmmmﬁ sq wykonywane przez wykonawcow zgodnie
_ = —= z projektem automatyki.
B . FX2Q-20 Qch=2,17W Qch=2,17W Qch=2,35W Doktadne usytuowanie kaset grzewczo—chfodz.
“ ]! [T Qeh=16wW FXZQ-20 FXZQ-25 5 : : :
| =N o1 : FX2Q-20 o zawiera proj. architekt. wnetrz
! SR = =~
2| z| R i & & \ . .
_ | _ | . Przewody uklada¢ w stropie podwieszonym.
! ! _N _N _N _ W stropach podwieszonych od strony podfgczenia
1.70 1.6 “ _ 705 HE 1B = . kaset przewidzie¢ rewizje serwisowe.
XZ hd
_ _ o%ﬁs\ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
/ | | __ | oW | | —
Lo R T ST s owon |
| osiiss " e @.@xa_z 95180 T 95K159 95159 ~
/ \ m___ KHRQZ2MBaTE 0 5X 95%19, _ ﬂux_@,_xxmoﬁggﬂ [ _| KHRQ22M20T [ krropamzor b, KHRQ22M20T m FXZQ-20
g 1 ! &
/ _ | q | %] _ LT
N ch=2.4 (] Iz S oower ] |1.4 - OZNACZENIA
| @ fowocn ] = _ ﬁ. Qch=2,0W wlgezye przed syfonem
1 “
_

l dwa przewody ciecz/gaz
X BR— == \ | 5% jednostki wew. kasetonowe

I | ") e L T L LB N :
L ———e— g - FXZ0-25 [Poxau” BiuROWY FXZQ-25 T :A 3 3 3 3 0 wym. M@@x@w@x@wmﬁjg

organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

_.||||v = S

L © _
....... ) g : | e dek
1.29 _ = +24 R - Z panelem dekoracyjnym
&..wo " ! Qch=5,6W ,% pomieszczenia UPS w_piwnicy _ 1.42 FAZQZoM o wym. 55x700x/700mm
| \ | N=55W 230V 50Hz
\ A
\ _H_ . . .
2N o iednostk dach do jednostki wew. FTKS—50 _ FYAQOM  PrZeniesione urzqdzenia
do agregat - —/ 0 _Jednostkl zew. na ddchu 290X1050%238mm w pomieszcz. UPS W piwnicy _ q d ) \
E S, _— wa przewody ciecz/gaz
RXYOBF7 = | “ .
=\ .l.da cagregatu chiodniczego 1.32 A | _ przeniesione
RXYO12P7 N=10,6/ kW~ 50Hz 400V ) “
KHRQ22M29T—9 HX15 9 q 9,9X15,9 9,9X15,9 9,9X19,9  — KkHrQ22m207 “ “
KHRQ22M20T KHRQ22M2QT | KHRQ22M20T i
I 1 4 S ! E— R
_ ﬁ_H_u _ _ ! _ —1
IA|_._H_ _AI | 29,5/915,9 ! 29.5/915,9! [ _no_m\miw o FXAQ2oM ) bl ok ha u z
_ - " " _ _E_ _ _ _ _ m pracownia architektoniczna Tomasz Purchala
_ W: _ —_ KHRQ22M20T | 24 e | = | _ ” NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
_ MM _ m “ m: _ m, _ _ m _ i _ 03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 | 26 m.78 tel. O 508 092 652
= e d = |
| L < < L _ _ _ _ “
@ @ @ @ @ - L= @ @ - L= @ Inwestor:
_ ix_mxwomgm%x_i 20 FXZQ-20 Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
_ FXZQ-20 FXZQ-20 FXZQ- Q- FXZQ-20 FXZQ-20 FXZQ-20 FXZQ-20
_ Qch=3,5W Qch=3,5W Qech=18W Qech=18W Qch=1,8W Qech=L18W Obiekt B dynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
[133] T . . o [35] =3 (7] E| i w Dzielnicy Praga Potudnie
_ stniejqca instalacja chlodnicza do przeniesienia _
E stniejqca instalacio chlodhicza do_ przeniesien [Forcy arom | [Foxoy surow | E [Pokoy oueowr | “ . 03 - 841 ul.Grochowska 274
T y = o +04 _ |
“ instalacja_chtodnicza w_nowym migjscu +24 | Modernizacja budynku urzedu zwigzana z

FYXAQ20M l FYXAQZOM l \ \ \ i j 7 j FXAQZON 7%%%

— e Z\sa

[ +— [ —— Branza: Sanitarna
= ||4“||| 99509159 I\ Lﬂm\g% _ FRAQ20M naon ) %ogfa\sal_LUFu n_dvl _95/0159 L _
| 83579153 Stadium: Projekt wykonawczy instalaciji chtodniczej
|

Nazwa rysunku: Rzut parteru poziom +/- 0.00

@

\ @ @ @ @ @ @ @ @ Nr uprawnien Podpis
@ @ —~ Projektowat:

@ @\ Boﬁ._:N_,\_.QmN_SEm_Am ST-811/87 @.@\

@ @ O D D B D D D @ Opracowat:

)
@9,5/215,9

)
@ O O Q Q D Sprawdzit:
O O mgr.inz.M. Olesinska ST-08, 09/89 | HO—
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agreqal chlodniczy freonowy

RXYQ12P] dlo budynku
ciezar 295 kg wym. 1240x/65x1600

N=106 ki 50z 400V

agreqat chlodniczy freonowy
FXYQ8P7 dla budynky

ciezar 245 kg wym. 950x/65x1600
N=6,5 kiW 50tz 400V

375

300

jednostka zew. RKS50F2V1B

N=1,55KW 220V 50Hz
dla pom. UPS Qch=3,4kW
powiesi¢ na $Scianie budynku

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna Tomasz Purchala

NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274
Modernizacja budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt wykonawczy instalacji chtodniczej
Nazwa rysunku: Rzut dachu
Nr uprawnien Podpis
Projektowat:
mgr.inz.M. Ciszkowska ST-811/87 @W\
Opracowat:
Sprawdzit:
mgr.inz.M. Olesinska ST-08, 09/89 \\RD@ﬁ\
Skala: Data: Nr rysunku:
1:100 sierpien 2008 2
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@@@@@@@@@

Noezwa rysunku: Rzut parteru poziom +/- 0.00 - skropliny

Nr uprawnien Podpis
@) O 0 0 O o mgr.inz.M. Ciszkowska ST-811/87 @5\
@ O D O @ D G D Q @ =i m Upracowat:
O ) 0O O o
rawdzit:
® Sp dzit
@ @ mgr.inz.M. Olesinska ST-08, 09/89 §%\

Skala

11100

Data:
sierpieh 2008

r rysunk
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