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OPIS TECHNICZNY
(CPV 45331230-70)
1. INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU | INWESTYCJI

PRZEDMIOT PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest adaptacja pomieszczen WOM w Urzedzie Gminy Praga Potudnie
na pomieszczenia administracyjno-biurowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- obowigzujace przepisy i normy
- uzgodnienia miedzybranzowe,

Zakres Rohét objetych ST

Zakres rob6t obejmuje instalacje grzewczo-chtodzacg wypetniona freonem 410a w systemie VRV. Instalacja
wyposazona jest w jednostki wewnetrzne umieszczone w pomieszczeniach w postaci kaset sufitowych oraz
jednostki zewnetrzne usytuowane na dachu budynku. Potaczenie miedzy poszczegoinymi elementami instalacii
jest wykonane za pomocq izolowanych przewoddw miedzianych. .

Praca kaset sterowana bedzie termostatami pomieszczeniowymi, dostosowujgcymi ilo$¢ oraz temperature
powietrza nawiewanego przez kasety do potrzeb uzytkownika.

Kasety chtodzace wymagajg odprowadzenia skroplin, ktérych. rozprowadzenie okazano na rysunku. Potgczenie
urzadzenie-pion nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Kasetonowe jednostki
wewnetrzne sg wyposazone w pompy skroplin. Pozwala to na tatwiejsze odprowadzenie ich do kanalizacji.
Zapotrzebowanie chodu dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach. Schemat montazowy instalacji
chtodniczej wraz z okresleniem typu i wielko$ci jednostek wewnetrznych oraz okreslenie Srednic przewodow
miedzianych pokazano na rysunkach.

Agregaty chtodnicze

Urzadzenia chtodniczo-grzewcze (z pompa ciepta) pracujace w uktadzie VRV — w systemie ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego — w technologii interwerowe;

Czynnik chtodniczy

R 410A - ekologiczny czynnik chtodniczy umozZliwiajacy odbior/dostarczenie ciepta z pomieszczen

Pompa ciepta

Przewidziano montaz uktadu chtodzacego z pompa ciepta.

Przyjecie takiego rozwigzania pozwoli na utrzymywanie w pomieszczeniach o duzych zyskach ciepta instalacji
centralnego ogrzewania utrzymujacej temperature dyzurng +12st C. Brakujace ciepto zostanie dostarczone do
pomieszczenia poprzez jednostki wewnetrzne uktadu VRV I

Kaseta wewnetrzna.

Kaseta migdzystropowa z 4-kierunkowym nawiewem z mozliwo$cig automatycznego ustawienia ruchu
kierownicy nawiewu dla maksymalnego komfortu uzytkownika. W standardzie kasety zamontowana pompka
skroplin

Obieg chtodniczy

Uktad agregat chtodniczy jednostki wewnetrzne potaczony systemem rur freonowych.

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EER)

Moc chiodnicza urzadzenia podzielona przez ilo$¢ energii elektrycznej nieb pednej do jej osiagniecia (catkowity
pobdr energii).Im wyzszy wskaznik EER, tym wieksza efektywnos$¢ energetyczna

Moc grzewcza

Moc grzewcza zdefiniowana jest jako wydajno$¢ grzewcza urzadzenia w kW pracujacego w trybie grzania przy
petnym obcigzeniu

Moc grzewcza urzadzenia podzielona przez ilos¢ energii elektrycznej niezbednej do jej osiagniecia (catkowity
pobdr energii) (COP) klasa efektywnosci energetycznej urzadzenia w trybie grzania .Im wyzszy wskaznik COP,
tym wigksza efektywno$¢ energetyczna
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WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)
POD WARUNKIEM:
o SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLSCIWOSCI TECHNICZNYCH
» PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)
«  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

Agregaty chlodnicze

» Jednostki zewnetrzne pracujace w uktadzie pompy ciepta
e Temperaturowy zakres pracy agregatow:

dla chtodzenia -5st. Cdo +43st.C

dla grzania -20st. Cdo+15,5stC

*  Minimalny index wydajnosci 50% dla pojedynczego agregatu
e Maksymalny indem wydajnoéci 200% dla pojedynczego agregatu
e Wspotczynnik EER >3,2

»  Wspdtczynnik COP >3,9

»  Maksymalna gto$no$¢ urzadzen 63 dB(A) dla pojedynczego agregatu

«  Agregaty posiadajg od 2 do 3 sprezarek

» Do podtaczenie przewodow z agregatami stosowac wytacznie nakretki dostarczone z urzadzeniem

Przewody freonowe

e Przewody z rur miedzianych chtodniczych ( bez szwu miedzi beztlenowej odtlenione kwasem
fosforowym) o $rednicach dobranych dla systemu. Zawarto$¢ obcych substancji ( w tym olejow do
produkcji) nie moze przekraczaé 30mg/10m. Jezeli nie sg dostepne przewody o odpowiednich
$rednicach ( wyrazonych w calach), dopuszczalne jest uzycie przewodéw o innych $rednicach (
wyrazonych w milimetrach), pod warunkiem, ze uwzglednione zostang nastepujace zalecenia:

e nalezy wybra¢ przewdd $rednicy o najblizszej wymagane;
przy potgczeniach przewodéw o Srednicach calowych przewodami o $rednicach milimetrowych nalezy uzywaé
odpowiednich przejsciéwek
¢ Przewody o potgczeniach lutowanych
» Przewody izolowane
*  Przewody na dachu zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych i zwierzat
*  Maksymalna catkowita diugo$¢ instalacji do 1000 m
« Instalacja wypetniona ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A

Jednostki wewnetrzne

»  Kasetonowe z 4 kierunkowym nawiewem

e Mozliwos¢ wyboru automatycznego ruchu kierownicy nawiewu
e Urzadzenia 2-wu biegowe

¢ Wbudowana pompka skroplin

»  Potaczenie z przewodami freonowymi lutowane

e Maksymalna gtosno$¢ urzadzen (H/L) 32/28 dB(A)

Jednostki wewnetrzne nascienne

*  Mechanizm automatycznego ruchu kierownicy powietrza zapewniajacy nawiew dla wielu katéw
e Urzadzenia 2-wu biegowe

¢ Wbudowana pompka skroplin

»  Potaczenie z przewodami freonowymi lutowane

e Maksymalna gtosno$¢ urzadzen (H/L) 46/39 dB(A

»  Wszystkie czynno$ci serwisowe do przeprowadzenia od przodu urzadzenia



Laczenie blokéw agregatéw chtodniczych

System przewiduje taczenie zewnetrznych agregatéw chtodniczych w bloki zapewniajgce wymagang moc
chtodniczg dla jednostek wewnetrznych wspétpracujacych w jednym obiegu chtodniczym. Do wykonania
potaczen miedzy urzadzeniami zewnetrznymi konieczny jest opcjonalny zestaw przewodow ( zestaw faczacy
wiele urzadzen).

Podtaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementow wyposazenia systemu VRV powinny by¢ wykonane przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz wykonane w sposdéb zgodny z odpowiednimi normami i
przepisami obowigzujacymi. Przed przystapieniem do podigczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze,
czestotliwos¢ i zabezpieczenia sq zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli
wystepujg niezgodnosci, urzadzen nie nalezy podtaczaé. W przypadku uzycia diugich potaczen kablowych
nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodow.

Automatyka

Kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralng czescig kazdej instalacji klimatyzacyjnej, umozliwia ptynny
przebieg pracy urzadzenia, a w wielu przypadkach jest nieodzownym elementem sktadowym, ktérego brak moze
doprowadzi¢ do probleméw eksploatacyjnych i powaznych awarii urzadzen. Ze wzgledu na wymagang
bezawaryjnos¢ dziatania i zaawansowang technologie funkcjonowania system wyposazy¢ w automatyke
fabryczna. Niezbedne dane odno$nie funkcjonowania dostarcza dostawca systemu.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Przy montazu nalezy uzywac narzedzi stosowanych wytgcznie w uktadach R-410A, zapewni to odpornos¢ na
wysokie cisnienie i zapobiegnie przedostaniu sie do uktadu obcych substancii

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podanow ST - 00 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatow

Poszczegoine urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywaé sie
zgodnie z zaleceniami producenta tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét
Zaleca sie dostarczenie agregatow i kaset miedzystropowych oraz ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Skfad elementéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujace warunki :

- znajdowacé sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementdw,

-mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy urzadzenia kompletuje sie zgodnie z rysunkami
montazowymi
Elementy potaczen moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny byé
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie nalezy przestrzegac przepisoéw
transportowanych.
Do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajace
korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.



WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe zasady wykonania Rohét

Wszystkie urzaszenia musza by¢ instalowane przez wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz zgodnie
odpowiednimi przepisami

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa urzadzenia

Nieprawidtowa instalacja lub podtaczenie urzadzenia i akcesoriow moze spowodowaé porazenie pradem
elektrycznym, zwarcia, wycieki, pozar lub inne uszkodzenia sprzetu. Nalezy stosowac wytacznie akcesoria
systemowe, zaprojektowane specjalnie z my$la o wykorzystaniu z opisywanymi urzadzeniami.

Przewody czynnika chtodniczego

Srednice przewodéw okresla projekt wykonawczy instalacji

Nalezy stosowaé odgatezienia zgodne z doborem w projekcie

Potaczenia wykona¢ jako lutowane; do lutowania nalezy uzywa¢ wypetniacza miedziano-fosforowego
(BCuP) nie wymagajacego topika

Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢é przedmuch azotem. (Przeprowadzenie lutowania |
nieprzedmuchanie azotem spowoduje stworzenie filmu tlenowego wewnatrz rur, co wplynie
niekorzystnie na prace zaworow i sprezarek i uniemozliwi poprawne dziatanie instalaciji)

Przewody nie mogg stykac sie z innymi przewodami, panelem dolnym ani bocznym

Do podtaczenie urzadzen z przewodami czynnika chtodniczego stosowaé wytacznie nakretki dotaczone
do urzadzenia

Agregaty freonowe
Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscach spetniajacych ponizsze wymagania:

Fundament musi by¢ na tyle wytrzymaty, by utrzymac ciezar urzadzenia i zapobiec powstaniu wibracji
oraz hatasu.  Powierzchnia fundamentu musi by¢ ptaska. Wokét fundamentu nalezy przygotowac
kanat stuzacy do odprowadzenia skroplin

Wokét urzadzenia musi by¢ wystarczajaco duzo wolnego miejsca, by mozliwe byto wykonanie
czynnos$ci serwisowych i dosy¢ miejsca na wlot i wylot powietrza

W miejscu instalacji nie moze wystepowac ryzyko pozaru spowodowane wyciekiem gazu palnego
Woda wyplywajaca z urzadzenia ( np. w razie zatkania przewodu odprowadzajgcego skropliny) nie
moze spowodowac szkod w miejscu instalaci

Wybierajac miejsce instalacji o urzadzenia nalezy zwroci¢ uwage, by wydmuchiwane powietrze ani
hatas wytwarzany przez urzadzenie nikomu nie przeszkadzaty

Dostarczone urzadzenie zewnetrzne jest napetnione czynnikiem chtodniczym

Jednostka wewnetrzna

Urzadzenie nalezy montowa¢ zgodnie z projektem w uzgodnieniu z uzytkownikiem

Miejsce montazu musi zapewnia¢ optymalng cyrkulacje powietrza ( nie moze blokowaé przeptywu
powietrza)

Musi by¢ mozliwe wtasciwe odprowadzenie skroplonej wody

Sufit podwieszony nie moze by¢ zauwazalnie nachylony

Wokdt urzadzenia musi byé zapewnione wystarczajaco duzo wolnego miejsca, by mozliwe byto
wykonanie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych

Do montazu uzywac $rub wieszakowych

Urzadzenia nie nalezy montowa¢ w pochyleniu

Test szczelnosci i osuszanie prézniowe

Przed przystapieniem do préb ciSnieniowych i prézniowych nalezy upewni¢ sie, ze zawory na
przewodach ssawnym i ttocznym sg zamkniete w sposob pewny

Do testu szczelnosci nalezy stosowac azot w stanie gazowym

W przewodach nalezy wytworzy¢ cisnienie 3,8MPa . Wynik testu mozna uzna¢ za pomysiny, jezeli
ci$nienie nie spadnie w ciggu 24 godzin



Osuszanie prozniowe: nalezy stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podci$nienia 100,7 kPa. System
przewodow nalezy oproznia¢ za pomocg pompy prozniowej przez ponad 2 godziny.; podci$nienie w
uktadzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzing, a
nastepnie sprawdzic, czy cisnienie wzrosto, czy nie.

Izolowanie przewodow
Po zakonfczeniu testu szczelnosci i osuszania przewody nalezy zaizolowaé

Nalezy catkowicie zaizolowac przewody potaczeniowe i rozgatezienia

Do izolaciji po stronie cieczowej stosowaé pianke polietylenowa odporng na temperature 70 st. C , a do
izolacji po stronie gazowej pianke polietylenowa odporng na temperature 120 st. C.

Jezeli istnieje mozliwos¢, ze temperatura i wilgotno$¢ wokdt przewodéw moze przekroczyé 30 st. C i
80% nalezy wzmocni€ izolacje przewoddw ( co najmniej na grubo$¢ 20 mm)

llos¢ dodatkowego czynnika chtodniczego

Urzadzenie zewnetrzne jest fabrycznie napetnione czynnikiem chtodniczym, ale w zaleznosci od
$rednic przewodoéw i ich diugosci w uktadzie bedzie konieczne uzupetnienie czynnika chtodniczego
Dodawanie czynnika chfodniczego musi zostac poprzedzone testem szczelnoSci i osuszaniem
prézniowym

Nie mozna dopetniaC instalacji czynnikiem chtodniczym az do momentu zakorczenia prac
elektrycznych

Czynnik chtodniczy podawa¢ do przewodu cieczowego w stanie cieklym; czynnik R-410A jest
mieszankg i jego sktad ulega zmianie w stanie gazowym. W przypadku napetniania w stanie gazowym
nie ma gwarancji prawidtowego dziatania systemu

Przed rozpoczeciem napetniania sprawdzi¢ czy zbiornik z czynnikiem chtodniczym jest wyposazony w
syfon

Podczas napetfniania uktadu nalezy uwazac, by nie przekroczy¢ maksymalnej dopuszczalnej iloSci
czynnika chtodniczego, gdyz moze to spowodowac¢ dojscie do granicy $cisliwosci.

Napetnienie uktadu niewtasciwg substancjg moze by¢ przyczyna eksplozji lub wypadku, dlatego nalezy
dopilnowaé, by uktad zostat napetiony odpowiednim czynnikiem chtodniczym (R-410A)

Pojemniki z czynnikiem chtodniczym otwiera¢ powoli

Podczas napetniania uktadu czynnikiem chtodniczym nalezy zawsze zaktada¢ rekawice ochronne i
chroni¢ oczy

Okablowanie w miejscu instalacji

Okablowanie i elementy elektryczne musza by¢ przygotowane przez uprawnionego elektryka i zgodne
z odpowiednimi przepisami.

Okablowane musi by¢ montowane zgodnie instrukcjg montazowg

Stosowac¢ oddzielne zrédto zasilania

Testowanie

Testy instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg serwisowg producenta

Po zakonczeniu testowania nalezy normalnie uruchomi¢ urzadzenie oraz sprawdzic,
czy urzadzenia zewnetrzne i wewnetrzne dziataja poprawnie
czy z urzadzen wydobywa sie zimne ( gorace) powietrze
kierunki i moce podmuchu z wentylatoréw urzadzenia wewnetrznego

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogéine”.
Szczegotowe zasady kontroli robot wedtug instrukcji producenta systemu

Procedura prac kontrolnych.

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalagji,
przez poszczegoine ukfady instalacji do catych instalacii.

Poszczegoine czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkdw pracy
(np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i petna wydajnos¢, stany
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alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie réznych uktadow regulacii, jak rowniez
sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub
wystepuje okre$lona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywistgq reakcje poszczegolnych elementdw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zalezno$¢ miedzy
sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednocze$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢
sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacii.

OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Jednostkg obmiaru jest:
= Dlainstalacji czynnika chfodniczego - m
= Dla jednostek wewnetrznych - szt
= Dla agregatéw chtodniczych - kpl

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiorom podlegajg nastepujace prace:
- montaz agregatow freonowych
- montaz kaset miedzystropowych
- montaz rurociggéw chtodniczych
- izolacja przewoddw chtodniczych
- szczelnos¢ instalacji
- stan napetnienia instalacji czynnikiem chtodniczym
- fundamenty i konstrukcije,
- otwory w Scianach, stropach i dachach,
Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
- dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzi¢ wymiary gtowne,
- sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukci,
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior techniczny urzadzenia klimatyzacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma to na
celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploataciji i osiaga zakladane
parametry.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i cze$ci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;
d) Sprawdzenie czystosci instalacii;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.



Badanie ogdlne
a) Dostepnosci dla obstugi;
b) Stanu czystosci urzadzen,
c) Dostepnosci przestrzeni serwisowe;
d) Kompletnosci znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
c) Liczba uzytkownikow;
d) Czas dziatania;
e) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
f) Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);
g) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
h) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;
i) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.
Wykaz dokumentoéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikdw);
d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;
e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w
tym certyfikaty bezpieczenstwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;
d) Zestawienie czeSci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;
e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);
f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne.

—_—— — —

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami,

Testy kontrolne wykona¢ rownoczes$nie z testami instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z wymaganiami dla
pomieszczen klimatyzowanych

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajace do zweryfikowania jako$ci dziatania instalacji z
wystarczajacg doktadnos$cig, nalezy wykonaé pomiary specjalne.

Program pomiardw specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢
uzgodnione w odrebny sposéb. Uzgodnienia powinny takze obejmowac dopuszczalng niepewno$¢ otrzymanych
wynikéw. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacii.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami instalacji. Jesli nie,
nalezy o tym poinformowac¢ inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne mogg by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementéw instalacji. W pewnych
przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do obliczeniowych letnich i
zimowych.



Tryb pracy instalacji lub jej cze$ci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiada¢ uzgodnionym warunkom.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢ mozliwo$¢ okreslenia
odpowiednich parametréw w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametréw w warunkach
pomiarowych na warunki projektowe.

Zakres niezbednych ustalerh w umowie migdzy inwestorem a wykonawca instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢ nastepujace
ustalenia:
a) Odniesienie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji chfodniczej oraz okreslenie zakresu
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;
b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;
c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);
d) Warunki pézniejszego wykonania badan, ktore nie mogly by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np.
warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi
f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;
g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdrzenie badahn po naprawie
instalacii).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okreslac rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane (np.
przez powotanie sie na projekt techniczny instalacii).
Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych
urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania
techniczne poszczegbinych urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadaé tym
wymaganiom.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”. Ptatno$ci za wykonang i
odebrana instalacje nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

« Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania
e Prace pomiarowe i przygotowawcze
»  Oznakowanie robot
«  Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér
«  Wykonanie prdb, rozruchu i regulacii
»  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obstugi wszystkich elementéw sktadowych
instalacji
¢ Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi
» wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz)
e dla klimatyzatoréw : montaz klimatyzatoréw, orurowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, zaizolowanie,
wykonanie ptaszczy ochronnych, napetnienie czynnikiem chtodzacym przewidzianym w Dokumentacii,
wykonanie automatyki i regulacji, proby i rozruchu
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST



