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l. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
 zlecenie Inwestora,

 projekt architektoniczny,
 uzgodnienia miedzybranzowe,
« obowigzujace przepisy i normy,
« katalogi urzadzen.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla
pomieszczen biurowych skrzydta E WOM Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wentylacje mechaniczng nawiewno wyciggowa pomieszczen biurowych
skrzydla E budynku. Centrale wentylacyjng umieszczono na dachu projektowanych
pomieszczen.

W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementéw instalacji oraz
podano ich zestawienie w zakresie rodzaju, ilosci i typow. Wszelkie zmiany urzadzen nalezy

kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.

4  Normy zwi gzane

Wentylacja budynkéw. Przewody puste i ksztattki tytacyjne z
blachy o przekroju prostatnym. Wymiary.

Wentylacja budynkéw. Przewody puste i ksztattki tytacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przetved
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatmowe.

PN-EN Wentylacja budynkow. Procedury badanetody pomiarowe
12599:2002(V) dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klibgaacji.

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiairzeptywu

PN-I1SO 5221:1994 A . :
strumienia powietrza w przewodzie.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkanieratvego i

PN-83/B-03430 uzyteczngci publicznej. Wymagania.

PN-83/B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaratvego i
03430/Az3:2000 |uzyteczndci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownetWymagania.

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wgwnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. SzczéthdVymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 | Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewodow i ksztattek

PN-B-76001:1996



7.1

wentylacyjnych blaszanych.

DZ.U. 2007 nr 120 poz. 826 ( dopuszczalny hatas)
Opis budynku

Budynek stanowi samodzielny obiekt budowlany. Projektowana czes$é obiektu zostata wcielona
do WOM i wymaga wykonania wentylacji mechaniczne;j.

Wentylacja

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach biurowych
dotaczonej czesci obiektu. Obrdbka powietrza ograniczona jest do ogrzewania powietrza.
Zaprojektowane urzgdzenie posiada wymiennik rekuperacyjny z odzyskiem ciepta. Pozwala to
na znaczne zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej dla obiektu.

Do wszystkich pomieszczeh budynku jest doprowadzone powietrze Swieze, uzdatnione do
wymaganych parametrow w ilosciach wynikajgcych z norm higieniczno-sanitarnych. Budynek
jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, majaca na celu utrzymanie temperatury
obliczeniowej w pomieszczeniach.

Powietrze zewnetrzne w ilosci wynikajgcej z wymagan PN-83/B-03430 dostarczane jest do
pomieszczen przez centrale wentylacyjng zlokalizowang na dachu przykrywajacym
pomieszczenia projektowanej czesci budynku. Zaprojektowano centrale wentylacyjng
kompaktowa nawiewno-wyciggowa. Instalacja nawiewo-wyciggowa sklada sie z nastepujacych
elementow:

. Czerpni powietrza zewnetrznego

. Bloku central wentylacyjnych z obrotowymi wymiennikami rekuperacyjnymi.
. Sekcji grzania — nagrzewnica elektryczna

. Thumikow kanatowych.

. Wyrzutni powietrza

Dobdr powyzszych urzadzen przedstawiono w zatgczniku.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego. Jako elementy
nawiewne zaprojektowano nawiewniki zamontowane w suficie podwieszonym. Podigczenia
kanal-nawiewnik wykonaé¢ poprzez elastyczny izolowany przewdd o dlugosci min 3xDn.
Powietrze nawiewane jest do wszystkich pomieszczen. Instalacje wyposazyé w elementy
regulacyjne (przepustnice kanatowe jednoptaszczyznowe okragte lub prostokatne).

Powietrze jest usuwane z pomieszczen poprzez anemostaty wyciggowe oraz sie¢ kanatdw
wentylacyjnych, nastepnie poprzez blok centrali wentylacyjnej wyrzucane na zewnatrz, ponad
dach budynku. Wentylacja obiektu pracuje w sposéb ciggly. Centrala wentylacyjna bedzie
wyposazona w kompletne systemy automatyki dostarczone przez producenta centrali.
Powietrze z kazdego WC jest wyciggane poprzez oddzielng instalacje wentylacji
mechanicznej wywiewnej (zawory wentylacyjne @100, @125 ) ktdra jest zakonczona
wentylatorem wyrzutowym  umieszczonym nha dachu budynku. Zaprojektowano
wentylator typu TFER 125 XL N=80W 230V. Wentylacja obiektu pracuje w sposob
ciggly. Sterowanie pracg systemow wentylacyjnych zawiera projekt automatyki.

Wymagania techniczne instalacji

Wymagania izolacyjne

Przewody wentylacyjne prowadzone po dachu ( poza pomieszczeniami) izolowac cieplnie wetng
mineralng gr. 100mm na folii aluminiowej, lub paroizolacjg typu armaflex AF odporng na



7.2

7.3
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7.5

7.5.1

dziatanie wilgoci. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach izolowac cieplnie wetng mineralng
min 30mm na folii aluminiowej.

Przewody spiro do podiaczenia nawiewnikdw oraz wywiewnikbw nalezy wykona¢ w wersji
akustycznej. Stosowane izolacje powinny odpowiadaé wymaganiom PN-85/B-02421 oraz
posiadac certyfikat dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie w Polsce.

Wymagania w zakresie uruchomienia

W zakres prac wchodza;

 uruchomienie instalacji,

 praca prébna w ciagu 72 godz,

« pomiary i regulacja ilosci powietrza,

» obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego.
Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywac¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznych i sterowania.

Wymagania w zakresie odbioru

Podczas odbioru nalezy wykonaé nastepujace badania:

» ogledziny zewnetrzne, podlegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem,

» sprawdzenie wymiarow kanatow i S$rednic przewodéw oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z
zatwierdzonym projektem,

 sprawdzenie materiatdw zastosowanych do budowy instalaciji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania instalacji wentylacji COBRTI-

INSTAL” oraz BN-84/886540.

Montaz, rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie 2z instrukcjg producenta, przez

wykwalifikowane osoby.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej

starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wymagania w zakresie regulacji i pomiarow

Regulacja i pomiary powinny by¢é wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady
regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440
~Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Regulacje instalacji nalezy wykonac¢ recznie przy pomocy przepustnic zainstalowanych w sieci
przewodow oraz w skrzynkach rozpreznych nawiewnikéw i wywiewnikow..

Wytyczne bran zowe

Wszystkie wbudowane materialy i urz gdzenia powinny mie ¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobat y techniczne, dopuszczania UDT,
deklaracja zgodno $ci).

Wytyczne budowlane

*  Wykona¢ otwory: w Scianach | stropach na przejscia kanatow wentylacyjnych.

« Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjng oraz kanaly nawiewne i
wyciggowe..

* w projekcie w konstrukcyjnym budynku nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia kanatéw



7.5.2 Wytyczne elektryczne

» Wykonaé podtagczenia wszystkich silnikdw wentylatoréw.

* Wykonaé podiaczenia central klimatyzacyjnych.

e nalezy doprowadzi¢ =zasilanie elektryczne do szaf sterowniczych zlokalizowanych w
wentylatorniach dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji. Podiagczenie szafa sterownicza - centrale
opracowuje i wykonuje dostawca urzadzen.

« Wentylatory przedsionkéw przeciwpozarowych oraz wentylator oddymiajacy szatnie i natryski
poditaczyé za pomocg przewoddéw niepalnych, zasilanych przed wytgcznikiem gtéwnym budynku.

7.6  Zabezpieczenie akustyczne

Poziom szumu z urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych bedzie ograniczony do wielkosci
dopuszczonych wg PN-87/B-02151. Przewiduje sie tlumiki akustyczne kanalowe. Zaprojektowano
urzadzenia wentylacyjne o niskim poziomie gtosnosci. Centrale wentylacyjne wykonane bedg w
obudowach akustycznych.

7.7  Wytyczne eksploataciji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wifasciwych parametrow
powietrza w pomieszczeniu jest wkasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna
sie znajdowa¢ pod nadzorem fachowych stuzb eksploatacyjnych. Uzytkownik powinien okresowo
sprawdza¢ prawidlowos$é dziatania instalacji i wykonywac¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas
eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej,
dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych urzadzen.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne, lub przewidzie¢ podczas montazu mozliwosc
demontazu elementu sktadowego instalacji. w celu jej czyszczenia. Wykonanie otworéw rewizyjnych
nie moze obnizaé¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw oraz ich wkasnosci cieplnych akustycznych i
przeciwpozarowych. Rewizje wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku

7.8  Wytyczne do automatyki

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu automatyki.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w elementy automatyki kontrolno-sterujace;j
dostarczonej wraz z centralg wentylacyjna.
Zestaw central z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wyposazone winny byé w aplikacje
spetniajgce ponizsze funkcje:
e Ochrona obrotowego wymiennika odzysku ciepta przed zaszronieniem
* Sygnalizacja stanu awarii
* Regulacja temperatury w pomieszczeniu poprzez impuls temperatury powrotu.
e Utrzymanie minimalnej temperatury w pomieszczeniu w czasie czuwania ( przy spadku
temperatury centrala uruchamia sie i ogrzewa powietrze w pomieszczeniu do zadanej temperatury
minimalnej)

7.9 Whytyczne p.po z.

Wszystkie wentylowane pomieszczenia znajdujg sie w jednej strefie pozarowe;j.

7.10 Opis instalacji wentylaciji

Zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno wyciagowa obstuguje pomieszczenia biurowe. llosé
powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostata przyjeta przy zalozeniu minimum 40
m3/h powietrza, nie mniej niz 2w/h powietrza. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego podano w
zataczniku. Temperatura nawiewu dla lata +25°C, dla zimy +20°C.

Powietrze w centrali ulega ogrzewaniu Zyski ciepta z pomieszczen sg usuwane za pomocg sufitowych
kaset chtodzacych zasilanych freonem R410A. Praca centrali wentylacyjnej bedzie sterowana



czujnikiem temperatury, usytuowanym w kanale wyciggowym. Umieszczone w pomieszczeniach
fancoile majg na celu ,doregulowanie” temperatury pomieszczenia do wymagan uzytkownika. Sg one
wyposazone w indywidualne regulatory temperatury dla kazdego pomieszczenia. Dobér kaset
chlodzacych jest tematem oddzielnego opracowania.

II. SPECYFIKACJA MATERIALOW



N1 - Nawiewny

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat § Pow. [m2] Pow. calk. [md] Produce]
Anemostat
Ni| 1| 8 |PMLCHALSC  ostoktnyze | L= 250{ H= 250| D= 80 BD= 24p stal  [901C Swegon
80+100 S4 .
skrzynka rozprzna,
N1| 2 7 MFA Ziaczka mufowa| dl= 8 ocynk 0,02 0,17 Ogodlne
NL|3| 7 USE Redukcja | )~ ggl go= 100 1= 5 ocynk 0,04 0,30 Ogéine
symetryczna
NL| 4| 1 FLEX Przewod |y 100 1= 7644 aluminiumy 0,17 2,40 Ogélne
elastyczny
N1| 5 1 TUBE* Przewdd olggly | d1= 100 11 = 3064 ocynk 0,96 0,96 Ogodlne
N1| 6 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= | dl= 100 ocynk 0,07 0,15 Ogodlne
N1| 7 1 TUBE* Przewdd olggly | d1 = 100 11 = 1944 ocynk 0,61 0,61 Ogodlne
Ni|[8] 1 TUBE* Przewéd okgly | d1= 100 11= 108 ocynk 0,03 0,03 Ogoine
Symetryczny
N1|9 1 ARE trojnik 90 stopni 4 d1 = 200 d2= 100, d3= 140 I1= 427 ocynk 0,41 0,41 Ogodlne
redukch
N1 |10 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 200 11 = 1084 ocynk 0,68 0,68 Ogodlne
N1|11 1 BGE Kolano prasowame alfa= 90 r= | dl= p0oO ocynk 0,30 0,30 Ogolne
N1 |12 1 TUBE* Przewodd okigly | d1= 200 11 = 1149 ocynk 0,72 0,72 Ogodlne
N1 |13 1 TUBE* Przewdd okagly | d1= 20Q 1= 912 ocynk 0,57 0,57 Ogodlne
Symetryczny
N1|14] 1 ARE trojnik 90 stopni 4 d1 = 200 d2= 200, d3= 140 I1= 317 ocynk 0,34 0,34 Ogodlne
redukch
N1 |15 1 TUBE* Przewodd okigly | d1= 200 11 = 172( ocynk 1,08 1,08 Ogodlne
Symetryczny
N1 |16 1 ARE tréjnik 90 stopni 4 d1 = 355 d2= 200, d3= 4Q0 I1= 813 ocynk 1,45 1,45 Ogodlne
redukch
N1 |17 1 TUBE* Przewdd okaglty | d1= 355 1= 226 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
Symetryczny
N1 |18 1 ARE trojnik 90 stopni 4 d1 = 355 d2= 315 d3= 140 I1= 345 ocynk 0,66 0,66 Ogodlne
redukch
N1 |19 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 315 11 = 2723 ocynk 2,69 2,69 Ogodlne
N1[20] 1 ATE SYmetyezny |y, _ 314 g3= 224 11= 385 ocynk 0,67 0,67 Og6ine
tréjnik 90 stopni
NL[21] 1 USE Redukcja | ) _ 51d go= 250 11= 11 ocynk 0,23 0,23 Ogoéine
symetryczna
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N1 - Nawiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat § Pow. [m2] Pow. calk. [md] Produce
Troéjnik
N1|22] 1 TC3* asymetryczny 90 d1 = 250 d3= 224 I1= 355 ocynk 0,55 0,55 Ogodlne
stopni
N1[23 1 TUBE* Przewod okigly | d1 = 250 11 = 2034 ocynk 1,60 1,60 Ogoine]
Symetryczny
N1([24 1 ARE trojnik 90 stopni 4 d1 = 250 d2= 224 d3= 140 I1= 326 ocynk 0,47 0,47 Ogoine]
redukch
N1[25 1 TUBE* Przewod okigly | d1 = 224 11 = 491] ocynk 3,45 3,45 Ogoine]
Symetryczny
N1([26] 1 ARE trojnik 90 stopni 4 d1 = 224 d2= 160, d3= 140 I1= 3}8 ocynk 0,43 0,43 Ogoine]
redukch
N1[27] 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 160 11 = 1193 ocynk 0,60 0,60 Ogoine]
Symetryczny
N1([28 1 ARE trojnik 90 stopni 4 d1 = 160 d2= 160, d3= 125 I1= 22 ocynk 0,24 0,24 Ogoine]
redukch
N1[29 1 TUBE* Przewod okigly [ d1= 16Q 11= 192 ocynk 0,10 0,10 Ogoine]
N1|30 1 BGE Kolano prasowame alfa= 90 r= | dl= [160 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
N1|[31 1 TUBE* Przewod okigly [ d1= 16Q 11= 246 ocynk 0,12 0,12 Ogoine]
N1([33 1 TUBE* Przewod okigly | d1 = 160 11 = 2854 ocynk 1,43 1,43 Ogoine]
N1[34 1 TUBE* Przewod okigty | d1= 160 11 = 1787 ocynk 0,90 0,90 Ogoine]
N1|35 1 FLEX Przewod | 4 1600 1= 16599 aluminiumy 0,92 8,33 Ogolne
elastyczny
N1|36| 10 | cD1wo | PrEGPUSICA | 4 g0 1= 160 ocynk Ogéine
okragta
Anemostat
N1|37] 8 PMLc+ALSC- prostokitny ze | L= 500 H= 500| D= 160 BD= 295 stal  [901C Swegon
160+200 S4 .
skrzynka rozprzna,
N1([38 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 125 11 = 1083 ocynk 0,43 0,43 Ogoine]
N1|39 1 BGE Kolano prasowame alfa= 90 r= | dl= 125 ocynk 0,12 0,12 Ogodlne
N1[40 1 TUBE* Przewod okigly | d1 = 125 11= 246 ocynk 0,10 0,10 Ogoine]
NL|41| 1 cpix+o | PrEepustiica | yog 1= 125 ocynk Ogéine
okragta
N1|42] 1 FLEX Przewod | 4 1o5 |= 1533 aluminiumy 0,60 0,60 Ogélne
elastyczny
Anemostat
N1|43 1 PMLc+ALSc- prostolkitny ze | L= 400l H= 400 D= 12% BD = 26D stal  [901C Swegon
125+160 S4 )
skrzynka rozprzna,
N1|[44] 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 160 11 = 2214 ocynk [ 111 1,11 Ogoine]
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N1 - Nawiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat § Pow. [m2] Pow. calk. [md] Produce
Troéjnik
N1|45 3 TC3* asymetryczny 90 d1 = 16Q d3= 160| I1= 26 ocynk 0,26 0,77 Ogodlne
stopni
N1|46] 9 MFA Zhczka mufowa| dl= 16 ocynk 0,05 0,43 Ogodlne
N1[47) 1 TUBE* Przewod okigty | d1= 160 11 = 1009 ocynk 0,51 0,51 Ogoine]
N1[48 1 TUBE* Przewod okigty | d1= 160 11 = 1814 ocynk 0,91 0,91 Ogoine]
Anemostat
N1 |49 2 PMLc+ALSc- prostokitny ze | L= 400l H= 400| D= 160 BD= 295 stal  [901C Swegon
160+200 S4 )
skrzynka rozprzna,
N1|50 1 MFA Zhczka mufowa| dl= 22 ocynk 0,07 0,07 Ogodlne
N1|51 1 OC1* Odsadzka okgta| d1= 224 e= 33| 11= 61 ocynk 0,51 0,51 Ogodlne
N1[52] 1 TUBE* Przewod okigly | d1 = 224 11 = 1276 ocynk 0,90 0,90 Ogoine]
Troéjnik
N1|53 1 TC3* asymetryczny 90 d1 = 224 d3= 80| I1= 17 ocynk 0,23 0,23 Ogodlne
stopni
N1|[54 1 TUBE* Przewod okiglty | d1 = 224 11= 259 ocynk 0,18 0,18 Ogoine]
Troéjnik
N1|55 1 TC3* asymetryczny 90 d1 = 16Q d3= 224 1= 35 ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
stopni
N1|[56] 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 160 11 = 2304 ocynk 1,16 1,16 Ogoine]
Symetryczny
N1|[57] 2 ARE trojnik 90 stopni 4 d1 = 160 d2= 125 d3= 140 I1= 268 ocynk 0,23 0,45 Ogoine]
redukch
N1|[58 2 TUBE* Przewod okigly | d1 = 125 11 = 2571 ocynk 1,01 2,02 Ogoine]
Symetryczny
N1([59 2 ARE trojnik 90 stopni 4 d1 = 125 d2= 100, d3= 140 I1= 254 ocynk 0,18 0,36 Ogoine]
redukch
N1|[60 2 TUBE* Przewod okigly | d1= 100 11 = 234] ocynk 0,74 1,47 Ogoine]
NL|61 6 cpir+o | PrEepustiica | ya9 1= 100 ocynk Ogéine
okragta
N1|62] 2 MFA Zhczka mufowa| dl= 10 ocynk 0,03 0,06 Ogodlne
N1|63[ 1 FLEX Przewod | 4 go| 1= 611 aluminiumf 0,15 0,15 Ogélne
elastyczny
N1 |e4| 1 USE Redukcja | ) _ 504 g2 = 160 11= 11 ocynk 0,14 0,14 Og6ine
symetryczna
N1|[65 1 TUBE* Przewod okigty | d1= 160 11 = 1687 ocynk 0,85 0,85 Ogoine]
N1|[66] 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 160 11 = 1654 ocynk 0,83 0,83 Ogoine]
N1|[67] 1 TUBE* Przewod okigly | d1 = 400 11 858 ocynk 1,08 1,08 Ogoine]
N1|es| 2 BSE Kolano o= g0| r= 1 |di=40 ocynk 1,18 237 Ogéine
segmentowe
N1[69 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 400 11 = 1664 ocynk 2,10 2,10 Ogoine]
N1[70 1 TUBE* Przewod okigly [ d1= 400 11= 331 ocynk 0,42 0,42 Ogoine]
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N1 - Nawiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat § Pow. [m2] Pow. calk. [md] Produce
N1|71 1 BGE Kolano prasowame alfa= 90 r= dl= 400 ocynk 1,18 1,18 Ogodlne
N1|[72] 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 160 11 = 241( ocynk 1,21 1,21 Ogoine]
N1 [73] 1 csix | Mumikkanalowyl o _ - 40q |- 1004 ocynk Ogéine
okragty
N1|[74 1 TUBE* Przewod okigly [ d1= 400 11= 848 ocynk 1,07 1,07 Ogoine]
N1 1 MF1* Ziaczka nyplowal d1= 20D ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
N1 7 MF1* Ziaczka nyplowal d1= 16D ocynk 0,04 0,28 Ogodlne
N1 1 MF1* Ztaczka nyplowal d1= 10D ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
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Nazwa: N_1
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny

N_1 - Czerpny

Ni Szt Typ Nazwa Wymiary Materialj Pow. [m2] Pow. calk. [m2?] Producgnt

1 1 TUBE* Przewdd okigly ocynk 0,13 0,13 Ogodlne

2| 1 BSE Kolano ocynk | 1,18 1,18 Ogo6ine
segmentowe

3 1 TUBE* Przewdd okigly ocynk 0,88 0,88 Ogodlne

4l 1 BW Kolano ocynk | 1,77 1,77 Karpol
segmentowe
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W1 - Wywiewny

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew
Sys.| Nif Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Pow. calk. [m®] Produce
Symetryczne
Wif 1 7 RS przegcie a= 250 b= 250 d= 10p g= 40 I= 140 ocynk 0,16 1,11 Ogodling
koto/prostolat
Trojnik
wi| 2| 1 TC2* SYmetryczny | 41 _ 109 d2= 169 d3= 125 ocynk | 0,20 0,20 0Ogoéing]
redukcyjny 90
stopni
wi| 3| 13 | PMLc-1eg  WYWeWnk Tl o5gl o 250 stal Swegon
perforowany
wi| 4| 7 | coieo | PrEEPUSINCA 4o 1og = 125 ocynk Ogélne
okragta
W1|5 1 TUBE* | Przewodd okqgly | d1 = 125 11 = 1822 ocynk 0,72 0,72 Ogélneg|
wi|6| 1 | FLEX Przewdd | o 1og 1= 714 aluminium{ 0,28 0,28 Ogéine
elastyczny
wi|7| 1 | FLEX Przewdd | - 100 1= 2881 aluminium{ 0,32 0,90 Ogéine
elastyczny
wi| 8| 2 | coiwo | PrEEPUSICA 4o 109 1= 100 ocynk Ogélne
okragta
W1]|9 1 TUBE* | Przewod okpmly | d1= 100 I1 = 1476 ocynk 0,46 0,46 Ogoine
W1[10] 1 TUBE* | Przewod olagly | d1= 16Q 11 = 3045 ocynk 1,53 1,53 Ogoine
Trojnik
wi|11 1 TC2* SYmetryczny | 41 _ 169 d2= 169 d3= 125 ocynk | 0,20 0,20 0Ogoéing]
redukcyjny 90
stopni
Wi[12] 1 TUBE* | Przewod olagly | d1= 16Q 11 = 1066 ocynk 0,54 0,54 Ogoineg
W1(13] 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= [ dl1= 160 ocynk 0,19 0,57 Ogoine
W1[14] 1 TUBE* | Przewod olagly | d1= 16Q 11 = 4225 ocynk 2,12 2,12 Ogoineg
Trojnik
wi|1s 1 TC2* SYmetryczny | 41 _ 169 d2= 204 d3= 125 ocynk | 0,24 0,24 0Ogoéing]
redukcyjny 90
stopni
Wi[l6] 1 TUBE* | Przewod olagly | d1= 20Q 11 = 1445 ocynk 0,91 0,91 Ogoineg
wi|17 2 | cpiso | FrEEPUSICA 4o 509 1= 200 ocynk Ogélne
okragta
Wi1|[18] 2 MFA Zhczka mufowa| d1= 20D ocynk 0,06 0,12 Ogélneg|
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W1 - Wywiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Produce
Trojnik
wi|19l 1 TC2* rszct%?%yo ocynk | 0,59 0,59 0Ogoéing]
stopni
W1([20] 1 MFA Zhczka mufowa ocynk 0,11 0,11 Ogoélneg|
wif21 2 BGE Kolano prasowa ocynk 0,46 0,92 Ogodlng
W1|22] 1 TUBE* | Przewdd okigly ocynk 0,63 0,63 0Ogélneg|
W1|23 1 TUBE* | Przewdd okigly ocynk 0,23 0,23 Ogoélneg
Trojnik
wil24 1 TC2* rszct%?%yo ocynk | 0,33 0,33 0Ogoéing]
stopni
W1|25 1 TUBE* | Przewdd okigly ocynk 0,48 0,48 Ogélneg|
Trojnik
wi|26 1 | TC2* rszct%?%yo ocynk | 0,30 0,30 Ogélne
stopni
w127 1 TUBE* | Przewdd okigly ocynk 1,32 1,32 Ogélneg|
Trojnik
w128 1 TC2* rszct%?%yo ocynk | 0,20 0,20 0Ogoéing]
stopni
W1([29] 5 MFA Zhczka mufowa ocynk 0,04 0,19 Ogoélneg|
Symetryczne
W1([30] 6 RS przegcie 40 1= 140 ocynk 0,15 0,92 Ogodling
koto/prostolat
W1|31] 1 TUBE* | Przewdd okigly ocynk 0,30 0,30 Ogoélneg|
wi|32 5 | cpiwo | Freepustnica ocynk Ogélne
okragta
wi|33 1 | FLEX Przewod aluminium{ 0,48 4,07 Ogéine
elastyczny
Symetryczne
W1 (34| 2 RS przegcie 40 1= 140 ocynk 0,30 0,59 Ogodling
koto/prostolat
wi|3s| 2 | PMLc-16q \VWywiewnk stal Swegon
perforowany
W1|36] 1 TUBE* | Przewdd okigly ocynk 1,10 1,10 Ogoélneg|
Trojnik
Wi(37 1 TC3* asymetryczny 9¢ ocynk 1,07 1,07 Ogodling
stopni
W1|38 1 TUBE* | Przewdd okigly ocynk 1,75 1,75 Ogoélneg
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W1 - Wywiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Produce
W1([39 1 TUBE* | Przewdd okagly | d1 = 125 11 = 204 ocynk 0,08 0,08 Ogélneg|
W1i[40 1 OC1* Odsadzka okgta| d1 = 315 e= 38 I1= 50P ocynk 0,66 0,66 Ogoélneg|
Trojnik
wila1 1 TC2* SYMetryczny | 41 _ 250 d2= 31§ d3= 160 ocynk | 0,49 0,49 0Ogoéing]
redukcyjny 90
stopni
Wi(42] 1 TUBE* | Przewdd okigly | d1 = 250 11 = 800 ocynk 0,63 0,63 Ogélneg
Trojnik
w143 1 TC2* SYMetryczny | 41 _ 250 d2= 254 d3= 160 ocynk | 0,40 0,40 0Ogoéing]
redukcyjny 90
stopni
Wwif44] 1 TUBE* | Przewdd okigly | d1 = 250 |1 = 2891 ocynk 2,27 2,27 Ogoélneg
Trojnik
w145 1 TC2* SYmetryczny | 41 _ 169 d2= 254 d3= 200 ocynk | 0,49 0,49 0Ogoéing]
redukcyjny 90
stopni
W1([46] 1 TUBE* | Przewod olagly | d1= 16Q 11 = 1248 ocynk 0,63 0,63 Ogoine]
Trojnik
Wwi(47 1 TC3* asymetryczny 940 d1 = 160 d3= 10Q 1= 19D ocynk 0,19 0,19 Ogodling
stopni
Wi(48 1 TUBE* | Przewdd okigly | d1 = 160 |1 = 2331 ocynk 1,17 1,17 Ogélneg|
W1([49] 6 MFA Zhczka mufowa| d1= 16D ocynk 0,05 0,29 Ogoélneg
W1([50 1 OC1* Odsadzka okgta| d1= 160 e= 2| 11 = 1641 ocynk 0,87 0,87 Ogoélneg
Symetryczny
Wi(51 1 ARE [trojnik 90 stopniz d1 = 160 d2= 16Q d3= 125 11 = 22 ocynk 0,24 0,24 Ogodling
redukci
W1([52] 1 TUBE* | Przewdd okigly | d1 = 160 11 = 984 ocynk 0,49 0,49 Ogélneg
W1([53 1 TUBE* | Przewdd okigly | d1= 160 11 = 253 ocynk 0,13 0,13 Ogoélneg|
W1|54 1 TUBE* | Przewdd okgly | d1= 16Q 11 = 89 ocynk 0,04 0,04 Ogoélneg|
wi|ss| 4 USE Redukca 1 41— 10q d2= 164 1= 11p ocynk | 0,10 0,39 0Ogoéing]
symetryczna
W1|[56| 6 MFA Zhczka mufowa| d1= 10D ocynk 0,03 0,18 Ogélneg
wi|s7l 1 USE Redukcja 1 41~ 104 d2= 124 1= 64 ocynk | 0,06 0,06 0Ogoéing]
symetryczna
W1([58 1 TUBE* | Przewdd okigly | d1= 200 11 = 162 ocynk 0,10 0,10 Ogoélneg
Trojnik
wi|sgl 1 TC2* SYMetryczny | 41 _ 500 d2= 164 d3= 160 ocynk | 0,30 0,30 0Ogoéing]
redukcyjny 90
stopni
W1[60] 1 TUBE* | Przewdd okigly | d1= 160 11 = 194 ocynk 0,10 0,10 Ogoélneg|
Wwife6l 1 TUBE* | Przewod olagly | d1= 16Q 11 = 1020 ocynk 0,51 0,51 Ogoineg

Strona3z4



W1 - Wywiewny

Sys.| Nf Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Pow. calk. [m®] Produce

W1(62] 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= [ dl1= 400 ocynk 1,18 2,37 Ogoine

wile3 1 FLEX Przewod | _ 1od |- 5178 aluminium|{ 0,35 2,03 Ogoéine
elastyczny

wiles 1 | csiv |Tumikkanalowyl y_ - 46g 1= 100 ocynk Ogélne
okragly

W1|65 2 MFA Zhczka mufowa| d1 = 400 ocynk 0,23 0,45 Ogoine

wiles 1 BSE Kolano = 1 0= 9o r= 1 |di= 40 ocynk | 1,18 1,18 0Ogoéing]
segmentowe

Wi[67] 1 TUBE* | Przewod olagly | d1= 409 11 = 180% ocynk 2,27 2,27 Ogoine

W1[68 1 OC1* Odsadzka okgta| d1= 400 e= 449 1= 708 ocynk 1,65 1,65 Ogoélneg

W1 1 MFA Ziaczka mufowa| dl = 31b ocynk 0,13 0,13 Ogoélneg

W1 4 MF1* Ziaczka nyplowa] dl1 = 16D ocynk 0,04 0,16 0goblne|
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W2 - Wywiewny

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: WYRZUTOWY

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Pow. catk. [m2]  Producent
w2l 1| 3 VVLF+MF zawor. D= 100 stal Ogélne
wentylacyjny
w2| 2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 1p0 I= 1906 aluminium| 0,23 0,60 Ogolne
w2l 3| 2 CD1%+0 Przepustnica | _ 199 1= 100 ocynk Ogélne
okragta
W2| 4 4 MFA Zikyczka mufowa| dl= 10D ocynk 0,03 0,12 Ogblne
Trojnik
w2ls| 1 TC2* SYMelyezny | 41 _ 909 d2= 104 d3= 100 ocynk | 011 0,11 Ogélne
redukeyjny 90
stopni
w2|6| 1 TUBE* Przewdd okigly | d1= 100 11=_ 400 ocynk | 043 0,13 Ogoine
wz2| 7 1 BGE Kolano prasowarfe alfa= 90 r= l dil= [00 ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
w2| 8| 1 TUBE* Przewdd okigly | dl= 100 11=_ 625 ocynk | 0,20 0,20 Ogoine
w2[ 9| 1 TUBE* Przewéd okigly | d1= 125 11= 1057 ocynk | 0,41 041 Ogoine
wz|10] 1 CRDL1* POngé}(V;’;I‘;aChO B4= 125 1= 1000 A= 325 B= 325 ocynk Ogéine
W2 |11 1 MFA Zhczka mufowa| dl= 12p ocynk 0,04 0,04 Ogblne
w212 1 TRER 125 XL V\ézrc‘;y;i\t/;’r d= 125 D= 242 a= 19D Obroty (n)[min-1]= #i## Moc similkW]= 0,08 Napicie [V] = 1x 230 AQ Schemat podt. = 01.q09 SYSTEMAIR
Trojnik
w2|13] 1 TC2* SYMeyezny | 41 _ 100 d2= 100 d3= 80 ocynk | 0,10 0,10 Ogélne
redukeyjny 90
stopni
W2 |14 1 MFA Zhczka mufowa| dl= 80 ocynk 0,02 0,02 Ogblne
w2|1s| 1 CD1*+0 Przepustnica | _ gq| |- g ocynk Ogélne
okragta
W2 | 16 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 80 |= 1315 aluminium| 0,33 0,33 Ogolne
w2l17] 1 USE Redukcja | ) _ 109 2= go| 1= 57 ocynk | 0,04 0,04 Ogélne
symetryczna
w2|18] 1 USE Redukcia | ) _ 100 2= 129 1= 64 ocynk | 0,06 0,06 Ogblne
symetryczna
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W2 - Wywiewny
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W_1 - Wyrzutowy

Nazwa: W_1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy

Sys.| Nif  Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat{ Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producg
W 1| 1 1 TUBE* Przewod olaglty | d1= 400 11 = 283 ocynk 0,36 0,36 Ogoblne
W_1| 2 1 BSE Kolano segmentoye alfa= 90 r= (1 dl= @00 ocynk 1,18 1,18 Ogélne
W 1| 3 1 TUBE* Przew6d olagty | d1 = 400 11 = 243 ocynk 0,31 0,31 0Ogoblne
W_1| 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= (1 dl1= #00 ocynk 1,18 1,18 Ogolne
W 1| 5 1 MFA Zhczka mufowa| dl= 40D ocynk 0,23 0,23 0Ogblne
wile|l 1 WPO Wy'“g;’;iie”za 4 d= 400 1= 419 ocynk Karpol
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Warszawa, 4 stycznia 2008

Zaswiadczenie =
Pani MAEGORZATA CISZKOWSKA zm2

5
«

miejsce zamieszkania:
ul. ZAMIEJSKA 3/19
03-580 WARSZAWA

330 14 0Z-04

0322 330 14 05, 022 826 11 05«

e
P

[}
9

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa 2

a a
i

/B pokay 105, tel. 022 826

el

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0125/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 371 grudnia 2008 r.

iwahlikacyna. ol &
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. wesees, U3_Stycenia 1989 r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St-09/89

Nr ewld=ncylay

STWIERDZENIE POSIADAHIA PRZYGOTOWANIA EAWODOWEGRD

do pelnienig samodzielnej funkeji fechnicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 -
- Prawo budowlane (Dz. U, Nr 38, poz. 229) oraz § — .
2 ustel pit 1, § 4 uwste2, § 7, § 13 ust.] pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarkj Terenowej i Ochrany Srodewiska = dnia 20 lulege 1975 r.
w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8. paz. 46).
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dania stanu technicznego instalacji saniternvcih.
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Warszawa, 14 listopada 2007

Zaswiadczenie

Pani MALGORZATA KRYSTYNA OLESINSKA

miejsce zamieszkania:
ul. KRYMSKA 5 m 46
02-759 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckigj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0120/01
i posiad'a wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

mgr inz £y Motowski

00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Viip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18

Dzial Czlonkowski: tel. D22 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 28. |

35, fax w. 23

Kamlsja Kwalifikacy]na: tel, 022 336 14 08 w. 23,

www.maz.piib.org.pl

E-mail: biuro @maz.plib.org.pl,
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE 1-257-b8.pru

Dane techniczne

Obiekt Urzad Gminy Grochéw
Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gestos¢ powietrza 1.100 kg/m3

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnych uwzglednione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje sg zestawione zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

NW
GOLD RX
Wielko$¢ centrali 08
Nawiew 2500 m3/h
Catkowity spadek cisnienia
Kanat powietrza $wiez ego Pa
Kanat nawiewny 300 Pa
Wywiew 2500 m3/h
Catkowity spadek cisnienia
Kanat wywiewny 250 Pa
Kanat wyrzutowy Pa
Dimensioning outdoor temperature, summer 30.0 °C
Najniz sza temperatura zewnetrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 27.2 °C
Temperatura nawiewu, zima 20.0 °C
Wspodtczynnik poboru mocy elektrycznej SFP (czyste filtry) 2.40 kW/(m3/s)

EUROVENT - AIR HANDLING UNITS

ENERGY EFFICIENCY CLASS

Z komputerowym systemem |Qnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalng izolacjg

Napiecie zasilania 1-phase, 3-wired, 230 V-10/+15%, 50Hz, 20A
Inne 3-phase, 5-wired, 400 V-10/+15%, 50Hz, 10A
Electrical connection, electrical heater 3*400V+N+ziemia, 8.7A
Nawiew
1 Przepustnica z sitownikiem, TBSA-1-000-040-1-1

Sitownik ze sprez yng powrotng
Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751
Catkowity spadek cisnienia 8 Pa

1 Centrala wentylacyjna GOLD, GOLD-08-C-1-1-2-1

1 Filtr
Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7
2x(440x515x400-7)

Obliczeniowy spadek cisnienia 97 Pa
SWEGON Sp. z 0.0. Telefon
01-531 Warszawa 0-22 531-66-77
ul. Wybrzez e Gdynskie 6B Fax

0-22 531-66-70 www.swegon.pl
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Poczatkowy spadek ci$nienia 48 Pa
Koncowy spadek cisnienia 146 Pa
1 Wymiennik rotacyjny
Wymiennik rotacyjny typu RECOnomic
Rotor standardowy
Z ptynng regulacjg
Catkowity spadek cisnienia, nawiew 164 Pa
Catkowity spadek ci$nienia, wywiew 164 Pa
Obliczenia bez uwzglednienia kompensaciji prawidtowego kierunku przeptywu
Przeciek przez sektor czyszczacy 0.060 m3/s
Sprawnosc¢ temperaturowa 80.5 %
Sprawnosc¢ odzysku wilgoci, zima 0.0 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, lato 0.0 %
Nawiew, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza -20.0 12.1 °C
Wilgotnosé wzgledna 100.0 7.3 %
Moc 24.5 kW
Wywiew, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza 20.0 -12.1 °C
Wilgotnosé wzgledna 30.0 100.0 %
Nawiew, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 30.0 26.0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45.0 56.9 %
Wywiew, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 25.0 29.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna 50.0 39.5 %
1 Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing
Bezposredni naped z silnikami duz ej mocy w klasie eff1 z falownikiem
Standardowy kotnierz wewnetrzny
Wibroizolatory gumowe
Nawiew 2500 m3/h
Spadek cisnienia, kanat 300.0 Pa
Pressure drop, Accessories 0 Pa
System pressure drop 0 Pa
Total pressure rise (dry conditions) (Filtr czysty: 542 Pa) 591 Pa
Przyrost temperatury powietrza 1.2 °C
Predkos$¢ obrotowa (Min 600 Max 3433 Filtr czysty 2738 r/m) 2797 obr/min
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.82 kW) (.88 kW
Nominalna moc znamionowa (Max 1.40 kW) 1.10 kW
llos¢ wentylatoréw/silnikéw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawno$¢ (wentylator w centrali) 46.0 %
Poziom mocy akustycznej
Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catkowite
Do kanatu nawiewnego 84 79 77 73 71 72 68 56 dB 78 dB(A)
Do kanatu pow. zew. 81 80 74 69 56 52 45 37 dB 70 dB(A)
Do otoczenia 73 65 54 52 38 39 34 25 dB 54 dB(A)
Do otoczenia (z wywiewem) 77 69 58 56 42 43 38 29 dB 58 dB(A)
SWEGON Sp. z o.0. Telefon
01-531 Warszawa 0-22 531-66-77
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1 Nagrzewnica elektryczna, TBLE-4-000-040-06-1
Wariant mocy 1
Catkowity spadek cisnienia 22 Pa
Predko$¢ powietrza 55 m/s
Temperatura powietrza 13.3 20.0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 7.0 4.0 %
Wymagana wydajnosé 5.09 kw
Dobrana moc grzewcza 6.00 kw
Napiecie zasilania 3*400V+N+ziemia, 8.7A
Wywiew
1 Przepustnica z sitownikiem, TBSA-1-000-040-1-2
Sitownik przepustnicy, on/off
Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751
Catkowity spadek cisnienia 8 Pa
(Centrala wentylacyjna GOLD)
1 Filtr
Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7
2x(440x515x400-7)
Obliczeniowy spadek cisnienia 90 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 48 Pa
Koncowy spadek cisnienia 132 Pa
(Wymiennik rotacyjny)
Pozostate dane i wyposaz enie dodatkowe, patrz nawiew
1 Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing
Bezposredni naped z silnikami duz ej mocy w klasie eff1 z falownikiem
Standardowy kotnierz wewnetrzny
Wibroizolatory gumowe
Wywiew 2500 m3/h
Spadek cisnienia, kanat 250.0 Pa
Pressure drop, Accessories 0 Pa
System pressure drop 0 Pa
Total pressure rise (dry conditions) (Filtr czysty: 470 Pa) 512 Pa
Przyrost temperatury powietrza 1.1 °C
Predkos$¢ obrotowa (Min 600 Max 3442 Filtr czysty 2778 r/m) 2831 obr/min
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.83 kW)  0.89 kW
Nominalna moc znamionowa (Max 1.40 kW) 1.10 kW
llos¢ wentylatorow/silnikdw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ (wentylator w centrali) 43.5 %
Poziom mocy akustycznej
Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catkowite
Do kanatu wywiewnego 82 81 75 70 57 53 46 38 dB 71 dB(A)
Do kanatu wyrzutowego 85 80 78 74 72 73 69 57 dB 79 dB(A)
Do otoczenia 74 66 55 53 39 40 35 26 dB 55 dB(A)
SWEGON Sp. z o.0. Telefon
01-531 Warszawa 0-22 531-66-77
ul. Wybrzez e Gdynskie 6B Fax

0-22 531-66-70

www.swegon.pl
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Obiekt: Urzad Gminy Grochoéw
Centrala: NW
Wielkosc¢: 08
Ciez ar catkowity: 336 kg
Szerokos¢ nom.: 990 mm

Max: 990 mm
Wymiar kanatu: Szer. * Wys.

Pow. zewn. 400

Nawiew 400

Wywiew 400

Wyrzut 400

Nagrzewnica elektryczna 400

2188
1600 180
ESOUD

400

i

93

180

593
400

S

400
592

273

Strona inspekcyjna

400

92

471

10835

1185
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01-531 Warszawa

ul. Wybrzez e Gdynskie 6B
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Obiekt: Urzad Gminy Grochéw
Centrala GOLD: NW

Funkcje ogdlnie

Centrala GOLD RX z wym. rotacyjnym RECOnomic, wentylatorem nawiewnym i wywiewnym Wing oraz
zintegrowanym systemem sterowania IQnomic.

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biez gce odczyty.
Sterowanie

Zegar sterujacy: niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica powietrza swiez ego z sitownikiem ze sprez yng zwrotng
Przepustnica powietrza wyrzutowego z sitownikiem on/off

Regulacja statego przeptywu

Stata regulacja wywiewem

Kompensacja gestosci wiasciwej powietrza

Regulacja WIN (temparatura nawiewu zalez y od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania

Wymiennik rotacyjny

Nagrzewnica

Nagrzewnica elektryczna

Termostat zabezpieczajacy

Chiodnica skraplacza

Funkcje

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym

Funkcja czyszczenia

Carry-over control, wym. rotacyjny

Kalibracja zero

Monitoring alarmow

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

SWEGON Sp. z 0.0. Telefon
01-531 Warszawa 0-22 531-66-77
ul. Wybrzez e Gdynskie 6B Fax

0-22 531-66-70 www.swegon.pl
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE

Obiekt: Urzad Gminy Grochéw
Centrala GOLD: NW

Schemat funkcjonalny ukfadu sterowania i regulacji

G2 E1 V2 ’&‘
- T o+
T2 BF2 BT2 BP2 MG3

R1 \al

D@ i <=M

TETET] ST
MG1 BP1 BT3 BF1 T1 BT9 BT1
T3
GOLD Centrala wentylacyjna BT3 Czujnik temperatury w kanale
G1 Wentylator WING, nawiew BF1 Czujnik przeptywu
G2 Wentylator WING, wywiew BF2 Czujnik przeptywu
V1 Filtr nawiewu BP1 Czujnik spadku cisnienia na filtrze
V2 Filtr wywiewny BP2 Czujnik spadku cisnienia na filtrze
E1 Wymiennik rotacyjny Turbo BG1 Czujnik obrotow
P1 Programator R1 Przepustnica na pow $wiez ym
K1 Regulator wymiennika rotacyjnego R3 Przepustnica na wywiewie
T1 Falownik MG1 Sitownik przepustnicy, sprez na pow
T2 Falownik MG3 Sitownik przepustnicy
T3 Sterowanie wymiennikiem ciepta E2 Nagrzewnica elektryczna
BT1 Czujnik temperatury w kanale BT9 Termostat p/przegrzaniu
BT2 Czujnik temperatury w kanale
SWEGON Sp. z 0.0. Telefon
01-531 Warszawa 0-22 531-66-77
ul. Wybrzez e Gdynskie 6B Fax
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Obiekt: Urzad Gminy Grochéw
Centrala GOLD: NW

Opis funkcji

Sterowanie

System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomoca programatora P1.

Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje sie w wartosciach realnych jak temp w °C, przeptyw w m3/s,
m3/h lub I/s oraz ci$nienie w Pa.

Regulacja obrotéw niskie-wysokie jako nastawa zegara sterujgcego w programatorze P1.

Przy starcie GOLDa uruchamia sie najpierw wentylator wywiewny G2 a wym. ciepta E1 forsowany jest
do wart. maks. odzysku.

Wentylator nawiewny G1 startuje z opéznieniem ustawionym na programatorze P1.

Praca wentylatora nawiewnego G1 jest zblokowana z pracg wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza swiez ego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest odciete
zasilanie.

Sitownik MG3 zamyka przepustnice powietrza wywiewanego R3, kiedy centrala GOLD staje.

Regulacja statego przeptywu

Cisnieniowy czujnik przeptywu BF1 poprzez przetwornik czestotliwosci T1 utrzymuje staty przeptyw
powietrza nawiewanego.

llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego sg indywidualnie ustawiane dla obrotéw niskich i
wysokich w zegarze sterujgcym programatora P1.

Stata regulacja wywiewem

Cisnieniowy czujnik przeptywu BF2 poprzez przetwornik czestotliwosci T2 utrzymuje staty przeptyw
powietrza wywiewanego.

Na wyswietlaczu P1 nastawia sie wymagane obroty niskie, wysokie i przeptyw dla wywiewu

llo$¢ powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze wzgledu na zwiekszong gestosc
wiasciwg zimnego powietrza zewnetrznego.

Regulacja temp nawiewu w zalez nosci od temp wywiewu (regulacja W/N-1)

Temperatura nawiewu jest regulowana temperaturg wywiewu wedtug okreslonej charakterystyki.
Trzy parametry regulacji ustawia sie w programatorze P1:

1. Punkt zatamania (temperatury wywiewu).

2. ROz nica temperatury wywiewu i nawiewu powyz ej punktu zatamania.

3. R&z nica temperatury wywiewu i nawiewu poniz ej punktu zatamania.

Parametry regulacji sg ustawiane w programatorze P1.

Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperature nawiewu w/g nastepujacej sekwencji regulacyjne;j.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:

- Wymiennik ciepta E1 startuje dzieki sterowaniu wymiennika T3, ktore przy wzrastajgcym
zapotrzebowaniu na grzanie ptynnie i liniowo regulujg sprawnos¢ odzysku wymiennika ciepta do
wartosci maksymalnej.

- Moc elektryczna jest przesterowywana do nagrzewnicy E2.

Termostat zabezpieczajacy BT9 odcina zasilanie nagrzewnicy elektrycznej E2 i zatrzymuje centrale
GOLD.

Kiedy centrala GOLD jest zatrzymana wentylatory pracujg przez 3 minuty w celu ochtodzenia
nagrzewnicy elektrycznej E2.

Parametry regulacji sg ustawiane w programatorze P1.
Regulation when heating required

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym
Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny E1 jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w przypadku,

SWEGON Sp. z 0.0. Telefon
01-531 Warszawa 0-22 531-66-77
ul. Wybrzez e Gdynskie 6B Fax

0-22 531-66-70 www.swegon.pl



Strona 8

l L]
ProUnit
2008-08-06 Wersja: 8 / 2008.06.09

ENERGIZING INDOOR CLIMATE 1-257-b8.pru

gdy temperatura wywiewu BT2 jest niz sza od temperatury powietrza swiez ego BT3.

Funkcja czyszczenia
Wymiennik rotacyjny E1 jest chwilowo samoczynnie uruchamiany w okresach dtuz szego braku pracy
wymiennika (np. okres letni) w celu oczyszczenia.

Carry-over Control
Maks. obroty wym. rotacyjnego olicza sie z uwzglednieniem przeptywu pow. nawiewanego, tak by
poprawna funkcja czyszczenia rotora byta zachowana nawet przy niskich przeptywach powietrza.

Kalibracja zero

Po kaz dym wytaczeniu wentylatorow system sterowania kontroluje wartos¢ sygnatu cisnieniowych
czujnikéw cisnienia BF1 i BF2 oraz czujnikéw spadku ci$nienia na filtrze BP1 i BP2. Jez eli warto$¢
jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

The function connects automatically each time the fans have been stopped for more than 3 minutes.

Empty string

Monitoring alarmow

Alarm jest wyswietlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.

Moz liwe jest ustawienie priorytetow alarmow typu A i B. Alarm moz e zatrzymywac centrale lub/i
sygnalizowac w postaci czerwonej lampki.

Moz liwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektorych alarméw.

Monitoring filtrow

Czujnik cisnienia BP1 w sposéb ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V1.

Czujnik cisnienia BP2 w sposéb ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V2.

Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartosé
granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze P1.

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego

Czujnik obrotow BG1 w sposdb ciagty kontroluje obroty wymiennika rotacyjnego E1. W przypadku
niezamierzonego zatrzymania wymiennika rotacyjnego wyswietlany jest alarm i nastepuje zatrzymanie
centrali.

Kontrola temperatury

Czujniki temperatury BT1 i BT2 w spos6b ciggty kontrolujg temperature powietrza. W przypadku, gdy
temperatura osigga nastawione limity, wyswietlany jest alarm. Limity temperatur ustawiane sg na
programatorze P1.

Alarm posiada op6znienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przeglad serwisowy, wyswietla sie alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.

Odczyt

Aktualne parametry pracy takie jak: przeptyw, temperatury, nastawy regulacji, spadek cisnienia na
filtrach, historia alarmoéw sg pokazywane na programatorze P1.

Temperatury:

-Odczyt temperatury z wszystkich podtgczonych czujnikéw temperatury

-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

Wentylator nawiewny i wywiewny:

-Przeplyw/cisnienie

-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

SWEGON Sp. z 0.0. Telefon
01-531 Warszawa 0-22 531-66-77
ul. Wybrzez e Gdynskie 6B Fax
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-Poziom pracy

-Moc

-Prad.

-Warto$¢ SFPv

Filtr:

-Spadek cisnienia na filtrze

-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.

Sprawnosc¢ obliczeniowa wym. rotacyjnego

Sekwencja regulacji:

-Wszystkie aktywne i podtaczone sekwencje regulaciji
Podtaczenia wejscie i wyjscie:

-Aktualny status

Czasy pracy:

-Wentylator nawiewny i wywiewny.

-Wymiennik ciepta.

-Dogrzewanie

Alarmy:

-Historia alarmow z datg i czasem dla ostatnich 10 alarmow
-Aktualne alarmy bez przesuniecia czasowego

Wszystkie wartosci nastaw i funkcje sg przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test
Jest moz liwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepta, wejscia i wyjscia sygnatow oraz podtgczone akcesoria moz na testowac niezalez nie

Funkcja logowania
Wewn pamie¢ uktadu sterowania loguje i zapisuje parametry z 24-godzinng pojemnoscig pamieci.

SWEGON Sp. z 0.0. Telefon
01-531 Warszawa 0-22 531-66-77
ul. Wybrzez e Gdynskie 6B Fax

0-22 531-66-70 www.swegon.pl
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Obiekt: Urzad Gminy Grochéw
Centrala GOLD: NW

Lista brzegowa

VC Instalator wentylacji D Dostawa

PC  Wykonawca podtaczen hydr&ulicznidbntaz /Postawienie

CM  Sterowanie i nadzoér C Podtaczenie

EC  Wykonawca podtaczen elekiRezny€hdpowiedzialno$¢ za funkcje

CC  Wykonawca podtaczen chiod Kontrola instalacji
Oznaczenie Produkt VE RE CM EC KE Komentarze
GOLD Centrala wentylacyjna LMF C Zasilanie wykonane przez EE.
G1 Wentylator WING, nawiew LMAF Zamontowany i elektrycznie podigczony do GOLDa.
G2 Wentylator WING, wywiew LMAF Zamontowany i elektrycznie podigczony do GOLDa.
V1 Filtr nawiewu LMF Zamontowany do GOLDa.
va. oo Fitr wywiewny ~~~ LMF - ZamontowanydoGOLDa.
E1 Wymiennik rotacyjny RECOnomic LMF Zamontowany do GOLDa.
P1 Programator LMAF Zamontowany kabel sterujacy z szybkoztgczkg do GOLD:
K1 Regulator wymiennika rotacyjnego LMAF Zamontowany i elektrycznie podigczony do GOLDa.
T Falownik LMAF Zamontowany i elektrycznie podtgczony do GOLDa.
2 Falownik LMAF Zamontowanyielektrycznie podigczony do GOLDa.
T3 Sterowanie wymiennikiem ciepta LMAF Zamontowany i elektrycznie podtgczony do GOLDa.
BT1 Czujnik temperatury w kanale LMAF Zamontowany kabel sterujacy z szybkoztgczkg do GOLD:
BT2 Czujnik temperatury w kanale LMAF Zamontowany i elektrycznie podtgczony do GOLDa.
BT3 Czujnik temperatury w kanale LMAF Zamontowany i elektrycznie podtgczony do GOLDa.
BFY Czuntkprzepywu LMAF  Zamontowanyi elekirycznie podiaczony do GOLDa.
BF2 Czujnik przeptywu LMAF Zamontowany i elektrycznie podigczony do GOLDa.
BP1 Czujnik spadku cis$nienia na filtrze LMAF Zamontowany i elektrycznie podtagczony do GOLDa.
BP2 Czujnik spadku cisnienia na filtrze LMAF Zamontowany i elektrycznie podtgczony do GOLDa.
BG1 Czujnik obrotow LMAF Zamontowany i elektrycznie podigczony do GOLDa.
RT Przepustnica napow $wiezym  LMF
R3 Przepustnica na wywiewie LMF
MG1 Sitownik przepustnicy, sprez na powrotneMF C
MG3 Sitownik przepustnicy LMF C
E2 Nagrzewnica elektryczna LMF C Zasilanie wykonane przez EE.
... ... ............ zamontowanykabelsterujacy z szybkoziaczka do GOLD:
BT9 Termostat zabezpieczajacy LMAF Zamontowany i elektrycznie podtgczony do E2

SWEGON Sp. z o.0. Telefon
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Wymiary statywu, szyn i ram nosnych

GOLD RX, wielkosci 04, 05i 08
Statyw

Centrale GOLD RX o wielkosciach 04, 05 i 08 dostar-  Centrale o wielkosciach 04,05 i 08 moga by¢ réwniez
czane sg bez ram nosnych. umieszczone na dwdch szynach nosnych o wysokosci

W przypadku umiejscawiania central GOLD RX o 100 mm.
wielkosciach 04, 05 i 08 na standardowym statywie
oferowanym przez Swegon.

Wymiary statywu TBLZ-1-a-02 dla central GOLD RX Wymiary statywu TBLZ-1-a-02 dla central GOLD RX

1543

wielkosci 04 i 05. wielkosci 08.

Widok z boku Widok z boku

‘ 764 ‘ ‘ 1443 o 935 ‘ ‘

| \ - 7 |
[ T W : : : :

710

J

GOLD RX, wielkosci 14-40

Szyny nosne
Centrale GOLD RX o wielkosciach 14-40 umieszczone
sg na dwdch szynach nosnych.

========ux0

===

Wymiary i rozstawy szyn nosnych dla central GOLD RX  Wymiary i rozstawy szyn nosnych dla central GOLD RX

wielkosci 14 i 20 przedstawione sg ponizej. wielkosci 25 i 30 przedstawione sg ponizej.
Wysokos¢é szyn nosnych wynosi 100 mm. Wysokos¢ szyn nosnych wynosi 100 mm.
Widok z gory 50 Widok z géry 50
[ | Iﬁ [ ] I 3
1136 1436
] +\ ¥
I T+
2024 | 0 2164 \E

Wymiary i rozstawy szyn nosnych dla central GOLD RX
wielkosci 35 i 40 przedstawione sg ponizej.
Wysokos¢ szyn nosnych wynosi 100 mm.
Widok z gory 50
[ ] 3

1726

2244 [50
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Wymiary ram nosnych

GOLD RX, wielkosci 50-80

Rama nosna

Kazda cze$¢ (3 czesci) central o wielkoSciach 50-80
umieszczona jest na oddzielnej ramie nosne;j.

Wymiary ram nosnych dla catych central GOLD RX
wielkoéci 50 i 60 przedstawione sg ponize;.

Wysoko$¢ ram no$nych wynosi 100 mm.

Widok z gory
50 50 50 50 50 50 45
B
[ I I ]|
X
2165
50 .50
|
I I ]
914 | ‘ 914 145
1100 1100
2634
Wymiary ram no$nych dla catych central GOLD RX
wielkosci 70 i 80 przedstawione sg ponize;.
Wysoko$¢ ram nosnych wynosi 100 mm.
Widok z géry
50 50 50 50 50 50 50 50 4
l* \ I I H\r \ﬁs
+
2484
50 .50
v
I I |
832 832 las
1114 1114
1300 1300

3034
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Wymiary szyn i ram nosnych

GOLD PX, wielkosci 04-30

Szyny nosne

Centrale o wielkosciach 04-08 umieszczone sg na ra-
mach noénych.

Centrale GOLD PX o wielkoscich 14-30 umieszczone sg
na dwdch szynach no$nych.

Wymiary ram no$nych (czesci stojgcych na posadowie-
niu centrali) dla central GOLD PX wielkosci 04 i 05
przedstawione sg ponize;j.

Wysoko$¢ ramy nosnej wynosi 180 mm.

Widok z gory

760

150

1994

.ﬁ

Wymiary i rozstawy szyn no$nych dla central GOLD PX
wielkosci 14 i 20 przedstawione sg ponize;.
Wysoko$¢ szyn nosnych wynosi 100 mm.

Widok z gory

1136

v
—+

2674 50

Wymiary i rozstawy ram nosnych dla central GOLD PX
wielkoéci 25 i 30 przedstawione sg ponizej
Wysoko$¢ szyn nosnych wynosi 100 mm.

Widok z gory

1436

o~

3114 50

Wymiary ram no$nych (czesci stojgcych na posadowie-
niu centrali) dla central GOLD PX wielkosci 08 przed-
stawione sg ponizej.
Wysoko$¢ ramy noénej wynosi 180 mm.
Widok z gory 50
L
[ |T

930

‘T,
2174 I50

www.swegon.pl 119



SwegonGoLD

Wymiary szyn i ram nosnych

GOLD CX, wielkosci 35i 80

Szyny nosne

Centrale GOLD CX o wielkosci 35 i 40 umieszczone sg
na dwéch szynach nosnych.

Wymiary i rozstaw szyn no$nych dla central GOLD CX
wielkosci 35 i 40 przedstawione sg z prawej strony.
Wysoko$¢ szyn nosnych wynosi 100 mm.

Rama nosna

Kazda czes$¢ central (3 czesci) o wielkosciach 50-80
umieszczona jest na oddzielnej ramie nosne;j.

Wymiary ram nosnych dla catych central GOLD CX
wielkoéci 50 i 60 przedstawione sg ponize;.

Wysoko$¢ ram no$nych wynosi 100 mm.

Widok z géry
50 50, . 50 50 50 50

Widok z gory

PL.GOLD.070930

1726

2374

L
g

5

50

929 | \ 929

1100 ‘ ‘ 1100

2824

Wymiary ram nosnych dla catych central GOLD CX
wielkoéci 70 i 80 przedstawione sg ponize;.
Wysoko$¢ ram no$nych wynosi 100 mm.

Widok z gory
50 50, .50 .~ 50 50 50, .50

e R

50

50

*AW N
[$3}

2484

832

832

1114 1114

1300 1300

3224
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Wymiary szyn nosnych

GOLD SD, wielkosci 14-40

Statyw, szyny nosne

Centrale GOLD SD o wielkosciach 04, 05i 08 dostarcza-  Centrale o wielko$ciach 04, 05 i 08 moga by¢ rowniez
ne sg bez ram nosnych. W przypadku umiejscowieniaich  umieszczone na dwéch szynach nosnych o wysoko$ci
na standardowym statywie oferowanym przez Swegon 100 mm.

patrz informacja dotyczaca GOLD RX 04-08 na stronie

117 katalogu.

Centrale GOLD SD o wielkos$ciach 14-80 umieszczone
sg na dwdch szynach nosnych.

Wymiary i rozstawy szyn nosnych dla central GOLD SD
wielkosci 14 i 20 przedstawione sg ponize;.

Widok z gé
gory 45 45 45
I—I4¥’: [ |*T: [ |4T’:
% X %
1146 1146 146
v v v
| | |
984 T45 1853 f45 2449 f45
Wentylator Wentylator + filtr Wentylator + filtr + wymiennik glikolowy

Wymiary i rozstawy szyn nos$nych dla central GOLD SD
wielkoéci 25 i 30 przedstawione sg ponize;.

Wysoko$¢ szyn nosnych wynosi 100 mm.

Widok z gory
45 45 5
[ | I 3 [ | I 3 [ | I 3
1446 1446 1446
v v v
[ [ [
1089 45 1958 f45 2554 45
Wentylator Wentylator + filtr Wentylator + filtr + wymiennik glikolowy
Wymiary i rozstawy szyn nosnych dla central GOLD SD
wielkoéci 35 i 40 przedstawione sg ponize;.
Wysoko$¢ szyn nosnych wynosi 100 mm.
Widok z géry
45 45 45

- SH St S5

1736 1736 1736

v
t
1089 f45 1958 f45 2554 fas

Wentylator Wentylator + filtr Wentylator + filtr + wymiennik glikolowy

www.swegon.pl 121
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Wymiary szyn i ram nosnych
GOLD SD, wielkosci 50-80
Rama nosna

Wymiary ram no$nych dla central GOLD SD wielko$ci 50
i 60 przedstawione sg ponizej.

50 50 45 50 50 50 50, . 45 50 50 50 50 50 50, . 45
B B N e I I
[ 1| [ I 1| [ I I 1|
¥ ¥ ¥
- -
2165 ) 2165 . 2165
Kierunek Kierunek
przeptywu przeptywu
powietrza powietrza
50 50| 50, | 50 50, || 50
H . ! -t ! . !
1089 145 989 | 766 las 969 768 45
1958 1142 922
2554
Wentylator Wentylator + filtr Wentylator + filtr + wymiennik glikolowy
Wymiary ram nos$nych dla central GOLD SD wielkosci 70
i 80 przedstawione sg ponize;j.
50 .50 50, . 45 50 50 50 50 _ 50 50, . 45 50 50 _ 50 50 50 50 _ 50 50 45
L T T e B I D B it e I i B I A
[ 1 4\‘ [ I 1| [ I I 1|
¥ ¥
_»
Kierunek 2484 2484 2484
przeptywu
powietrza
50, 50 50 50/ 50 50
‘. - . i . ! 1
327 fa5 852 852 fas5 852 852 fa5
1229 1132 1132 1132 1132
2464 1300 1300
3224
Wentylator Wentylator + filtr Wentylator + filtr + wymiennik glikolowy
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Inwestor:
_ _ _ _ _ Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

Oelext Budynek Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy
_ _ _ _ _ w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkaricéw

- _ _ _ _ _ Mw o Modernizacja budynku urzedu zwigzana z
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“powigkszy€ dd 450x450 - . . . . . Branza: Sanitarna

_ _ _ _ _ _ _ _ Stadium Projekt wykonawczy instalacja wentylacji mech.
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Deiekt Budynek Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy
w Dzielnicy Praga Poludnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Modernizacja budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Bronza: Sanitarna

Stodium Projekt wykonawczy instalacja wentylacji mech.
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