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CZESC OGOLNA.
NAZWA ZAMOWIENIA.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADAPTACJI POMIESZCZE N SKRZYDtA E BUDYNKU URZ EDU
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
W WARSZAWIE PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 274

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycce wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z adaptacpomieszcze skrzydta E budynku Urzlu Dzielnica Praga Potudnie w
Warszawie przy ul Grochowskiej 274.

Opracowanie obejmuje catb zagadnié zwiagzanych z wykonaniem instalacji wegtrenych
elektrycznych.

TEREN BUDOWY.

Teren budowy stanowi budynek Wdu Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie przy ul.
Grochowskiej 274.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplscogalne i magazynowe (na nedzia i
materialy instalacyjne). Miejsce na sktadowanie eriatdéw naley uzgodné z Inwestorem. Teren
sktadowiska powinien Ky stosownie do potrzeb ogrodzony. Sktadowanie medéevi powinno
odbywa sie w sposOb zapobiegay ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich toéai
uzytkowej w okresie skiadowania. Podczas realizacpét Wykonawca ddzie bezwzgidnie
przestrzegat przepisow dotyexch bezpieczestwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz ngehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat w nateytym poradku sprzt i odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie,ssuwzgkdniane w cenie umownej.

NAZWY | KODY.
Nazwy i kody przyto na podstawie Rozpadzenia Komisji (WE) nr 2151/2003r z dnia 16-12-

2003r, zmieniajcego rozporadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Radgrawie
Wspolnego Stownika ZamowigCPV).

NR ST KOD CPV TYTUL SPECYFIKACII TECHNICZNE)]
ST 4.01.00 INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
SST 4.01.01 45311100-1 MONTAZ PRZEWODOW I OSPRZETU
SST 4.01.02 45311200-2 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
SST 4.01.03 45315700-5 MONTAZ ROZDZIELNIC
ST 4.02.00 INSTALACIE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE
SST 4.02.01 45314120-8 INSTALOWANIE LINII TELEFONICZNYCH
SST 4.02.02 45312200-9 INSTALOWANIE ALARMOW WEAMANIOWYCH
SST 4.02.03 45312320-6 INSTALOWANIE CCTV
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.01 00 Instalacje elektryczne wewnetrzne

SST.4.01.01 Montaz przewodow i osprzetu Kod CPV 45311100-1
1. Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem robdt jest przewidziany w projekcie montaz przewoddw,
osprzetu, urzadzen i odbiornikdw.
Zakres robot objetych SST:
- montaz WLZ-6w
- instalacja o$wietleniowa
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja odbioréw technologicznych
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
Roboty towarzyszace
Wszystkie prace zwigzane z organizacjg placu budowy wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie nalezg do Wykonawcy robét.
Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego sposobu zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metode badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Certyfikat zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacq
(certyfikujaca) stwierdzajacy zgodnosS¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Generalny wykonawca — zleceniobiorca rob6t odpowiedzialny za wykonanie catego
zadania inwestycyjnego.
Wykonawca — zleceniobiorca robot okreslonych w danej SST
Dokumenty zwigzane - dokumenty okreSlajace wymagania bezposrednio
i posrednio przez dokumenty w nich powotane wg aktualnych wydan.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczenia energii elektrycznej, sygnatéw i
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng formie energii ($wiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia
przy bezposrednim dotyku ze wzgledu na jego cechy budowy.
Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy i gazéw, ktére zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
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przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie.

Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajagcymi mu
wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonawca robét instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z
przepisami BHP, zawartg umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatow.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywanej instalacji z otrzymang
dokumentacja techniczna.

Roboty wykonywane sa zgodnie z polecenia Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.

Odbior frontu robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z dokumentacja
techniczna, obiektem budowlanym gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz
przygotowaniem frontu robdt i zaplecza budowy.

Odbiér placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od
Zleceniodawcy (Inwestor, Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robdt powinno
by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokdtem.

W przekazaniu powinien uczestniczy¢ Kierownik Budowy.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezaco z
Kierownikiem Budowy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzgodni¢ zakres, sposéb demontazu
istniejagcych instalacji oraz uzgodni¢ miejsce skfadowania zdemontowanych
elementow.

. Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca powinien przed dostawq podac Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi
Budowy materiaty, jakie beda dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich
akceptacji. Z chwilg zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem Budowy uzgodnic¢
terminy dostaw oraz miejsce sktadowania.Wykonawca moze zaproponowac inne
materiaty niz okre$lone w dokumentacji pod warunkiem ze posiadajq takie same lub
lepsze parametry techniczne — odstepstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy i Projektanta.

Dostarczone na budowe materialy muszg by¢ zgodne z normami oraz posiadad
odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania na budowie sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanych prac i spetniajgcych wymagania BHP.

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Stosowane $rodki transportu powinny by¢ dobrane wtasciwie do rodzaju
przewozonego tadunku oraz lokalnych warunkéw terenowych i drogowych tak aby nie
wptynac ujemnie na przewozone materiaty i spowodowac ich uszkodzenia.
Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie

z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
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5. Wykonanie roboét

Wszystkie materiaty zastosowane w trakcie prowadzonych robdt musza byc
dostosowane do pracy w uktadzie TN-S przy napieciu 400/230V i czestotliwosci 50Hz.
We wszystkich obwodach stosowaé przewdd ochronny PE o barwie Zzéttozielonej i
neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe $rodki ochrony stosowac ochronniki
przepieciowe, wytgczniki réznicowo-pragdowe oraz potaczenia wyréwnawcze, jesli sg
wymagane. Parametry powinny byC¢ okreSlone w otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Trasy przewoddéw uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach w liniach prostych
rownolegtych do krawedzi $cian i stropéw. Stosowac przewody miedziane. Wykonana
instalacja i rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ bezkolizyjne w stosunku do innych
instalacji i urzadzen montowanych w budynku. Do zainstalowanych urzadzen musi
by¢ zapewniony dostep eksploatacyjny i konserwacyjny.

5.1. Ukiadanie przewodow
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robdt:
- trasowanie i wykonanie bruzd
- trasowanie i montaz korytek prefabrykowanych
- rozwiniecie, odmierzenie, ciecie przewodu
- wciggniecie do rur, jesli taki jest wymadg
- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
- zainstalowanie przewodu w bruzdzie lub korytku prefabrykowanym
- zabezpieczenia przejécia przewodow przez Sciany lub stropy
- wprowadzenie koncéwek przewoddw do osprzetu lub urzadzenia
Minimalny przekroj instalowanych przewoddéw to 1,5 mm2.

5.2. Montaz osprzetu i urzadzen
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- mechaniczne (reczne) wykonanie $lepych otworéw pod osprzet
- osadzanie puszek w gotowym podtozu
- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewodéw
- podtaczenie facznikéw, gniazd wtykowych itp
- zZamocowanie osprzetu w puszce
- nawiercenie otworéw z obsadzeniem kotkdéw rozporowych
- montaz na $cianach sprzetu, aparatury i urzadzen
- gipsowanie lub betonowanie celem wyréwnania powierzchni

6. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru tzw roboty
zanikajace aby mozna byto okreslic ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ z
otrzymang do realizacji dokumentacja.
Po zainstalowaniu i podtaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch celem
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot. O terminie préby nalezy powiadomic
Inspektora Nadzoru i wykonac ja w jego obecnosci.
Kolejne fragmenty wykonanych robdt, préby montazowe itp powinny by¢ zapisane w
Dzienniku Budowy.
Kontrola jakosci wyrobow i rob6t wg Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano montazowych Tom I wyd. Arkady 1989r.
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7. Odbior robot

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczg

- atest na zastosowane materiaty i urzadzenia

- protokoty badan i pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami, przepisami i posiadang wiedzg techniczng

8. Badania i pomiary instalacji elektrycznych
Badania i pomiary instalacji obejmuja:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw
- sprawdzenie poprawnosci potaczen i podtaczen przewodow
- sprawdzenie zatozonych adreséw przewoddéw
- pomiar rezystancji izolacji obwodéw
- pomiar rezystancji petli zwarciowej
- badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych
- sprawdzenie zadziatania opraw ewakuacyjnych
- sprawdzenie zadziatania wytacznika gtéwnego pozarowego
Z pomiaréw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokdty.
Badania i pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie przyrzady pomiarowe muszg posiadac aktualne $wiadectwa uprawniajace
do wykonania nimi badan i pomiarow.
W protokdle nalezy umiesci¢ dane identyfikujace przyrzady, ktorymi dokonano
sprawdziandéw.

9. Podstawa rozliczenia robot
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu
- ustawianie i przestawianie drabin i rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét do
wysokosci do 4m
- usuniecie usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie robot
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw po wykonanych robotach
instalacyjnych
- likwidacja stanowiska roboczego

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,
poz. 881)

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
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U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.

z 2005 r Nr 75, poz. 664)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041)

10.3. Normy

PN-IEC 60364-
1:200

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
42:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczeniowe.
PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
47:2001 zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

51:2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
559:2003 wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy

o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki.

PN-EN Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.

50146:2002 (U)

PN-EN

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

60445:2002 cztowieka z maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu

60446:2004 cztowieka z maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia

identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
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PN-EN Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

60529:2003

PN-EN 60664- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

1:2003 (U) napiecia.

PN-EN 60670- Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

1:2005 (U) domowego i podobnego.

PN-EN Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

60799:2004 posredniczace.

PN-EN 60898- Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen

1:2003 (U) przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898- Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen

1:2003/ A1:2005 | przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:

(9)) Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (zmiana Al).

PN-EN 60898- Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen

1:2003/ AC:2005 | przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:

(9)) Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008- Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez

1:2005 (U) wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009- Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z

1:2005 (U) wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku

domowego i podobnego (RCBO). Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750V do przewoddw o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-
93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750V do przewoddw o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania (zmiana Az1).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I wyd.

Arkady 1990r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.01 00 Instalacje elektryczne wewnetrzne

SST.4.01.02 Montaz opraw oswietleniowych Kod CPV 45311200-2

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem robdt jest przewidziany w projekcie montaz opraw
oSwietleniowych, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw.
Zakres robot objetych SST:
- instalacja oSwietlenia ogdlnego i miejscowego
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
Roboty towarzyszace
Wszystkie prace zwigzane z organizacjg placu budowy wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie nalezg do Wykonawcy robét.
Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do
okreslonego sposobu zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metode badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacq
(certyfikujaca) stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Generalny wykonawca — zleceniobiorca robot odpowiedzialny za wykonanie catego
zadania inwestycyjnego.
Wykonawca — zleceniobiorca robét okreslonych w danej SST
Dokumenty zwigzane - dokumenty okreSlajace wymagania bezposrednio
i posrednio przez dokumenty w nich powotane wg aktualnych wydan.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczenia energii elektrycznej, sygnatéw i
impulséw elektrycznych w wybrane migjsce.
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng formie energii ($wiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia
przy bezposrednim dotyku ze wzgledu na jego cechy budowy.
Stopieri ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy i gazéw, ktore zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do
przymocowania i potfaczenia z instalacjq elektryczng jednego lub wiecej zZrddet
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$wiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska
przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze uzyskania odpowiednich
parametréw Swietlnych, utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane
zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w
formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajgcymi mu
wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonawca robét instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z
przepisami BHP, zawartg umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatow.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywanej instalacji z otrzymang
dokumentacja techniczna.

Roboty wykonywane sa zgodnie z polecenia Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.

Odbior frontu robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z dokumentacja
techniczna, obiektem budowlanym gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz
przygotowaniem frontu robét i zaplecza budowy.

Odbiér placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od
Zleceniodawcy (Inwestor, Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robdt powinno
by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokdtem. W przekazaniu powinien
uczestniczy¢ Kierownik Budowy.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezaco z
Kierownikiem Budowy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzgodni¢ zakres, sposdb demontazu
istniejagcych instalacji oraz uzgodni¢ miejsce skfadowania zdemontowanych
elementéw.

. Materialy

Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca powinien przed dostawq podac Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi
Budowy materiaty, jakie beda dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich
akceptacji. Z chwilg zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem Budowy uzgodnic
terminy dostaw oraz miejsce sktadowania. Wykonawca moze zaproponowac inne
materiaty niz okreSlone w dokumentacji pod warunkiem Zze posiadajg takie same lub
lepsze parametry techniczne — odstepstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy i Projektanta.

Dostarczone na budowe materiaty musza by¢ zgodne z normami oraz posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania na budowie sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi whasciwych do wykonywanych prac i spetniajgcych wymagania BHP.

. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Stosowane $rodki transportu powinny by¢ dobrane wiasciwie do rodzaju
przewozonego tadunku oraz lokalnych warunkéw terenowych i drogowych tak aby nie
wptyng¢ ujemnie na przewozone materiaty i spowodowac ich uszkodzenia.
Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie

z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
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5. Wykonanie roboét

Wszystkie materiaty zastosowane w trakcie prowadzonych robdt musza byc
dostosowane do pracy w uktadzie TN-S przy napieciu 400/230V i czestotliwosci 50Hz.
We wszystkich obwodach stosowaé przewdd ochronny PE o barwie Zzéttozielonej i
neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe $rodki ochrony stosowac ochronniki
przepieciowe, wytgczniki réznicowo-pragdowe oraz potaczenia wyréwnawcze, jesli sg
wymagane. Parametry powinny byC¢ okreSlone w otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Wykonana instalacja i rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ bezkolizyjne
w stosunku do innych instalacji i urzadzen montowanych w budynku. Do
zainstalowanych urzadzen musi by¢ zapewniony dostep eksploatacyjny i
konserwacyjny.

5.1. Montaz opraw
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- mechaniczne (reczne) wykonanie $lepych otworéw pod osprzet
- nawiercenie otwordw z obsadzeniem kotkdéw rozporowych
- osadzanie opraw w gotowym podtozu
- montaz opraw na Scianach, stropach lub stropach podwieszonych
- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewodow
- podtaczenia przewodow
- gipsowanie lub betonowanie celem wyréwnania powierzchni
- uruchomienie

6. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru tzw roboty
zanikajace aby mozna byto okreslic ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzi¢ zgodnos$¢ z
otrzymang do realizacji dokumentacja.
Po zainstalowaniu i podtaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch celem
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot. O terminie préby nalezy powiadomic
Inspektora Nadzoru i wykonac ja w jego obecnosci.
Kolejne fragmenty wykonanych robdt, proby montazowe itp powinny by¢ zapisane w
Dzienniku Budowy.
Kontrola jakosci wyrobow i rob6t wg Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano montazowych Tom I wyd. Arkady 1989r.

7. Odbior robot

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczg

- atest na zastosowane materiaty i urzadzenia

- protokoty badan i pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami i posiadang wiedzg techniczng

8. Badania i pomiary instalacji elektrycznych
Badania i pomiary instalacji obejmuja:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
- sprawdzenie poprawnosci potaczen i podtaczen przewodow
- sprawdzenie zatozonych adreséw przewodow
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- pomiar rezystancji izolacji obwodéw

- pomiar rezystancji petli
- badanie wytacznikow ré

zwarciowej
znicowo-pradowych

- sprawdzenie zadziatania opraw ewakuacyjnych
- sprawdzenie zadziatania wytacznika gtéwnego pozarowego

Z pomiaréw i prob nalezy

sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Badania i pomiary powinna wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie przyrzady pomiarowe muszg posiadac aktualne $wiadectwa uprawniajace
do wykonania nimi badan i pomiarow.

W protokodle nalezy umiesci¢ dane identyfikujace przyrzady, ktérymi dokonano

sprawdziandéw.

. Podstawa rozliczenia robot

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajq réwniez:

- przygotowanie stanowis
- dostarczenie do stanowi

ka roboczego
ska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu

- ustawianie i przestawianie drabin i rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét do

wysokosci do 4m

- usuniecie usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie robot
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw po wykonanych robotach

instalacyjnych

- likwidacja stanowiska roboczego

10.Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,

poz. 2016 z pozniejszymi

zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,

poz. 881)
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robd

t budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 2 2004 r Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.

z 2005 r Nr 75, poz. 664)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 20
10.3. Normy

04 r Nr 198, poz. 2041)

PN-IEC 60364-1:200

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-
41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa.

PN-IEC 60364-4-
42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
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43:1999

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
taczeniowe.

PN-IEC 60364-4-
47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

51:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
52:2002 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa

dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-
54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-
559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-

Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.

61:2000 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
704:1999 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003

(U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.

PN-EN 60670-1:2005

(V)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i
przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003

(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czes$¢
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1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czes¢
1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (zmiana
Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czes¢
1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005
(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyfaczniki rdéznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCBO). Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2005
(L)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukiady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgateZzne na napiecie do 750V do przewoddw o
przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750V do przewoddw o
przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (zmiana
Az1).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I wyd.

Arkady 1990r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. 4.01.00 Instalacje elektryczne wewnetrzne
SST 4.01.03 Montaz rozdzielnic Kod CPV 45315700-5

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem robdt jest przewidziany w projekcie montaz przewoddw,
osprzetu, urzadzen i odbiornikdw.
Zakres robot objetych SST:
- montaz tablic bezpiecznikowych
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
Roboty towarzyszace
Wszystkie prace zwigzane z organizacjg placu budowy wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie nalezg do Wykonawcy robét.
Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do
okreslonego sposobu zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metode badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacq
(certyfikujacq) stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Generalny wykonawca — zleceniobiorca robdt odpowiedzialny za wykonanie catego
zadania inwestycyjnego.
Wykonawca — zleceniobiorca robot okreslonych w danej SST
Dokumenty zwigzane — dokumenty okreSlajgce wymagania  bezposrednio
i posrednio przez dokumenty w nich powotane wg aktualnych wydan.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczenia energii elektrycznej, sygnatéw i
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng formie energii ($wiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia
przy bezposrednim dotyku ze wzgledu na jego cechy budowy.
Stopieri ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy i gazéw, ktére zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie.
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Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej
i potaczonej w bloki funkcjonalne stuzace do zasilania, zabezpieczenia urzadzen
elektrycznych przed skutkami zwaré i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan
danego pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura stanowigca
wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢
nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczenia, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajgcymi mu na
wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonawca robét instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z
przepisami BHP, zawartg umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatow.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywanej instalacji z otrzymang
dokumentacja techniczna.

Roboty wykonywane s zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.

Odbior frontu robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z dokumentacja
techniczna, obiektem budowlanym gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz
przygotowaniem frontu robdt i zaplecza budowy.

Odbiér placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od
Zleceniodawcy (Inwestor, Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robdt powinno
by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokdtem.

W przekazaniu powinien uczestniczy¢ Kierownik Budowy.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezaco z
Kierownikiem Budowy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzgodni¢ zakres, sposdb demontazu
istniejagcych instalacji oraz uzgodni¢ miejsce skfadowania zdemontowanych
elementow.

2. Materialy

Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca powinien przed dostawq podac Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi
Budowy materiaty, jakie beda dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich
akceptacji. Z chwilg zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem Budowy uzgodnic¢
terminy dostaw oraz miejsce sktadowania. Wykonawca moze zaproponowac inne
materiaty niz okreSlone w dokumentacji pod warunkiem, ze posiadajq takie same lub
lepsze parametry techniczne — odstepstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy i Projektanta. Dostarczone na budowe materialy musza by¢
zgodne z normami oraz posiadac¢ odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca robét jest zobowigzany do stosowania na budowie sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi whasciwych do wykonywanych prac i spetniajgcych wymagania BHP.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Stosowane $rodki transportu powinny by¢ dobrane witasciwie do rodzaju
przewozonego tadunku oraz lokalnych warunkéw terenowych i drogowych tak aby nie
wptyng¢ ujemnie na przewozone materiaty i spowodowac ich uszkodzenia.
Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez ich wytworce.
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5. Wykonanie roboét

Wszystkie materiaty zastosowane w trakcie prowadzonych robét musza byc
dostosowane do pracy w ukladzie TN-S przy napieciu  400/230V
i czestotliwosci 50Hz. We wszystkich obwodach stosowaé przewdd ochronny
PE o barwie zéttozielonej i neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe S$rodki
ochrony stosowa¢ ochronniki przepieciowe, wytaczniki réznicowo-pragdowe oraz
potaczenia wyréwnawcze, jesli s3 wymagane. Parametry powinny byé okreSlone w
otrzymanej dokumentacji technicznej. Do zainstalowanych urzadzen musi byc
zapewniony dostep eksploatacyjny i konserwacyjny.

5.1. Montaz osprzetu i urzadzen
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robdt:
- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewodow
- montaz sprzetu, aparatury i urzadzen w miejscach do tego przeznaczonych

6. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru tzw roboty
zanikajace, aby mozna byto okresli¢ ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzi¢ zgodnos¢
z otrzymang do realizacji dokumentacja.
Po zainstalowaniu i podtaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch celem
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot. O terminie préby nalezy powiadomic
Inspektora Nadzoru i wykonac jq w jego obecnosci.
Kolejne fragmenty wykonanych robdt, préby montazowe itp powinny by¢ zapisane w
Dzienniku Budowy.
Kontrola jakosci wyrobdw i robot wg Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano montazowych Tom I wyd. Arkady 1989r.

7. Odbior robot

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczga

- atest na zastosowane materiaty i urzadzenia

- protokoty badan i pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami i posiadang wiedzg techniczng

8. Badania i pomiary instalacji elektrycznych
Badania i pomiary instalacji obejmuja:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddéw
- sprawdzenie poprawnosci potaczen i podtaczen przewodow
- sprawdzenie zatozonych adreséw przewodow
- pomiar rezystancji izolacji obwodéw
- pomiar rezystancji petli zwarciowej
- badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych
- sprawdzenie zadziatania opraw ewakuacyjnych
- sprawdzenie zadziatania wytacznika gtdwnego pozarowego
Z pomiardéw i préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Badania i pomiary powinna wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie przyrzady pomiarowe muszg posiadac aktualne $wiadectwa uprawniajace
do wykonania nimi badan i pomiaréw.
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W protokoéle nalezy umiesci¢ dane identyfikujace przyrzady, ktérymi dokonano
sprawdziandéw.

9. Podstawa rozliczenia robot
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kocowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajq réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu
- ustawianie i przestawianie drabin i rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét do
wysokosci do 4m
- usuniecie usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie robot
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw po wykonanych robotach
instalacyjnych
- likwidacja stanowiska roboczego

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,
poz. 881)

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r Nr 75, poz. 664)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041)
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10.3. Normy

50300:2005 (U)

PN-EN Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu

60446:2004 cztowieka z maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PE-EN 60439- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy

1:2003 badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PE-EN 60439- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania

2:2004 dotyczace szynoprzewodow.

PE-EN 60439- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania

3:2004 dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PE-EN 60439- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania

4:2005 (U) dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenie
buddéw (ACS).

PE-EN Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed

50274:2004 porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposSrednim czesci niebezpiecznych
czynnych.

PE-EN Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogoélne wymagania

dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych.

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
42:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-
47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

50146:2002 (V)

52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.

PN-EN

Zasady podstawowe i bezpieczefnstwa przy wspoétdziataniu

60445:2002 cztowieka z maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

60529:2003

PN-EN 60664- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych

1:2003 (U) w uktadach niskiego napiecia.

PN-EN 60670- Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

1:2005 (V) domowego i podobnego.
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PN-EN Sprzet elektroinstalacyjny.

60799:2004 Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-E-04700:1998 | Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania

ogolne. Kod CPV 45000000-7.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I wyd.

Arkady 1990r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.02 00 Instalacje teletechniczne wewnetrzne

SST.4.02.01 INSTALOWANIE LINII TELEFONICZNYCH Kod CPV 45314120-8

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem robdt jest przewidziany w projekcie montaz przewoddw, osprzetu i
urzadzen.
Zakres robot objetych SST:
- montaz okablowania
- instalacja gniazd telefonicznych
- instalacja urzadzen
Roboty towarzyszace
Wszystkie prace zwigzane z organizacjg placu budowy wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie nalezg do Wykonawcy robét.
Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do
okreslonego sposobu zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metode badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Certyfikat zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacg
(certyfikujaca) stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Generalny wykonawca — zleceniobiorca robot odpowiedzialny za wykonanie catego
zadania inwestycyjnego.
Wykonawca — zleceniobiorca robot okreslonych w danej SST
Dokumenty zwigzane — dokumenty okreslajace wymagania bezposrednio
i posrednio przez dokumenty w nich powotane wg aktualnych wydan.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczenia sygnatéw alarmowych w
wybrane miejsce.
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia
przy bezposrednim dotyku ze wzgledu na jego cechy budowy.
Stopien ochrony IP — okreSlona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy i gazéw, ktére zapewnia odpowiednia obudowa.
Wykonawca
Wykonawca musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajgcymi mu
wykonanie instalacji.
Wykonawca robot instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodnie z
przepisami BHP, zawartg umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatow.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywanej instalacji z otrzymang
dokumentacja techniczna.
Roboty wykonywane sa zgodnie z polecenia Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.
0Odbior frontu robot
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z dokumentacja
techniczna, obiektem budowlanym gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz
przygotowaniem frontu robét i zaplecza budowy.
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Odbiér placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od
Zleceniodawcy (Inwestor, Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robdt powinno
by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokdtem.

W przekazaniu powinien uczestniczy¢ Kierownik Budowy.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezgco z
Kierownikiem Budowy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzgodni¢ zakres, sposdb demontazu
istniejacych instalacji oraz uzgodni¢ miejsce sktadowania zdemontowanych
elementow.

2. Materialy
Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca powinien przed dostawq podac Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi
Budowy materiaty, jakie beda dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich
akceptacji. Z chwilg zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem Budowy uzgodnic
terminy dostaw oraz miejsce sktadowania. Wykonawca moze zaproponowac inne
materiaty niz okreSlone w dokumentacji pod warunkiem ze posiadajg takie same lub
lepsze parametry techniczne — odstepstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy i Projektanta.
Dostarczone na budowe materiaty muszg by¢ zgodne z normami oraz posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania na budowie sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi whasciwych do wykonywanych prac i spetniajgcych wymagania BHP.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Stosowane $rodki transportu powinny by¢é dobrane wiasciwie do rodzaju
przewozonego tadunku oraz lokalnych warunkow terenowych i drogowych tak aby nie
wptyng¢ ujemnie na przewozone materiaty i spowodowac ich uszkodzenia.
Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie roboét

Wszystkie materialy zastosowane w trakcie prowadzonych robdt musza byc¢
dostosowane do pracy w uktadzie TN-S przy napieciu 400/230V i czestotliwosci 50Hz.
W obwodzie zasilania central stosowac przewdd ochronny PE o barwie zéttozielonej i
neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe $rodki ochrony stosowac ochronniki
przepieciowe, wylaczniki roznicowo-pradowe oraz potaczenia wyrdwnawcze, jesli sq
wymagane. Parametry powinny byC¢ okreSlone w otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Trasy przewoddéw uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach w liniach prostych
rownolegtych do krawedzi Scian i stropéw. Stosowac przewody miedziane. Wykonana
instalacja i rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ bezkolizyjne w stosunku do innych
instalacji i urzadzen montowanych w budynku. Do zainstalowanych urzadzen musi
by¢ zapewniony dostep eksploatacyjny i konserwacyjny.

5.1. Ukiadanie przewodow
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robdt:
- trasowanie i wykonanie bruzd
- trasowanie i montaz korytek prefabrykowanych
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- rozwiniecie, odmierzenie, ciecie przewodu

- wciggniecie do rur, jesli taki jest wymdg

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

- zainstalowanie przewodu w bruzdzie lub korytku prefabrykowanym
- zabezpieczenia przejscia przewodow przez Sciany lub stropy

- wprowadzenie koncéwek przewoddw do osprzetu lub urzadzenia
Minimalny przekroj instalowanych przewoddéw to 0,5 mm2.

5.2. Montaz osprzetu i urzadzen
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- mechaniczne (reczne) wykonanie $lepych otworéw pod osprzet
- osadzanie puszek w gotowym podtozu
- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewoddéw
- podtaczenie facznikéw, gniazd wtykowych itp
- Zzamocowanie osprzetu w puszce
- nawiercenie otworéw z obsadzeniem kotkdéw rozporowych
- montaz na $cianach sprzetu, aparatury i urzadzen
- gipsowanie lub betonowanie celem wyréwnania powierzchni

6. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru tzw roboty
zanikajgce aby mozna byto okresli¢ ich jakos¢ wykonania oraz potwierdzi¢ zgodno$é z
otrzymang do realizacji dokumentacja.
Po zainstalowaniu i podtaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch celem
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot. O terminie préby nalezy powiadomic
Inspektora Nadzoru i wykonac jq w jego obecnosci.
Kolejne fragmenty wykonanych robdt, proby montazowe itp powinny by¢ zapisane w
Dzienniku Budowy.
Kontrola jakosci wyrobdw i robot wg Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano montazowych Tom I wyd. Arkady 1989r.

7. Odbior robot

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczg

- atest na zastosowane materiaty i urzadzenia

- protokoty badan i pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami, przepisami i posiadang wiedzg techniczng

8. Badania i pomiary instalacji telefonicznej i domofonowej
Badania i pomiary instalacji obejmuja:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddéw
- sprawdzenie poprawnosci potaczen i podtaczen przewodow
- sprawdzenie zatozonych parametréw transmisji danych
Z pomiardéw i préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Badania i pomiary powinna wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie przyrzady pomiarowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa uprawniajace
do wykonania nimi badan i pomiaréw.
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W protokoéle nalezy umiesci¢ dane identyfikujace przyrzady, ktérymi dokonano

sprawdziandéw.

. Podstawa rozliczenia robot

Rozliczenie robdt montazowych instalacji telefonicznej i komputerowej moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajq réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu

- ustawianie i przestawianie drabin i rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robdt do

wysokosci do 4m

- usuniecie usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie robét
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw po wykonanych robotach

instalacyjnych

- likwidacja stanowiska roboczego

10.Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,

poz. 881)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.

z 2005 r Nr 75, poz. 664)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041)

10.3. Normy

PN-IEC 60364-1:200

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i
taczeniowe.

PN-IEC 60364-5-54:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
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bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 50146:2002
(U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60664-1:2003

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

[(9)) niskiego napiecia.
PN-EN 60670-1:2005 | Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
(V) domowego i podobnego.

BN-84/8984-10

Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe

BN-76/8984-17

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

PN-92/E-01200

Symbole graficzne stosowane w schematach

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I wyd.

Arkady 1990r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.02.00 Instalacje teletechniczne wewnetrzne

SST.04.02.02 Instalowanie alarmow wiamaniowych Kod CPV 45312200-9

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem robdt jest przewidziany w projekcie montaz przewodow,
osprzetu i urzadzen.
Zakres robot objetych SST:
- montaz linii dozorowych
- instalacja elementéw dozorowych
- instalacja modutdw rozszerzen
- instalacja zasilaczy modutéw rozszerzen

Roboty towarzyszace

Wszystkie prace zwigzane z organizacjq placu budowy wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie nalezg do Wykonawcy
robot.

Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu
do okreslonego sposobu zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do
wymagan podstawowych wyrobu oraz metode badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Certyfikat zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub
materiatu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke
badajaca (certyfikujaca) stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, hormami, przepisami, wymogami dla danego
wyrobu lub materiatu.

Generalny wykonawca — zleceniobiorca robét odpowiedzialny za wykonanie
catego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca — zleceniobiorca robot okreslonych w danej SST

Dokumenty zwigzane — dokumenty okreslajace wymagania bezposrednio

i posrednio przez dokumenty w nich powofane wg aktualnych wydan.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczenia sygnatéow alarmowych w
wybrane miejsce.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne
urzadzenia przy bezposrednim dotyku ze wzgledu na jego cechy budowy.
Stopien ochrony IP — okreSlona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony
przed dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie
ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, ktdre zapewnia odpowiednia obudowa.
Petla dozorowa — zespot elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio z
centralg dozorowg za pomocg odpowiednio potgczonych przewoddw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody oraz
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wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z dang centrala.

Wykonawca

Wykonawca musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajgcymi mu
wykonanie instalacji Systemdéw Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

Wykonawca robét instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robot
zgodnie z przepisami BHP, zawartg umowg oraz za stosowanie odpowiednich
materiatéw.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywanej instalacji z otrzymang
dokumentacjg techniczna.

Roboty wykonywane sg zgodnie z polecenia Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.

Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zaznajomic sie z
dokumentacja techniczng, obiektem budowlanym gdzie wykonywana bedzie
instalacja oraz przygotowaniem frontu robdt i zaplecza budowy.

Odbidr placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od
Zleceniodawcy (Inwestor, Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robét
powinno by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokdtem.

W przekazaniu powinien uczestniczy¢ Kierownik Budowy.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezgco

z Kierownikiem Budowy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzgodni¢ zakres, sposdb demontazu
istniejacych instalacji oraz uzgodni¢ miejsce sktadowania zdemontowanych
elementow.

. Materialy

Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca powinien przed dostawg podac Inspektorowi Nadzoru oraz
Kierownikowi Budowy materiaty, jakie bedg dostarczone na plac budowy
celem uzyskania ich akceptacji. Z chwilg zatwierdzenia ich nalezy z
Kierownikiem Budowy uzgodni¢ terminy dostaw oraz miejsce sktadowania.
Wykonawca moze zaproponowac inne materiaty niz okreslone w dokumentacji
pod warunkiem ze posiadajq takie same lub lepsze parametry techniczne

— odstepstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy

i Projektanta.

Dostarczone na budowe materiaty muszg by¢ zgodne z normami oraz posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania na budowie sprzetu,
narzedzi i elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanych prac i spetniajacych
wymagania BHP.

. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Stosowane Srodki transportu powinny by¢ dobrane wtasciwie do rodzaju
przewozonego tadunku oraz lokalnych warunkdow terenowych i drogowych tak
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aby nie wptyna¢ ujemnie na przewozone materiaty i spowodowac ich
uszkodzenia.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie

z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Wszystkie materiaty zastosowane w trakcie prowadzonych robot musza byé
dostosowane do pracy w ukfadzie TN-S przy napieciu 400/230V i
czestotliwosci 50Hz. W obwodzie zasilania centrali oraz zasilaczy posrednich
stosowac przewdd ochronny PE o barwie zéttozielonej i neutralny N o barwie
niebieskiej. Jako dodatkowe $rodki ochrony stosowac ochronniki przepieciowe,
wyltaczniki réznicowo-pradowe oraz potaczenia wyrdwnawcze, jesli s
wymagane. Parametry powinny by¢ okreslone w otrzymanej dokumentacji
technicznej.
Trasy przewodow uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach w liniach
prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw. Stosowac przewody
miedziane. Wykonana instalacja i rozmieszczenie urzadzen powinno by¢
bezkolizyjne w stosunku do innych instalacji i urzadzen montowanych
w budynku. Do zainstalowanych urzadzen musi by¢ zapewniony dostep
eksploatacyjny i konserwacyjny.

5.1. Ukladanie przewodow
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- trasowanie i wykonanie bruzd
- trasowanie i montaz korytek prefabrykowanych
- rozwiniecie, odmierzenie, ciecie przewodu
- wciggniecie do rur, jesli taki jest wymog
- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
- zainstalowanie przewodu w bruzdzie lub korytku prefabrykowanym
- zabezpieczenia przejscia przewodow przez Sciany lub stropy
- wprowadzenie koncowek przewoddw do osprzetu lub urzadzenia
Minimalny przekrdj instalowanych przewodoéw to 0,8 mma2.

5.2. Montaz osprzetu i urzadzen
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- mechaniczne (reczne) wykonanie Slepych otwordéw pod osprzet
- osadzanie puszek w gotowym podiozu
- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewodow
- podtaczenie facznikdw, gniazd wtykowych itp
- zamocowanie osprzetu w puszce
- nawiercenie otwordéw z obsadzeniem kotkdéw rozporowych
- montaz na Scianach sprzetu, aparatury i urzadzen
- gipsowanie lub betonowanie celem wyréwnania powierzchni
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6. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru tzw roboty
zanikajace aby mozna byto okresli¢ ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzi¢
zgodnos¢ z otrzymang do realizacji dokumentacja.
Po zainstalowaniu i podtaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny
rozruch celem potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robét. O terminie
proby nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru i wykonac jg w jego obecnosci.
Kolejne fragmenty wykonanych robot, préby montazowe itp powinny by¢
zapisane w Dzienniku Budowy.
Kontrola jakosci wyrobow i robdt wg Warunkdw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych Tom I wyd. Arkady 1989r.

7. Odbior robot

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajacemu:

- dokumentacje powykonawczg

- atest na zastosowane materiaty i urzadzenia

- protokdty badan i pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami, przepisami i posiadang wiedza techniczng

8. Badania i pomiary systemu sygnalizacji wiamania i napadu
Badania i pomiary instalacji obejmuja:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
- sprawdzenie poprawnosci potaczen i podiaczen przewodow
- sprawdzenie zatozonych adreséw elementéw dozorowych
- pomiar rezystancji izolacji obwoddéw
- sprawdzenie zadziatania elementdéw detekcyjnych
- sprawdzenie zadziatania elementéw wspdtpracujacych
Z pomiarow i préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokdty.
Badania i pomiary powinna wykonac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.
Wszystkie przyrzady pomiarowe muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
uprawniajgce do wykonania nimi badan i pomiaréw.
W protokdle nalezy umiesci¢ dane identyfikujace przyrzady, ktérymi dokonano
sprawdzianow.

9. Podstawa rozliczenia robot
Rozliczenie robdt montazowych systemu sygnalizacji wkamania i napadu moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektrycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajq réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu
- ustawianie i przestawianie drabin i rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot do wysokosci do 4m
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- usuniecie usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie robdt
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw po wykonanych

robotach instalacyjnych

- likwidacja stanowiska roboczego

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r

Nr 92, poz. 881)
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.

z 2005 r Nr 75, poz. 664)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041)

10.3. Normy

PN-IEC 60364-1:200

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczeniowe.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego.
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Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji
elektryczne;.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczenia
identyfikacje. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw
oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczenia
identyfikacje. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu
elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody
przyfaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych w instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do
obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych w instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do
obwoddéw pradu przemiennego (zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych w instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do
obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki
réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
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domowego i podobnego (RCBO). Postanowienia
ogolne.

PN-93/E-08930/12 Systemy alarmowe

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania

ogolne. Kod CPV 45000000-7.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

Tom I wyd. Arkady 1990r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 4.02.00 Instalacje teletechniczne wewnetrzne

SST 4.02.03 Instalacja CCTV Kod CPV 45312320-6

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem robot jest przewidziany w projekcie montaz przewoddw, osprzetu i
urzadzen.
Zakres robot objetych SST:
- montaz kabli transmisji obrazu
- instalacja kamer CCTV
Roboty towarzyszace
Wszystkie prace zwigzane z organizacjg placu budowy wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami prac wykonywanych na budowie nalezg do Wykonawcy robét.
Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego sposobu zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metode badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacq
(certyfikujaca) stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.
Generalny wykonawca — zleceniobiorca rob6t odpowiedzialny za wykonanie catego
zadania inwestycyjnego.
Wykonawca — zleceniobiorca robot okreslonych w danej SST
Dokumenty zwigzane - dokumenty okresSlajagce wymagania bezposrednio
i posrednio przez dokumenty w nich powotane wg aktualnych wydan.
Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczenia sygnatdéw alarmowych w
wybrane miejsce.
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia
przy bezposrednim dotyku ze wzgledu na jego cechy budowy.
Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy i gazéw, ktore zapewnia odpowiednia obudowa.

Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajgcymi mu na
wykonanie instalacji teletechnicznych.

Wykonawca robét instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z
przepisami BHP, zawartg umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatow.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywanej instalacji z otrzymang
dokumentacjg techniczng. Roboty wykonywane sg zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.

0Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z dokumentacja
techniczna, obiektem budowlanym gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz
przygotowaniem frontu robét i zaplecza budowy.
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Odbiér placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od
Zleceniodawcy (Inwestor, Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robdt powinno
by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokdtem.

W przekazaniu powinien uczestniczy¢ Kierownik Budowy.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezgco z
Kierownikiem Budowy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzgodni¢ zakres, sposdb demontazu
istniejacych instalacji oraz uzgodni¢ miejsce sktadowania zdemontowanych
elementow.

2. Materialy
Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca powinien przed dostawq podac Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi
Budowy materiaty, jakie beda dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich
akceptacji. Z chwilg zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem Budowy uzgodnic
terminy dostaw oraz miejsce sktadowania. Wykonawca moze zaproponowac inne
materiaty niz okreSlone w dokumentacji pod warunkiem ze posiadajg takie same lub
lepsze parametry techniczne — odstepstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy i Projektanta.
Dostarczone na budowe materiaty muszg by¢ zgodne z normami oraz posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania na budowie sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi whasciwych do wykonywanych prac i spetniajgcych wymagania BHP.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Stosowane $rodki transportu powinny by¢é dobrane wiasciwie do rodzaju
przewozonego tadunku oraz lokalnych warunkéw terenowych i drogowych tak aby nie
wptyng¢ ujemnie na przewozone materiaty i spowodowac ich uszkodzenia.
Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie roboét

Wszystkie materiaty zastosowane w trakcie prowadzonych robdt musza byc
dostosowane do pracy w uktadzie TN-S przy napieciu 400/230V i czestotliwosci 50Hz.
W obwodzie zasilania stosowaé przewdd ochronny PE o barwie zéttozielonej i
neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe $rodki ochrony stosowac ochronniki
przepieciowe, wylaczniki roznicowo-pradowe oraz potaczenia wyrdwnawcze, jesli sq
wymagane. Parametry powinny byC¢ okreSlone w otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Trasy przewoddéw uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach w liniach prostych
rownolegtych do krawedzi $cian i stropéw. Stosowac przewody miedziane. Wykonana
instalacja i rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ bezkolizyjne w stosunku do innych
instalacji i urzadzen montowanych w budynku. Do zainstalowanych urzadzen musi
by¢ zapewniony dostep eksploatacyjny i konserwacyijny.

5.1. Ukiadanie przewodow
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- trasowanie i wykonanie bruzd
- trasowanie i montaz korytek prefabrykowanych
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- rozwiniecie, odmierzenie, ciecie przewodu

- wciggniecie do rur, jesli taki jest wymdg

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

- zainstalowanie przewodu w bruzdzie lub korytku prefabrykowanym
- zabezpieczenia przejscia przewodow przez Sciany lub stropy

- wprowadzenie koncéwek przewoddw do osprzetu lub urzadzenia
Minimalny przekroj instalowanych przewoddéw to 0,8 mm2.

5.2. Montaz osprzetu i urzadzen
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- mechaniczne (reczne) wykonanie $lepych otworéw pod osprzet
- osadzanie puszek w gotowym podtozu
- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewoddéw
- podtaczenie facznikéw, gniazd wtykowych itp
- Zzamocowanie osprzetu w puszce
- nawiercenie otworéw z obsadzeniem kotkdéw rozporowych
- montaz na $cianach sprzetu, aparatury i urzadzen
- gipsowanie lub betonowanie celem wyréwnania powierzchni

6. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru tzw roboty
zanikajace aby mozna byto okreslic ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ z
otrzymang do realizacji dokumentacja.
Po zainstalowaniu i podtaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch celem
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot. O terminie préby nalezy powiadomic
Inspektora Nadzoru i wykonac jq w jego obecnosci.
Kolejne fragmenty wykonanych robdt, préby montazowe itp powinny by¢ zapisane w
Dzienniku Budowy.
Kontrola jakosci wyrobdw i robot wg Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano montazowych Tom I wyd. Arkady 1989r.

7. Odbior robot

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczy

- atest na zastosowane materiaty i urzadzenia

- protokoty badan i pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami i posiadang wiedzg techniczng

8. Badania i pomiary instalacji telewizji przemystowej
Badania i pomiary instalacji obejmuja:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddéw
- sprawdzenie poprawnosci potaczen i podtaczen przewodow
- sprawdzenie jakosci przekazywanego obrazu
- pomiar rezystancji izolacji obwodéw
- sprawdzenie zadziatania urzadzen rejestrujacych
- sprawdzenie zadziatania elementéw wspdtpracujacych
Z pomiardéw i préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Badania i pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie przyrzady pomiarowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa uprawniajace
do wykonania nimi badan i pomiaréw.
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W protokoéle nalezy umiesci¢ dane identyfikujace przyrzady, ktérymi dokonano
sprawdziandéw.

. Podstawa rozliczenia robot

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji telewizji przemystowej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajq réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu

- ustawianie i przestawianie drabin i rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robo6t do

wysokosci do 4m

- usuniecie usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie robét
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw po wykonanych robotach

instalacyjnych

- likwidacja stanowiska roboczego

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,

poz. 881)

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r Nr 75, poz. 664)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041)

10.3. Normy

PN-IEC 60364-
1:200

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

4-41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
4-42:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziaty-

wania cieplnego.

PN-IEC 60364-
4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigze-
niowym.

PN-IEC 60364-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

4-46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczeniowe.
PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
4-47:2001 zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Ssrodkéw ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-
5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.
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PN-IEC 60364-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

5-52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
5-523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

50146:2002 (V)

5-53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
5-54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
5-56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
6-61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.

PN-EN

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu

60445:2002 cztowieka z maszyna, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoniczen zyt przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
60446:2004 cztowieka z maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

60529:2003

PN-EN 60664- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

1:2003 (U) napiecia.

PN-EN 60670- Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

1:2005 (U) domowego i podobnego.

PN-EN Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

60799:2004 posredniczace.

PN-EN 60898- Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przeteze-

1:2003/ niowych w instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki

A1:2005 (U) do obwoddw pradu przemiennego (zmiana Al).

PN-EN 60898- Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przeteze-

1:2003/ niowych w instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki

AC:2005 (U) do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008- Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe bez wbu-

1:2005 (U) dowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i

podobnego (RCBO). Postanowienia ogdine.

BN-84/8984-10

Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I wyd.

Arkady 1990r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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