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Projekt adaptacji pomieszczeń skrzydła E  
               budynku urzędu oraz sali WOM. 
INSTALACJA CHŁODNICZA I ODPROWADZENIA SKROPLIN 
 



I.                  OPIS TECHNICZNY 
 

 1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt architektoniczny, 

• uzgodnienia międzybranŜowe, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• katalogi urządzeń. 

2.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych  skrzydła E 

WOM Urzędu Dzielnicy Praga Południe. 

3.  Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje instalację chłodniczą dla  pomieszczeń biurowych skrzydła E budynku. Agregat 

chłodniczy umieszczono na dachu budynku. 

W części rysunkowej opracowania pokazano lokalizację urządzeń i elementów instalacji oraz podano ich 

zestawienie w zakresie rodzaju, ilości i typów. Wszelkie zmiany urządzeń naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z 

jednostką projektową i Inwestorem. 

4.  Opis budynku 

Budynek stanowi samodzielny obiekt budowlany. Projektowana część obiektu została wcielona do WOM i 

wymaga wykonania wentylacji mechanicznej 

5.  Normy związane 

PN-EN 1751:2001 – Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania.... 

PN-EN 1057:1999 – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i 

ogrzewania 

PN-76/B-02440 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 

DZ.U. 2007 nr 120 poz.  826 ( dopuszczalny hałas) 

6. Opis ogólny 

6.1 Stan istniejący obiektu 

Budynek jest aktualnie wyposaŜony w instalację centralnego ogrzewania wykonaną z przewodów stalowych, 

oraz  grzejników Ŝeberkowych.  Instalacja jest zasilana z węzła ciepła znajdującej się na poziomie    „-1” obiektu. 

Ciepło do obiektu doprowadzone jest z sieci zewnętrznej ciepłowniczej. Ze względu na zastosowanie w 

projektowanej części obiektu instalacji chłodniczej naleŜy  ograniczyć temperaturę grzania pomieszczeń do +12 

C.  W tym celu naleŜy wyposaŜyć grzejniki  w zawory termostatyczne z blokadą temperaturową dla +12 C. 

5.2 Opis przyjętych rozwiązań 

Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami wszystkie pomieszczenia biurowe obiektu powinny być chłodzone. W tym celu 

projektuje się w obiekcie instalację chłodniczą z funkcją grzania w oparciu o urządzenia freonowe, wchodzące w 

skład systemu VRV III produkowanego przez firmę DAIKIN. Jest ona wypełniona freonem 410a.  Przyjęty 



 
  

2 

system wyposaŜony jest w jednostki wewnętrzne umieszczone w pomieszczeniach w postaci kaset sufitowych 

oraz jednostki zewnętrzne usytuowane na dachu budynku. Połączenie między poszczególnymi elementami 

instalacji jest wykonane za pomocą izolowanych przewodów miedzianych. Przewody freonowe na zewnątrz 

naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz wpływem warunków atmosferycznych np. po zaizolowaniu 

załoŜyć płaszcz ze stali nierdzewnej. 

Praca kaset sterowana będzie termostatami pomieszczeniowymi, dostosowującymi  ilość oraz temperaturę 

powietrza nawiewanego przez kasety do potrzeb uŜytkownika 

Zaprojektowano  dwa niezaleŜne systemy chłodnicze dla obszaru pomieszczeń objętych tym projektem. Jeden 

system obsługuje  pomieszczenia aktualnie dołączane do WOM. Pomieszczenia tego systemu obsługuje 

agregat chłodniczy RXYQ 12.   

Istniejące pomieszczenia administracyjno-biurową nie posiadające okien zgodnie z Ŝyczeniem Inwestora 

wymagają zwiększenia ilości chłodu.  Dla tych pomieszczeń zaprojektowano niezaleŜny agregat chłodniczy  

RXYQ 8. Takie rozwiązanie spowoduje znaczne polepszenie parametrów komfortu . Układ ten będzie działał 

niezaleŜnie od pracy pozostałych systemów.   Istniejące jednostki naścienne naleŜy zdemontować, i umieścić w 

pomieszczeniu obsługi mieszkańców.   Włączenie jednostek do  istniejących  układów  chłodniczych pozostawić 

bez zmian. 

Zapotrzebowanie chłodu  dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach. Schemat montaŜowy 

instalacji chłodniczej wraz z określeniem typu i wielkości jednostek wewnętrznych oraz określenie średnic 

przewodów miedzianych pokazano na rysunkach. Szczegółowe schematy instalacyjne,  elektryczne oraz wykaz 

materiałów dla systemu VRV podano w załącznikach. 

W piwnicy budynku znajduje się pomieszczenie UPS. Chłodzenie pomieszczenia przewidziano za pomocą 

zespołu typu Split. Jednostka wewnętrzna umieszczona jest nad drzwiami pomieszczenia, moc chłodnicza 5Kw. 

Jednostka zewnętrzna jest umieszczona na ścianie zewnętrznej budynku, pobór mocy elektrycznej N=1,55Kw. 

6.  Wymagania instalacji 

 Wymagania izolacyjne 

Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne są połączone za pomocą systemu przewodów miedzianych izolowanych 

zaprojektowanych specjalnie dla tego typu instalacji.   Stosowane izolacje powinny odpowiadać wymaganiom 

PN-85/B-02421 oraz posiadać certyfikat dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie w Polsce. 

Wymagania w zakresie uruchomienia 

W zakres prac wchodzą: 

•    uruchomienie instalacji,  

• praca próbna w ciągu 72 godz, 

•    obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego. 

Uruchomienie instalacji chłodniczej musi się odbywać równolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i 

sterowania. 

Wymagania w zakresie odbioru 

Podczas odbioru naleŜy wykonać następujące badania: 

• oględziny zewnętrzne, podlegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z zatwierdzonym 

projektem, 
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• sprawdzenie materiałów zastosowanych do budowy instalacji. 

Instalację naleŜy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

MontaŜowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" oraz BN-84/886540. 

MontaŜ, rozruch urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, przez wykwalifikowane osoby 

posiadające certyfikat firmy DAIKIN. 

Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu naleŜytej staranności oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną. 

7. Wytyczne branŜowe 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczania UDT, deklaracja zgodności).  

Wytyczne budowlane 

• Wykonać konstrukcje wsporcze pod agregaty chłodnicze umieszczone na zewnątrz obiektu. 

• Dokładne usytuowanie jednostek wewnętrznych naleŜy sprawdzić w projekcie  arch.bud. 

 Wytyczne elektryczne 

• Wykonać podłączenia elektryczne wszystkich urządzeń chłodniczych  

• Połączenia niskoprądowe instalacji sterowania i regulacji instalacji chłodniczej wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta. Wykonanie tej instalacji naleŜy zlecić autoryzowanemu wykonawcy systemów 

chłodzących firmy DAIKIN. 

• Szczegółowe wytyczne do projektu elektrycznego: 

Instalacja VRV III 

1. Doprowadzić napięcie do jednostek wewnętrznych: 

Jednostki kasetonowe N=55W  1-, 50Hz 220-240 V 

Jednostki naścienne N=55W  1-, 50Hz 220-240 V 

2. Doprowadzić napięcie do jednostki zewnętrznej: 

-agregat RXYQ 12  N=10,8 KW  3N, 50 Hz 400V szt. 1 

- agregat RXYQ  8  N=6,3 KW  3N, 50 Hz 400V szt. 

3. Split dla pomieszczenia UPS 

Jednostki naścienne N=55W  1-, 50Hz 220-240 V(FTKS-50) 

Jednostki zewnętrzna  N=1,55W  1-, 50Hz 220-240 V(RKS-50) 

Usytuowanie urządzeń podano na rysunkach. 

 Wytyczne instalacyjne 

Wykonać instalację odprowadzenia skroplin od urządzeń instalacji chłodniczej. 

 Zabezpieczenie akustyczne 

Poziom szumu z urządzeń chłodniczych jest ograniczony do wielkości dopuszczonych wg PN-87/B-02151. oraz 

DZ.U nr 120 poz. 826   Agregaty chłodnicze nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. 
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8. Wytyczne eksploatacyjne 

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania określonych parametrów powietrza w 

pomieszczeniu jest właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Instalacja powinna się znajdować pod 

nadzorem fachowych słuŜb eksploatacyjnych. UŜytkownik powinien okresowo sprawdzać prawidłowość 

działania instalacji i wykonywać niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji naleŜy przestrzegać 

wymogów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentów poszczególnych 

urządzeń.  

 Wytyczne do automatyki 

Systemy chłodzące VRV III nie wymagają projektowania systemów automatyki. Producent systemu zaopatruje 

instalację w odpowiedni dla Inwestora system sterowania urządzeniami. Projekt automatyki obejmuje tylko 

okablowanie wszystkich urządzeń systemu. 

 Wytyczne p.poŜ. 

Wszystkie przewody przechodzące przez ściany oddzielenia poŜarowego naleŜy wydzielić poprzez przejścia 

instalacyjne typu HILTI, posiadających aprobatę techniczną ITB. Materiał do wykonania ognioodpornych przejść 

instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpoŜarowych muszą spełniać wymagania dla odporności 

ogniowej EI 120. 

9. ZałoŜenia do obliczeń instalacji chłodniczej 

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 

Lato – strefa klimatyczna II           tz = 32ºC φ = 45% 

Zima – strefa klimatyczna III         tz = -20ºC φ = 100% 

-  Przyjęte wskaźniki do obliczeń zysków ciepła 

Zyski ciepła od nasłonecznienia - okna elewacji  - U = 1,6 W/m²K 

Przezroczystość atmosfery P = 4 

Współczynniki dla okien φ = 0,95 φ = 1,02 φ = 0,53 (absorpcji) 

Współczynnik akumulacji pomieszczeń - przyjęto 12 godzinną pracę instalacji klimatyzacji.  

W pokojach biurowych przewiduje się dodatkowo Ŝaluzje wewnętrzne. 

Zyski ciepła od ludzi: pracownik biura:  - ciepło jawne 71 W/osobę  - ciepło utajone 110 G/h 

Zyski od oświetlenia:     oświetlenie 22 W/m² 

Zyski ciepła od komputerów 300W od urządzenia 

Parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach:   

- temperatura wew. dla lata   Tw=20 C 

- temperatura wew. dla zimy  Tw=24 C 

Wyniki obliczeń zapotrzebowania chłodu dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach. 

10. ZałoŜenia do automatyki 

Instalacja systemu VRVIII będzie wyposaŜona w zdalne sterowniki typu BRCZA51. KaŜda jednostka 

wewnętrzna będzie wyposaŜona w zdalny sterownik umieszczony na ścianie pomieszczenia.  Konieczne jest 

zintegrowanie systemów automatyki centrali wentylacyjnej z automatyką systemów VRV III. Systemy VRV 

posiadają moŜliwość włączenia instalacji chłodniuczej do układu BMS budynku. 

.  W celu łatwego i szczegółowego monitorowania oraz obsługi systemu VRV proponuje się 
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zastosowanie urządzenia o nazwie “Intelligent Controller”. Wymieniony element automatyki posiada 
następujące funkcje: 

- program roczny 
- kontrola awaryjnego wyłączania w przypadku poŜaru 

 
Dobór urządzenia oraz program słuŜący do rozliczenia poszczególnych uŜytkowników dostarcza 
producent. 
Wyniki obliczeń zapotrzebowania chłodu dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach. 

10. Instalacja odprowadzenia skroplin 

Wszystkie jednostki  wewnętrzne kasetonowe są wyposaŜone standartowo w pompki skroplin. Przewody 

skroplinowe powinny być jak najkrótsze ułoŜone ze spadkiem w kierunku odwodnienia.  Minimalny spadek  

przewodów 1,5%.  Średnice podłączeniowe do urządzeń podano na rysunku. Sposób odprowadzenia skroplin 

pokazano w załączniku.  Przewody  skroplinowe wykonać z rury PCV.   Przewody do kanalizacji sanitarnej 

mogą być włączone tylko pod zlew lub umywalkę między syfonem a urządzeniem.  

UWAGA:  PRZEWODÓW SKROPLINOWYCH NIE WOLNO ZAŁAMYWAĆ. 

 

 

 

                                                                               Projektant: M.Ciszkowska 
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               DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND  

 
 

 
 

 
Daikin Airconditioning Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677, Warszawa, Polska 

Tel : +48 (22) 319-90-19, +48 (22) 319 90 31, kom: +48 691-89-26-76, Fax : +48 (22) 433 51 98 
www.daikin.pl 

NIP: 113-00-87-046, REGON: 010650813KRS: 15212, Kapitał Zakładowy: 4 510 000 PLN 

Ogólne warunki sprzedaży można odszukać na stronie: http://www.daikin.pl/about/ows/ows.jsp 

 

 DAIKIN OFERTA 1/2  

Od: Rafał Całka FIRMA:  

Tel.: +22 319 90 31  DO: Sz.P. Małgorzata Ciszkowska 

Fax : +22 319 90 11 PROJEKT: Urz.Gm. Grochów 

e-mail :  Calka.R@daikin.pl e-mail:  

 
Warszawa, 02.09.2008 r 

 

 

Of. – 331/02-09-08 

 

 

 

 
Dotyczy : OFERTA  NA  URZĄDZENIA  FIRMY  DAIKIN  

 
 
Szanowna Pani,  
 
 
 
W nawiązaniu do przesłanego zapytania przedstawiamy ofertę na dostawę systemu 

typu VRVIII. 

 

Mając nadzieję, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania, pozostajemy  
 
 
 
Z poważaniem 
 
 
 

DAIKIN – POLSKA Sp. z o.o. 

 
 
Rafał Całka 
Konsultant ds. Techniczno-Handlowych 
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 DAIKIN OFERTA 2/2  

 

 
1. ZESTAWIENIE CENOWE 

 

Specyfikacja urządzeń Model Ilość 
Wydajność         
Qch - Qg         

[kW] 

Jednostka zewnętrzna VRV III "COMPACT", R-410A, chłodzenie/pompa 
ciepła; INVERTER; agregat 1-modułowy;  

RXYQ 8 P 1 22,4 / 25,0 

Jednostka zewnętrzna VRV III "COMPACT", R-410A, chłodzenie/pompa 
ciepła; INVERTER; agregat 1-modułowy;  

RXYQ 12 P 1 33,5 / 37,5 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa (600x600)                    
+panel dekoracyjny do jednostki kasetonowej BYFQ60BW1 

FXZQ 20 M8 14 2,2 / 2,5 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa (600x600)                    
+panel dekoracyjny do jednostki kasetonowej BYFQ60BW1 

FXZQ 25 M8 6 2,8 / 3,2 

Trójnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ 22 M 20 T 14 - 

Trójnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ 22 M 29 T 3 - 

Trójnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ 22 M 64 T 1 - 

Sterownik przewodowy BRC 1 D 52 20 - 

   Razem koszt systemu netto [€] 51 085,00 € #REF! 

 
 
 
Warunki dostawy: 
 
 

Ceny : wyrażone w EURO, płatne w PLN wg kursu wewnętrznego Daikin ustalonego na 

dzień przyjęcia zamówienia do realizacji. 

Cena obejmuje transport na budowę i opłaty celne, nie uwzględnia podatku VAT 22%. 

Kurs EURO (wrzesień 2008) 1€ = 3,3508 PLN. 

Uruchomienie : autoryzowany dealer firmy DAIKIN-POLAND, VRV Partner 

Gwarancja :  36 miesięcy    

Ważność oferty : 2 miesiące  

Warunki płatności:   wg. umowy sprzedaży  

Czas dostawy:  3 tygodnie od daty pisemnego zamówienia. 
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