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2008 P295 Afrykaniska term. tarasy. ATH PRZEDMIAR

Norma PRO Woersja 4.22

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jorm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Slusarka
1.1 Balustrady i kraty okienne
1{B.02.01 |KNR 2-02 |Balustrady z rur stalowych z podwdjnym pochwytem na wys. 75190 |m
d.1.1.00 1209-02 cm nad ptaszczyzna ruchu(wejscie gtowne)
1
6.25%2 m 12.500
RAZEM 12.500
2|8.02.01 |KNR 2.02 |Balustrady z rur stalowych z podwéjnym pochwytem na wys. 75190 |m
d.1.].00 1208-02 cm nad ptaszczyzna ruchu (wejscie ogrodowe)
1
6.25*2 m 12.500
RAZEM 12.500
3/B.02.02 {KNR 4-01 |Ponowne obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiel gniazd
d.1.i.00 G320-04 .
i
3*2 gniazd 6.000
RAZEM 6.000
4/B.02.02 {KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m?
d.t.].00 1212-05
1
1.85*2.85 m2 5.273
RAZEM 5.273
5|B.02.02 |KNR 4-01 |Pwukrotne malowanie farbg olejng stupow 14x14 cm szpachlowa- m2
d.1.1.00 1212-02 nych jednokrotnie
1
(4*0.14*2.5)*4+0.14*2.5%4 m? 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Maty wejsciowe
6iB.04.04 {KNR 2-02 ;Mata zewnetrzna NOMAT TERRA 8100 fine 3M o wym 1200x1800  |szi.
d.1.1.00 1219-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/B.04.04 [KNR 2-02 |Mata wewneirzna NOMAT TERRA 6050 o wym 1500x900 szt,
d.1.|.00 1219-03
2
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Remont i przebudowa rampy i schodéw weijsciowych
1.3. Pochylnia przy wejsciu giéwnym
1
8/B.01.01 |KNR 4-01 {Rozbidrka istniejgcych schoddw zelbetowych m3
d.1.].00 0212-03
3.1
1.47%2.75%0.22 m3 0.889
RAZEM 0.889
9|B.04.04 [KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumochione o szer.dna do 1.5 m i gle- |m?
d.1.].00 0102-02 bok.do 1.5 m w gr.kat. Itl pod fundament pochyini dia niepetnospraw-
3.1 nych
(1.32+2.8+2.8)*0.3*1.1 m3 2.284 ‘
RAZEM 2.284
10(B.03.01 |KNR 2-02 |Sciany betonowe pochylni gr.20cm wys.do 3m m2
d.1.].00 0206-01
341
2*5.65%0.7+1.32%1.1 m2 9.362
RAZEM 9.362
11/B.03.01 [KNR 2-02 {Sciany betonowe - dodatek za kazdy Tcm roznicy grubosci do 30 cm |m2
d.1.{.00 0206-05 Krotnosé = 10
3.1
2*5.65%0.7+1.32%1.1 m?2 9.362
RAZEM 9.362
12({B.01.02 |KNR 4-01 |Zasypanie ziemiag z ukopdw wneki pomiedzy scianami z ubiciem m3
d.1.|.00 0105-02 warstwami co 15 cm w gr.kat. {ll
31
4.1*0.75*(0.05+0.35)/2 m3 0.615
RAZEM 0.615
13(B.01.03 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezy-{m?
d.1.|.00 0108-11 mi na odl.do 1 km
3.1
1.47*%2.75%0.22 m3 0.889
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2.284-0.615 m?2 1.669
RAZEM 2.558
14|B.01.03 |KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy-|m3
d.1.[.00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km dao 25 km
3.1 Krotnosc = 24
2.558 m3 - 2.558
RAZEM 2.558
15/B.03.02 |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym pod plyte im3
d.t.|.00 T101-07 pochylni
3.1
5.65*0.75*0.15 m3 0.636
RAZEM 0.636
16{B.03.01 ;KNR 2-02 |Pfyta zelbetowa pochylni grub .20 cm m3
d.1.;.00 0205-01
3.1
1.32%5.625*0.2 ms3 1.4858
RAZEM 1.485
17|B.04.01 |[KNR 2-02 iPosadzki typu PERAN - gruntowanie reczne preparatem PERAN m2
d.1.].00 1116-07 LVS starych podiozy betonowych podestu i pochylni
34
1.32*5.625 m2 7.425
4.78*2.0+3.27*2.795 m2 18.979
4.795*1.89 me 9.063
RAZEM 35.467
18|B.04.01 |KNR 2-02 |Posadzki typu PERAN - warstwa wyrdwnujacaPeran SCREED grub. [m2
d.1.].00 1116-05 do 5 mm
31
35.467 m2 35.467
RAZEM 35.467
19:B.04.02 [KNR 2-02 |Posadzki typu PERAN - warstwa wyrownujaca Peran SCREED zbro- |m?2
d.1.;.00 1116-05 jona matg z widkien szkianych o grub. do 10 mm
3.1
35.467 m? 35.467
RAZEM 35.467
20/8.04.03 [KNR 2-02 |Posadzki typu PERAN - epoksydowe wylewano-szpachiowe Rustic  |m2
d.1.;.00 1116-02 Peran Light gr.2-3 mm
3.1
35.467 m2 35.467
RAZEM 35.467
1.3. Pochylnia przy wejsciu od ogrodu
2
21|B.01.01 |KNR 4-01 |Rozbidrka istnigjgcych schoddw zelbetowych m3
d.1.[.00 0212-03
3.2
1.47+2.78*0.22 m3 0.899
RAZEM 0.899
22|B.01.02 [KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i ge- |m3 :
d.1.].00 0102-02 bok.do 1.5 m w gr.kat. lll pod fundament pochylni dla niepetnospraw-
3.2 nych i ocieplenie
(1.32+2.8542.85/%0.3%1.1+40.2*0.6*1.0 m?3 26.437
. RAZEM 26.437
23]B.03.01 {KNR 2-02 |Sciany betonowe pochyini gr.20cm wys.do 3m ma2
d.1.].00 0206-01
3.2
2*5.65%0.7+1.32%1 .14 m2 9.362
RAZEM 9.362
24iB.03.01 |KNR 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci do 30 cm [m2
d.t.,.00 0206-05 Kroinosé = 10
3.2
2*5.65%0.7+1.32*1.1 m? 9.362
: RAZEM 9.362
25/B.01.02 |[KNR 4-01 |Zasypanie ziemig z ukopow wneki pomigdzy Scianami z ubiciem m3
d.1.1.00 01058-02 warstwami co 15 cm w gr.kat. 1
3.2
4.1*0.75%(0.05+0.35)/2+40.2*0.6 m3 24.735
RAZEM 24.735
26:B.01.03 [KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowytadowczy-|mS
d.1.|.00 Qg108-11 mi na odl.do 1 km
3z
1.47%2.78%).22 m3 0.899
2.317-0.615 m3 1.702
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RAZEM 2.601
27|B.01.03 [KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?3
d.1.;.00 o812 mi - za kazdy nast. 1 km do 25 km
3.2 Krotnosce = 24
2.601 m3 2.601
RAZEM 2.601
28/B.03.02 |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych maleriatow sypkich na podt.gruntowym pod plyte |m3
d.1.|.00 1107 pochylng
3.2
5.65*0.75*0.15 m3 0.636
RAZEM 0.636
29{B.03.01 |KNR 2-02 |Phta zelbetowa pochylni grub .20 cm m3
d.1.|.00 0205-01
3.2
1.32*5.625%0.2 m3 1.485
RAZEM 1.485
30/B.04.01 |[KNR 2-02 [Posadzki typu PERAN - gruntowanie reczne preparatem PERAN m2
d.1.1.00 1116-07 LVS starych podiozy betonowych podestu i pochylni
3.2
1.32%5.625 m?2 7.425
4.78*2.0+3.37+2.795 m2 18.979
4.795%1.89 m2 8.063
RAZEM 35.467
31(B.04.02 |KNR 2-02 |Posadzki typu PERAN - warstwa wyrownujaca Peran SCREED grub. {m?
d.1.}.00 1116-05 do 5 mm
3.2
35.467 m2 35.467
RAZEM 35.467
32|B.04.02 |JKNR 2-02 |Posadzki typu PERAN - warstwa wyréwnujaca Peran SCREED zbro-{m2
d.1.1.00 1116-05 jona matg z widkien szklanych o grub. do 10 mm
3.2
35.467 m2 35.467
RAZEM 35.467
33|B.04.03 {KNR 2-02 |Posadzki typu PERAN - epoksydowe wylewano-szpachlowe Rustic  |m?
¢.1.1.00 1116-02 Peran Light gr.2-3 mm
3.2
35.467 m2 35.467
RAZEM 35.467
2 Docieplenie scian fundamentowych
34|B.18.01 |KNR 0-28 |Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metods lekka w tech-  |m2
d.2;.00 2621-03 nologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie plyt styropianowych
gr.8 cm na $cianach
40.2 m2 40.200
RAZEM 40.200
35/B.16.01 [KNR 0-28 |Ocieplenie budynkow piytami styropianowymi gr.6 cm na scianach  |m2
d.2{.00 2622-01 metodq lekka w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowa-
niem podioza recznym wyk. wyprawy elewacyijnej i pomalowaniem
40.2 ma2 40.200
RAZEM 40.200
36]B.16.02 |[KNR 0-28 |Mocowanie kolkami plyt styropianowych lub z wetny mineraingj do szt.
d.2!.00 2627-02 $cian z cegly
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000

Norma PRC Waersja 4.22
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45233253- |Chodniki
7
1|B.01.07 |KNNR & Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczaych gr. 6 cm m2
d.1|.00 0802-031 |recznie
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
2/B.01.01 |KNNR & Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1].00 0801-05
0.720 m2 0.720
RAZEM 0.720
3|B.01.01 |[KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 ¢m recznie m2
d.1{.00 0801-011
0.280 m2 0.280
RAZEM 0.280
4/B.01.01 |[KNNR 8 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-pias- im
d.1].00 0806-02 kowej
0.131 m 0.131
RAZEM 0.131
5|B.01.01 |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |(m
d.1].00 0B06-08 ce piaskowej
0.41t m 0.411
RAZEM 0.411
6|B.18.01 jJKNR 2-31 |[Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m2
d.1{.00 0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. lH-1V
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
7|B.18.04 |KNR 2-02- |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podt.gruntowym z piasku z im?
d.1/.00 1101-0700 {wykonaniem spadkdéw
6.130 m?3 0.130
RAZEM 0.130
8|B.17.01 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykona- m
d.t|.00 0403-02 niem faw z pospditki na podsypce piaskowej
0.131 m 0.131
RAZEM 0131
9/B.17.02 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
d.1].00 0404-01 spoiny wypelnione zapraws cementows
0411 m 0.411
RAZEM 0.411
10|B.18.05 IKNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonows] grubosci 8 cm na podsypce ce-jm?
d.1].00 0502-03 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
11/B.01.04 [KNR 4-01- |Przewdz materiatéw taczkami na odlegtoss do 10 m w gr.kat. il fana-[m3
d.1].00 0105-0500 |logia/
Krotnosc = 0.5
0.210 m3 0.210
RAZEM 0.210
12|B.01.07 |KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimege kat.[-1ll m2
d.11.00 0505-01
¢.411 m2 0.411
RAZEM 0.411
13/B.01.07 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1;.00 0510-01
0.411% m? 0.411
RAZEM 0.411
14/B.01.03 |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i asfaltu spryzmowanego samochodami samowy- jm3
d.11.00 0108-11 tadowczymi na odlegtosé do 1 km - z utylizacja
0.210 m3 0.210
RAZEM 0.210
15/B.01.03 |KNR 4-01  |VWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-{m3
d.1].00 o;08-12 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
0.210 m? 0.210
RAZEM 0.210

Norma PRO Wersja 4.22
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