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I. WYMAGANIA OGOLNE
Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogéine odnosi sie do wspolnych wymagan

dotyczgcych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu tarasow
w Przedszkolu nr 295 w Warszawie

- Oktadzina schodéw i tarasu z posadzki typu PERLAN lub

rownorzednych o pow. 2sztx 35,47 m?= - 70,94 m?
- Maty wejsciowe winylowe zewn. i wewn. - 3szt
- Balustrady z podwdjnym pochwytem z rur stalowych

na pochylniach betonowych 2 kpl x 12,50 m = - 25,00 mb
- Docieplenie $cian fundamentowych styropianem - 40,20 m?

- remont chodnikow z asfaltu —

wymiana na kostkeg betonowg grub.6 cm o pow. do = 150,00 m?

Szczegotowa ilosé robét zostanie okreslona w oparciu o oferowane

ceny jednostkowe robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  Roboty rozbiérkowe i ziemne B.01.00.00

1.1. 45432100-5 - Rozbidrka posadzek

1.2. 45111200-C - Roboty ziemne

1.3. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi
2. Slusarka B.02.00.00

2.1. 45223100-7 - Konstrukgje stalowe

3. Roboty izolacyjne B.16.00.00

3.1. 45260000-7 - Docieplenie scian fundamentowych

‘4. Roboty wykonczeniowe

4.1. 45262300-4 - Roboty betonowe B.04.00.00



4.2. 45432100-5 - Posadzki epoksydowe B.04.00.00
1.4 Wymagania ogo6lne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacija projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — rysunki i przedmiary, zatgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bleddéw lub opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane

.okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktorych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jést zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia i odbioru kericowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma cbowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisoéw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska naturainego na terenie rozbiodrki i robot podstawowych
oraz w bezposrednigj odlegtosci od nich,

- unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych z

- przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowsj. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przecnwpozarowy, wymagany przez ocdpowiednie przep|sy,
mlejscach prowadzenia prac.



Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedziaino$¢ ponosi Wykonawea.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
hie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s ponoszone
przez Wykonawce (uwzglgdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowsa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdow zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. '



Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robét
1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamoéwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa
btedu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Szczegdtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokdly z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9, Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbidr robbt
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalers umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbiorow, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

-~ odbiér koncowy

- odbiér pogwarancyjny
1.10.2.  Odbidr robét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robét.

1.10.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koricowym.

1.10.4. Odbidr koncowy robdt



Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o
tym fakcie.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajgcych, lub nie zakoniczenia petnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Qdbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad | usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgiednieniem zasad odbioru
ostatecznegqo.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca cene ryczattowg
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu

- dane przetargowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru okladziny z posadzek typu PERAN RUSTIK
w Przedszkolu nr 295.
- oktadzina schodow i podestow posadzkami Peran w kolorze
light i gramaturze ziaren 2-3 mm lacznie 70,94 m2
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

04.01.00 Gruntowanie reczne
04.02.00 Warstwa wyréownuiaca zbrojona matg z widkien szklanych
04.03.00 Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa grub. 2-3 mm.

04.04.00 Maty typu NOMAD TERRA - 3 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych Huszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegdinosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Preparat do gruntowania nie gorszy niz PERAN LVS



2.4 Warstwa wyrdwnujaca typu PERAN SCREED - zbrojona matg z widékien szklanych -

grub. 15 mm
2.5 Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa RUSTIK PEBAN LIGHT 2+3 mm

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi

producentéw materiatéw.

4, Transport
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
Zgodnie z wytycznymi producenta

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zasdwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem:.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnymy}.
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogblnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m® llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg przetargowq

oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, kiérych wlasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdow powinny byé kazdorazowo powierdzone zapisami.



8.4. Qdbidr powinien obejmowag:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,

~ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wy-
konaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonadé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw i listew podiogowych; badanie nalezy

wykonaé przez ccene wzrokows.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? posadzki wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje réwniez
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
Posadzka winna mie¢ Atest PZH i Aprobate |TB oraz spetniaé¢ wymogi norm GMP i
HACCP



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot S&T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich pochylni na tarasach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania craz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkdéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty
sie nastepujgcym sktadem:
- Zawarto$é Krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos$é glinianu tréjwapniowego ofitu (C3A) <7%

Zawartogé alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

!



0,9%
— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
- 0Znaczenie
- nazwa wytwdrni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e} Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego {(workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdw przed opadami) iub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczel-
nym dachu i $cianach). Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przecho-
wywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przecho-
wywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementiu,
—  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyz-
nie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia: o
— skiadu ziarmowego wg PN-EN 933-1:2000,



— ksztaitu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen chcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umoziiwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezacy kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci

zawartosci frakcji 0—-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

2.3.

— B-20 dla wykonania konstrukcji pochylni.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, ¢j.:

— nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

— mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

— B-20 ptyty utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

— B-10 dla podbetondw i podktaddw

Wymagania cgdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na sciskanie.

Qrientacyjny sktad podbetonu:

— pospdika kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gricm?®, wilgotnos¢ optymalna
8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sig
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami

samochodowymi (tzw. gruszkami).
{2) Czas transportu i wbudowania
Czas transporiu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C



|

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdine

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowe] powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z dokiadnoscia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem Kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-
stycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylo-
cie.
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnosé rzednych z projektem, czysto$é deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystan-
sowych zapewniajgcych wymagana wielko$¢ ofuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po-
wierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wigksza nalezy mieszan-
ke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego tele-

' skopowegoe (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii tech-
nologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bez-
posrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtgbnymi,



— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika tub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojo-
nych gora i dofem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bu-
tawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wi-
bratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebié butawe na gtebokosé 5-
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i cha-
rakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym migj-
scu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
giebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw po-
winno by¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna byé starannie przy-
gotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

—~ obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemento-

‘wej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzu-
cenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wyko-
naé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowie-



nie betonowania nie powinno sie odbyé poznigj niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas frwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego hetonu.

5.3. Warunki atmosfervczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wyigcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, za-
chowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednie]
ilodci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego

betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chro-
niaicymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie péznigj niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigj 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnac;i
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczat po 24 godzinach od za-
betonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.



5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
pekniecia sg niedopuszczaine,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowa-
na otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdre] wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna od-
powiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, {j. wypukiosci i wgtebienia nie powinny

by¢ wieksze niz 2 mm.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem

kontroli grubo$ci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajag odbiorowi.

7. Obmiar robhét
Jednostkami obmiaru sg;

B.03.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.

.B.03.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

Odbidr robhoét

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podiegajg zasadom odbioru robét

zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

Podstawa piatnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.01.00:

1

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji

cczyszczenie podioza

wykonanie deskowania

ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowa-



nych otworéw, zabetonowaniem zakotwieri i marek, zageszczeniem i wyroéwnaniem
powierzchni

— pielegnacije betonu

— rozbiorkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice
obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie

podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie beionu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 186-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmict SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych schodéw zelbetowych tarasu, chodnikéw i
opasek, wykopy pod pochylnie oraz wywo6z gruzu na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ebejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. — Rozbiérki schodow zelbetowych, chodnikdw

B.01.02.00. - Wykopy z zasypaniem

B.01.03.00. — Wywoz materiatéw rozbidrkowych na wysypisko

B.01.04.00. — Przewo6z materiatow taczkami i plantowanie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu .elektronarzedzia .

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:



- teren wygredzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad / mogace wystapié / istnigjace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- 0goInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr
26 poz.313)

5.2.1. Rozbidrka konstrukciji
Elementy konstrukcji, pokrycia i nawierzchni tarasu o ile zostang zakwalifikowane

przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué, oczyscic, i sktadowaé — pozostate usunaé.

5.2.2. Wywbz materiatdéw demontazowych
Materialy rozbiorkowe nalezy niezwiocznie wywozic z obiektu w miare postgpu robot

demontazowych.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
B.01.01.00., B.01.02.00. do B.01.04.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz
~ [m?]
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru —

ryczaitem.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llodci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY SLUSARKA ZEWNETRZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru slusarki zewnetrznej balustrad pochylni w Przedszkolu Nr 295 w
Warszawie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa spebyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu slusarki zewnegtrznej oraz prac budowlanych.
B.02.01.00 Montaz balustrad stalowych z podwdjnym pochwytem

B.02.02.00 Montaz krat, malowanie krat i stupow tarasu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z cbowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogébine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg rysunkows, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Projektuje sie wykonanie balustrad z rur stalowych na dwoch rampach
podjazdowych przy wejsciu gtéwnym do budynku oraz przy wejsciu z ogrodu.

2.2. Kolorystyka i elementy wykonczenia

2.2.1. Konstrukcje balustrad nalezy zakonserwowacé i pomalowa¢ farbg antykorozyjng
np. SMOTH FINISH f-my Hammereite w kolorze Yellow.
2.2.2. Malowanie krat w kolorze — SMOTH FINISH - Withe

2.3. taczniki

Poszczegolne czesci konstrukeji bedg mocowane za pomocg spawow.
2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Skiadowanie wyrobéw slusarki stalowej wg B.02.00.00 punkt 2.8 niniejszej SST




2.5. Badania na budgwie

2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inwestora.

2.6.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jakosci
materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z rysunkami,
- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. - jako$ci powtok
antykorozyjnych.

Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inwestor.

2.7. Slusarka stalowa

Whudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, powtokami
antykorozyjnymi i wykoniczeniowymi.

2.7.1. Na elementy slusarki stosowa¢ stalowe ze stali St3S5X wg PN-EN 10025:2002
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane tub skrecane na sruby.
Dopuszczaine bledy wykenania elementdw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-80/
M-02138.

2.8. Sktadowanie elementéow winno by¢é uzgodnione z uzytkownikiem w miejscach przez

nieqo wyznaczonych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.01.00.00.
5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:,
- mozliwosS¢ mocowania elementdw do podtozy,
- jakosé dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtoZzu.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw
rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskdw i spetniaé wymagania dla robot malarskich

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie



zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezbieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowacg:
- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami,
- sprawdzenie dziatania ¢zesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsg dla robdt B.03.01.00. sa;

- dla wykonania konstrukeji -1mb
- dia montazu krat -1 mé.
llos¢ robét okresla sie na podstawie rysunkow i przedmiaru z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
podane w punkiach 5 i 6,

9. Podstawa platnosci

B.02.00.00 Slusarka zewnetrzna ptaci sie w jednostkach z punktu 7, ktére obejmuja:
przygotowanie i dostarczenie na migjsce montazu,

zmontowanie,

uszczelnienie otwordw,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztatu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyinych.

PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne

badania i wymagania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY DOCIEPLENIA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru docieplenia $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest siosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace |

majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
cbiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Ocieplenie $cian budynku z wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
B.16.02.00 Mocowanie ptyt styropianowych

1.4. Okreslenia podstawowe

TERMINY | DEFINICJE.

- podioze - powierzchnia $ciany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;

- izolacja - warstwa z ptyt wyprodukowanych specjalnie do ocieplen $cian zewnetrznych
budynkéw;

- warstwa wykonczeniowa - skiadajgca. sie z warstwy zbrojonej, ewentuainej warstwy
podkiadowej, warstwy tynku cienkowarstwowego i ewentualnej farby elewacyjnej. Wedtug
nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest tynkiem;

- warstwa zbrojona - cienkowarstwowa, monolityczna warstwa grubosci 3-5mm, wykonana
bezposrednio na warstwie izolacyjnej, uktadana z masy klejacej lub zaprawy klejacej z
wtopiong siatka zbrojgca;

- siatka zbrojgea - techniczna tkanina najczesciej z widkien szklanych, spetniajaca wymagania
podane w Aprobacie technicznej;

- grunt - substancja o wlasciwosciach wzmacniajacych i poprawiajgcych przyczepnoseé do
warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlegac¢ mogg powierzchnie $cian istniejgcych, warstwy

zbrojone oraz tynk przed malowaniem;



- podktad - substancja blonotworcza, naktadana w pewnych okolicznosciach na podioze w
celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia nasigkliwosci, ujednolicenia kolorystyki
przed natozeniem kolejnego materiatu (np. tynku, farby);

- wyprawa tynkarska - powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona w
sposoéb cigaly i stanowiaca zewnetrzng warstwe wykonczeniowa;

- taczniki mechaniczne- kofki sktadajgce sie z korpusu z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajacego. Element rozpierajgcy moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego lub z

metalu do wkrecania lub wbijania;

- talerzyki dociskowe - specjalne, tworzywowe okragte elementy z centrycznym otworem do
osadzania tacznikéw mechanicznych. Ukiad sktadajacy sie z talerzyka dociskowego i tacznika

mechanicznego stosowany jest do mocowania wetny lamelowsj;

- elementy uzupehiajace - m.in.: listwy startowe, listwy zabezpieczajgce krawedzie, listwy

dylatacyjne, siatka pancerna, kapinosy itp. akcesoria do systemow docieplen;

- zestaw wyrobow - wszystkie wyroby budowiane okreslone w Aprobacie techniczne;,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigoym integralna catos¢ uzytkows

np. systemu ocieplania $cian zewnetrznych;
- system ocieplania $cian zewnegtrznych - produkt finalny powstaty z wlasciwego zastosowania
i przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu wyrobow;

- SWIZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z

dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafistwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budowniciwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transporiowane w

sposéb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych

2.2.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty

‘betonowe o gestosci min. 25 kg/m®.



a} Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie spie-
nionych,
- dopuszcza sig wystepowanie wgniotdéw | miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
¥ gczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
- wymiary:
- dlugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokosc¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
- grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym
wysokosé stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajagca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr parti, datg
produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrédet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow

BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punkiu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty ociepleniowe

5.1.1. Informacje wstepne.

Roboty ociepleniowe moga wykonywac tylko firmy posiadajace niezbgdng wiedze
i doswiadczenie w tej dziedzinie, dysponujace odpowiednim sprzgtem w postaci rusztowan i
narzedzi do prowadzenia prac. W przypadku firm poczatkujacych, powinny one wykonywaé

prace pod nadzorem specjalisty poleconego przez dostawcy systemu.



System ocieplenia istnieje wytgcznie na $cianie. Nalezy uznag, ze na system ocieplania cian
zewnetrznych skladajg sie dwa elementy: zidentyfikowany zestaw wyrobdw i proces
wykonawczy.

Aktualnie obowigzujgce prawo wymaga certyfikowania zestawow wyrobéw tam, gdzie jest
deklarowany stopien palnosci lub rozprzestrzeniania ognia.

Rownie wazny, jak certyfikowany zestaw materiatdw dostarczanych przez dostawce, jest
proces wykonawczy. Powinien on podlegaé kontroli dostawcy systemu wyrobow w celu
wyeliminowania bteddéw majacych istotne znaczenie dla bezpieczenistwa budynku

i jego uzytkownikéw. Np.: klejenie "na placki" = zagrozenie pozarowe i groZba odspojenia
systemu; zbyt cienka warstwa zbrojona = zagrozenie pozarowe i zmnigjszona zywotnosé
systemu; brak siatek diagonalnych w otworach = mozliwosé pojawienia sie w tych miejscach
peknieé; zle zastosowane kotki = brak dodatkowego zabezpieczenia przed odspojeniem
systemu, itp. Takie potraktowanie procesu fworzenia systemu ociepleniowego daje
szanse prawidiowego wykonania.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé sie zgodnie z projektem systemowym.
5.2.2. Warunki ogdlne.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych zestawéw
ociepleniowych, w tym takze stosowanie elementéw skiadowych od tego samego producenta

objetych inng aprobata techniczng i ceryfikatem zgodnosci.
Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +56°0i
nie wyzszych niz 25 °C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zblizonych do granicznych

podejmowana jest przez bezposredni nadzdr na budowie, przy jej podejmowaniu nalezy

uwzglednia¢ warunki biezace oraz prognozy na najblizsze 24 godziny.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiairu i
przy bezposrednim nastonecznieniu bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci ostony z
plandek lub siatek ostonowych (siatki chronig nastonecznione sciany przed ich nadmiernym

nagrzewaniem).
Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po:

1. Zakonczeniu robét podstawowych docieplenia budynku,

2. Zakonczeniu wykonania podtozy tarasdw.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy sprawdzi¢:
1. Kompletnoéé i przydatnosé do uzycia dostarczonych na budowe materiatow.



W trakcie realizacji ocieplenia wykonawca i inspektor nadzoru powinni prowa-

dzi¢ kontrole

miedzyoperacyjng poszczegdinych elementow systemu ocieplenia $cian, potwierdzajac fakt
ich wykonania, sprawdzenia i odbioru {przez inspektora nadzoru) wpisem do dzienniczka

robot.

W szczegdlnosci:

- kontrola padioza polega na sprawdzeniu: wygladu, rownosci i noénosci powierzchni podioza,
na ktérym montowany bedzie system ociepleniowy oraz wykonania ewentualnych prac

naprawczych,

- kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidtowosci roztozenia kleju
na plytach, jego "trzymania" (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze powinno nastgpic¢
rozerwanie w styropianie), rownasci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i

rozmieszczenia facznikéw mechanicznych,

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojgcej w masie kiejgcej, wielkosci zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu | warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac; kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ wykonania
obrobienia migjsc szczegolnych elewacji (narozy zewnetrznych, odciezy i narozy otworow,
dylatacji, podokiennikow, kapinosow, itp.); sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w

przypadku warstwy tynkarskiej,

- kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu jej rownosci i jednorodnosci

struktury,

- kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednorodnosci powloki oraz zgodnosci barwy z

projektem.

5.2.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoza przeznaczone do przyklejania izolacji, takie jak: mury z cegiet peinych iub
szczelinowych, gazobetonu, betonu, powlok malarskich i innych wystepujgcych w
budownictwie musza by¢ czyste, suche i no$ne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje
zmniejszajgce przyczepnosé, w tym tez oleje szalunkowe na nowych obiektach, musza zostac
usuniete. Podioza chionne i stabo zwigzane powinny by¢ oczyszczone | zagruntowane
srodkami gleboko penetrujgcymi, nie tworzacymi na powierzchni btony. Moga by¢ stosowane

m. in. srodki gruntujgce na bazie szkta wodnego.



5.2.4. Kiejenie izolacji termicznej.

Dolne krawedzie ocieplenia zaleca sig zabezpieczy¢ dostepnymi na rynku listwami
cokotowymi. [ch zadaniem jest wyznaczenie prostej dolnej krawedzi ocieplenia przy

rownoczesnej ochronie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dofu do géry w przypadku wykonywania prac przy
pomocy stacjonarnych rusztowan fasadowych lub Masztowych Pomostéw Roboczych. W
przypadku wykonywania p.rac z linowych pomostéw roboczych nalezy ptyty styropianowe
przykleja¢ pasami od géry do dotu.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszczaé pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na
mijanke (minigcie krawedzi pionowych o minimum 15cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania
osciezy.

W przypadku klejenia recznego stosuje sie dwa sposoby nanoszenia kleju na plyte:

1. ciagte nanoszenie masy klejowej na catg powierzchnie w przypadku klejenia na rownych

podtozach,

2. metodg "pasmowo - punktowg" (na catym obwodzie piyty ciagte pasmo szerokosci nie
mnigj niz

3 cm - zaleca sie 5 cm oraz odpowiednia ilo$¢ plackéw o srednicy ok. 10cm) z zachowaniem
min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem plyt, lub min. 60% sklejenia

przy mocowaniu plyt bez kotkowania.

Podczas klejenia, zaleca sie, plyte z naniesionym odpowiednio klejem przytozy¢ do sciany w
odlegtosci ok. 5 cm od plyt sgsiednich i dobijajac jg umiejetnie paca lub otwartg dtonig
przesungé do momentu, az znajdzie sie w odpowiednim migjscu (dopasowywanie ptyty
powinno by¢ owe przeprowadzone sprawnie). Opisana czynnos$é powoduje lepsze roztozenie
kieju pod piyta.

Niedopuszczalne jest przy tym poruszanie sasiednich plyt - przykiejonych wczesniej. Nalezy
tym w kazdym przypadku przy dociskaniu plyt zwracac¢ uwage, aby klej nie byt weiskany w
szczeliny pomiedzy sasiadujgce ze sobg plyty. Uniknie sie tego, gdy pasma obwodowe kleju
na piytach uktadane bedg w pewnej, okreslonej doswiadczalnie przez pracownikow,

odlegtosci od krawedzi, zapewniajac miejsce dla "rozciskanego” kleju.

Szczeliny pomiedzy poszczegolnymi plytami izolacji nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Szczeliny wieksze likwiduje sie po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej lub

poprzez wypeinienie rodzimym materiatem izolacyjnym (w kazdym przypadku nalezy



wystajgce elementy zeszlifowaé do réwnosci). Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin

masa klejows.

Po przyklejeniu izolacji i stwardnieniu kleju nalezy upewnic sie, ze jej powierzchnia jest
odpowiednio réwna. Odchyienia powierzchni od ptaszczyzny nie powinny by¢ wicksze niz
3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 sztuki na catej diugosci taty kontrolnej o dt. 2m. Odchylenie
krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 30
mm na catej wysokosci budynku (jak dla tynkéw kat. Ill). Wymagania odnoszace sig do
réwnosci i pionowosci scian moga by¢ egzekwowane przez inwestora pod warunkiem
przekazania do ocieplenia $cian bez ponadnormatywnych odchylen. W przypadku, gdy sciany
nie odpowiadajg kryteriom, sprawa wymogdw odnosnie ich rownosci po ociepleniu powinna

by¢ uzgodniona z inwestorem najpdzniej przed rozpoczeciem klgjenia izolacji.

W przypadku nadmiernych nierownosci powierzchni, mozna je usunaé poprzez dodatkowe
szlifowanie wypukiosci | wypetnianie zagtebiert masg do wykonywania warstwy zbrojongj z

ewentualng wktadka z siatki zbrojacej.
5.2.5. Laczniki mechaniczne - kotkowanie.

Montaz fgcznikéw powinien byé realizowany po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie

wczeshiej niz przed uptywem 24 godzin.

Kotkowanie nie moze powodowac zmnigjszenia przyczepnosci kleju do ptyt i podtoza. W
czasie kotkowania plyty sg szczegdlnie narazone na poruszenie ze wzgledu na fo, ze klej w
tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardnialy.

taczniki powinny by¢ tak osadzone, aby ich talerzyki nie wystawaty ponad warstwe izolacji.
Nie dopuszczalne jest réwniez, aby zbyt mocne ich dobijanie powodowato uszkodzenia

izolacji w migjscu styku z talerzykiem.

lfosé, rodzaj i rozmieszczenie fgcznikow mechanicznych powinny by zgodne z systemem.
Kotki z tworzywowym elementem rozpierajgcym stosowane sg wytgcznie do montazu izolacji
styropianowych. Kotki z metalowym elementem rozpierajgcym stosowane sg do montazu
izolacji styropianowych i z wetny mineralne;j.

W przypadku wystepowania réznych rodzajéw podiozy moze zachodzié koniecznosé
stosowania réznych typow, rodzajow, dhugosci iub rozmieszczenia kotkdw w réznych strefach

Sciany.

5.2.6. Wykonywanie warstwy zbrojone;.



Na piyty izolacyjne, dobrze zwigzane z podiozem (min. 2-3 dni po przyklejeniu), zakotkowane i
odpowiednio wyréwnane nanies¢ przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im szersza tym lepigj
- zaleca si¢ ok. 60 cm) warstwe masy szpachlowej na grubos¢ ok. 2 mm. Czynnos¢ tg mozna
takze wykonywaé przy pomocy pac zebatych 8 mm. Nastepnie zatopi¢ w niej odpowiednig
siatke zbrojaca z zaktadem ok. 10 cm. W miejscu gdzie siatki zachodzg na siebie nalezy
zwrdci¢ uwage aby nie tworzyly zgrubienia. Po doktadnym zatopieniu siatki na szpachlowang
powierzchnie nanies¢ metodag "mokre na mokre" dodatkowa warstwe masy szpachlowej, do
uzyskania warstwy zbrojonej ostatecznej grubosci ok. 3 mm. Patrzac od zewnatrz, siatka

powinna zostaé utozona co najwyzej w srodku grubosci warstwy.

Aby uzyskaé powierzchnie o duzym stopniu réwnosci, zaleca sie dodatkowe szpachlowanie

wyréwnujgce przy uzyciu pac szerokosci ok. 80 cm, na catej powierzchni sciany.

Niedopuszczalne jest uktadanie siatki bezposrednio na izolacji, bez wczesniejszego

przeszpachlowania powierzchni masa klejowa.

Z uwagi na potrzebe zwiekszenia wytrzymatosci powierzchni elewaciji na uderzenia zaleca sie
w poziomie parteru, do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu wykonanie warstwy zbrojonej
podwojng siatkg. Wzmocnienia takie nalezy réwniez wykonywaé w sasiedztwie wejsc do
kiatek schodowych, w strefach wzmozonego ruchu pieszych, tam gdzie ciggi dia pieszych

zblizone sg, badz stykajg sie ze $ciang budynku.

5.2.7. Wykonywanie wyprawy fynkarskiej.

Zaprawa tynkarska do wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze "baranka". Frakcja
uziarnienia wynosi min. 2,0 mm.

Prace nalezy wykonywac przy pomocy nierdzewnych kielni i pac tynkarskich. W celu
uzyskania pozadanego efektu, w zaleznosci od wielkosci $ciany, na ktdrej bedzie uktadany
tynk nalezy zapewni¢ odpowiednig ifos¢ przeszkolonych ludzi.

Zarobiony z wodg materiat najpierw nanosi sie stalowymi pacami na $ciane, na grubos¢ nieco
wigkszg od grubosci ziarna (w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych jeden pracownik,
jednorazowo obrabia 2 do 4 m2 $ciany), a nastepnie $cigga tg sama pacg ustawiong do
sciany pod katem ok. 30° nadmiar materiatu. Zebrany tak materiat mozna wrzucac z

powrotem do pojemnika z zaprawa do dalszego wykorzystania.

Po zebraniu nadmiaru materiatu wykonuje sie tzw. $ciggniecie na grubos$c¢ ziarna i
niezwtocznie przystepuje sie do "wyciggniecia struktury" poprzez dokiadne zatarcie pacg
plastikowa. Materiat pozostajacy w tej fazie na pacach ze wzgledu na matg zawarto$¢ ziarna

nie powinien wracac¢ do pojemnika z tynkiem do dalszego wykorzystania.



Wszyscy pracownicy uzywaja takich samych narzedzi i zacierajg w tym samym kierunku. Przy
ukfadaniu tynku nalezy przestrzegac zasady uktadania "mokre na mokre", tzn. tak kierowac
robotami, aby nie dopusci¢ do powstania widocznych stykéw pomiedzy poszczegdinymi

pracownikami obrabiajacymi tg sama plaszczyzne Sciany.

Nalezy przestrzegad zasady, ze wydzielona, jednorodna powierzchnia musi byé rozpoczeta i
zakoniczona bez przerw, w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez

nadzorujgcego roboty {(dylatacja, bonia, zmiana koloru, rura deszczowa).

Gtadkie wykonczenie powierzchni na systemach ocieplajgcych jest niedopuszczalhe ze
wzgledu na ich prace termiczna. Tynki cienkowarstwowe o uziarnienie ponizej 1,5 mm
stanowig zbyt cienkg warstwe do samodzielnego pokrywania duzych powierzchni. Gtadkie
wykonczenie powierzchni, 0 min. uziarnieniu ok. 1 mm mozna stosowa¢ jako uzupethiajgce na
matych powierzchniach, nie podlegajgcych naprezeniom termicznym w stopniu szkodliwym

dla elewacji (np. wnetrza boni, oscieza i obwodki wokét nich).

5.2.8. Malowanie elewaciji.

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach wyschnietych. W optymainych warunkach

pogodowych przyjmuje sig, ze wysychanie nastepuje w tempie 1 mm/dobe.

Do malowania systemowych tynkdw mineralnych nalezy uzywac farb fasadowych

dopuszczonych przez producenta/dostawcy zestawu.

W wyniku malowania tynku mineralnego farbg podnosi sie jego odpornos¢ na wilgoc,

zabrudzenie oraz procesy starzenia.

Podczas malowania, analogicznie jak przy uktadaniu tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢
przeszkolonych pracownikow i zwroci¢ szczegolng uwage, aby malowanie odbywato sie w

jednym cyklu na catej ptaszczyznie Sciany.

Bezwzgledny wymdg malowania farbag elewacyjng wypraw tynkarskich, stosowanych w innych
systemach podyktowany jest dgzeniem do stworzenia systemu, ktéry bedzie optymalnie |
chronit elewacje przez diugie lata. Ponadto stosowanie farb elewacyjnych pozwala na
tworzenie bogatszych kompozycji kolorystycznych na elewacji, mimo posiadania duzej palety

tynkow barwionych w masie.

ODBIORY ROBOT.
Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegdélnych elementoéw (warstw) systemu, wskazany jest
czesciowy odbidr wykonywany przez nadzér inwestorski. Kazdy czesciowy odbiér powinien

by¢ potwierdzony. Stosowanie odbioréw czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania



kolejnych etapdw systemu oraz utatwia dokonanie odbioru ostatecznego. Odbiory czesciowe

powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

- prac naprawczych i przygotowawczych podioza,
- przyklejenia i zakotkowania warstwy izolacyjne;j,
- warstwy zbrojonej,

- wyprawy tynkarskiej,

- malowania.
PODSTAWY PRAWNE.

Wytyczne i zalecenia.

- ETAG 004 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych - Ziozone systemy izolacji z
wyprawami tynkarskimi;

- ETAG 014 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. £ gczniki tworzywo we do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych;
- ZUAT-15V.03/2003: Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem

styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB,
Warszawa 2003r.;

~ ZUAT-15/V.034/2003: Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleth z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB,

- Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw. ITB wydanie 1 lipiec 2002r.

Polskie Normy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r., zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109 poz. 1156), z obliczaniem sezonowego zapotrzebowania na ciepto
oraz obliczaniem izolacyjnosci cieplnej przegrod sg zwigzane nastepujgce normy:

- PN-EN ISO 6946: 1999r.: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny
i wspodtczynnik przenikania ciepfa. Metoda obliczania;

- PN-B-02025:2001r.: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

- PN-EN ISO 10211-1:1999r.: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych
i tfemperatury powierzchni. Ogdlne metody obliczania;

- PN-EN ISO 10211-2:2002r.: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czesé 2: Liniowe mostki cieplne;

- PN-EN ISO 13789:2001r.: Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspolczynnik strat przez
przenikanie. Metody obliczania;

- PN-EN ISO 14683:2000r.: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. _ : . o



Pozostale normy zwigzane:

- PN-86/B-0 1810: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Wiasciwosci ochronne
w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elekirochemiczne;

- PN-99/B-20130: ptyty styropianowe (PS-E);

- PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja;

- PN-EN 131863: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne. Specyfikacja;

- PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosai.

- Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Instrukcja ITB 392/2003r. - Przewodnik po PN-EN ochrony ciepinej budynkoéw;
Instrukcja ITB 389/2003r. Katalog mostkdw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;
instrukcja ITB m 334/98: Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkow metodg "lekkg"

(pdzniejsza instrukcja ITB m 334/2002r.: "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw";

- Instrukcja ITB m 360/99: Badania i ocena betonowych piyt warstwowych w budynkach
mieszkalnych. ITB. Warszawa 1999r\;

- Instrukcja ITB 365/2000: Eksploatacja i konserwacja balkonéw w budynkach;

- Instrukcja ITB 375/2002: Balkony i loggie w budynkach wielkoptytowych;

- Instrukcja ITB 374/2002: Metodyka oceny stanu technicznego wielkoptytowych
warstwowych $cian zewngtrznych. Dodatkowe potgczenia warstwy fakturowej z warstwa
konstrukcyjng wielkopiytowych $cian zewnetrznych;

- Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowianych.
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ELEMENTY NAWIERZCHNI

1. Wsiep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru krawgznikow i
obrzezy

w ramach remontu chodnikéw i placow

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy | Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkle czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie,
kontrole

i odbior kraweznikow betonowych i ustawienia obrzeZzy chodnikowych

B.17.01.00 Krawezniki

B.17.02.00 Obrzeza chodnikowe

1.4. Okreslenia podsta.wowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2 Ohrzeza chodnikowe — prefabrykowane helki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji

1.4.3. kawa - warstwa noéna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obciazenie krawgznika na
grunt,

1.4.4 Podsypka - warstwa wyréwnawcza wozona bezposrednio na podtozu jub tawie.

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig, przedmiarem,
SST poleceniami inwestora

2 Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST. "Wymagania ogéine”

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych t zatwierdzonych przez
Inwestora.

Do kazdej ilosci jednorazowe wysylanego materialu (kraweznikow, obrzezy, betonu na fawe, cementu, piasku, masy
zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Prefercwane sg wyroby (krawezniki) i wytwdrnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe 15x30 cm
Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku 1.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:
- klasa nie nizsza niz B 30,
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%,
- mrozoodpomosé nie nizsza niz F 150,
- §cieralnoéé na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3 mm.
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, pekniac ubytkow betonu.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczaline odchylki wymiardw:
- dla wysokoéci £3 mm. 2.1.2, Skladowanie
- dia szerokosci i diugosci £8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego naiezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiarow nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystapienia watpliwosci [nwestor moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikdw o inny rodzaj badan.



2.3, Obrzeza trawnikowe 8x30 cm diug.75 cm

Do wykonania robdt nalezy uzyé obrzezy chodnikowych wysokich Ow, gatunku |,

- wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz B 25,

- spetniajacych norme BN-80/6775-04/04 i 03/01

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknied i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte).
Krawedzie powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokoséci | szerokosci £3 mm

- dia dlugosci + 8 mm

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

2.4. Materialy na podsypke | wypelnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spehiajgcego
wymagania
PN-B-067 1 2,
- 12 dla wypelnienia szczelin z cementu portiandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i 2 piasku
wg PN-B-067 11.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej | miedzy kraweznikami nalezy stosowaé cementowa mase zalewowg

2.6. Materiaty do posadowienia kraweznikow i obrzezy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowagé, dla:

- fawy zwirowej — Zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111

- fawy Huczniowej — tluczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

Dla obrzezy podioze lub podsypka (fawa) moga stanowié rodzimy grunt piaszozysty lub podsypka ze 2wiru lub

piasku, o gruboéci od 3 do 5 ¢cm po zageszczeniu.

2.7. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek lub na paletach transportowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych dhugosci
minimum

5 cm wigkszej niz szerokosé obrzeza.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673 1-08.

Kruszywa nailezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych przed

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakcii.

3.5przet
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogoine".

3.1. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow plytowych, ubijakéw recznych iub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy: )
wytwornia stacjonare do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego

dozowania skiadnikéw, _
samochody samowyfadowcze do fransportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4., Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogoine".

4.1. Transport materialow



Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatoéci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Nalezy je uktadac¢ na podkiadach i przektadkach drewnianych diugogcig w kierunku osi podtuzne] srodka
transportowego.

Sposob ich zatadunku na srodki fransportowe | zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny byé

zgodne z obowigzujgecymi przepisami.

5. Wykonanie Robét
Ogoine zasady wykonywania Robot pedano w. "Wymagania ogdineg".

5.1. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod podsypke (lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu Ew.
konstrukgji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego dna koryta pod fawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wg. Normalnej metody Proctora.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadita ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.

Natychmiast po roziozeniu mieszanki nalezy przystapic do jej zageszezania. Operacia ta powinna zakonczyc sig
po uplywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacie nalezy
rozpoczgs

przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w

czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

po zageszczeniu, .
Krawegzniki nalezy wykonywa¢ ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowac szczeliny dylatacyjne
Przy ukfadaniu kraweznikdw na fukach nalezy stosowac krawezniki o diugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 8-12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokosciowe powinny byc zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Ustawienie obrzezy chodnikowych )
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig

gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnega) zgednie z ustaleniami dokumentaciji lub odiworzeniowo.

5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetniaé zaprawa cementowo-piaskowg 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié | zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masa zalewows wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na
petng gtebokosé i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci Robét podano w "Wymagania ogalne",

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot o
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia

kraweznikow betonowych, obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi do akceptacii.
Nalezy sprawdzic:
a) krawezniki hetonowe i ohrzeza:

- wyglad zewnetrzny na zgodnosé z normami,

- ksztatt i wymiary na zgodno$¢ z normanmi,

- Aprobaty Techniczne

b} materiaty do posadowienia kraweznikdw, obrzezy, podsypek i wypelnienia spoin: )
whasciwosci cementu klasy 32,5 N - zgodno$¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracii producenta z

wymaganiami odpowiednich norm, _
piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933- 1), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-067 14/1 2),

zawarto$é pytéw
mineralnych (wg PN-B-06714113), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-EN 1744-1) - J raz

przed przystapieniem do robét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg 1 kazdorazowa przy zmianie Zrodia
dostawy -



6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy

Nalezy sprawdzic¢ co 20 mb:
a) zgodnose profilu podiuznego gomej powierzchni fawy z Dokumentagja; dopuszczaine odchytki

niwelety fawy + | cm na kazde 100mb,
b) odchylenie iinii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,
¢} wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowans],
- dla szerokosci -+ 20% szerokosci projektowane.
d) rdwnos¢ gornej powierzchni lawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogs przekraczaé | cm na kazde 100

mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow i obrzezy
Nalezy sprawdzié co 20 mb :
a) zgodnosé niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektows, dopuszczalne odchylki

niwalety +i cm na kazde 100 mb,
b} usytuowanie w planie - odchyiki nie mogg przekraczacé + | cm na kazde 100 mb,
) réwnosc gomej powierzchni kraweznikéw mierzona fatg 3 m - nieréwnoéci nie moga przekraczac 0,5 cm na

kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w przypadkach

watpliwych.
Wytrzymato$é na Sciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa.
Szerokosc i dokfadnosc wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika

i obrzezy. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peina glebokosé i mieé szerokosé ok. 5 mm.

7. Obmiar robét
Ogdine zasady obmiaru robdt padano w "Wymagania ogoine".

7.1. Jednostka cbmiarowa
Jednostkg obmiarows jest tm (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub obrzeza.

8. Odbidr robdt
Ogdine zasady odbioru robét podano w "Wymagania ogéine".
Roboty uznaje sig za wykonane zgadnie z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami Inwestora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu
Odbiorowi rabot zanikajacych i ufegajgcych zakryciu
podlegaja;

- wykonanie koryta pod iawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy platnosci podano w wymaganiami "Wymagania ogodlne”.

9.1. Cena jednostki cbmiarowe]
Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika i obrzeza uwzglednia:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materiatow,
wykonanie wykopu pod fawe,
wykonanie szalunku pod tawe betonows,
przygotowanie, rozécielenie podsypki | zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci & cm po
zageszezeniu, ustawienie kraweznikdéw w pionie lub na plask, '
przygotowanie zaprawy cementowej | wypehnienie spoin,
zalanie szczelin dylatacyinych masg zalewowas,
zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i ubicie,



wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z niniejszg ST

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej | m woZenia obrzezy obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na migjsce wbudowania materiatow,
wykonanie podsypki z piasku,

ustawienie obrzezy,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemig wraz z jej
ubiciem, wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z

niniejszg ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04111
-B-06250

2.
3.
4.
5. B 06712
6.
=)

PN-EN 933-1

9. PN-EN 1744-1
10.PN-B-10021 11.PN-
B-14501 12.PN-EN
197-1 13.PN-B-32250
14.PN-EN 1427

15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

21.BN-68/8933-04

N-B-06714/12 7.
N-B-06714/13 8.

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.
Kruszywa mineralne. Badania Omaczanie zawartosci pyléw minerainych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Zaprawy budowlane zwykle.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Asfalty i produkiy asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i
Kula.  Asfalty i produkiy asfaltowe. Oznaczanie penetracii igla.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadji technicznej sa wymagania szczegttowe dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach remontu chodnikéw

i placow przy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST .
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robat zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki

brukowe] betonowej. Betonowa kostka brukowa stasowana jest do ukiadania nawierzchni chodnikow i placow.
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 68 cm, koloru szarego | czerwonego dia chodnikéw i dla
placow ukfadana bedzie na podkiadzie z piasku grub. 13 cm wg. rysunku uzgodnionego z uzytkownikiem).

B.18.01.00 Koryto i podioze

B.18.02.00 Podbudowa

B.18.03.00 Warstwa podsypkowa

B.18.04.00 Nawierzchnia z plytek chodnikowych

B.18.05.00 Nawierzchnia z kostki brukowej na placach i chodnikach

B.18.06.00 Regulacja studzienek

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wylwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii. _ .
1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujgey sie

stalym lub zmiennym przekrojem popizecznym i diugoscia nie wickszg niz 1,0 m. _
1.4.3.. Spoina - odstep pomigdzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony ckreslonymi materiatami

wypetniajacymi. B
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normarmi i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakosé wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, SST
poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Kostka hetonowa brukowa

2.1.1. Kiasyfikacja kostki brukowe] — materiat z rozbiorki ] ,
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku [ i klasy ,50" o

wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na place wykonana_z betorjg
barwionego pigmentami nieorganicznymi, grubosci 6 cm powinna mie¢ ksztalt oraz szerokosc i diugosc

dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin.



2.3, Obrzeza trawnikowe 8x30 c¢m diug.75 cm

Do wykonania robét nalezy uzyé obrzezy chodnikowych wysokich Ow, gatunku [,

- wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz B 25,

- speiniajgcych norme BN-80/6775-04/04 i 03/01

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte].

Krawedzie powinny by¢ rdwne i proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokosci | szerckosci £3 mm

- dla diugoéci £ 8 mm
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin.

2.4, Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomigdzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa;

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego kiasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelniajgcego
wymagania PN-B-067 | 2,

- 1:2 dla wypeinienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku

wg PN-B-067 11.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowad cementows mase zalewowg

2.6. Materiaty do posadowienia kraweznikow i obrzezy

Da wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dia:

- tawy Zwirowej — 2wir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111

- fawy tiuczniowej - tuczeri odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

Dia obrzezy podtoze lub podsypka (tawa) mogg stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub

piasku, o grubosci od 3 do 5 cm po zageszezeniu.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow )
Krawgzniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym

odwodnionym z zastosowaniem podkladek | przekiadek lub na paletach fransportowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych diugosci
minimum

5 cm wigkszej niz szerokosé obrzeza.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673 1-08.

Kruszywa nalezy gromadzié w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3.Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogélne".

3.1. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratoréw pltytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2, Do wytwarzania betonu na tawy: )
wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowe] wyposazona w urzadzenia do wagowego

dozowania skiadnikéw, _
samochody samowyladowcze do fransportu wyprodukowane] mieszanki betonowej,

4. Transport
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdine".

4.1. Transport materiatéw



Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byc zabezpieczone

przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je ukladaé na podkiadach i przektadkach drewnianych diugoscia w kierunku osi podiuznej $rodka

transportowego. . .
Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe | zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢

zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w. “Wymagania ogdlne".

5.1. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu Ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego dna koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wg. Normalnej metody Proctora.

tawa betonowa nie moze byc wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wiedy, gdy
podtoze jest zamarzniete | podczas opadéw deszczu.

Natychimiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapic do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie
po uplywie dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Bezpoérednio po zaggszezeniu beton nalezy zabezpieczyd przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy

rozpoczgé ) '
przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dniw

czasie suchej pogody.

5.2, Ustawienie krawegznikow .
Ustawienie krawgznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

po zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowaé szczeliny dylatacyjne
Przy ukfadaniu kraweznikow na fukach nalezy stosowaé krawezniki o diugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosic 8-12 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.

Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projekfowa.

5.3. Ustawienie obrzezy chodnikowych L
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze swiattem (odlegltoscig gomej

powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami dokumentaci fub odtworzeniowo.

5.4. Wypeinianie spoin

Spoiny nalezy wypetniaé zaprawg cementowo-piaskowa 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$cié | zmy¢ woda. .
Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na

peing giebokosé i osuszeniu,

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogdine zasady kontroli jako$ci Robét podano w "Wymagania ogéine”.

6.1. Badania pirzed przystapieniem do robét o
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia

kraweznikéw betonowych, obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi do akceptacii.
Nalezy sprawdzic:
a) krawezniki betonowe i obrzeza:

- wyglad zewnetrzny na zgodnosd z normami,

- ksztalt i wymiary na zgodnosé z normami,

- Aprobaty Techniczne

b} materiaty do posadowienia krawgznikdw, obrzezy, podsypek | wypetnienia spoin: B
whasciwosci cementu klasy 32,5 N - zgodnoséé jego wiasciwoséci podanych w deklaracji producenta z

wymaganiami odpowiednich norm,

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933- 1}, zawarto&¢ zanieczyszczen obeych (wg PN-B-067 14/1 2),
zawartos¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714113), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-
EN 1744-1) - J raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo

przy zmianie zrédia dostawy




6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania tawy

Nalezy sprawdzié¢ co 20 mb:
a) zgadnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja; dopuszczalne odchytki

niwelety fawy % | cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé £ 1 cm na kazde 100 mb,
) wymiary fawy, dopuszczalne odchykki:
- dla wysokosci - *+ 10% wysokosci projektowane;,
- dia szerckosci ~ +20% szerokosci projektowansej.
d) rowno$¢ gornej powierzchni lawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekraczac | cm na kazde 100

mb.

6.2.2. Kontrola ufozenia kraweznikéw i obrzezy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnose niwelety gérnej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projekiowa, dopuszczalne odchyiki

niwelety | cm na kazde 100 mb,
b} usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekraczaé + | cm na kazde 100 mb,
€) réwnosc gornej powierzchni kraweznikéw mierzona fatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5 cm na

kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robat i w przypadkach
watpliwych.

Whytrzymaio$é na $ciskanie zaprawy powinna WYNosic nie mnigj niz 30 MPa.

Szerokosc i dokladnost wypetnienia spoin nalezy skontrolowac na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika
i obrzezy. Spoiny musza by¢ wypeinione catkowicie na peina glebokosé i mie¢ szerokoéé ok. 5 mm.

7. Obmiar robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w "Wymagania ogéine”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub

obrzeza.

8. Odbidr robdt
Ogédine zasady odbioru rob6t podano w "Wymagania ogéine".
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegajg:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami "Wymagania ogélne”.

9.1. Cena jednostki cbmiarowe;
Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawgznika i obrzeza uwzglednia:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
wykonanie wykopu pod fawe,
wykonanie szalunku pod tawe betonows,
przygotowanie, rozscielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po
zageszczeniu, ustawienie kraweznikow w pionie lub na plask,
przygotowanie zaprawy cementowej | wypelnienie spoin,
zalanie szczelin dylatacyjnych masg zalewowa,



zasypanie zewnetrznej Sclany kraweznika i ubicie,
wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z niniejszg ST

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej | m utozenia obrzezy obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatGw,
wykonanie podsypki z piasku,

ustawienie obrzezy,

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej
ubiciem, wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z

niniejszg ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN- B 04111

B-06712

PN-B-06714/12 7.
N-B-06714/13 8.

1
2. PN-

3. PN-

4. PN- 806711
5. PN-

6.

P

PN-EN 933-1

9. PN-EN 1744-1
10.PN-B-10021 11.PN-
B-14501 12.PN-EN
197-1 13.PN-B-32250
14.PN-EN 1427

15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

21.BN-68/8933-04

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cierainosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania Omaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego.
Metoda przesiewania

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.,
Zaprawy budowlane zwykte.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i
Kula.  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracii igta.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébeki.
Cement. Transport | przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.,

Prefabrykaty budowlane z befonu. Elementy nawierzehni drég, ulic, parkingdw i
torowigk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



