SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

 x p Zatacznik Nr 7 do SIWZ
1. CZESC OGOLNA Nr sprawy UD-VI-ZP/109/08

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot
budowlano-instalacyjnych, remontowanych dwodch sanitariatow dziecigcych
wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przy salach grupy VI i VIl w budynku
Przedszkola Nr 370 przy ulicy Uminskiego 11 w Warszawie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczace
robot remontowych w sanitariatach : budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

1.3. Zakres sfosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji
robét jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja w postaci
rysunkdw roboczych szkicowych przygotowanych przez inspektoréw Wydziatu
Infrastruktury dla dzielnicy Praga Pofudnie.

1. Przebieg robdt — obowigzki stron.

Roboty bedg wykonywane w obiekcie czynnym, w 2 kolejnych etapach.
Etap 1 - Wykonawca zostanie wprowadzony na roboty do jednego

z sanitariatéw. Po zakoniczeniu robét , odebraniu przez inspektora i
przejeciu przez uzytkownika wykonawca przystgpi do Etapu 2 tj. zostanie
wprowadzony do drugiego sanitariatu celem wykonania dalszych robét
remontowych. Wszystkie roboly demontazowe bedg wykonywane po
godzinie 18 lub w soboly i niedziele — w porozumieniu z uzytkownikiem.

- obowiazki Wykonawcy:

a) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem 0séb postronnych;

b) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz skladowania
materiatéw porozbidrkowych;

C) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.;

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtég folia, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora:
a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad ktérego winny wejéé:

- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c. ;
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materialy i sprzet;
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b) w przypadku braku mozliwosci organizaciji jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dla organizacji tymczasowego zaplecza
budowy.

Przed protokdlarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié zasady
odptatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A treéé uzgodnienia winna
znalez¢ sig w protokéle wprowadzenia na roboty.

2. SPECYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH S1 ( KOD CPV- 45400000-1 )

2.1. Zakres robot —

a) roboty rozbiérkowe ( demontaz glazury, $cianek dziatowych miedzy
brodzikami a kabinami ustepowymi, obudéw pionéw kanalizacyjnych,
kabin ustepowych, skucie lastrika ; |

b} skucie i wyrdwnanie posadzek;

¢) izolacje przeciwwilgociowe,

d) murowanie $cianek dziatowych,

e) uzupetienia tynkéw,

f} oktadziny $cienne — glazura,

g) wyktadziny posadzek — terakota,

h) wymiana stolarki — drzwi i naswietla PCW,

i) montaz kabin dziecigcych WC typ LC ( system &cian dziatowych typu
SANIBOX-KB ),

j} malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach;

k) obudowa pionéw wod.kan. z plyty karton gips. wodoodpornych;

I) wywoz gruzu;

1) udroznienie przewoddéw wentylacji grawitacyjnej i opinia kominiarska.

2.2. Materiaty dla robot budowlanych

a) posadzki — izolacja przeciwwilgociowa powtokowa z masy dyspersyjnej
nie gorszej niz CERESIT CL 51 z wywinieciem na $ciany na
wysokosé 30cm

- warstwy wyréwnawcze — zaprawa cementowa — masa
samopoziomujgca,  ze spadkami pod posadzki;

b) Scianki dziatowe — istniejgce $cianki dziatlowe rozebraé i wykonaé nowe z
cegly dziurawki ukiadane na wozéwke lub bloczki
pianobetonowe z przektadkami ze stali Gs §r. 6mm na
zaprawie cementowo- wapiennej. Wysoko$¢ scianki
dziatowej 1.20m, dlugos¢ 1.20m ;na $cianie z umywalkami
przymurowac &cianke gr 12cm na wysoko$¢ 1.00m;

c) tynki — cementowo-wapienne uzupeiniajace kat Ill;

d) oktadziny $cian — glazura 20x30cm uktadana na zaprawie klejowe] do
wysokosci 2,10m. W sanitariacie grupy VIl wysoko$é glazury
2,35. Naroza zewnetrzne oraz krawedzie goérne $cianek
dziatowych wykoriczone listwami pcw. Naroza wewnetrzne
uszczelnione Silikonem. Zakonczenie $cianek dziatowych od
gory paskami glazury. Kolorystyka glazury do akceptacji na
etapie realizacfi przez uzytkownika - Dyrekcje Przedszkola.
Fuga w ciemniejszej tonacji niz kolor glazury. Parapety okienne z

glazury ;
e) wykiadziny posadzek — terakota antyposlizgowa 30x30cm uktadana na
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zaprawie kiejowej. Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcjg , w odcieniu
glazury.

f) stolarka - drzwi — wymiana oécieznicy stalowej ze skrzydtem petnym ,
fabrycznie wykoriczonym, z okuciami (klamki , zamki
podklamkowe ), kratki wentylacyjne w dolnej czesci drzwi,
listwy wykonczeniowe;

- okna — wymiana naswietia miedzy sanitariatem a
pomieszczeniem lezakéw na okno z PCW — otwieralno-uchyine,
g) obudowy przewoddw ~ piony i podejécia, ktére nie beda w bruzdach
nalezyobudowac plytg G-K wodoodporng i w
Zalezno$ci od miejsca obudowy, malowane
lub obtozone glazura. W obudowie
osadzone drzwiczki rewizyjne ze stali
nierdzewnej do zaworéw odcinajacych
doptyw wody zimnej i cieptej. Wszystkie
piony kanalizacyjne obudowa¢  do sufitu.

h) malowanie — Sciany powyzej glazury i sufity malowane
farbg emulsyjng akrylowa w odcieniu glazury,
rury stalowe farbg olejna;

i) demontaz podokiennikéw — obtozenie glazurg oscieza okiennego,

k) kabina WC dziecigca z $ciankq dziatowa z ptyty MAX-COMPACT =
10 mm, kolorystyka wg zyczenia uzytkownika, elementy mocujace-
odlewy aluminiowe lakierowane lakierem poliestrowym w kolorze,
drzwi z materiatu jak $cianka dziatowa, wyposazone w dwa komplety
zawiasow funkcyjnych, gatke.

Przed przystapieniem do poszczegéinych etapéw robét inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzié jakosé materiatow przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnosé dla zastosowania w
budynkach o$wiaty, stalego przebywania dzieci.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catosc robdt nalezy wykonaé oraz dokona¢ ich odbioru zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogéline”.

Odbioru robét dokonujg stuzby techniczne Inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.

Z komisyjnego odbioru robot nalezy sporzadzié protokdt, ktory bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru nalezy zatgczyé wszelkie atesty techniczne i
higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do uzytkowania w
budownictwie obiektéw oswiatowych.

2.4. Normy zwiazane
- PN-68/B-10020 - roboty murowe z cegly
- PN-68/B-10024 - roboty murowe z drobnowymiarowych elementéw betonéw
komdrkowych
- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe
- BN-72/8841-18 - roboty tynkowe z zapraw plastycznych
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- PN-B-79405.1997 - plyly gipsowo-kartonowe

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodorozciericzalnymi

- PN-69/B-10285 - roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-75/B-10121 - oktfadziny z plytek Sciennych ceramicznych, szkliwionych

-PN-83/B-10085 - sfolarka budowlana

- PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej

- PN-63/B-10145 - posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych.

3. SPECYFIKACJA ROBOT SANITARNYCH - S2 ( KOD CPV 45330000-9 )

3.1. Zakres robot
a) wymiana rurociggow wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
- podejscia do pionéw od zawordw odcinajacych wraz z tymi zaworami;
- piony prowadzone po wierzchu $cian, obudowane ptytami gipsowymi
(zielonymi) na konstrukciji stalowej — profile ocynkowane;
- podejscia do aparatéw wraz z zaworami odcinajgcymi prowadzone w
bruzdach;
b) wymiana rurociggéw kanalizacyjnych
- piony — od rewizji ( wraz z tg rewizjg), do wywiewki dachowej,
taczonej dwukielichem pod stropem poddasza;
podej$cia odptywowe od aparatéw do piondéw prowadzone bruzdach;
c) wymiana wszystkich aparatéw i urzadzen sanitarnych ;
d) wymiana grzejnikow wraz z gatgzkami i zaworami grzejnikowymi;

3.2. Materialy instalacji sanitarnych

a) rurocigagi wody zimnej i cieptej — rury polipropylenowe, zgrzewane o
wytrzymato$ci okreslonej wartoscig PN-20, z aluminiowym
ptaszczem stabilizacyjnym w bruzdach ,prowadzi¢ w pesziu;
b) zawory odcinajace — na podejéciach do pionow i urzgdzen zawory kulowe
taczone na gwint o dopuszczalnej temperaturze pracy ciggtej
T=150"C;

¢) rurociagi kanalizacyjne — rury i ksztaitki z pcv dla kanalizacji wewnetrznej
kielichowe, taczone na wcisk z uszczelka. Rewizje kanalizacyjne
pev, kielichowe igczone na weisk z uszczelkg, obsadzone w
kielichach poziomow zeliwnych na sznur i cement. Potaczenie
z istniejacymi rurami wywiewnymi za pomoca dwukielichow
uszczelnionych sznurem, pod stropem ostatniej kondygnaciji;

d) urzadzenia ~miski ustepowe porcelanowe dzieciece z dolnoptukiem,

(funkcja 3/61) i sedesem pcv ( Koto) ;
-umywalki porcelanowe biate ( Kofo ) z syfonem mosieznym,
chromowanym, wysoko$¢ mocowania -0.65m od podtogt
{(ustali¢ z Dyrekcjg Przedszkola);
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-zawory na wode zmieszang ,umywalkowe stojace, jednostupkowe,
do wody cieptej, uruchomiane przez nacisniecie gtéwki, o regulowanym
czasie wyptywu wody ( Presto 2003 );
-mieszacze termostatyczne typu Presto SFR 60 nr kat.29001 wraz z
kolankami teleskopowymi (np. Presto nr kat 06216) i  rozetkami;
- W pomieszczeniu gospodarczym zawory czerpalne zimnej wody;
-brodzik potokragly dn 90, dn80 zainstalowany na wysokosci 45 cm od
posadzki, syfon czyszczony z gory;

e) wpust podiogowy — wpust z pev $r. 50 mm taczony na wcisk z uszczelkg i
rusztem chromowanym lub ze stali nierdzewnej i koinierzem
uszczelniajgcym.

f) instalacja co. - wymiana grzejnikow zeliwnych na grzejniki stalowe, pfytowe
typu ,,Purmo”, gatazki grzejnikowe z rur stalowych, czarnych,

spawanych, zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
typu Danfoss.

Przed przystapieniem do robét inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi€¢ ich przydatno$¢ dla zastosowania w budynkach mieszkalnych na
podstawie atestéw higienicznych i technicznych przedstawionych przez Wykonawce
dla zakupionego materiatu.

3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Calosé robét nalezy wykona¢ oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych =~ Tom Il -
instalacje sanitarne | przemystowe”.Odbioru koncowego robét dokonujg stuzby
techniczne inwestora w obecnosci przedstawiciela uzytkownika. Odbiory cze$ciowe
robdt ulegajgcych zakryciu (przewody w bruzdach),stuzby techniczne inwestora
dokonuja po zgloszeniu pisemnym przez Wykonawce, przed zakryciem tych robot.

Z odbiordw robot nalezy sporzadzié protokét odbioru, ktory bedzie podstawg do
zaptaty za wykonane prace. Do protokdtu odbioru koricowego nalezy zatgczyc
wszelkie atesty techniczne i higieniczne dopuszczajace zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie mieszkalnym.

3.4. Normy zwigzane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej



S3 P370 Instalacja elektryczna w sanitariatach grupy VLVII

Instalacia o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowa w sanitariatach wykonaé przewodem
YDYp 3/4x1,5 mm?, uktadanym pt. w bruzdzie.
Do oéwietlenia pomieszczen zainstalowaé oprawy FCW 196 2x18 IP 65 , OPK220.

Whylaczniki instalowac pt. na wysokosci 1,4 m.

Instalacje miejscowych polgczen wyréwnawczych.

W sanitariatach grupy VI i VIl wykonaé miejscowe pofaczenia wyrdownawcze przewodem
DYzo 2,5 mm? ukfadanym pt. w bruzdzie. Z puszki bak. szczelnej rozgateznej, przewodami
DYZo 2,5 mm* polgczyé wszystkie baterie umywalkowe i brodzik w pomieszczeniu. Do
potaczenia przewodu z baterig stosowaé zacisk skrecany. Przewod DYzo 4.0 mm2 utozony
korytarzu w listwie LN25.16 podtaczy¢ do zacisku PE w istniejgcej tablicy bezpiecznikowej i
do rury zimnej wody w piwnicy. Przewdd Dyzo 4mm?2 potaczyé z przewodami Dyzo 2,5 mm2,
W piwnicy wykona¢ mostki bocznikujgce rur zimne;j i cieptej wody. Ptaskownikiem FeZn 30x4
potaczy¢ rury zw. i cw. z uziomem przy RG..

Zestawienie materizidow

Oprawy FCW 2x18 IP 65 Pacific PHILIPS
Oprawy OPK 220 IP 54

Przewéd YDYp 3x1,5 mm? — 750V
Przewéd DYZo 2,5 mm?

Ptaskownik FezZn 30x4 mm

Przefgcznik $wiecznikowy pt

Wylacznik bak. szczelny pt | P44

Zaciski skrecane

Wszystkie materialy elektryczne uzyte do wykonania instalacji powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm | posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe zgodnie z
normg PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych” obejmujace:

- sprawdzenie ciagtosci potaczen przewodow wyréwnawczych,

- pomiar rezystangii izolacji utozonych przewodéw,

- pomiar natezenia o$wietlenia.
'Z pomiaréw i prob nalezy sporzadzic odpowiednie protokoty

Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie:

1 - z przedmiarem robot, opisami pozycji kosztorysowych,rysunkami instalacji,

2 - Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - Wydawnictwa WEMA,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom V,




Instalacje Elektryczne. Wydawnictwo ,ARKADY", Czeéé 1. Ogdlne wymagania techniczno-
budowlane zwigzane z wykonywaniem i odbiorem elektrycznych robét budowlano-

montazowych,

3 - obowigzujgcymi normami PN-IEC.

Normy zwigzane w zakresie robot elektrycznych

PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-7-701 ,,

PN-IEC 60364-4-4-45

PN-IEC 60364-5-54
PN-EN 12464-1:2004
PN-EN 50110-1:2001

PN-IEC 60364-6-61

PN-92-E-05009

.Ochrona przeciwporazeniowa”
Instalacje elektryczne w obiektach budowianych.

Wymagania dotyczace specjainych instalagji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk "

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed

obnizeniem napiecia” ‘

~Jziemienia i przewody ochronne”

,Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”

-Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”




