Zalacznik Nr 6 SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/110/08

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiar robét

2. Rysunki techniczne (szt. 1)




PRZEDMIAR

Kiasyfikacja robdot wg. Wspédinego Stownika Zamowier
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

NAZWA INWESTYCH  :  Wymiana stolarki okiennej [

ADRES INWESTYCJl  :  Szkota Podstawowa Nr 163 ul. Osiecka 28/32

INWESTOR : Urzad m.st. W-wy Dzielnica Praga Pkd

ADRES INWESTORA  :  Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA : Budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA : 08.09.2008

Ogolem warto$¢ kosztorysowa robét : z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania ' Data zatwierdzenia
08.09.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programul
NORMA PRO




2008 SP 163 Wymiana stolarki ckienne] fl.ath  KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartosc
spec jedn.
techn

1 45421100-5 |Stolarka
1|B.01.01 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt. 21
d.1].00 0354-04 wierzchei do 2 m2
2(B.01.02 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie na-|m? 1.56%21*
d.1[.00 0535-08 dajgeej sie do uzytku /parapety zewnetrzne! (.30 =9.83
3{B.01.03 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- jmé 33.39*
d.1].00 0108-11 mi samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.08+9.83*
0.01 =2.77
4/B.01.03 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 2.77
d.11.00 0108-12 mi samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km x 24
kmn
Krotnosé = 24
5{B.02.01 {KNNR T Okna z min. trzykomorowych profili z wysokouda-|mz2 | 21*1.59 =
d.1.00 0701-05 rowege PCW | szklo typu termofioat bezpieczne 33.39
02 o pow. powyzej 2,0 m2 z montazem katowni-
ka przy parapecie wewn. oraz opisami przy rys.
6|B.04.03 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 32.76*0.25
d.1j.00 0923-04 =8.19
718.03.01 |[KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowa- |m2 9.83
d.1{.00 0504-02 nej powlekanej biatej przy szeroko$ci w rozwinie-
ciu ponad 25 cm - parapety zewnefrzne
8/B.04.01 |[KNR 4-01 Wykon.tynkow zwyklych wewn.i zewn. kat.lll z za-{m {32.67+
d.1{.00 0708-02 prawy cem.-wap. na osciezach szer.do 25 cm 1.02%21*2)
*2 =
151.02
9|B.05.01 |[KNNR 3 Dwukrotne malowanie fynkéw wewnetrznych m2 151.02*
d.1:.00 0605-04 $cian i sufitéw farba emulsyjng z przygotowaniem {0.30+
powierzchni 0.20) =
75.51
10/B.05.02 'KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych {m2 1.59*21 =

d.11.00 1212-08 Z pretdw ozdobnych 33.39

11|B.05.03 |KNNR 3-W  |Zabezpieczenie podidg folig /analiza/ m2 1.60%2.0%

d.1{.00 1013-01 21 = 67.20

12|B.05.03 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2 33.39

d.11.00 1215-05

Razem dzial: Stoiarka

|Ogdtem wartosé kosztorysowa robot

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.22




' LWym’iana okien. Szkota Podstawowa Nr 163, ul. Osiecka 28/32.

Rys. 1 ;

Okno, typ B. Kondygnacja przyziemia

156

L

102

los¢: 21 szt

Pt=159mz2
Pc = 33,33 m2

Materiat:
PCV kolor biaty.

Kraty stalowe zewnetrzne
- do remontu, malowania.

Okna szt. 1 — szyby matowe.
HQNN@?L/Z szl 02

Uwaga: wszystkie wymiary nalezy sprawdzié z wymiarami na budowie.




