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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu ogrodzenia
w Przedszkolu nr 407 w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 31.

Zgodnie z przedmiarem jednos.tkowym 53 to nastepujace roboty:
- wymiana prz¢sel ogrodzenia wysokosei 1,50 m na cokolikami

betonowych odlug.do = 121,50 mb
w tym: - montaz bramy ppoz z dwéch przesel typowych 1 kpl.
- wykonanie i montaz furtki szer 1,00 m 1 kplL

- naprawa istniejacych przesel z pretéw
- wykenanie chodnika z kostki betonowej przy furtce 2.60 m?

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokument6éw przetargowych przy wyborze wykonaweow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3, Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieg i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami
szezegOlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. 45110000-1 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.3 45112730-1 - Roboty ziemne

2. Montaz ogrodzenia

2.1. 45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych

2.2 45262300-4 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

2.3 45341000-9 - Wznoszenie plotéw tymczasowych z rozbidrki
3. Roboty malarskie

3.1. 45442100-8 - Dwukrotne malowanie ogrodzenia z pretow

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
~ specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowa prac —
rysunki, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Wymagania wyszczegolnione w jednym z dokumentéw skiadajacych sie na dokumentacje
przetargowa sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o
ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w
tych dokumentach bgda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawee.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

‘W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i rob6t podstawowych
oraz w bezposredniej odiegloscei od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastegpstwie sposobu jego dziatania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywad
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpomedmalnosc ponosi Wykonawca.

'1.4.7. Ochrona wlasnogci publicznej 1 prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzefi Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego
oraz bgdzie wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osGb
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposéb zwiagzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomosé wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi gwarantowaé
dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okre§lonym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamoéwienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnié¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robét



1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami
Zamawiajacego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokltadne sprawdzenie ilo$ci robét, Nastepstwa bledu
zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcee na koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Szcezegdlowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protoko6t wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokéty z narad i ustalent

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.19. Odbior robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiér koncowy
- odbidr pogwarancyjny
1.10.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajacy w oparcit o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbior koncowy robat

Odbidr koficowy polega na ﬁnalneg ocenie rzeczymstego wykonania rob6t w odniesieniu do
iloscei, jakosci oraz wartosci. :



Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakeie.

Odbi6r koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Qdbioru
ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja przetargows i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakeie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszeza w zakresie
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawg platnoscei jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca ceng ryczattows kontraktu ustalong
miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbiérkowych ogrodzenia oraz wywoz gruzu na wysypiske.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekeie.
W zakres tych robdt wehodza:
B.01.01.00. — Rozbidrka ogrodzenia
B.01.02.00. — Wywoz materialéw rozbiorkowych na wysypisko
B.01.03.00. - Roboty ziemne i ogrodnicze
B.01.04.00. - Karczowanie drzew

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dia robdt wg B.01.01.00. B.01.02.00. materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu .elektronarzedzia, oraz

maszyny typu lekkiego.

4. Transport

Transport materialow z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczyd przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowad / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- ogblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbidrka ogrodzenia
Elementy ogrodzenia o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku

wyku¢ z otwordw, oczyseid, i skladowaé — pozostale usunaé.

5.2.2. Wywdz materiatéw demontazowych
Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obicktu w miarg postgpu robét

demontazowych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00, B.01.02.00 i B.01.03.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m?]

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlo$ci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SP’ECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY SLUSARKA ZEWNETRZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru $lusarki zewnetrznej ogrodzenia Przedszkola Nr 407

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanic montazu $lusarki zewngtrznej oraz prac budowlanych.
B.02.01.00 Ramy ogrodzeniowe z czesciowa wymiana shupkéw lub prostowaniem shupkow
B.02.01.01 Brama p.poz i furtka
B.02.02.00 Naprawa istniejacych ram ogrodzeniowych z pretéw
B.02.03.00 Prace budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1.0d strony przedszkola projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia na istnicjacych shipkach i

podmurdéwee z pretéw w ramach wzmocnionych plaskownikami.

2.2. Kolorystvka i elementy wykoficzenia

2.2.1. Ramka pretowa to podstawowy element ogrodzenia. Rozstaw podpdr wynosi w dwietle

2,20 m. Prety 12 mm co 10 cm ujete w ramke o wys. 1,50 m z kgtownika 50 x 50 mm i plaskownik.

2.3._ Shupki stalowe osadzone beda w betonowvch podstawach o wym. 40 x 40 x 110.

Przedluzone prety stupka jednoczesdnie stanowié bedg zbrojenie podstawy. Do betonowania nalezy

uzy¢ betonu technicznego, gestoplastycznego. Nie wolno przerywad betonowania na poziomie



gruntu — calo$¢ nalezy wylewaé jednoczesnie.

2.4. ¥ aczniki

Poszczegdlne czgsei ogrodzenia beda mocowane za pomoca spawow lub srub zrywalnych. Siatka
$limakowa i linki naprezne mocowane do stupkéw za pomoca tacznikow.

2.5. Brama i furtka

- Brama p.poz. wykonana z dwoch ramek z ruchomym stupkiem.
- Furtka szer. 1.00 m wys. 1,80 m — z pretéw jak ogrodzenie

2.6. Skladowanie materiatéw i konstrukeji
Sktadowanie wyrobdw slusarki stalowej wg B.02.00.00 punkt 2.10 niniejszej SST

2.7. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inwestora.

2.7.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: - jakodci materiatow,
spoin, otwordw na Sruby,

- zgodnosci z rysunkami,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. - jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inwestor wpisem do dziennika budowy.

2.8. Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, powlokami antykorozyjnymi i
wykonczeniowymi.

2.8.1. Na elementy slusarki stosowaé stalowe ze stali St38X wg PN-EN 10025:2002 Polaczenia elementow
wykonywa¢ jako spawane, nitowane tub skrecane na sruby. Dopuszczalne bledy wykonania elementéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.9, Beton

2.9.1. Do betonowania nalezy uzywaé betonu technicznego, gestoplastycznego. Nie wolno przerywad
betonowania w poziomie gruntu. Cata wysoko$¢ nalezy wylewac jednoczesnie. Mur oporowy wylaé z
betonu B20, natomiast cokoly na stupki betonem B 15

2.10. Skladowanie elementéw winno bv¢ uzgodnione z uzytkownikiem w miejscach przez niego
wyznaczonych,

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.02.00.00.



5.

Wykonanie roboét

5.1, Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do whudowania.

5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera,

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkdéw rozporowych
lub kolkéw wstrzeliwanych.

5.4. Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.03.00.00.

Kontrola jako$ci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawic zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami pafstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykorczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania cz¢éei ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnoéei, pionowosci
i spoziomowania,

© - sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dzialania cz¢éei ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla robdt B.03.01.00. sa;

- dla ogrodzenia w ramach -1m?

Ilosé robot okresla sie na podstawie rysunkow i przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Qdbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6. ) '



PN-61/B-10245

PN-80/M-02138.
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-B-06050 : 1999
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-70/8931 -05

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane

B.03.01.00 Slusarka zewnetrzna placi si¢ w jednostkach z punktu 7, kt6re obejmuja:
- przygotowanie i dostarczenie na migjsce montazu,

- zmontowanie,

- uszczelnienie otworéw,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Tolerancje ksztaltu i poloZenia, Wartosel

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okredlenia.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Oznaczanie wskaznika zageszezania gruntu.

Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podzial i opis gruntéw
Oznaczania wskaZznika nos$nosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych. :



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST,
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich ogrodzenia. ( roboty malarskie moga by¢ zastapione ocynkowaniem
elementow )

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robdt malarskich:
B.05.01.00 Malowanie §lusarki zewnetrzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotvezace robot,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN_1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ltego do ciemnobrazowego i odpo
wiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym

dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,



lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej

lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcieniczalniki
W zaleznosei od rodzaju farby nalery stosowad:
- terpentyneg i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inn¢ rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosei

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe
2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m*dm?®
— czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$é¢ — 6-10 m*dm?
2.4.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujace
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjna rozcieficzong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskie;j,
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowal
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.5.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmnigjszenia jego wsiakliwosci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworn wodnego 3—5%.

3. Sprzet



Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub waltkéw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg punkfu 2.4.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu elementéw temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po usunigciu usterek.
3.1. Przygotowanie podlozy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
szpachlowanie. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw itp.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszezone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podiiadowej.
5.2. Gruntowanie,
5.2.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.2. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowka
epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk lub potmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
~  sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniccia podioza,

~ sprawdzenie czystosci,



Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoniczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dia farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenic powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznoscei i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki

czgéciowo lub calkowicie i wykonaé powtdraie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§é robét okresla sie na
podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypeinienie ubytkdw odpowiednia sepachléwka.
Podloze powinno byé przygdtowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbior podloza odbywa sig po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscid.

8.2. Odbidr robdét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

| rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnodci ze wzorcem

producenta, braku przeswitu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow

powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp



8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.3. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powloki od podtoza.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé spisywane.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za vstalong ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. lo$¢ robodt

okresla si¢ na podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badart.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynaiki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



