Zalacznik nr 1do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/113/08

et Ot FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKOTIAWCA: ......oveirieiieiriirisieeessee st ssesessesesesesaseensaesesseseeseeses
AUFES. ottt et et ettt e st s e
TR A e
REGON: ...,
NP e

Dla : MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

W odpowiedzi na ogloszenie o postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym w trybic
przetargu nieograniczonego na:

»wyniiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 27 przy ul. Abrahama 10 w Warszawie”

Ja (Imig 1 NAZWISKO) . ...ooiiiiii i,
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o§wiadczam, ze FIRMA:
1. Oferuje za cene;

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ:

REHO: ot zh(stownie: ......oooiiiii
......................................................................................................................................................................... )
BIULEO: oot Zh (SIOWILE: .o
......................................................................................................................................................................... )
WHym VAT zZh(stownie: (..o )
2) Termin realizacji zaméwienia ............................ (data)
3) OKIES GWATAICTL +.uutvverieiinii e et eet et e e e e e ee et e e ee et eeneaeernenin ( w pelnych latach)

{podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) preedstawiciela(+1) firmy Wykonawey )




Zapoznala sig ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia i nie wnosi do nigj zastrzezen.
Akeeptuje warunki okreslone we wzorze umowy stanowiacym zalacznik nr 3 do SIWZ.
Akceptuje warunki ptatnoéci okre$lone w SIWZ.

Uwaza sig za zwiazang niniejsza ofertg przez okres 30 dni.

W przypadku wyboru oferty firma zobowigzuje sie do:

1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

2) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu zawarcia umowy.
7. Oferta zostala zlozona na ......c..ceveeereeee. ponumerowanych stronach.

A

Zalgcznikami do niniefszego formularzq stanowigevmi integralng czesd oferty so:

Strona

(micjscowosé) ( data} (podpis i pieczatka imienna uprawnionego{-ych) przedstawiciela-li} firmy Wykonawcy )




Zakacznik nr 2
Nr spr. UD-VI-ZP/113/08

...............................

pieczec oferenta

Ofswiadczenie

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udziclenie zaméwienia publicznego na:

...................................................................................................................................................

Ja (IMig 1 NAZWISKOY it esae b eaeas vevereaerraaerereraerarareerareateeraanas
Reprezentijac firme (TIAZWA) .....oeeeeeeiiecnieeiseres v reves et sae s sssssssss s svs st e eneseeneeans

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o$wiadczam, Ze firma spetnia warunki
okreslone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655) tzn.:

1.
2.

3.

posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnoéci

posiadam niezbedna wiedzeg 1 doSwiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwicnia,
nie podlegam wykluczeniu 7 postepowania o udzielenie zamodwienia.

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta



Zaltacznik do o$wiadczenia wykonawey

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwiefi publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), z postepowania o
udzielenie zamoéwienia wyklucza sig:

1) wykonawcow, ktérzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili
szkode nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba Ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem okolicznoSci, za ktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadioéci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzyciel
poprzez likwidacje majatku upadlego;

3) wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkdw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w caloéci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu Iub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialn w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa Iub
przestepstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktorych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sdb
wykonujacych pracg zarobkowsa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa Ilub
przest¢pstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za

 przestgpstwo popelnione w zwiazka z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych pracg zarobkowa, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagnigeia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace
zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzy§ci majatkowych, a takze za



przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majgcych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popelnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;,

9) podmioty zbiorowe, wobec kidrych sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamdwienia, na
podstawie przepisow o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione
pod grozbg kary;

10) wykonawcow, ktorzy nie spelniajg warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

11} wykonywali bezposrednio czynno$ci zwiszane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnofci, chyba ze udziat tych wykonawcoéw w postgpowaniu nie
utrudni uczeiwej konkurencji; przepisu nie stosuje si¢ do wykonawcéw, ktérym udzicla sie
zamodwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 112;

12) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

13) nie zlozyli odwiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnianie tych warunkéw lub zloZone dokumenty
zawieraja bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3;

14) nie wniesli wadium, w tym rowniez na przedtuzony okres zwigzania ofert, lub nie
zgodzili si¢ na przedluzenie okresu zwiazania oferta.

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy




Wzbr umowy

Zatacznik nr 3
Nr spr. UD-VI-ZP/113/08
UMOWA nr ........ceu.... 108
W odniu v 2008 roku w Warszawie, pomigdzy Miastem Stolecznym Warszawa

Dzielnicg Praga Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, reprezentowanym
na podstawie penomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-0158/4944/2007 z dnia

06 wrzesnia 2007 r., przez:

Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Pofudnie,

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcs,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne, w irybie przetargu
nieograniczonego (sprawa Nr UD-VI-....... /08), na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci: -

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymiane stolarki okiennej w
Gimnazjum Nr 27 przy ul. Abrahama 10 w Warszawie.

2. Szczegodlowy zakres rzeczowy robot okreslaja: zaf. nr 1 — Dokumentacja projektowa
(przedmiar robot i rysunki robocze) oraz zal. nr 2 - Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, stanowigce integralng czes¢ umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacje jw. uznaje za wystarczajacq podstawg

do realizacji przedmiotu umowy.

§2
1. Termin rozpoczecia robot ustala sig na dzien ... 2008 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sig na dzien ................cccooen il 2008 roku.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ................. 2008 roku.

§3




S. 20 UMOWY ...

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot przez osoby posiadajace niezbgdne uprawnienia, zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczna, przepisami i normami,

2) zabezpieczenie terenu robdt oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz,

3) dostarczenie niezbednych protokoldéw, atestéw, préb, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy i robot,

4) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru przedmiotu umowy,

5) usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

6) uporzadkowanie terenu wykonywania robét, zaplecza, terendéw sasiadujacych, do daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

7) kompletowanie na biezaco w trakcie wykonywania robot dokumentacji oraz
przygotowanie do odbioru kompletnych protokotéw niezbgdnych przy odbiorze,

8) wykonanie innych obowiazkéw zwigzanych z realizacjg robot.

§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzone
dziatalnosci na peten zakres przedmiotu umowy przez caly czas trwania robét.

2. Zamawiajacy =zasirzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy 2z zakladem
ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 1.

3. W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany

zawartej umowy ubezpieczenia.

§5

1. Strony umowy ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy na

kwotg netfo ................... zt. plus podatek VAT zgodny z obowigzujgacymi przepisami, na
dzien zawarcia umowy wynoszacy ..... % w wysokos&ai ................. zi. kgczne wynagrodzenie
brutto wynosi ..........cceeeeivcciinns Zh{ SIOWNIE: ... ).

2. Zamawiajapy zastrzega, a wykonawca przyjmuje, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy
tak, by w pemni stuzyt celowi.

_ §6




S. 30 umowy ....cvennenn

. Strony postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedg dokonane przez inspektorow
nadzoru.

. Wykonawca zglosi pisemnie do odbioru roboty zanikajagce lub ulegajace zakryciu. W
przypadku nie sprawdzenia ich przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty
wpisu, Wykonawca ma prawo dokona¢ ich jednostronnego odbioru.

4. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dokona na pismie lub faxem.

. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci

do odbioru.

. Odbioru koficowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajacy. Z odbioru bedzie

sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace. Protokot

odbioru bedzie podstawg do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

atesty na wbudowane materiaty, protokoly pomiaréw i dokumentacig powykonawcza.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad
lub dokonaé odbioru wyznaczajac termin ha usunigcie wad,

2) nie nadajgce sie do usunigcia, a nie uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajace sie usunaé i uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajaicy ma prawo odstgpié od umowy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
zgodnie z art. 637 § 2 k.c.

§7
. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koricowa po wykonaniu i odbiorze korcowym
przedmiotu umowy.

Faktura bedzie dostarczona Zamawiajagcemu najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania

protokotu odbioru koncowego.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawey ... TP :




S. 4L Umowy ...
w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
4. Za dzien zaptaty strony umowy uznajg datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

§8

1. Zamawiajacy, Miasto Stoleczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, o$wiadcza,
Ze jako podatnik — nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, za$ odbiorca
faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
natomiast miejscem dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi begdzie
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie.

2. Wykonawca oswiadcza, 2e jest platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada NIP

§9

1. Nadzor nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie pemnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

N

. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajacy.

w

. Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.
§10

Wykonawca, od daty protokélarnego przejgcia terenu robét do chwili odbioru koficowego ponosi
odpowiedzialnosé za szkody wynikle na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem

Umowy.
§ 11

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 112 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamawien publicznych, Wykonawca whiesie w sposob okreslony
w art. 148 tejze ustawy zabezpieczenie réwnowazne kwocie 5 % ceny oferty brutio.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy
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2. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przedmiotu

zamowienia pozostanie kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
1) 5 % wynagrodzenia brutto, za odstapienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca,
2} 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w oddaniu w terminie
przedmiotu umowy,
3) 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w uporzadkowaniu
ferenu i usunieciu zaplecza - § 13 ust. 2 pkt 3,
4) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w terminowym
usunieciu stwierdzonych wad.
2. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscia kary przez Zamawiajgcego.
3. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.
4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci szkody.

§13

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ Wykonawcy lub likwidacje jego firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje
zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, przerwat realizacje robot
i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajacego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku odstapienia od umowy:




§. 60 UMOWY ...ccoeneeie

1) Strony sporzadza protokét inwentaryzagiji robot na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swdj koszt,
3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy usunie zaplecze.

3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcg obowigzkow okresionych w ust. 2,
Zamawiajacy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci

o tych okolicznosciach.
§ 14

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ......
miesiecy od daty odbioru koncowego.
Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesigcy od daty odbioru koncowego.

3. WyKkonawca na swoj koszi zobowigzuje sig usunaé w okresie gwarancji i rekojmi wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usunaé¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarangji lub rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszat niezwlocznie, nie po6zniej niz

do ostatniego dnia uplywu rekojmi lub gwarancji.
§ 15
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobg

trzecig (art. 509 § 1 k.c.).
§ 16

W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien

publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.




S. 71 UmMOwWy ..
§17

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazy¢
do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania si¢ do pomocy
0s6h trzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze postepowania, o ktorym mowa w ust. 1 strony
moga wystapi¢ na droge sadowa,

3. Sadem wiasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga Poludnie.

§18
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§19

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane Zamawiajacemu:
Urzad m. st. Warszawy
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
Wykonawey: ..o
2. Sirony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢é pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemngj
i dorgczone stronie osobicie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strong, do kiorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.
3. Zaniechanie powyZszego obowigzku powoduje, 2e pismo wystane na adres okreslony

w ust.1 umowy uznaje sig za dorgczone.
§20
Integralng czes$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa ( rysunki robocze i przedmiar robt),




S. Bl UMOWY ..o
Zafgeznik nr 2 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej

ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




Zatacznik nr 4
Nr spr. UD-VI-ZP/113/08

................................................

{picczee oferenta)
Wykaz robét wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat.

Nazwa oferenta

...............................................................................................

Adres oferenta

................................................................................................

wykaz wykonanych robét edpewiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig robetom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamdéwienia

Nazwa i migjsce realizacji
(charakterystyka Catkowita Wartodé za ktora | Terminy wykonywania Nazwa Zamawiajacego
wykonanego wartosé brutto oferent byt prac od-do (ew. adres)
zamowienia.) odpowiedzialny
dnia ..eceeeiireeeennn,

.............................................................................

(podpis upowaznionego lub upowaznionych przedstawicieli)




...................................

{pieczed oferenta)

Zalacznik nr 5
Nr spr. UD-VI-ZP/113/08

POTENCJAL KADROWY OFERENTA

Nazwa oferenta

Adres oferenta

..............................................................................................

................................................................................................

Osoby zatrudnione przez oferenta ( z podaniem rodzaju umowy)

1. Pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli robét (kadra inzynierska
i personel techniczny §redniego szczebla).

. Imie P lanow‘mal fonkeja | Zawéd Staz Rodzaj
P- 1 nazwisko przy rea’izacjl (specjalnosd, zawodowy Umowy
zamOwienia wyksztalcenie)

2. Pracownicy przewidziani do realizacji zadania

Lp. ! Nazwa specjalnoséci

Imie 1 nazwisko

Staz zawodowy

Posiadane kwalifikacje

.............................................................................

(podpis upowainionego lub upowaznionych przedstawicieli)




URZAD M.ST. WARSZAWY DZIELNICA 03-841 WARSZAWA UL GRCCHOWSKA
PRAGA POLUDNIE 274

Hlpeceuls ™ 6 do i
PRZEDMIAR S gpy UD-VT1-224m3/0p

45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem

WYMIANA STOLARKI OKIENNE.f

GIMNAZJUM NR 185 WARSZAWA UL ABRAHAMA 10
URZAD DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274

MARIUSZ CZYZ

12.09.2008
Ogdtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA, ; INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.09.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wymiang okien G 27 Abrahama kst PRZEDMIAR

bp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. ;
techn.
11B.01.0 |[KNR 4-01 [Wykucie z mury oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
1.00 0354-03
2 szt. 2.000
- |RAZEM 2.000
2|B.01.0 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 m2
1.00 0354-04
19.32 m2 18.320
RAZEM 19.320
3|B.01.0 |KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
1.00 0354-05
128.82 ma2 128.820
RAZEM 128.820
4(B.03.0 |KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Hl z zaprawy cemen- [m
2.00 0708-02 towo-wapiennej na osciezach szerckosci do 25 cm
235.4 m 235.400
] RAZEM 235.400
5/B.02.0 |KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych ¢ wymiarach 2.35 x 2.05 szt 23, 1,18x |m2
1.00 0701-04 2,05s2t3, 1.75x2.05szt3, 240x1.15 szt 5, 1.20x1.15 szt 4,
1.00 x0.90 szt 2,
128.82 ma2 128.820
RAZEM 128.820
6]B.03.0 |KNR2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy 'm2
2.00 0923-04
12.2 m2 12.200
} RAZEM 12.200
7/B.03.0 |KNR 4-01  |Uzupelnienie obrébek blacharskich pedokiennikow z blachy ocynko- [m2
1.00 0530-08 wanej
22.6 m2 22.600
RAZEM 22.600
8/B.03.0 |KNR 2-02 [Zabezpieczenie podtag folig - jedna warstwa m2
3.00 06186-01
anaiogia
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
9|B.03.0 IKNNR 2 zabezpieczenie podidg z plyt pilsniowych gr 5 mm jednowarstwowe | m?2
3.00 0603-04
analogia
a8 m2 86.000
- RAZEM §6.000
10/B.03.0 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow osciezy farba emulsyjna z przygotowa- |m2
3.00 |0605-04 niem powierzchni
105.4 m2 105.400 :
RAZEM 105.400
11/B.01.0 {KNR 4-01 |Wywiezieniemateriald z demontazu spryzmowanego samochodami  |m3
200 |0108-09 skizyniowymi na odleglo$é do 1 km
22.5 m= 22.500
. RAZEM 22.500
1218.01.0 (KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazy spryzmowanego samochodami |m?
2.00 |0108-10 skrzyniowymi - za nastepne 24 km
Krotnosé = 24
22.5 ms 22.500
RAZEM 22.500

Norma PRO Wersja 4.22 Licencia: 16281 dla Wydziat Informatyki
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WARSZAWA, wrzesien 2008




II.

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Robety w zakresie demontazu CPV 45111100-9 i roboty usuwania gruzu CPV
45111220-6

- wykucie z muru okien drewnianych
- demontaz parapetéw zewnetrznych
- Wywoz materialéw z rozbiérki na wysypisko na odl. do 25 km.

Instalowanie okien z PVC CPV 45421100-5

- montaz okien w salach, szatni, bibliotece - wymiary wg wykazu - 40 szt.
2,35x2,05 82t 23, 1,18 x 2,05 szt 3, 1,75 x 2,05 szt 3, 2,40 x 1,15 szt 5,
1,15 x 1,20 szt 4, 1,00 x 0,90 szt 2,

Roboty wykoneczeniowe: obrébki blacharskie CPV 452-61300-7,:tynki
CPV 45324000-4, malowanie CPV 45442100-8

- wykonanie spadkéw z zaprawy pod obrébki blacharskie.

- montaz parapetow zewngetrznych z blachy stalowej ocynkowane;.

- wykonanie tynkéw zewn. i wewn. ociezy.

- dwukrotne malowanie o$ciezy farba emulsyjna.

- zabezpieczenie podidg folig i czesciowo plyta piléniowa grubosei 5 mm.




I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmijot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostana wykonane w ramach wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu nr 392 w Warszawie przy
ul. Afrykanskiej 14.

Zgodnie z rysunkami roboczym:

Okna z PVC:
- /Poz.Nr 1/ o wym. 2,35 x 2,05 - 23 szt,
- [Poz.Nr2/ owym. 1,75 x 2,05 - 3szt
- /Poz.Nr3/ owym. 1,18 x 2,05 - 3szt.
- /Poz.Nr4/ owym. 2,40 x 1,15 - 5szt.
- /Poz.Nr5/ owym. 1,15 x 1,20 - 4 szt
- /Poz.Nr 6/ o wym. 1,00 x 0,90 - 2szt.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogélne nalezy rozumied i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami

szezegbtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2, 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Stolarka B.02.00.00
2.1. 45421100-5 - Instalowanie okien

3. Roboty wykonczeniowe B.03.00.00
3.1. 45261300-7 - Obrobki blacharskie i $lusarskie

3.2 45324000-4 - Tynkowanie
3.3 45442100-8 - Malowanie

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.




1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowa
prac — rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacia i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszezeg6lnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach zamdéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego 1 Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.,

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawecg tj. wliczony w cene kontraktows,.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rob6t podstawowych

oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosci spoltecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania

Wykonawcey odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;




Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw whudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzenn Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowal dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagafi przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaplacie i sq ponoszone
przez Wykonawcg (uwzglednione w cenie kontraktowey).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w
Jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre§lonym umows,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanic i gotowosei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopic dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport




Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywajq nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wasciwosei przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju 1 ilodci rob6t
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamGwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i SST. .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne sprawdzenie ilosci rob6t. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét
Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokdt odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbioér robot

1.10.1. Rodzaje odbioru rebot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior kohcowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2, Odbiér robaét zanikaj:gcyéh i ulegajacych zakryciu




Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czescei robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robat

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do iloscei, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyj¢tych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelmego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru
konicowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bgdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawceg za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca ceng ryczatiowa
kontraktu ustalona migdzy Wykonawcq i Zamawiajacym.

1.12, Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych okien, obrébek blacharskich parapetéw

zewngtrznych oraz wywoéz materialéw z demontazu na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:
B.(1.01.00. — Rozbidrki okien drewnianych,
B.01.02.00. - Rozbiérka parapetéw zewnetrznych
B.01.03.00. — Wywoéz materiatéw rozbiorkowych na wysypisko
1.4, Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdblne wymagania dotyvczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robdt wg B.01.01.00. B.01.02.00 i B.01.03.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢é uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..clektronarzedzia .

4. Transport

Transport materialéw z rozbiérki §rodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:




- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawic
bezpieczefistwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka stolarki drewniangj

Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do

odzysku wykué z otwordw, oczyscid, i sktadowaé - pozostale usunag.

5.2.2. Wywdz materiatléw demontazowych

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robdt

demontazowych.

Kontrola jakesci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00., B.01.02.00. i B.01.03.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m*]

Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci

Piaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegolowe

- 10.1. Materialy uzyskane z rozbirek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoltowej specyﬁkacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki z PCV w Gimnazjum Nr 27

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV
W sklad tych robdt wehodzi:
B.02.01.00. Okna wykonane z profili z wysokoudarowego pcw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotvczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Whudowaé nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykonczong wraz z okuciami w

kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka okienna i1 drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.1.1. Okna winny byé wykonane jako rozwieralno-uchylne z ksztaltownikéw z wysokoudarowego,
nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu i szerokodci minimum 60 mm
U=1,5 W/m2K. Izolacyjnoé¢ akustyczna okien Rw = min. 32dB.

2.2, Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4T/termofloat/ wspdlezynnik U = 1,1

W/m2K,

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia obwiedniowe

rozwieralno-uchylne zgoednie z dostarczonymi rysunkami.




2.3.2. Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.3.4. Miejsce montazy raczek — zgodnie z rysunkami (gdrne skrzydla obnizone).

2.4. Kotwy rozprezne

2.5. Materialy uszczelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.6. Skladowanie elementdw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczenin magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy ukiadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzer grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podrgczny sprzet typu ,elektronarzgdzia™
- srodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
- $rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
1ub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeiem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.




Ofcieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie dokiadnoscig ksztattu i wymiaréw. Na
czas montazu ofcieznic trzeba zdjaé skrzydla. Na czas wykonywania uszczelnied i obrobek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folia i taéma malarska. Stolarka winna

by¢ montowana poprzez oicieznice do $cian za pomocy koltkéw rozpreznych badz kotew.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeienie
szezeliny migdzy osciezem a oScieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatow wydzielajqcych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia Indzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej
Ofscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Ofcieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.
Szezeliny migdzy odcieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyinym dopuszezonym

do tego celu $wiadectwem ITB a przy parapecie zamontowaé listwe maskujaca.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Zasady kontroli jakodci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowag:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materialoéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegélow konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

- Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robat

Jednostka obmiarows robot jest: _
Dla pozycji B.02.01.00 i B.02.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle odcieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.




Odbior obejmuje wszystkic materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w
punkcie 5.

Odbidr robdt mozna podzielié na trzy czesei:

- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng lud dokumentacja indywidualng,

- w ramach robét ulegajacych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapié¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspdfczynnika przenikania ciepla
”1J”, Metoda ostonigtej plyty grzejne;j.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornosc. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drewiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE 1 SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru ebrébek blacharskich, parapetéw zewnetrzaych.

1.2. Zakres stosowania SST

. Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.




1.3. Zakres robdt objetvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci vmozliwiajace i majace na

celu wykonanie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych przy wymienianych oknach.

B.03.00.00 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

rysunkowg, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania robot blacharskich

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biala we PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3. Lacezniki
Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrgty ocynkowane wg wskazaf

producenta materialéw.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.02.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrébki blacharskie
*  obrébki blacharskie parapetéw powinny by¢ dostosowane do wielkosci odciezy,
¢ roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

— sprawdzenie zgodnoséci wymiardw,




~ sprawdzenie zgodnodci c¢lementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
wmontowania, '

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana,

— sprawdzenie prawidlowoéci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowg robdt jest dla robdt B.03.01.00 i B.03.02.00 — 1 m2 obrdbek.
Hos¢ robdt okresla sig na podstawie rysunkéw i przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
polaczenia ich stykow ze stolarka i $ciana.
Odbior obrobek blacharskich, powinien obejmowaé:
* sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
¢ sprawdzenie mocowania elementdéw do $cian,
* sprawdzenie prawidlowoéci spadkow,

e sprawdzenie szczelnosci polaczen z oknami,

9. Podstawa platnos$ci
B.03.01.00 Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Ptaci si¢ za ustalong ilosé ,,m2” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podlozu, wykonanie potaczefi i zabenie krawedzi,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

' SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| B.04.00.00 TYNKI

1. Wstep.




1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych oiciezy okiennych i drzwiowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i'kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obietych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
— B.04.01.00 Tynki wewnetrzne oéciezy '
— B.04.01.01 Tynki cementowo-wapienne
— B.04.02.00 Tynki zewnetrzne osciezy.
— B.04.03.00 Spadki pod obrdbki blacharskie

1.4. Okresienia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

Jjeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczeglolnosei:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasck gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
-- Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ calkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne




¢ Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowej.

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

s Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu j. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.‘

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
Jednolita i jednobarwna maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obeych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ do$wiadczalnie, w zaleznodei od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tvnkow

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.2. Laty drewniane i {aczniki wg instrukcji producenta,

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $§rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

¢) Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.




W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokodei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thistych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydla tub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

2.4. Wykonywanie tynkow z zapraw gipsowych - zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng producentéw
¢  sprawdzenie réwnosci powierzchni,

¢ sprawdzenie dokladnosci obrobienia stykéw tynkéw ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencj¢ w sposdb podany w obowigzujacej normie.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiarows robdt jest m> Io$¢ robdt okresla sie na podstawie rysunkéw i obmiaru

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbioér robét

. 9.1. Odbidr tynkdw




9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat, III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugoscei faty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzcehni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nic wigeej niz dmm w
pomieszczeniu,

—~ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.

9.2. Odbidr tynkow gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

10.

Podstawa platnosci

Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.

Placi sig za ustalona ilo$é m’ powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
p y

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialdéw i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusziowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wylrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania

przy odbiorze.




PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

2.5. SZCZEGOY.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotern niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich tynkéw osciezy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
B.05.01.00 Malowanie tynkéw
B.05.02.00 Zabezpieczenie podiog folia
B.05.03.00 Mycie po robotach malarskich

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)




Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje

i muf.

2.2, Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé¢ postaé cieczy o gestosci $Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czesei ciasta wapiennego z 3 czedciami wody, tworzaca jednolita masg¢ bez grudek i zanie-

czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy pafstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—  wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i ematii olejnych,

— inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny

odpowiadaé normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznic
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnosé — 6-8 m%dm®
~ ¢zas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002




—  wydajnosé — 6-10 m¥%dm?
2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min, +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

~ powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmuiej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po usunigein usterek na

stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze (po zdjgciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypehicnie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic zaprawa cementowo-wapienna,

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.




5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowanin farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powloka lecz rozcieficzona woda w stosunku
1:3-5. |

3.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyczaymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka

epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw.

5.3.2.Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjgcych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez nszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzef, zmarszczefi, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk ub p6imat.
Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

rdznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1, Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsiakliwodci,
- sprawdzenie wyschnigcia podloza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.




6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowaég:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem, |

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenic powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodei i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Je§li badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwick z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie,

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarows robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Hosé robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezell odbiér podioza odbywa sig po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

_ przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,

widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig¢ malowanag do




powlok o dobrej jakosei wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
Jjej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3.  Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.24. Sprawdzenie przyczepnoscei powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny byé wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowancj wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebra_niern rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilogé robét okresla sie na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.




