Zakacznik nr 1do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/114/08

e Overa FORMULARZ OFERTY
Nazwa WYKONAWCA:.......cvovvrerrerrrrireee e
AIEST oot eeeeeeeeeeeeesee oo
TEL/FAX: oo e
REGON: ..o e
NIP: e

Dla : MIASTA .ST OLECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA POEUDNIE

W odpowiedzi na ogloszenie o postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

»remont chodnika ulicy Garwolinskiej w Warszawie”
Ja (imie i nazwisko)
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o$wiadczam, ze FIRMA;
1. Oferuje za ceng:
1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami wskazanymi w STWZ:

NEHOI Lo zh (stownier ........cooooiiiiiiii e
......................................................................................................................................................................... )
BIULOL oot oo zb (stownie: ...
......................................................................................................................................................................... )
Wtym VAT: zh(stownie: ..o )
2) Termin realizacji ZAMOWIENIA veveevrerseneeseersesssnnson (data)
3) Okres gwarancji .........ccooueiiuuveviiiee s ( w pelnych latach)

(podpi-s- -i.];ieczq‘lka irnie;l'r.u;-uprawnionego(-)‘n': b) mzedstawiciel'a( -1} firmy Wykonawey }




2. Zapoznala sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia i nie wnosi do niej zastrzezen.
3. Akceptuje warunki okrelone we wzorze umowy stanowiacym zatacznik nr 3 do STWZ,
4. Akceptuje warunki platnoéci okreslone w STWZ.
5. Uwaza si¢ za zwigzang niniejsza oferta przez okres 30 dni.
6. W przypadku wyboru oferty firma zobowiazuje sie do:
1} podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
2) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
7. Oferta zostala ztozonana .................... .. ponumerowanych stronach,

Zalgcznikami do niniejszeeo formularza stanowiqeymi integralng czesé oferty sq.

Strona

(migjscowoic) { data) (podpis i picczatka imienna uprawnioncgo(-ych) preedstawiciela(-1i) firmy Wykenawcy )




Zalacznik nr 2
Nr spr. UD-VI-ZP/114/08

...................................

pieczeé oferenta

Oswiadczenie

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

.......................................................................................................................................................

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy ofwiadczam, 7e firma spelnia warunki
okreSlone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (tekst
Jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655) tzn.:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub ezynnoéci

posiadam niezbgdna wiedze 1 doéwiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z post¢powania o udzielenie zamoéwienia.

L8]

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta




Zatacznik do o$wiadczenia wykonawcy

Podstawy wykluczenia wykonawey Z postepowania o udziclenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo zaméwiefi publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 16553), z postepowania o
udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, ktdrzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postgpowania wyrzadzili
szkode nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postgpowania, chyba ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

2) wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadlosé ogloszono,
z wyjatkiem wykonawc6w, ktdrzy po ogloszeniu upadioci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacjg majatku upadtego;

3) wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosei fub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujgcych prace zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzyéci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub
przest¢pstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Ilub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popehienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za

~ przestgpstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udziclenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popeinienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spétki komandytowe oraz spélki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenic zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sdb wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetione w celu osiagnigeia korzySci majatkowych, a takve za




przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego czonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
24 przestepsiwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie ZamoOwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe
lub przestepstwo udzialy w Zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ 0 zamo6wienia, na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione
pod grozba kary;

10) wykonawcow, ktérzy nie spelniaja warunkéw udziahy w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

1) wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane 7z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali sig w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnosci, chyba Ze udzial tych wykonawcéow w postepowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sig¢ do wykonawcow, ktérym udziela sie
zamoOwienia na podstawie art. 62 ust. | pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 11 2;

12) ztozyli nieprawdziwe informacije majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

13) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianin  warunkéw udziahn w postgpowaniu  lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnianie tych warunkéw Iub zlozone dokumenty
zawieraja bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3;

14) nie wniesli wadium, w tym réwniez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie
zgodzili si¢ na przedluzenie okresu Zwiazania oferta,

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy




Zatacznik nr 3
Nr spr. UD-VI-ZP/114/08

Umowa Nr.....coeeevevereennene.

Wdniu oo, w Warszawie pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa — Dzielnicg
Praga Poludnie z siedzibg w Warszawie ul. Grochowska 274, reprezentowanym na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP - 0158/4944/2007 z dnia 06
wrzesnia 2007r., przez:

Pana Tomasza Kucharskiego— Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,
Zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w tresci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego (sprawa Nr UD-VI-........ . /08), na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) zostala
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
remont chodnika ul. Garwolifiskiej w Warszawie.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla przedmiar robot, stanowiacy zatacznik nr 1
do umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, Ze zakres robot okreslony przedmiarem robét jest kompletny i
uznaje go za wystarczajacy do wykonania calosci przedmiotu umowy, tak by w pemi

_stuzyt celowi.

§ 2




3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustaia sie Na dZIEA w.......ooooveeeeeoeoooe) 2008r.
Datg wykonania umowy jest data koricowego odbioru przedmiotu umowy w formie
protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§ 3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét przez osoby posiadajace niezbgdne uprawnienia, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczna, przepisami i normami,

2) zabezpieczenie terenu robét oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp
i ppoz.,

3) dostarczenie niezbednych protokotéw, atestow, prob, badan, sprawozdan
dotyczacych rzeczy i robét,

4) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rob6t i w jego bezposrednim
otoczeniu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

5) uporzadkowanie terenu wykonywania robot, zaplecza, terenow sasiadujgcych, do
daty protokélarnego odbioru przedmiotu umowy,

6) usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

7) wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg robot.

§ 4

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci na pefen zakres przedmiotu umowy przez caly czas trwania robét.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z zakladem
ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkéw okresionych w ust. 1.

3. W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
zawartej umowy ubezpieczenia.

§5

1. Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy

na kwote netto........................ zi plus podatek VAT zgodny z obowigzujacymi
przepisami na dziers zawarcia umowy, wynoszacy 22% w WySOKOSCi......oovvueeeni, zt.
taczne wynagrodzenie brutto wynosi....................... zt (stownie: ..............cocoelll




.............................................................................................. zZiotych brutto),
zgodnie z ofertq stanowigcy zatacznik Nr 2 do umowy.

. Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyimuje, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy tak, by w peini stuzyt celowi.

§6

. Strony postanawiaja, ze odbior odbedzie sig¢ w formie odbioru koAcowego zwanego
dalej odbiorem.

O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie, na co
najfnniej 3 dni przed planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru.

Odbioru przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajacy. Protokét odbioru bedzie
podstawg do wystawienia faktury.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usunigcia wad lub dokonaé odbioru wyznaczajac termin na usunigcie wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, a nie uniemoziiwiajace uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) nie dajace sie usunaé | uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie, zgodnie z art. 637 §2k.c.

§7

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowa po wykonaniu i odbiorze
koricowym przedmiotu umowy.

Faktura bedzie dostarczona Zamawiajacemu najp6zniej w terminie 14 dni od dnia
odbioru przedmiotu umowy.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatha przelewem na konto
Wykonawcy

..................................................................................................................... w terminie




14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

4. Za dzien zaptaty strony uznaja date obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

§ 8

1. Zamawiajacy Miasto Stoleczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
o$wiadcza, ze jako podatnik — nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON
015259640, za$é odbiorcy faktury i piatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktorej adres jest miejscem dostarczenia faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada
NIP e, yREGON ..o

§9

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 2
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca wniesie w
sposob okreslony w art, 148 tejze ustawy zabezpieczenie réwnowazne kwocie 5% ceny
oferty brutto tj...................... zb (stownie.......ooooi
....................................................................... zZlotych). Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy w formie ..................

2. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci przedmiotu
zamowienia pozostanie kwota w wysoko$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.

§ 10

1. Nadzér nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie peit
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m.st. Warszawy.

2. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajgcy.

3. Kierownika robot wyznaczy Wykonawca.

§ 11

Wykonawca, od daty protokdlarnego przejecia terenu robot do chwili odbioru koricowego
ponosi odpowiedzialnosé za szkody osobiste lub majatkowe wynikle na tym terenie powstate
w zwigzKu z wykonywaniem umowy.




§ 12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) 5 % wynagrodzenia brutto, za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

2) 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia w oddaniu w
terminie przedmiotu umowy,

3) 0.2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w terminowym
usunigciu stwierdzonych wad,

4) 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w uporzgdkowaniu
terenu i usunigciu zaplecza -§ 3 pkt 5 § 13 ust. 2 pkt 3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kare umowna na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okresiong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do peinej wysokosci
szkody.

§ 13

1. Zamawiajacy moze odstapié od umowy, jezeli:
1) zostanie zgtoszony wniosek o upadios¢ Wykonawey lub likwidacje firmy,
2) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy;,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocza} robét, przerwat realizacje
robot i nie realizuje ich przez okres 4 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz
w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku odstapienia od umowy:
1) strony sporzadza protokdt inwentaryzagiji robét,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt,
3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy uporzadkuje teren.




3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 2,
Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 tych okolicznosciach.

§ 14

1. Wykonaweca udzieli pisemnej gwarancji na przedmiot umowy, na okres ......... miesigey
od daty odbioru koricowego.

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesiecy od daty odbioru
koncowego.

3. Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje sig usunaé w okresie rekojmi | gwarancji wady w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo usungé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby
trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancii i rekojmi.

3. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszat niezwlocznie, nie podzniej niz do
ostatniego dnia uptywu rekojmi i gwarancj.

§ 15

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na
osobg trzecig ( art. 509 § 1 k.c.)
§ 16

W sprawach nie uregulowanych umowg maja zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamowien publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 17
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazyé

do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy
0s0b trzecich.




2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze postepowania o kidrym mowa w ust. 1
strony moga wystapié na droge sgdowa,.

3. Sadem wiasciwym bedzie Sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga
Potudnie.

§ 18
Zmiany postanowien niniejszef umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 19

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:
Zamawiajacemu — adres korespondencji — Urzad m. st. Warszawy Wydziat Infrastruktury
dla Dzielnicy Praga Potudnie, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

WYKONWGCY — 18 @reS - ............oooovvveeeeecmommremercersoesosoeeeooooooooooo

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno byé pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej |
doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strone, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14-go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowiazku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony
w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.

§ 20
Integraing czescia umowy stanowig nastepujace zataczniki:

Zalgcznik Nr 1 — przedmiar robdt na remont chodnika ul. Garwoliriskiej,
Zatgcznik Nr 2 — oferta.




§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzempiarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




Zalgcznik nr 4
Nr spr. UD-VI-ZP/114/08

................................................

{pieczed oferenta)
Wykaz robét wykonanych w ciagu ostatnich pieciu lat.

Nazwa oferenta

...............................................................................................

Adres oferenta

................................................................................................

wykaz wykonanych robdét odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym
stanowiacym przedmiot zamdwienia

Nazwa i micjsce realizacji
{charakterystyka Catkowita Warto$¢ za ktéra | Terminy wykonywania Nazwa Zamawiajacego
wykonanego wartos¢ brutto oferent byt prac od-do {ew. adres)
zamowienia.) odpowiedzialny
dnia

.......................

.............................................................................




.................................................

Nazwa oferenta

Adres oferenta

{pieczgd oferenta)

Zalacznik nr 5
Nr spr. UD-VI-ZP/114/08

POTENCJAL KADROWY OFERENTA

...............................................................................................

................................................................................................

Osoby zatrudnione przez oferenta ( z podaniem rodzaju umowy)

1. Pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli robét (kadra inzynierska
i personel techniczny $redniego szczebla).

Imie Planowana funkcja Zawod Staz Rodzaj
Lp. i nazwisko przy realizacji (specjalnosé, zawodowy umowy
ZamoOwienia wyksztalcenie)

2. Pracownicy przewidziani do realizacji zadania

Lp. | Nazwa specjalno$ci

Imig 1 nazwisko

Staz zawodowy

Posiadane kwalifikacje

.......................

...............................................

..............................
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garwolifiska chodnik PRZEDMIAR
ip. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. ’ Poszcz Razem
i wa :
1 Roboty rozbiérkowe
1[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.110814-02
30 m 30.000
- RAZEM 30.000
2|KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z jm?
d.1{0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee plaskowe]
N 30 m2 30.000
RAZEM 30,000
3iKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  [m?3
d.1/0108-11 na odleglosé do 1 km
4.5 m3 4.500
- RAZEM 4.500
4iKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - ;m3
d.1;0108-12 Za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
- 4.5 m?3 4.500
: RAZEM 4.500
2 Chodniki
5|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2/0461-04  igruncie kat.lll-IV
; 500 m 500.000
b RAZEM 500.000
6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pedsypce cementowo-pias- |m
d.2j0407-05  |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg
o 500 m 500.000
i RAZEM 500.000
7:KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerckosci jezdni | chodnikéw w grin- |m2
d.2|0101-07  |cie kat. HI-1V glebokosci 10 cm
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
8/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 em m2 -
d.210105-07 gruboé¢ warstwy po zageszczeniu
450 m?2 450.000
' RAZEM 450.000
SIKNR 2-31  [Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|/0502-04 kowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
l 450 m2 450.000
! RAZEM 450.000
10]KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt
d.2|1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
TTIKNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi na odleglodé do 1 km  Im3
d.2(0108-06  |grunt.kat. i )
99.75 m3 99.750
] RAZEM 99.750
12;KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m?
d.2{0108-08  |Krotnosé = 19
o 99.75 m? 99.750
RAZEM 99.750

Norma PRO Wessja 4.23
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

chodnik uf. ¢AR Wou:ﬂsu 1€

Chodniki z phyt betonowych

1. Wstep

i.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonana » odbiory robé: rwigzanvok o
wykonaniem chodnika z ptyt betonowych prey ul. ERRWOoL] rilﬁbk( €o

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument preetargowy i kontraktowy przy zlecaniy | realizacji robol

wymicenionych w punkcie ||

[.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze;j Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z

ptyt chodnikowych betonowych S0x50x7 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe 53 zgodne z obewigzujgcymi odpowiednimi polskimi normamii ¢ definiciam:
podanymi w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogélne” pkil 4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyezace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogédine” pki .5,

2. Materiaty

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podanc w ST D-M .00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Wymagania dolyczace materiatow

2.2.1. Phyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnikéw j placéw przewidziano prefabrykawane plyty chodnikowe betonowe - wg dokumentacji
projcktowej - koloru czerwonego (dla chodnika koloru. szarego) o wymiarach 50xS0x7 cm, gat. [, odpowiadajace.
wymaganiom BN-80/6775.-03/01 i BN-80/6775-03/03

Dopuszezalne odchyiki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych dia wszystkich wymiaréw = 2 mm.
Dopuszczalne wady | uszkodzenia powierzchni i krawgdzi piyt chodnikowych betonowych podano w tablicy |



Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé wad
plyt chodnikowych betonowych i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypukiosé powierzchni i krawedzi, mm 2
Szczerby i uszkodzenia Ograniczajacych powierzchnie Niedopuszczalne

gbrne (Scieraine), mm
Ograniczajacych pozostate powierzchnie:

Liczba max 2
Dlugosé, mm, max 20

Glgbokosé, mm, max

Skiadowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, plaszczyznami gornymi ku sobie, na podtozy
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéw. Piyty nalezy
ustawiaé na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.2.2. Beton i jego sktadniki

2.2.2.1. Beton do produkcji plyt chodnikowych
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych Jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B25 i B30.
W przypadku phyt dwuwarstwowych, gérna (8cieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy B30.

2.2.2.2. Cement
Do produkeji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz »32,5”, wg

PN-B-1970].

2.2.2.3. Kruszywo do betony
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 1 2.

2.2.2.4. Woda
Woda powinna byé odmiany ,,1” { odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250,

2.2.3. Materialy na podsypke i do zapraw
Cement na podsypke i do zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy ,,32,57, odpowiadajacy wymaganiom

PN-B-1970 1.
Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-067 12, ado zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-

06711,

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sbrzc;tu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania chodnikdw
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprz¢tu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cetnentowo-piaskowe;j,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu poadano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe mogy by¢ przewozone dowolnymi $rodkami tfransportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej.

Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a géma ich
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej phyty.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robot podanc w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne” pkt 5,

5.2, Koryto pod chodnik ‘

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podhuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskainik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos$¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa
powinna mie¢ wytrzymalo$é po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejsza niz 28 MPa,

5.4. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych i . ‘
Piyty przy kraweznikach nalezy ukiadac w taki sposéb, aby ich géma krawedz znajdowata sie powyzej gérnej

krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy ukladaé w jednym
poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty chodnikowe uktadane przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawa cementowo-piaskowa.

Plyty na fukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukiadane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy uzyciu
trojkatéw lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowaé nalezy do

szerokosci chodnika i promienia huku.



5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm. Szerokosé spoin na tukach nie powinna byé
wigksza niz 3 cm, Spoiny pomigdzy plytami po oczyszezeniy powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$é lub
wypeinione zaprawa cementowo- piaskowa,

5.6. Ustawienie obrzezy betonowych
Chodrik, ktérego spoiny wypetnione s3 zapraws cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubodei od 1,0 do 1,5
cm, Piasek nalezy zwilzyé woda i utrzymywac w stanie wilgomym w ciagu 10 dni.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogélne zasady kontreli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do budowy

chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptagji.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeit wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszezalne wady i uszkodzenia podano w
tablicy 3. Pomiar dugosci i glebokosci uszkodzefi nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié¢ z dokiadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokfadnoécia do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN/80-6775£-03/01

i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostalych materiatéw
Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z phyt betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosdci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wg pkt 2,

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1, Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- Glebokosdai koryta:
- 0 szerokosci do3m:+1cm,
- o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- Szerokosci koryta: +5cm.



6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci § wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosei z Dokumentacja Projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekraczaé + | cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosei wykonania z Dokumentacjg
Projektows oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzad nalezy w nastepujacy sposdb: na kazde 200 m2 chodnika z phyt
betonowych nalezy zdjaé 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzié uktad phyt
chodnika,

6.4, Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1, Sprawdzenie réwnosci chodnika -
Sprawdzenie réwnosci chodnika przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika, Dopuszczalny prze$wit pod tatg nie

powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2, Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowane; niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 c¢m.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 i w rniejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu

wynosza + 0,3 %.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na diugosci okolo 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypelnienia.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypehienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugodci okoto 10 cm w trzech

dowoinych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. Obmiar Robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podanoc w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt betonowych.




6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnié wymagania podane niniejszej specyfikacii.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST, powinny byé doprowadzone na kos.zt
Wykonawcy do stanu zgodnosci z ninicjszy specyfikacja zag po przeprowadzeniu badan i pomiardw ponownie
przedstawione akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 13-M.00.00.00, “Wymagania ogdlne" pkt 7.




7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowajest ;

I sztuka zabezpieczonego dizewa.

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.1. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania, wymienione w pkt 6. daty \«/.:)rniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w ST D-M.0O0.Q0.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena zabezpieczenia na okres budowy | sztuki, drzewa obejmuje: wykonanie
ebudowy z desek,
podlanie,
rozlozenie mat,
rozebranie obudowy,
zdjecie mat,
spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew,
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Nie wystepuja,

10.2. Inne dokumenty

"Katalog Nakladéw Rzeczowych - Teren ¥ zieleni Nr 2-21",




8. Odbidr Robét
8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pke 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena | m2 (metra kwadratowego) chodnika z Pyt betonowych obejmuje;
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,
wykonanie koryta,
rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, wtozenie plyt,
piclegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych
w ST.

10. Przepisy Zwiazane

16.1. Normy

L. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow.

2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych Wspélne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
. torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
9. ..Katalog powtarzalnych elementow drogowych" (KPED) - Transprojekt- Warszawa, 1979 i 1982r.




