Zatgcznik nr 1do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/120/08
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Dla : MIASTA STOEECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

W odpowiedzi na ogloszenie o postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

_remont kladki wejsciowej w Migdzyszkolnym O$rodku Sportowym Nr 2 przy
ul. Wat Miedzeszynski 397 w Warszawie”

Ja (imie i DAZWISKOY «.ovvrieeieree et
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oéwiadczam, ze FIRMA.
1. Oferuje za ceng:
1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ:
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2) Termin realizacjl ZAMOWIENIA +ueeverarrnrssraiiraraanns (data)
3) OKIES GWATANCIT ..ovviverrerrrmiiineie e ne s e nssn st ( w pelnych latach)
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Zapoznata sig ze specyfikacia istotnych warunkéw zaméwienia i nie wnosi do niej zastrzezen.
Akceptuje warunki okreslone we wzorze umowy stanowiacym zalacznik nr 3 do SIWZ.
Akceptuje warunki platnosci okreslone w SIWZ.

Zamodwienie zrealizuje(-my) sam(-i) /przy udziale Podwykonawcow:

(zakres powierzonych prac)

Uwaza sie za zwiazang niniejsza oferta przez okres 30 dni.

W przypadku wyboru oferty firma zobowiazuje si¢ do:

1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
Oferta zostala zZtoZzona na .....o.ceceveevceenennne ponumerowanych stronach.

Zalgcznikami do niniejszego formularza stanowigevmi integraing czesc oferty sq:

2
(miejscowosd) { data) {podpis i pieczatka imienna uprawnicnego(-ych) przedstawiciela(-li} firmy Wykonawey }



Zatacznik nr 2
Nr spr. UD-VI-ZP/120/08

-----------------------------------

picczed oferenta

Oswiadczenie

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Ja (IMIC 1 NAZWISKO) ..ueieiieieiiieee ettt s e et se s e se e et e e sere e s e ra e s s rne e sasas s e s bseneabbenenness
Reprezentujac fIrme (NAZWA) ...cevviverreeneeienieneeiirertent s e areee s sassss e ess s ssrnsessheen

w Imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oéwiadczam, Ze firma spelnia warunki
okre§lone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655) tzn.:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci
posiadam niezbedna wiedzg i do$wiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia,
3. znajduje si¢ w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta




Zalacznik do oswiadczenia wykonawcy

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), z postgpowania o
udzielenie zamoéwienia wyklucza sig:

1) wykonawcdw, ktorzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszezgciem postgpowania wyrzadzili
szkode nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczgcia postgpowania, chyba Ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos$é ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadlodci zawarli ukiad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje majatku upadlego;

3) wykonawcdw, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
Zzwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosei lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagnigeia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub
przestgpstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktérych wspolnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w
zwigzku z post¢powaniem o udziclenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s0b
wykonujacych prace zarobkowsa, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagnigecia korzysci
majatkowych, a takZze za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub
przestgpstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popelnione w celu osiggnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe
lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spdtki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o
udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych pracg
zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popeinione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za




przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku
majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestepstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom osOb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popetnione w celu osiagnigcia korzyéci majatkowych, a takZze za przestgpstwo skarbowe
lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o zamoOwienia, na
podstawie przepisdw o odpowiedzialnoéci podmiotoéw zbiorowych za czyny zabronione
pod grozba kary;

10) wykonawcow, ktdrzy nie spehniajg warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

11) wykonywali bezposrednio czynno§ci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego
postgpowania lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynno$ci, chyba ze udziat tych wykonawcoéw w postgpowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawcdw, ktorym udziela sig
zamoOwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 112;

12) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego postgpowania;

13) nie zlozyli o$wiadczenia o spelianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnianie tych warunkéw lub zlozone dokumenty
zawicraja bledy, z zastrzeZeniem art. 26 ust. 3;

14) nie wnie$li wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwiazania oferta, lub nie
zgodzili sie na przedluzenie okresu zwigzania oferta.

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy
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Wzdr umowy

UMOWA nr ......cceeens 108

Wodnid ..o, 2008 roku w Warszawie, pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa
Dzielnicg Praga Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, reprezentowanym
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-0158/4944/2007 z dnia

06 wrzesnia 2007 r., przez:

Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,

zwanym w tredci umowy Zamawiajacym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcag,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne, w trybie przetargu
nieograniczonego (sprawa Nr UD-VI- ........ /08), na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) zostala zawarta
umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont kfadki wejsciowej w
Miedzyszkolnym Osrodku Sportowym Nr 2 ul. Wal Miedzeszyriski 397 w Warszawie.
2. Szczegltowy zakres rzeczowy robét okre$laja: Dokumentacja projektowa (przedmiar
robét i projekt budowlano-wykonawczy) stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy oraz
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowigca zatgcznik nr 2 umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, Zze dokumentacje jw. uznaje za wystarczajgcg podstawe

do realizacji przedmiotu umowy.

§2
1. Termin rozpoczecia robét ustala sie na dzien ........ et e e e e 2008 roku.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nadzien ..............cccocceceieieienene 2008 roku.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ................. 2008 roku.

w




S. 2 UMOWY e

§3

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia, zgodnie ze sztukg
budowlana, wiedza techniczng, przepisami i normami,

2) zabezpieczenie terenu robét oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz,

3) dostarczenie niezbednych protokotéw, atestéw, préb, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy i robot,

4) zabezpieczenie instalacji i urzgdzeri na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru przedmiotu umowy,

5) usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

6} uporzadkowanie terenu wykonywania robdét, zaplecza, terendw sasiadujacych, do daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

7) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robdt dokumentacji oraz
przygotowanie do odbioru kompletnych protokotow niezbednych przy odbiorze,

8) wykonanie innych obowigzkoéw zwigzanych z realizacjg robét.
§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzone;
dziatalnosci na peten zakres przedmiotu umowy przez caly czas trwania robét.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z zaktadem
ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 1.

3. W przypadku nie speinienia warunkéw Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany

Zawartej umowy ubezpieczenia.
§5

Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy na

kwotg netto ................... zt. plus podatek VAT zgodny z obowigzujacymi przepisami, na
dzien zawarcia umowy, wynoszagy ..... % W WYSOKOSCI ...oevveernnnes zt. tgczne wynagrodzenie
brutto wynosi ...........cceeeeeee. Zh(StOWNIE . ..o ).

. Zamawiajacy zastrzega, a wykonawca przyjmuje, iz okreslona w ust. 1 kwota

wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapfate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy




tak, by w petni stuzyt celowi.
§6

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy przedmictu umowy.

Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedg dokonane przez inspektoréw

nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie do odbioru roboty zanikajace fub ulegajace zakryciu. W

przypadku nie sprawdzenia ich przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty

wpisu, Wykonawca ma prawo dokonag¢ ich jednostronnego odbioru.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca dokona na pismie iub faxem.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowegoe w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci

do odbioru.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajacy. Z odbioru bedzie

sporzgdzony protokot odbioru podpisany przez wszystkie osoby uczestniczgce. Protokot

odbioru bedzie podstawg do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

Wraz z podpisaniem protokotu odbicru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

atesty na wbudowane materialy, protokoly pomiaréw i dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
iub dokona¢ odbioru wyznaczajac termin na usuniecie wad,

2) nie nadajgce sie do usunigcia, a nie uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajgce sie usungl i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
zgodnie z art. 637 § 2 k.c.

§7

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koricowg po wykonaniu i odbiorze koncowym

przedmiotu umowy.
Faktura bedzie dostarczona Zamawiajagcemu najpézniej w terminie 14 dni od podpisania

protokotu odbioru koncowego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawey ... ,




S. 4 UMOWY ...ooeeeeeee,
w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

4. Za dzien zapfaty strony umowy uznajg date obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

§8

1. Zamawiajacy, Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, oswiadcza,
ze jako podatnik — nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zas
odbiorcy faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa, natomiast miejscem dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
bedzie Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i usiug VAT, posiada

§9

1. Nadzér nad realizacja niniejszej umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy. ‘

2. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajacy.

3. Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.

§10

Wykonawca, od daty protokdiarnego przejecia terenu robdt do chwili odbioru koricowego ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikfe na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem

umowy.

§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
1) 5 % wynagrodzenia brutto, za odstapienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca,
2) 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia w oddaniu w terminie
przedmiotu umowy, _
3) 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzier opéznienia w uporzadkowaniu




no
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S. 5 UmMowy ..............
opoznienia w uporzadkowaniu terenu i usuniecia zaplecza - § 12 ust. 2 pkt 3,

4) 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia w terminowym usunieciu stwierdzonych wad.
Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoécig kary przez Zamawi'ajabcego.
Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia.
Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do petnej wysokosci szkody.
§ 12

Zamawiajgacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o upadtosé Wykonawcy lub likwidacje jego firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje

zobowigzania umowne,

4} Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, przerwat realizacje robot
i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Strony sporzadzg protokét inwentaryzaciji robét na dzien odstapienia,

2} Wykonawca zabezpieczy przerwane rohoty na swéj koszt,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 2,

Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawecy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

- Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.
§13

Wykonawca udzieli pisemne] gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ...

miesiecy od daty odbioru koricowego.
Okres rekojmi za wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesiecy od daty odbioru koncowego.




5. 6 UMOWY ..............
3. Wykonawca na swéj koszt zobowiazuje sie usungé w okresie gwarancji i rekojmi wady

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usunacé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zglaszat niezwlocznie, nie poznigj niz

do ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarangii.
§14

Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnoéci na osobe

trzeciag (art. 509 § 1 k.c.).
§15

W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), prawa

budowianego oraz kodeksu cywilnego.
§ 16

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejsze] umowy strony bedsg dazyé
do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwolywania sie do pomocy
0s6b trzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze postepowania, o ktdrym mowa w ust. 1 strony
mogg wystgpi¢ na droge sadowa.

3. Sgdem whasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga Potudnie.

§17 '

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
1. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane Zamawiajacemu:
| Urzad m. st. Warszawy
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Pofudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa




Wykonawey:

2. Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemne;
i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strone, do kitdrej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 —~ go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony

w ust.1 umowy uznaje sie za doreczone.
§19
Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujgce zatgczniki:
Zachznik nr 1 — Dokumentacja projektowa ( rysunki robocze i projekt budowlano-

wykonawczy),

Zatgeznik nr 2 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w czierech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
Ze sfron,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Wit frovii o 2P

Agata Ziemska




Architex Sp. z c.0.
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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJ}

PRZEDMIAR ROBOT

Kiadka wejsciowa do Migdzyszkoinego Osrodka Sportowego
Nr 2
Warszawa, ul. Wat Miedzeszynski 397

INWESTOR Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ADRES INWESTORA 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274
BRANZA BUDOWLANA ( CPV 45000000-7 )
SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Pytkowski

DATA OPRACOWANIA 29.08.2008 r

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robo6t zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2008 r

.ﬁi RA c&;’%‘:ﬁ/{’
mgr inz. Ahdrzej Pytkowski

Data zatwierdzenia

—

Lor. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w spegj. konstrukeyno-budeowlanej

Nr 5t-580/76 1 St-

396/73

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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ARCHITEX16-Ktadka MOS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1[ROZBIORKA ELEMENTOW ZELBEETOWYCH ISTNIEJACEJ KEADKI ( CPV 45110000
1IKNR 4-01 |Rozebranie pomostu z desek drewnianych m?2
d.1|0428-01
analogia
2.2*15.0 m2 33.000
RAZEM 33.000
2[KNR 4-01 |Rozebranie legaréw drewnianych pomostu m
d.1;0428-04
analogia
4*15.0 m 60.000
RAZEM 60.000
3KNR 4-01 |Rozebranie balustrad pemostu drewnianego m2
d.1/0427-02
analogia
2*15.0%1.1 m2 33.000
RAZEM 33.000
4|KNR 4-01 [Demontaz podwyzszajacych balustrad ( rur ) stalowych na d2wigarach Zelbejszt.
d.1[1308-01  j{towych
- Hos¢é przecied
2*9+2*8 szt. 34.000
RAZEM 34.000
5[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie dywanika asfaltowego m2
d.1;0803-03
2.45*15.0 m?2 36.750
RAZEM 36.750
6KNR 2-02 Montaz pedwalin drewnianych rusztowania dla rozbidrki istniejacej ktadki m3
d.10407-02 drew.
analogia
3*15.0*0.16*0.16 m3 1.152
drew.
RAZEM 1.152
7KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m#
d.1/0407-06 tarcicy nasyc. drew.
6*3*3.60%0.16*0.16 m3 1.659
drew.
RAZEM 1.659
8KNR 2-02 Rygle - diugosc ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m?
d.1j0406-06  tarcicy nasyconej T |drew.
analogia
3*15.0*0.16*0.16 m3 1.152
drew.
‘ RAZEM 1.152
9KNR 2-02 |Stezenia stupow deskami.- przekré] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- [m3
d.1/0409-06  |cy nasyconej ‘
analogia
(3*5*2*5.0+6%2*2*5.0)*0.20*0.025 m3 1.350
RAZEM 1.350
10KNR 2-02 [Pomost rusztowania z tarcicy nasyconej - balami drewnianymi gr. 50 mm  |m?
d.1j1110-05 .
3.80"15.00 m2 57.000
RAZEM 57.000
11IKNNR 5 |Cigcie piyty zelbetowe} miedzy dzwigarami na glebokosé 5 cm. Wsp, do m
d.1|0721-03  |RMS = 1,5 za zbrojenie plyty
analogia
6*15.0+31*2.4 m 164.400
RAZEM 164.400
12IKNNR 5 [Ciecie plyty zelbetowej - za kazdy dalszy 1 cm glebokosci- wsp.do RMS za |m
d.1j0721-04  iZzbrojenie ptyty 1,5
Krotnosé =7
6*15.0+31*2.4 m 164.400
RAZEM 164.400
13[KNR-W 4- Mechaniczna rozbidrka schoddw betonowych zbrojonych z balustradg obok im3
d.1/01 0212-08schodow
1.50*3.45*0.30+2*1.13*1.1*0.20+0.3*0.8*3.45 m3 2.878
RAZEM 2.878
14KNR-W 4- [Mechaniczna odcigcie dzwigardw od podioza betonowego od strony scho- m?
d.101 0212-06|dow
analogia
2*1.50"0.30 m3 0.900
RAZEM 0.900
15 Demontaz przegubowej podpory stalowej od strony budynku szt
d.tjwycena in-
dywidualna
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000

Norma 3.26
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ARCHITEX16-Ktadka MOS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
16KNR 2-02 |Demontaz dzwigarow zelbetowych istniejace] kladki - masa 8,0 t - zuraw sa- elem.
d.1j0354-03  |mochodowy 55 T
analiza in-
dywidualna
> elem. 2.000
| RAZEM 2,000
17 Koszty dojazdu zurawia samochodowego 55 T szt
d.1janaliza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18KNNR 5 |Cigcle d2wigardéw dla potrzeb ich wywozu na glebokosé 5 om. Wsp. do RMS im
d.40721-03  |= 1,5 za zbrojenie dZwigardw
analogia
4*(2*0.52+0.78)*2 m 14.560
RAZEM 14.560
19KNNR & Ciecie dZwigaréw zelbetowych - za kazdy dalszy 1 cm glebokosci- wsp.do  |m
d.1j0721-04  |RMS za zbrojenie dzwigarow = 1,5
Krotnosé = 11
4*(2*0.5240.78)*2 m 14.560
RAZEM 14.560
2WYWOZ GRUZU ( CPV 45111220-6 )
20[KNR 2-02 |Zaladunek pocietych dzwigardw na samochody dia ich wywozu elem.
d.2|0358-06
5*2 elem. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?
d.2l0108-19  jtrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegiosé do 1 km
2.41*15.0%0.12+8.0*2/2.5+2.878+0.90 m3 14.516
RAZEM 14.516
22IKNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi innych odpadéw na odleg- m?
d.20108-18 {od¢ do 1 km
2.45%15.0%0.03+33%0.032+60*0.05%0.05+2*15.0*0.10+5.0 m3 10.309
RAZEM 10.309
23[KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu | odpadéw z rozbiera- m3
d.2/0108-20  [nych konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km - dodatkowe 29 km
Krotnosé = 29
14.516+10.309 m3 24.825
RAZEM 24.825
24 Utylizacja gruzu i odpadéw t
d.Zwycena in-
dywidualna
14.516*2.50+10.309*1.65 it 53.300
RAZEM 53.300

3KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO | BETONOWANIE KLADKI ( CPV 452235

00-1i CPV 4562300-4 )

25[KNR 2-02 [Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm pfaskie lub na zebrach - z wykorzy-jm?2
d.3[0216-01  [staniem pompy do betonu - R=1,2 za nadanie spadkéw
14.65%2.45 ' m2 35.883
RAZEM 35.893
26KNR 2-02 [Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos{m?
d.310216-05  [ci piyty - z wykorzystaniem pompy do betonu - R=1.2
Krotnosé = 2
14.65%2.45 m2 -35.893
RAZEM 35.893
27[KNR 2-02 [Zebra zelbetowe piyty chodnikowej ; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.3j0210-06 |przekroju ponad 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.20*0.08*17 m3 0.272
RAZEM 0.272
28KNR 2.02 Dzwigary zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 m3
d.3{0210-06 |- z wykorzystaniem pompy do betonu
(0.50(0.16+0,18y*(14.65+1.50)+0.20*0.78*(14.65+1.50)*+0.10*0.12*0.78* |m3 7.150
16*2+0.20°0.12*0.78*2*2)*2
RAZEM 7.150
29 Zastosowanie do deskowania wodoodpornej sklejki bakiglityzowane] dla uzy-jm?2
d.3wycena in- [skania gladkiej powierzchni betonu architektonicznego
dywiduaina
<pow.poziome>2*0.15*(14.65+1.50)-15*2%0.12*0.10-2*2*0.12*0.20 m2 4.389
<pow.pionowe>(2*0.75*0.78+2*1.50*0.78+15*2*0.80*0.78+(2*0.12+0.10)* |m2 89.518
0.78*2*16+(2%0.12+0.20)*0.78"2*4+3*0.16"(14.65+1.501+0.50"1.10*2)*2+(
0.45%0.30+(0.45"2+0.30)*0.70)*2+1.20*2.45
<pow.sufitowe=>3.45(14.35+1.50)+3.45*2*0.08*18+2*0.8*(14.65-15*0.10-2* |m? 93.893
0.20)+470.15%(14.65+1.50)-2*2*15*0.12*0.10-2*2*0.12*0.20
RAZEM 187.800
30KNR 2-02 |Dodatek za obramowanie otworéw na oedwodnienia w plycie chodnikowej m
d.30206-06 |oraz wngk dZwigardw
analogia

Norma 3
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ARCHITEX16-Kiadka MOS KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
(2*0.51+2*0,05)*32 ) m 35.840
15"2*(0.8+0.78)"2+2*2*(0.75+0.78)*2+2*2*(1.50+0.78)*2 Im 125.280
RAZEM 161.120
31KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonego wspornika stupéw Z betonu monolitycznego m3
d.3{0203-06
0.45*0.30*0.70*2 m3 0189
RAZEM 0.189
32KNR 4-01 |Deskowanie podbetonowania wspornika konstrukgji zelbetowej m2
d.3[0201-05
(0.45*0.30+0.70*0.30+2*D.45*0.70)*2 m2 1.950
RAZEM 1.850
33 Whklejenie do stupa istniejacego pretéw zbrojeniowych na klej HILT! szt
d.3wycena in-
dywiduaina
16 szt 16.000
: RAZEM 16.000
34KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubcéel 8 cm - z wykorzystaniem pompym?2
4.3|0218-02  |do betonu
1.75*2.45 m2 4.288
RAZEM 4.288
35KNR 2-02 |Schody zeibetowe - dodatek za kazdy 1 om réznicy grubosci piyty - z wyko- |m?
d.310218-06 |rzystaniem pompy do betonu
Krotnosé = 4
1.75%2.45 m?2 4.288
RAZEM 4.283
36IKNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoscl do 3 m - &ciana fundameimz i
d.3|0206-1 ntowa przy schodach - z wykorzystaniem pompy do betonu
1.20*2.45 m2 2.940
RAZEM 2.940
37[KNR 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z wykorzysta- |m2
d.3{0206-05 |niem pompy do betonu
Krotnosé = 27
1.20%2.45 m2 2.940
. RAZEM 2.940
3BKNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety gla-t
d.30200-01  |dkie
0.084+0.020 f 0.104
RAZEM 0.104
39|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.30290-02 |browane
0.253 t 0.253
RAZEM 0.253
40KNR 2-02 iPrzygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety ze< |t
d.310280-02  |browane
0.388+0.516+0.020+0,129 t 1.053
RAZEM 1.053
41KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3[0290-02  |browane
0.557+0.797 t 1.354
RAZEM 1.354
42 Doczolowe zgrzewanie iskrowe diugich pretow dzwigaréw szt
d.3wycena in-
dywidualna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
43KNR 2-05 [Konstrukcie stalowe podparc dzwigardw na istnigjgeych stupach it
d.3i0208-01
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
44IKNR 4-01 |Skucie nieréwnoséci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na wspornikach 'm2
d.3[0211-01  istupdw
0.45*0,30*2 m2 0.270
RAZEM 0.270
45KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze z betonu B 30 na wspornikach 2
d.3[1102-01
0.45%0.30*2 m2 0.27¢
RAZEM 0.270
46 Wklefenie do wspornikéw stupa istniejgceqo kotew na kiej HILTI szt
d.3wycena in-
dywidualna
2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
47 Osadzenie korytek $ciekowych z blachy nierdzewnej szi
d.3jwycena in-
dywidualna
32 szt 32.000

Norma 3
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ARCHITEX16-Ktadka MOS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 32.000
4NAWIERZCHNIA | ZABEZPIECZENIE BETONU KEADKI { CPV 45442000-7 )
48KNR 2-02 |Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 35 mm jednobarw- Im2
d.4t107-05 |ne
2.45*14.65 m? 35.893
RAZEM 35.883
49IKNR 2-02 |Okfadziny schoddw masa lastryko m2
¢.4{1108-04
2.45*(5*0.35+6*0.13) m?2 6.199
RAZEM 6.199
S0KNR-W 7- [Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.4|12 0302-01
270.15%(14.65+1.50)-15*2*0.12*0.10-2*2*0.12*0.20 m2 4.389
2*0.50%(14.65+1.50) m2 16.150
RAZEM 20.539
51|KNR-W 7- |Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych konstrukeji betonowych m2
d.4/12 0302-02
(2%0.75*0.78+2*1.50%0.78+15*2*0.800.78+(2*0.12+0.10)*0.78*2*16+(2* m2 89.518
0.12+0.20)*0.78*2"4+3"0.16%(14.65+1.50)+0.50%1.10%2)*2+(0.45*0.30+(
0.45*2+0.30)*0.70)*2+1.20*2.45
RAZEM 89.518
52[KNR-W 7- |Czyszczenie szlifierkami powierzchni sufitowych konstrukgji betonowych m2
d.4/12 0302-03
3.45%(14.35+1.50)+3.45%2*0.08*18+2*0.8*(14.65-15*0.10-2*0.20}+4*0.15*% mZ 93.893
14.65+1.50)-2*2*15*0.12*0.10-2*2*0.12*0.20
RAZEM 93.893
S3KNR-W 7- |Zabezpieczenie powierzchni poziomych konstrukeji betonowych impregnata-mz2
d.4/12 0304-04|mi epoksydowymi - 2 warstwy
analogia [Krotnosé =2
‘ 2*0.15%(14.65+1.50)-15*2*0.12*0.10-2*2*(Q.12*0.20 m? 4.389
2*0.50%(14.65+1.50) m? 16.150
RAZEM 20.539
54IKNR-W 7- [Zabezpieczenie powierzchni pionowych konstrukcji betonowych impregnata- jm2
d.4112 0304-05]mi epoksydowymi - 2 warstwy
analogia |Krofnosé =2
(2*0.75*0.78+2%1.50%0.78+15*2*0.80"0.78+(2*0.1240.10)*0.78*2*16+(2* m?2 89.518
0.12+0.20)*0.78*2*4-+3*0.16%(14.65+1.50)+0.50*1.10*2)*24(0.45%0.30+(
0.45*2+0.30)"0.70)*2+1.20*2.45
RAZEM 89.518
55KNR-W 7- Zabezpieczenie powierzchni sufitowych konstrukeji betonowych impregnata- m2
d.4{12 0304-06 mi epoksydowymi - 2 warstwy
analogia Krotnosé =2
3.45%(14.35+1.50)+3.45*2"0.08*18+2*0.8*(14.65-15*0.10-2*0.20)+4*0.15*( m2 93.893
14.65+1.50)-2*2*15*0.12*0.10-2*2*0.12*0.20
RAZEM 93.893
§PORECZ ZE STALI NIERDZEWNEJ NA DZWIGARACH { CPV 45421160-3 )
56|KNR 2-02 |Pochwyt na slupkach ze stali nierdzewnej z rozetkami wklejany na zywicg  |m
d.5[1208-03
(14.65+1.50+1.10)*2 m 34.500
RAZEM 34.500

Norma 3.26
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Kitadka piesza od ul.Wat Miedzeszyniski 397 do MOS nr 2

Ogdlna specyfikacja techniczna wykeonauia i odbioru robot
budowlanych WYMAGANIA OGOLNE.

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne ‘odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszezegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt. 1.3

Kody CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektdw budowlanych tub ich cz¢séci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej (szezegdlowe kody w czesci ogbinej).

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$é Dokumentdéw Przetargowych i
nalezy je stosowaé w zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie
1.3.

1.3. Zakres Robét objetych sST

Zadanie obejmuje:

1.3.1. KLADKA PIESZA. = _ _
Szczegolowy opis robét zawierajq Specyfikacje Techniczne:

45110000-7 Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych
45111220-6 Wywoz gruzu

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z umowa, projektem technicznym i wymaganiami specyfikacji
technicznych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.4.2. Dokumentacja Przetargowa Zawiera

- dokurnentacja projektowa ( Projekt techniczny)
- przedmiary robot
- specyhikacja (stotnyeh warunkoéw zamdwienia (instrukceja dla

oferentow)




./ - n

1.4.3. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora w imieniu Wykonawcy stanowig
cz¢dé umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak Jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen W
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej
opinii inspektora. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowsa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
je} trwania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd wszelkie niezbedne
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét i zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym na
terenie budowy. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejrnowaé wszelkie mozliwe kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

[.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
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“pracy.{ Dz. U. Nr. 180, poz 1860) '
- Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakeie robot budowlanych musza
_"p051adac aktualne wyniki badat. Iekarsklch dopuszczajace 1ch do pracy na
 zajmowanym stanowisku, .
- Wykonawca bedzie 0dpow1adac za wszelkle spowodowane przez jego
- dzialania uszkodzenia instalacji na pomerzchm ziemi 1 urzadzen
‘ podzxemnych wykazanych w dekumentach dostarczonych mu przez
. Zamawiajacego. '
Okreslenia podstawowe
~ Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawqucego upowazniona do




ie 1ch do po!skxch warunkéw klunaty" ‘;nych
nie posmda_;a@ych oznaczen (B) lub (CE) nalezy
‘potwierdzajace przydatnoéc wyrobu -
go zastosowania. .

nspekiora: przeds;aw:ema probek: matenaléw

y zatwierdzenia przed'dnstawq na teren budowy.
5 probek pow1adom1

vk nawcq._e epuszczemu qué zdyskwahf' 0{, mate _
: kacji inspektor uzasadni plsemme swem decyzg@

mzejscowyr.,h '

ame pozwolen od wlascm:eh i odnasnych

| fzfrédel mlej scowych

o destarezyé ins ktorew: wymagane dokumenty przed;rozpﬂczgcmm o
- -eksploatacji zrodla
- 'Wykonawea ponosi odpowxedma!nasc za speimenxe wymagan Llosuowych i
Jakoémowych materiatdw z jakicgokolwiek Zrédla.
Wykoriawca | poniesie \AS?}’StkIE koszty a w tym:. opiaty, wynagrodzénia i
~ jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do Robét.
2.3. Przechowywame i sktadowanie materiatéw -
Wykonawea zapewui, aby tymezasowo skdadowane mdten&%y do czasu gdy
beda one potrzebne do Robot, byly za bazptaczone przed Zﬁﬂl@C.&}/‘inZ’Enlﬁffi




zy mspektorowx Lﬁpm dokumeﬂtaw p __;wxerdza!atcych

u do uzytkowaniz, tam gdzie jestto wymagane
kolwiek sprzet, maszyny, nrza(dzema i'ngrzedzia nie.
hmwama warunkow umowy zﬁstanq przez. 1m,pektora

=ykenawea st@sowac 51:‘; b@dzne do ustawnwych ogramczen ebclqzema na |
cie matenaléw / sprzetu naiz terenu Robot Uzyska on

S koszt Wyk_ n: wcy uZytkowanych odcmkow dmg do stanu px PFWOtﬂN—IO
e Wykonawca b@dzw usuwaé na biezaco, na-wasny koszt, wszelkie
- zanieczyszezenia. spowadew&ne jego pojazdami na drogcu,h publwzn‘wh

o oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5L Ogolne zasady wykonywania Robét
Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
' zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesy budowlanegjo
- Podstawowe zasady ktérych na !e,:v preestrzegad oxre*;ione 205t {v ¥ |




' ---.j{matena&ow. Zape

we_| i w ST a;takze W norrnach i :

pekt Q-.wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
I, pou:h etrzymamu przez Wykonawcg, pod grozbq _
obdt. Sku k' finansowe ztego tytutu p0n051 Wykonawca

tl dem takle: sterowanie 1ch przygetowamem 1
a,gnap zalazonq Jakosc Robot

_c)wxedm system kontroh gwarantujqcy
V) ; ';:;,aganej przez Trnwestora }akosm

78 Strony Wykonawcy wszelka

O ',_.potrzebna dci tego porﬁéc .J.ézeh Wymkl tych badan wykazq, 7e zastosowane
~. - wyroby budowlane nie gwarantlija. ostagmgcxa wymaganej Jakosm robot a
-, Wykonawca nie wyrazi zgody na ich wymiane, to Inspektor zleci

~ niezaleznemu ekspertom przeprowadzenie powtornych: badan, majqcych na
~ celu ustalenie przydatnesei zastosowanych wyrobow do celow Jaklm majg
stuzyé. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutéw inspektora,

. ~catkowite koszty badan, poblerama probek i wymiany zakwestlonowanych

. -wyrobéw poniesione zostang przez Wykonawece.

6.3 Certyfikaty i deklaraqe

Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materla{y, ktore sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
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2 nak&adow rzeczowych zastosowanych do sperzadzema kosztorysow
ﬁofertowych : : .
- .8.0DBIOR ROI.’I‘
W zaleznosei od ustalef odpowxedmch ST Roboty podlegauaL nastcgpujqcym
“etapom odbioru:
~a) odbiorowi Robdt zanxkajqcych i ulegajqcych zakrycm

b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu




kona kormsja wyznaczona przez
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 oceny wizualnegj oraz zgodnosci wykonama
towa i ST. W toku odbleru ostatecznego

: uzupe{nlaﬁCYGh komls,]-a przerWIe SWG’J~e CZY nhasm 1 “Stah nowy termm
R odbloru ostatecznego. L |

~8.3.2. Dokumenty-do odbioru ostatecznego

- Podstawowym dokumentem posmadczamcym dokoname odbioru _

- ostatecznego robot jest protokoi odbioru ostatecznego Robet sporzqdzony

[ Wg wzory ustalonego przez Zamamajapego : o
Do odblom ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :
‘nastqpulqce dokumenty Qezell stosowne przepisy prawne a w szczegolnoscn
Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac be;dayego
- przedmiotem umowy): '
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3] 1z0wame prac, na reahzaqq ktérych zostata zawarta Umowa o Roboty |

" _Budowi' ne.
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» wartosé pracy sprzcztu Wraz z kosztarm
e koszty posrednie, Zysk kalkulacyjny iryzyko,
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. 10. | ‘Opis sposobu rozllczema robot tymcz'arsowych i prac

yszquch

duje sie osobnego odb1erama i rozliczania tego typu prac

wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych
- 11.2 Dokumentacja prOJektowa

1.3 Przedmiar robot
11.4 Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

11.5 Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowanych materiatow

rac. uzupekma_;apych (dodatkowych), ktorych komecznosc '
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DEMONTAZ ELEMENTOW

5T 4 Roboty rozbiorkowe.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi przewidzianych do wykonania w ramach robot
odtwarzajacych ktadke dla pieszych z ul.Wat Miedzeszyniski - budynek Miedzyszkolnego Osrodka

Sportowego nr 2 w Warszawie przy ul.Wat Miedzeszynski 397.
1.2. Zakres stosowania SST ‘

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi
przewidzianych do wykonania
» roboty rozbiérkowe zwiazane z rozbidrka istniejacej ktadki pod adresem j.w.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi przepisami.

A
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano W SST "Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, rozbitrka w/w obicktéw fig wymaga pozwolenia na rozbiorke.

Miejsce wywozu materialéw rozbiérkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajacym oraz
inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiérkowych, przed przystapieniem do ich realizacji
preedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbidérkowych oraz okaze sie
umowa w zakresie odbioru materiatléw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania realizacji robot.
Zamawiajacy okreshi i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego
wysypiska.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Materialy
Materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dot.ygzacce sprzgtu podano w <sT "Wymagania ogélne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, do wykonania robét rozbidrkowych,
proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

o lom

o miloty reczne

o mloty udarowe -

o przecinak

o lopaty

o wiadra

o taczki do wywozu gruzu

o dzwig samochodowy do zniesienia z zamocowan dzwigary dwuteowe

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi  ssT"wymagania ogélne”, Zgodnie z _
technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow
transportu jak:

o samochdd skrzyniowy;
o przyczepa skrzyniowa;

M.




b

oy

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne warunki wykbnania robét Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano
w SST "Warunki ogdlne”.

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadio:

o roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic recznie, elementy zelbetowe przecinad pitg

o roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie, elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za
pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym

o elementy konstrukcji stalowych, przecinaé palnikiem acetylenowym

o nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz, w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadéw sniegn lub silnych wiatréw

o roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos$é rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sig innego fragmenin konstrukcji

o znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obicktéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

3.2, Szczegdtowy opis rozebrania ktadki ze schodkami podany jest w Projekcie Robét
Rozbidrkowych zataczonym do Projektu Budowlano-Wykonawczego str 26.

5.3. Po dokonaniu w/w rozbiorek dZwigaréw dwuteowych i pocieciu na mniejsze czesci
materiat z demontazu w ilosci /zgodnie z przedmiarem/ w m3 nalezy wywiezé.

6. Kontrola jakosci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t, podano w g1 "Wymagania ogblne”.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnodci rozbitrki oraz sprawdzeniu
uszkodzen

7.0bmiar robét

Ogélne obmiaru robét, podano W SST "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru jest m3w ilosci /zgodnie z przedmiarem/

8.0dbidr robat

Ogolne zasady odbioru robét, podano w SST "Wymagania ogélne”. Odbiorowi
podiega wykonanie kompletnego demontazu kazdego efementu przewidzianego do rozbiorki.




9.Podstawa platnosdci

9.1. Ogoélne zasady platnosci, podano w SST"Wymagania ogélone”.

76.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w niniejszej Specyfikacji

techniczne;j.

Platno$¢ nalezy przyjmowal zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiarow.

Cena robdt obejmuje:

o}
o

o]

O 0 Q0 0 0 O 0

prace pomiarowe i pomocnicze;
wyburzenia{czgsciowe);

segregacja usunigtego materiahu i skladowanie

montaz 1 demontaz rynien do usuwania gruzu;
usuwanie z placu demontowanych elementéw;
zabezpieczeme terenu przed osobami nieuprawnionymi
zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem;
sktadowanie demontowanych elementow

transport demontowanych elementéw na wysypisko;
oplata za skladowanie;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t;

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 [Roboty betonowe i zelbetowe.

706 ‘Wymagania techniczne

PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robét budowlanych stanu
SUTOWego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6Z. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst z dnia 27 marca
2003 r. — Dz U. Nr 80 poz. 718.

10.2. Warunki bezpieczefistwa pracy przy robotach rozbibrkowych: Ogélne zasady kontroli jakosci
robot, podano W SST "Warunki ogélne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
5T7Z BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii techmcznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.
1.2. 7akres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rohdt objetych SST
Roboty, ktarych dotyczy specyfikacja, obeimuja wszystkie czynnodci umozliwiajace |
Ko majace na celu wykonanie betonu i podioza betonowego w elementach konstrukcyjnych
| objetych kontraktem.
SST Betony konstrukcyjne.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé
z dokumentaciy projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowei
. (1)Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczaine jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, f. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki 25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujgcym skladem:
_ Zawartoé¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C35S) 50-60%

A8
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- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%
_  Zawartodt alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9% |
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie )
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ paﬁbwémfw worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosic 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
» OzZnaczenie
* nazwa wytwomi i miejscowosci
e masa worka z cementem
e data wysylki
» termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umolliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikdw
i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny byé przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakoéci zgodnie z PN-EN 147-2.
€) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany: badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997‘,: a.wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest
z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
» Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- OzZnaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997
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- Oznaczenie Zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997 -

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé
w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaZze niezgodnos$¢ z normami cement nie

moze by¢ uzyty do betonu.

=

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydZielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjaine (zbioriki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zao;iatrzone
W urzadzenia do przeprowadzenia kontroii objetosci cementu znajdujacego sie
w zbiorniku fub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podioza skiadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed &ciekaniem wody deszczowej
i Zanieczyszczeniem. '
Podtogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczainy okves przechowywania cementu Zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze byc uzyty do betonu po okresie:

~ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

~ PO uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie..

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowat kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom

normy PN-B-06712/A1:1997 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz

klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegiosci w Swiete miedzy pretami zbro_]ema lezgcymi w  jednej
ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowanla

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- skiadu Ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw minerainych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umotzliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalodd

zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton K. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:
- pospdlka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Tos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotnosé
optymalna 8%. |
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

. Sprzet

Dozatory musza miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sie
odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowei

(1) Srodki do transportu betonu
» Mieszanki betonowe mogg byc transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).
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= Tlod¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, ¢zasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ d}uzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdine
— Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
— Betonowanie moZzna rozpoczal po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. arzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z dokladnoscia: |
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszq miec aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skiadnikow
Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcii
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie jub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wyiocie.

19

g



b) Przed przystapieniem do ukladania betonu naleZy sprawdzic: polozenie zbrojenia,

zgodnoS¢ rzednych z projektem, czysto$é deskowania oraz obecnoéd wkiadek

dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny. -

) Mieszanki betonowej nie naley zrzucad z wysokodci wiekszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy

mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokoscl 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii

technologicznej, ktdra powinna uwzgledniadé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bad? tez za posrednictwem
rynny,

@

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy ukladacd bezposrednio

z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o gruboéc wiekszej od 12 cm
zbrojonych gora i dolem nalezy stosowac: belki wnbracy;ne

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega nastepujacych

zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotiiwodci min. 6000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczy?nie poziome.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebic bulawe na
gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym:...
miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagiebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegloéé ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
piyt | charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej diugosci,

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracying
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. |
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— Zasieg dzialania wibratordw przyczepnych wynosi zwykie od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugodci elementu.
Rozstaw wibratorow nalezy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach\ uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. D
- Ukszialtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gidéwnych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
> usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
> obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegl
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

—W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w diagu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wy#sza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania naleZy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wezesnigjsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia  zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie InZynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakoéci betonu
i stosowanych materiatéw.
»  Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
| plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgji.
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W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktuaing norma
i ninigjszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

= Badania powinny obejmowac:
- badanie skladnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanld betonowei | wigzaniu betonu

1 Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaC wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umoZiwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed uiratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
2 Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
flosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu. '
3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia uloZony beton powinien byC chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzyma!oscr Cco najmniej 15
MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno byé =zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podia¢ dziatania organizacyjne pozwalajace né odpowiednie
ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.
5.4. Pielegnacia betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
> Bezpoérednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. |
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> Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5°C nalezy nie pééiniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciows
betonu i prowadzi€ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

> Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczaine tylko wiedy, gdy
beton nie bedzie sig tgczyt z nastepng warstwa konstrukcy monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specialne wymagania odnosn;e jekosci pielegnowanej
powierzchni.

> Woda stosowana do polewania betonu powinna spe%nlac wymagania normy PN-EN
1008:2004.

» W czasie dojizewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami,

) (2) Okres pielegnacii

» Ulozony beton nalezy utrzymywacd w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczad po 24 godzinach
od zabetonowania.

» Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymalosc
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251)
lub wyltrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie ierzchni betonu
(1) Réwnosc powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukgji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieri miedzy

| Ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszeni ponad powierzchnie,
L b) pekniecia sq niedopuszczalne,

C) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na kidrej wystepujg nie
wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

€) réwnosC gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i walebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

{2) Faktura powierzchni | naprawa vszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
a) wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnal za pomocy tarcz karborundowych
i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnig bez dotkéw
i porow, -
C) wyréwnang wg powyzszych zalecel powierzchnie nalezy obrzucié zaprawq i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usunad powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod
wzgledem nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. |
- Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projekiu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podiegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami' obmiaru s3;
o " -1 m® wykonanej konstrukcji.
- 1 m® wykonanego podbetonu.
8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci
Pladi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dia B.03.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- Wozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniy, z wykonaniem

2



’w'!
k,»
~

L

projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwiefi i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbidrkg deskowania i rusztowan
~ oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbidrkowych poza granice
obiektu.
Podbeton na podiozu gruntowym.
Piaci Sie za ustalong ilos¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie
podioza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

=t

10. Przepisy zwiagzane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badaf. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosc
objetosdi.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portiandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbroine. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV-~ 45442000-7

ST % NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU
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POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST _
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania -dotyczace wykonania iodbioru
powierzchniowych zabezpieczgﬁ antykorozyjnych betonu przy budowiec ktadki zelbetowej dla MOS nr 2.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowanz jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w. niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu elementéw budowamych i obejmnjz;
a) oczyszczenie | wyrdwnanie powierzchni betonowych
b) zagruntowanie podtoza
c) wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powloka o grubosci 0,05<d<0,3 mm - farba na
bazie akrylandw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej 55Tsa zgodne z obowigzujacymi odpowiednind normami
"Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodmosé z Dokumentacia
Projektows, 1 poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w 55T "Wymagania ogbine™.

2. MATERIALY
2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnsgo betonu
bedzie preparat (materiat powlokowy ochronny) spelniajacy wymagania podane w Dokumentacji Projektowej.
Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczna.
Dostarczone materiaty musza byé zaopatrzone przez Producenta w deklaraq@ zgodnodci {atest)
potwierdzajace cechy materialow.
Kolor powloki malarskiej uzgodnié nalezy z Inspektorem nadzoru
Podstawowe wymagania dla powloki malarskiej
- redukcja nasiakliwosci powierzchniowej betonu (nasigkliwosé < 2%)
- przepuszezalnosé na zewnatrz dla pary wodnej — nie hamuje dyfuzii pary wodnej,
-  zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzja) dwutlenku wegla w glab betorm (opor dyfuzji dla COZ
30 m réwnowaznej warstwy powietrza),
—  zwigksza odpornosé na dziatanie soli i mrozu,
- nietoksycznose i nieszkodliwosé dla srodowiska naturalnego,

2.2.1. Materialy typu malarskiego — sztywne nie przenoszace zarysowan
Nalezy zastosowal powloke malarska (np. epoksydows), jedno lub wielowarstwowa. Dla powlok
wielowarstwowych pierwsza warstwa pelni role warstwy gruntujacej:

Wymagania dia powloki malarskiej nie przenoszacej zarysowan:

L.p. Wiadciwosel Jednostka ‘Wymagania Badania wg
i | Wytrzymaloéé na odrywanie MPa R,=0%8 PN-B-01814:1992
{preyczepnosé powloki do podloza) Ruin =90,5
2 | Nasigkliwoéé % < 2% Procedura IBDIM




PO-4

3 | Grubos¢ warstwy powietrza, kidrej opor ™ S <4 Procedura ITB
dyfuzyiny jest réwnowainy oporowi LO-2
dyfuzyinemu powloki dla pary wodnej

4 | Grubos¢ warstwy powietrza, ktdrej opor m Speoz = 50 Procedura ITB
dyfuzyjny jest rOwnowainy oporowi LO-6
dyfuzyjnemu powloki dlz dwutlenkn
wegla

5 |Stan powlolkd po 150 cyklach - powloka bez zmian | Procedura IBDiM
zamarzania i odrorazania w wodzie i PO-2
soli

6 | Wytrzymalo$¢ na odrywanie po badaniu MPa R;=0,6 PN-B-01814:1992
mrozoodpornosci

2.1.2. Materialy typu malarskiego — elastyczne przenoszace zarysowania do 0,3 mm

Nalezy zastosowa¢ powloke malarska (ap. akrylows), jedno Iub wielowarstwowg. Dia powlok

wielowarstwowych pierwsza warstwa pelni role warstwy gruntujacej:

I Wymagania dla elastycznej powloki malarskiej przenoszacej zarysowania:
Nt
Lp. Wihasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
I Wytrzymatosé na odrywanie MPa Raz=10 PN-B-01814:1992
(przyczepnoié powloki do podioza) Ry = 0,6
2 | Nasigkliwoéé % <20, Procedura IBDiM
PO-4
3 | Grubosé warstwy powietrza, ktdrej opér m Spioo S 4 Procedura ITB
dyfozyjny jest ré6wnowazny oporowi LO-2
dyfuzyjnemu powloki dla pary wodnej
4 | Grabos¢ warstwy powietrza, kidrej opér m Speoe = 50 Procedura ITB
dyfuzyjny jest rdownmowasmy oporowi LO-6
dyfuzyjnemu powloki dla dwutlenku
wegla
5 |Stan powloki po 150 cyklach - powloka bez zmian | Procedura IBDIM
Zamarzania i odmrazania w wodzie i PO-2
soli
6 | Wytrzymalo$¢ na odrywanie po badaniu MPa Ry~=0,8 PN-B-01814:1992
mrozoodpomosci
7 | Wodoprzepuszczalnosé - W8 PN-B-06250:1988
8 | Odpornoié na powstawarie rys - odpornoié na Procedura ITB
S wystapienie rys nr2ii
e podioza do 0,3 mm
9 | Odpommo$é na chlorki Y% <0,1 Procedura IBDIM

2.3. Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca musi przedstawi¢ Inspekiorowi nadzoru numer partii towaru
oraz aktuaine wyniki badaii w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiahu.

2.4.Woda.
Uzywana do mieszanek naprawezych oraz przygotowania powierzchni betonu do naprawy woda powinna:
- nie wykazywaé zabarwienia;
- nie wydzielaé zapachu gnilnego;
- nie zawieraé grudek, kfaczkéw itp.;
- posiada¢ pH wynoszace co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskazZnikowym

Zaleca sig stosowanie wody wodociagowej pitnej. W przypadku pobora wody z innych #rddel, nalezy
- przeprowadzi¢ biezaca jej kontrole zgodnie z PN-75/B-04630




N

3.SPRZET

Wykonawea przysigpujacy do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu powinien mieé do
dyspozycji nastepujacy sprzet:

-  sprzgt do strumieniowo-Sciernego oczyszezeniz (np. plaskowsania) powierzchni betonu ze
sprezarkami .

- sprzgt do oczyszezenmia powierzchni betonu za pomoca strumienia wody pod wysokim
cidnieniern (60100 MPa)

- sprzetreczny - pedzle waltki malarskie

- pistolety natryskowe ze sprezarkami

Spreet do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do uktadania powlok ochronnych winien byé zgodny =z
technologia nanoszenia okreslong przez Wytwércg materiatu oraz zaskceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy moga byé przewozoﬁe dowolnymi $rodkami transportn w pojemmnikach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. Transport i przechowywanie materialéw musza,
zapewniaé zachowanie przez preparat wymaganych whasciwosci.

5. Wykonanie robiét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podanow  SST "Wymagania ogélne”,

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpicczenia betom wykonywane byc
moze tylko przez Wykonawes zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu
przeszkolonego w zakresie wykonywania powlok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych okreslonymi
materiatami, co potwierdzone winno byé odpowiednim Swiadectwem,

5.2. Zakres wykonywanych robdt
Zakres robét obejmuje pozycje wyszczegdlnione w pkt 1.3 niniejszej SST:
Uwaga: Zakres robot zwiqzanych z powierzchniowym zabezpieczeniem betomu Jest szezegdlowo okreslony
przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej.
5.3. Przygotowanie podioza.
Podloze musi by¢ trwale i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami itluszczami. Stary beton

nalezy oczyscic metods strumieniowo-Scierng (piaskowanie) lub inmg zaakceptowana przez Inspektora.

Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy zaszpachlowaé, a wigksze ubytki o glebokosci powyzej 10 mm powinny
zostac zreperowane przy uzyciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych, Wilgotnoéé podioza powinna byé
Zgodna z wymaganiami Producenta,

5.6. Impregnacja podloza i warstwa gruntujjea.

Przed naktadaniem warstwy impregnacyjnej naleZy wyremontowana powierzchnie dokladnie oczyscié i
wstepnie zatrzeé na szorstko, a pastepnie wygladzié. Po okresie pielegnacji tak przygotowanej powierzchni
mozna naktadaé warstwe impregnatu i materizhu gruntujacego weg proporeji zastrzezonych przez producenta.
5.7.Wierzchnia warstwa zabezpieczajjca beton.

Powloke ochronna nalezZy wykona¢ z materialu i w sposéb zapewniajacy odpornosé remontowanego
clementu na czynniki atmosferyczne , wysypywane zimg sole oraz na alkalia, a takze nadajgcy jednolite
zabarwienie powierzchni i chronigey beton przez szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
(wilgod, dwatlenek wegia).

5.8. Przygotowanie materiain

Materiat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy dokladnie wymieszat, W
przypadku, gdy nanoszenie odbywaé sie bedzie pedzlem lub walkiem mozna dodaé rozpuszczalnik okresiony
przez Producenta materiatu. Zadne inne érodki nie s dozwolone.

Przy przygotowaniu materialu nalezy przestrzepgaé Instrukeji Producenta.

Przygotowanie preparatu (micszanie) wykona¢ bezposrednio przed jego nanoszeniem. Nalezy zwrécic
uwagg czy okresy gwarancji nie zostaly przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie atesty.
5.9. Meiody nanoszenia

~  malowanie pedziem,
- nanoszenie waftkiem,
- natryskiwanie Airless.




Sposdb nanoszenia nalezy dostosowaé do zastosowanego materialu. Wszystkie czynnosci zwiazane z
ngnoszeniem materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia wykonaé zgodnie z Instrukcja Producenta. Ilosé
warstw powinna zapewnié¢ grubo$é wymagana w Dokumentacji Projektowei. Przy nakladaniu poszczegolych
warstw nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podloza oraz
wilgotnodei powietrza, a takze wymaganych przerw pomigdzy nanoszeniem poszezegdlnych warstw. Nie wolno
prowadzi¢ prac w czasie deszczu. Podloze oraz kazda nanoszona warstwa winny by odebrane preez Inspektora

nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w 55T "Wymagania ogdine”,
Kontrola rohdt obejmage: '

sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty Technicznej,

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu producenta i kontroli dopuszezalnego

okresn magazynowania,
sprawdzenie gestoscd i lepkosci podioza,
kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania powloka ochronna.
Podloze musi by¢ trwale, oczyszczone i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami
i uszezami. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy zaszpachlowaé, a wigksze ubytki o glebokosci
powyzej 10 mm powinny zostaé zreperowane przy uzyciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych
(zgodnych z wymaganiami Producenta materialn powlokowego),
O  wytrzymalosé na odrywanie podloza

- wartos¢ frednia > 1,5 MPa,

- warto$¢ minimalna - 1,0 MPa,

wiznalng oceng wykonanego pokrycia,
Ocenia sig jednorodnos¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie uszkodzei;
oznaczenie rzeczywistej grubosdei powdok.

Grubosé powloki winna byé zgodna z wartoécig podana przez Producenta (z dokladnoécia 0,15 %).
Grubos¢ te okresla sig jako Srednig arytmetyczna z pigeiu pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Kierownika Projektu. Grubos¢ okresla si¢ metoda nieniszczacg zaakceptowana przez. Kierownika
Projektu; :

sprawdzenie wytrzymaltosci na odrywanie.

Okreslenie wytrzymalosci na odrywanie wykonuje si¢ za pomoca przyrzsdn do oznaczania
wytrzymalodei na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inzyniera (Kierownika Projektu) - 1
oznaczenie na 23 m i nie mniej niz 5 oznaczet. Z badania sporzadza sie protokét.

Wytrzymalo$é na odrywanie musi by¢ zgodna z warnnkami zawartymi w Aprobacie Technicznej. W
przypadku gdy nie jest podana winna wynosié:

g  dlamaterialéw cienkopowlokowych, sztywnych

- warto$¢ érednia > 0.8 MPa,
—  warto$¢ minimalna - 0,5 MPa.

Q  dla materialdw cienkopowlokowych, elastycznych

- wartoé€ drednia > 1,0 MPa,
- warto$¢ minimaina - 0,6 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® powierzchni betonowej zabezpieczone] antykorozyjnie preparatem

antykorozyjnym.
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST "Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w  SST "Wymagania ogdlne”. _




