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1. podstawa opracowania:
· umowa z inwestorem Nr 57/OŚ/08 z 26 maja 2008r
· projekt modernizacji terenu Parku Znicza
· mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
· aktualnie obowiązujące przepisy:
· Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994r (Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 156 poz. 1178 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 88, poz.587 i Nr 99, poz.665.Nr 127, poz.880, Nr 191, poz.1373, Nr 247, poz. 1844.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
· Obowiązujące Polskie normy, normy branżowe, normy europejskie EN i inne zharmonizowane
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Uz. U. Z 2003r Nr 120, poz.1133.
2. zagospodarowanie terenu
Nowy budynek usytuowany zostanie na terenie Parku Znicza w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe w pobliżu wejścia do Parku od strony skrzyżowania ulic – Łukiskiej, Mlądzkiej, Zagójskiej i Bełżeckiej. Jest to teren działki nr 64 z obrębu 3-05-15. Obiekt dostępny będzie z głównej alejki w parku, do której przylegać będzie ścianą z wejściem oraz dostępem dla osób niepełnosprawnych po pochylni. Zaprojektowany budynek będzie miał formę ośmiokąta z wielospadowym dachem.
3.dane ogólne
Aby zadbać o bezpieczeństwo i wygodę osób odwiedzających Park, a także o możliwość dbałości o jego stan po modernizacji, konieczne jest wybudowanie budynku dla strażnika dozorującego teren parku. Budynek zostanie wybudowany w pobliżu wejścia do parku. Znajdować się w nim będą także sanitariaty ogólnodostępne, dla osób przebywających w parku, których brakuje w najbliższym otoczeniu,. 
4. dane liczbowe
· powierzchnia zabudowy - budynku – 32,36 m2  
· powierzchnia zabudowy - wraz z wejściem – 36,40 m  
· powierzchnia użytkowa  - 22,27 m2  
· wysokość budynku – 4,45 m
· kubatura budynku – 117,79 m3  
5. funkcja budynku
W budynku znajdzie się pomieszczenie dla dozorcy parku, do przebywania w godzinach otwarcia parku i ewentualnej ochrony po godzinach pracy dozorcy. Obok usytuowane zostało pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu porządkowego.
Z korytarza usytuowanego pośrodku obiektu dostępny będzie Wc męski z 1 kabiną ustępową oraz WC przystosowany dla osób niepełnosprawnych, który będzie jednocześnie WC damskim. Wielkość pomieszczenia umożliwi również możliwość przewijania małych dzieci.
6. konstrukcja
· Fundamenty - ławy żelbetowe, ściany z bloczków betonowych
· konstrukcja nadziemia – układ z pustaków 
· Ściany zewnętrzne – z pustaków 
· Dach – konstrukcja drewniana
7. ściany
W projekcie przedstawione zostało kilka wersji materiałowych do wyboru przez Inwestora 
Bez względu na wybór wersji – gabaryty budynku pozostaną bez zmian, jak również warunki termiczne będą zachowane zgodnie z przepisami 
8. Wersja A
Budynek w całości zostanie wykonany w systemie drobnowymiarowych pustaków betonowych systemu AmerBlok lub systemu CJ BLOK, 
Alternatywa wyboru systemu zależeć będzie od inwestora, gdyż parametry techniczne pustaków w obu systemach są porównywalne
· ściany zewnętrzne 

od zewnętrznej strony - pustaki elewacyjne, z fakturą łupaną,

warstwa ocieplenia – Styropian FS 20

pustaki konstrukcyjne 
· ściany wewnętrzne 

pustaki z fakturą gładką, bez tynkowania
informacje o systemach:
· system AmerBlok
System ten składa się z elementów wypełniających, dylatacyjnych, narożnikowych, belek, nadproży i innych elementów do budowy ścian. Z pustaków można budować mury fundamentowe i piwniczne, ściany nośne, osłonowe, wypełniające, działowe, ogrodzenia oraz mury oporowe. 
Ściany mogą być niezbrojone - wówczas są traktowane jak typowe konstrukcje murowe. Tam, gdzie jest duża koncentracja obciążeń, można umieszczać w ścianie zbrojenie konstrukcyjne, które przenosi zginanie i rozciąganie. Na ścianach wykonanych w systemie AmerBlok można opierać stropy - drewniany, stalowy i płytę żelbetową. 
Elementy są dostępne w kolorze szarym, czerwonym, bordowym, beżowym, zielonym i białym. 
Mają różne rodzaje faktur powierzchni zewnętrznych: gładkie, łupane, żebrowane, szlifowane, polerowane. 
Ściany nie wymagają tynkowania. 
Wymiary elementów są skoordynowane, a moduły wymiarów nominalnych mają 100 mm w pionie oraz 200 mm w poziomie. 
Elementy są produkowane z betonu zwykłego. Wytwarzane są w technologii wibroprasowania z dojrzewaniem w parze wodnej. 
Wytrzymałość pustaków na ściskanie wynosi 12,5 MPa, mrozoodporność F 50, nasiąkliwość poniżej 5%. 
Pustaki mają wymiary: długość 390 mm, wysokość 190 mm, szerokość 95, 145, 195, 245 i 295 mm. Pozwalają na budowanie ścian jednowarstwowych grubości od 10 do 30 cm. W zależności od szerokości pustaka opór cieplny elementów wynosi 0,32÷0,41(m2K)/W. 
Odporność ogniowa 1-2 godziny.
Pustaki mają certyfikat na znak bezpieczeństwa B nr B/08/214/99.
· system CJ BLOK
Są to pustaki betonowe drobnowymiarowe. 
CJ BLOK znajduje zastosowanie przy wzmocnieniu ścian fundamentowych, konstrukcyjnych, wypełniających, a także przegród ogniowych. Zastępuje tradycyjne materiały, takie jak pustaki ceramiczne i cegły. Gładka powierzchnia. równe krawędzie oraz powtarzalność wymiarów pozwala na wykonywanie ścian niewymagających tynkowania, przez co znacznie obniża koszt i czas trwania budowy. 
Bloczki fundamentowe betonowe CJ BLOK są materiałem do budowy ścian fundamentowych. Mając na uwadze ekonomię i estetykę jest to idealny materiał, który wypiera tradycyjne lane fundamenty.
Pustaki elewacyjne łupane CJ BLOK stosowane są do wznoszenia ścian w budownictwie jedno i wielorodzinnym, w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz wewnętrznych ścian różnego typu budowli. Powtarzalność elementów oraz równe krawędzie pozwalają na wznoszenie ścian o estetycznym wyglądzie, jednocześnie zmniejszając zużycie zaprawy. Szeroka gama kolorów i kształtów elementów elewacyjnych CJ BLOK pozwala na uzyskanie efektownych i oryginalnych rozwiązań. 
Elementy są dostępne w kolorach: szary, beż, brąz, grafit, oliwka, rubin, biały, żółty, pomarańczowy.
Mają różne rodzaje faktur powierzchni zewnętrznych: gładkie, łupane, 
Ściany nie wymagają tynkowania. 
mrozoodporność F10 (metoda zwykła od -35°C), 
Odporność ogniowa REI 120, REW 120
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: 52
łączenie elementów na zaprawę murarską cienkowarstwową oraz tradycyjną
maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m?s)]: 1,3
Pustaki mają certyfikat PN-EN 771-3:2005; PN-EN 13501-2:2005
9. Wersja B
Ściany budynku zostaną wykonane z gazobetonu
· ściany zewnętrzne 

od zewnętrznej strony - 

pustaki z gazobetonu 24 cm

warstwa ocieplenia – Styropian FS 20

wewnątrz ściany otynkowane 
· ściany wewnętrzne 

pustaki z gazobetonu 12 cm lub cegły kratówki 12cm

obustronnie tynkowane

w pomieszczeniach sanitarnych glazura do wysokości 150cm
10. Wersja C
Ściany budynku zostaną wykonane z Porotermu - pustaków 44 P+W
· ściany zewnętrzne 

od zewnętrznej strony - 

pustaki z Porotermu 44 cm

wewnątrz ściany otynkowane 
· ściany wewnętrzne 

pustaki z cegły kratówki 12cm

obustronnie tynkowane

w pomieszczeniach sanitarnych glazura do wysokości 150cm
11. dach

dachówka bitumiczna na konstrukcji drewnianej
12. wykończenie
· posadzki – we wszystkich pomieszczeniach - 

terakota o podwyższonej ścieralności, nie powodujący poślizgu 

szlichta cementowa zatarta na gładko

izolacja termiczna

izolacja przeciwwodna

chudy beton

folia

podsypka piaskowa 
· wykończenie zewnętrzne 

faktura bloków łupana – w przypadku zastosowania pustaków AmerBlok lub CJ BLOK

tynk - przy ścianach z gazobetonu lub Porotermu 
· wykończenie wewnętrzne

faktura bloków gładka – w przypadku zastosowania pustaków AmerBlok lub CJ BLOK

tynk - przy ścianach z gazobetonu lub Porotermu 

glazur do wysokości 150cm w sanitariatach
· sufit 

z płyt g-k mocowany do konstrukcji
· parapety:

konglomerat gr 3 cm,
· podest wejściowy i pochylnia zewnętrzna

podest i pochylnia z betonu posadzkowego B30 (kruszywo o uziarnieniu 4-8mm)

o spadku 15%, zatartego na ostro z posypką kwarcową i żywicą

wycieraczka typowa, 
13. stolarka okienna

okna PCV uchylno - rozwierane z szybami zespolonymi

O1 – 40 x 100 

3 szt.

O 2 – 120 x 100

1 szt
14. stolarka drzwiowa 
· drzwi zewnętrzne – drewniane

Dz – 100 x 210
1 szt /1 L/
· drzwi wewnętrzne 

D 1 – pełne 90 x 200 /do pomieszczenia gospodarczego i dozorcy i sanitariatów/


5 szt /2 P + 3 L/

D 2 – pełne 90 x 200 /do sanitariatów z wentylacją dolną/


1 szt. P 
15. kolorystyka elewacji 
· ściany 

bloczki elewacyjne w kolorze beżowym lub białym
· otwory 

drzwi zewnętrzne -  aluminium, szkło przejrzyste lub mlecznobiałe

okna – PCV białe
· dach 

brązowy
16. instalacje
Do budynku zostaną doprowadzone instalacje:

wod.-kan.

elektryczna

ogrzewanie elektryczne, własne

grzejnikielektryczne,

Wszystkie pomieszczenia będą miały zapewnioną wentylację grawitacyjną
Woda deszczowa zostanie odprowadzona na zewnątrz rurami spustowym na terenie własnym. 
17. 
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
Niniejszy budynek mieszkalny, zalicza się do kategorii ZLII zagrożenia ludzi, budynek niski /N/ i klasy D odporności pożarowej. W/w budynek z uwagi na swe parametry nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. ppoż. - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dziennik Ustaw. Nr121, poz. 1137. Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczyć do stopnia trudno zapalności środkiem typu FPBOS (lub o podobnych parametrach).

18
 WARUNKI REALIZACYJNE.

1. Odstępstwo od rozwiązań projektowych stanowi naruszenie praw autorskich.
2. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót budowlanych.

3. Wszystkie roboty budowlano - montażowe i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami, zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych", wyd.: Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

4. Materiały użyte do budowy domu powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

19
OHRONA KONSERWATORA ZABYTKÓW

Projektowany obiekt ani teren na którym się znajduje nie podlega ochronie przez konserwatora zabytków, oraz nie jest wpisany na listę konserwatora zabytków.

20
EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Projektowany obiekt ani teren na którym się znajduje nie podlega eksploatacji górniczej i związku z tym nie wymaga żadnych dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych lub innych indywidualnych projektów.
Niniejszy zakres projektu budowlanego jest również projektem wykonawczym w myśl Ustawy o Zamówieniach Publicznych i nie wymaga dalszych uszczegółowień.
21. spis rysunków

1 projekt zagospodarowania terenu 




1:500

2 rzut fundamentów






1:50

3 rzut parteru – poziom ± 0.00 wersja materialowa A


1:50

4 rzut parteru – poziom ± 0.00 wersja materialowa B


1:50

5 rzut parteru – poziom ± 0.00 wersja materialowa C


1:50

6 rzut parteru – poziom ± 0.00 uklad pustakow


1:50

7 rzut więźby dachowej






1:50

8 rzut dachu 







1:50

9 podział sufitu podwieszonego




1:50

10 przekrój 







1:50

11 dzwigar dachowy 






1:20

12 detal połączenia ściany trójwarstwowej za pomocą belki zbrojeniowej 1:5

13 elewacja wejściowa – południowo-wschodnia


1:50

14 elewacja południowo-zachodnia




1:50

15 elewacja północno-zachodnia




1:50

16 elewacja północno-wschodnia




1:50

17 rzut parteru – poziom ± 0.00 instalacje sanitarne - woda

1:50

18 rzut parteru – poziom ± 0.00 instalacje sanitarne - kanalizacja
1:50

19 rzut parteru – poziom ± 0.00 instalacje elektryczne


1:50

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

wynikające z art. 20 , ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oświadczam, iż opracowany projekt budowlany dla budki strażniczej w parku Znicza w dzielnicy Praga Południe w Warszawie, na działce nr 64 z obrębu 3-05-15, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod względem celu, ktremu ma służyć.

architektura - mgr inż. arch. Anna Karpińska upr. bud. St 317/79

B. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę pawilonu dla ochrony parku, oraz niezbędnej infrastruktury zewnętrznej, urządzenia terenu. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce brak istniejących obiektów budowlanych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Brak jest elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

4.1.
prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0m, a w szczególności:

W projekcie  nie występują wysokości budynku powyżej 5,0m i z których upadek pracownika mogłoby spowodować groźne dla niego konsekwencje. Pomimo to zaleca się zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu niżej wymienionych prac.

wznoszenie ścian, wykonywanie stropów,

wykonanie więźby dachowej, 

ołacenia dachu, krycia dachu,

wykonania obróbek blacharskich,

wykonywanie elewacji –

powoduje niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu.

4.2. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości poniżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad=3,0m:

nie będą prowadzone wykopy o głębokości poniżej 1,50m, maksymalna głębokość wykopy 1.0m

wykonywanie fundamentów, nie istnieje realne niebezpieczeństwo przysypania ziemią.

5.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z przepisami wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktarzu pracowników w zakresie sposobu ich wykonania oraz ogólnych zasad BHP.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany przez kierownika budowy powinien uwzględniać założenia zawarte w Rozporządzeniu z dnia 23.06.2003 r./ Dz.U. Nr 120, poz.1126/.

6.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach oraz bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób bezpieczny - zgodnie z treścią


Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 


( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Pawilon ochrony w Parku Znicza w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe.

2. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację

inż. Juliusz Talarczyk 



Upr. bud. Nr 355/78/Pw 

1. WSTĘP

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt niezbędnych instalacji elektrycznych dla budynku pawilonu ochrony w Parku Znicza w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe
1.1. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie:

· Projekt Architektoniczno - Budowlany.

· Aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

1.2. Charakterystyka obiektu.

Lokalizacja  - Park Znicza w Warszawie

Liczba kondygnacji naziemnych – 1

Moc przyłączeniowa – ok. 10,0 kW

1.3. Zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza przewiduje wyposażenie obiektu w następujące rodzaje instalacji elektrycznych:

·  złącze kablowe

· wlz od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej

· pomiar poboru energii elektrycznej

· rozdzielnicę główną

· wewnętrzne linie zasilające

oraz instalacje:

· oświetlenia podstawowego

· gniazd wtyczkowych 230v

· zasilania odbiorników technologicznych

· dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

· ochrony przeciwprzepięciowej

· połączeń wyrównawczych

1.4. Zasilanie obiektu w energię elektryczną.

Obiekt zasilany będzie z sieci niskiego napięcia znajdującej się w parku.

1.5. Przepisy, normy, ustawy i rozporządzenia związane.

Norma PN-IEC 60364

	· PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

	· PN-IEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

	· PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

	· PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

	· PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

	· PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

	· PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

	· PN-IEC 60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

	· PN-IEC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

	· PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

	· PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

	· PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

	· PN-IEC 364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

	· PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

	· PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

	· PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

	· PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

	· PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

	· PN-IEC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

	· PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

	· PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

	· PN-IEC 60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

	· PN-IEC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.

	· PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

	· PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

	· PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

	· PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

	· PN-IEC 364-7-703:1993
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny.

	· PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

	· PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

	· PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

	· PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.


Normy pozostałe

	· PN-IEC 60050-826:2000
	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

	· PN-IEC 60050-195:2001
	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.

	· PN-EN 60445:2002
	Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

	· PN-EN 60446:2004
	Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

	· PN-HD 308 S2:2002 (U)
	Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych.

	· PN-EN 61140:2005 
	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

	· PN-EN 60529:2003
	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

	· PN-EN 60664-1:2003 (U)
	Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

	· N SEP-E-004
	Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

	· PN-EN 50146:2002 (U)
	Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

	· PN-EN 50368:2004 (U)
	Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

	· PN-EN 61537:2003 (U)
	Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

	· PN-EN 12464 -1:2004
	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

	· PN/E-05003 
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:

Arkusz 01  Wymagania ogólne 1986 r.

Arkusz 03  Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04  Ochrona specjalna 1992 r.

	· PN-IEC 61312-1:2001
	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.

	· PN-IEC/TS 61312-2:2003
	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

	· PN-IEC/TS 61312-3:2004
	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).



	· PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

	· PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

	· PN-IEC 61024-1-2:2002
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

	· PN-EN 50164-1:2002 (U)
	Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). 
Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym.

	· PN-EN 50164-2:2003 (U)
	Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). 
Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

	· PN-E-04700:1998
Az1:2000
	Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

	· PN-EN 60439-1:2003
	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

	· N SEP-E-001
	Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

	· N SEP-E-002
	Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

	· PN-IEC 60038:1999
	Napięcia znormalizowane IEC.

	· PN-EN 50160:2002
	Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

	· PN-EN 50171:2002 (U)
	Niezależne systemy zasilania.

	· PN-91/E-05010
	Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

	· PN-E-05204:1994
	Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i urządzeń. Wymagania.

	· PN-88/E-08501
	Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

	· PN-92/N-01256-02
	Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

	· PN-EN 1838:2005 
	Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.


Ustawy i rozporządzenia

· Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386; Dz. U. nr 273 z 2004r., poz. 2703).

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity - Dz. U. nr 204 z 2004r., poz. 2087).

· Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1652; Dz. U. nr 49 z 2004r., poz. 465; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896; Dz. U. nr 141 z 2004r., poz. 1493).

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 
z 2003r., poz. 2016; Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 888; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959).

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 153 z 2003r., poz. 1504; Dz. U. nr 203 z 2003r., poz. 1966; Dz. U. nr 29 z 2004r., poz. 257; Dz. U. nr 34 z 2004r., poz.293; Dz. U. nr 91 z 2004r., poz. 875; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959; Dz. U. nr 173 z 2004r., poz. 1808; Dz. U. nr 62 z 2005r., poz. 552).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r., w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. nr 2 z 2005r., poz.6).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003r., poz. 1184).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r., w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49 z 2003r., poz. 414).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 1138).

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Pawilon ochrony w Parku Znicza w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe

1. WSTĘP

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt niezbędnych instalacji sanitarnych dla budynku – pawilonu ochrony 

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie:

· Projekt Architektoniczno - Budowlany.

· Aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

1.2. Dane ogólne.

1.2.1.
Charakterystyka obiektu.

Lokalizacja – Warszawa Park Znicza

Liczba kondygnacji naziemnych – 1

1.2.2.
Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków:

Zapotrzebowanie wody wynosi:

~1.3 m3 / dobę docelowo z sieci wodociągowej miejskiej.

Odprowadzenie ścieków wynosi:
~ 1.2 m3 / dobę do kanalizacji miejskiej.

1.3. Zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza przewiduje wyposażenie obiektu w następujące rodzaje instalacji Wod Kan.:

· Kanalizacji sanitarnej

· Zimnej wody

1.4. Zasilanie obiektu w wodę.

Budynek będzie podłączony do miejskiej sieci wodociągowej.

1.5. Odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków bytowych przewidziano do kanalizacji miejskiej wg odrębnego projektu.

1.6. Odprowadzenie wód deszczowych

Odprowadzenie wód opadowych z dachu na teren działki.

1.7.Centralne ogrzewanie

Nie przewiduje się specjalnych instalacji centralnego ogrzewania jako główny system ogrzewanie przewidziano grzejniki płaskie elektryczne z termowentylatorami.

1.8. Ciepła woda

Nie przewiduje się instalacji ciepłej wody doraźnie zamontowane będą podgrzewacze przepływowe.
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