Pawilon ochrony parku z zapleczem sanitarnym bud.  KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	2
	ŚCIANY

	10

d.2
	KNR 0-16 0153-04
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 36.5 cm

3.05*(2.40+2.80+2.40+2.25+2.40+2.80+2.40+2.25)
	m2 m2
	60.085
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.085

	11

d.2
	KNR 0-16 0151-01
	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm

3.05*(5.40+2.12+2.16++5.40+1.82)
	m2 m2
	51.545
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.545

	12 d.2
	KNR 2-02 0126-01
	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.lceg.z cegieł pojed..bloczków i

pustaków

5
	szt szt
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	13 d.2
	KNR 2-02 0126-02
	Otwory na drzwi.drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.lceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

7
	szt szt
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000



	Lp-
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	34

d.5
	KNR 0-1511 0518-05
	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną - obróbka kalenicy da​chówką o szerokości 28 cm 3.75*8
	mb mb
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	6
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	35 d.6
	KNR 2-02 0803-03
	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach

(2.12+1.18+2.09+0.80*2.00+2.64-0.80*2.00+1.18+0.98+2.16+0.80*2.00+ 1.39+2.16-0.80*2.00+1.00+2.64-0.80*2.00+0.65+0.52+2.27-0.80*2.00+ 1.22+2.27+1.22-0.80*2.00+3.50-0.80*2.00+0.36+2.07+2.04+1.82+1.78-0.80*2.0+1.82+0.32+2.07+0.36+3.00-0.80*2.0+1.22-0.80*2.0+3.00-0.80* 2.0-0.80*2.0+1.22-0.80*2.00)*3.05
	m2 m2
	110.623
	

	
	
	
	
	RAZEM
	110.623

	36 d.6
	KNR K-04 0305-06
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na

stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

22.27
	m2 m2
	22.270
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.270

	37 d.6
	KNR 0-12 0829-03
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej

1.90*(1.18+2.07+2.64-0.80+2.12+2.64-0.80+1.00+2.16-0.80+2.16-0.80+ 0.98+1.18+1.38+0.52+0.65+2.27-0.80+1.22+2.27+1.00*1.20)
	m2 m2
	44.916
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.916

	38 d.6
	KNR 2-02 1505-02
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład​kich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 36.27*0.95
	m2 m2
	34.457
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.457

	39 d.6
	KNR 2-02 1505-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 34.457
	m2 m2
	34.457
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.457

	40 d.6
	KNR 0-14 2012-01
	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 4.46+1.58+2.55+2.58+5.40+2.20+3.50
	m2 m2
	22.270
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.270

	7
	ELEWACJE

	41

d.7
	KNR 0-17 0926-01
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na​łożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 3.15*(2.39+2.79+2.39+2.79+2.39+2.79+2.39+2.79)
	m2 m2
	65.268
	

	
	
	
	
	RAZEM
	65.268

	42

d.7
	KNR 0-17 0926-03
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po​wierzchniach poziomych 65.268
	m2 m2
	65.268
	

	
	
	
	
	RAZEM
	65.268

	43 d.7
	KNR 2-02 0506-01
	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 0.20*0.98*2
	m2 m2
	0.392
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.392

	44

d.7
	KNR-W 2-02 0921-04
	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.15*0.40*3+0.15*1.20
	m2 m2
	0.360
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.360

	45

d.7
	KNR 2-02 0925-01
	Osłony okien folia polietylenowa 1.2+0.40*3
	m2 m2
	2.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.400

	46

d.7
	KNR 4-01 0213-01
	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warst​wie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 0.60*(2.93+3.33+2.93+3.33+2.93+3.33+2.93)
	m2 m2
	13.026
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.026

	47

d.7
	NNRNKB 231 0511-03
	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 (2.23+1.00)*1.25
	m2 m2
	4.038
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.038

	8
	OKNA I DRZWI

	48

d.8
	KNR 0-19 1022-06
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV

bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

0.40*1.00*3+1.20*1.00*1
	m2 m2
	2.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.400


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	49 d.8
	KNR 2-02 1015-01
	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 2.10+0.90+2.10
	m m
	5.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.100

	50 d.8
	KNR 2-02 1015-04
	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwu​krotnie malowane na budowie 0.90*2.10
	m2 m2
	1.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.890

	51 d.8
	KNR 2-02 1016-01
	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	52 d.8
	KNR 2-02 1017-02
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad

1.6 m2 fabrycznie wykończone

1.80*2
	m2 m2
	3.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.600

	53 d.8
	KNR 2-02 1019-01
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o

pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone

1.80*4
	m2 m2
	7.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.200

	9
	INSTALACJE SANITARNE

	57 d.9
	KNR 0-31 0105-01
	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy

wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem

3
	kpi. kpi.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	58 d.9
	KNR 0-31 0106-04
	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej

do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych

2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	59 d.9
	KNR 0-31 0107-05
	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym 3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	60 d.9
	KNR 0-31 0107-01
	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej

do baterii

6
	szt. szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	61 d.9
	KNR 0-31 0108-01
	Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w ruro​ciągu o śr. 15 mm 1
	kpi. kpi.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	62 d.9
	KNR 0-31 0109-01
	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o

śr. 15 mm

2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	63 d.9
	KNR 0-31 0110-01
	Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	64 d.9
	KNR 0-13 0130-01
	Rurociągi o śr. 20 mm 1
	m m
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	65 d.9
	KNR 0-13 0130-02
	Rurociągi o śr. 25 mm 1
	m m
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM

	1.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	67 d.9
	KNR 0-31 0111-02
	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka

3
	szt. szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	68

d.9
	KNR 0-31 0116-03
	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal​nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 25
	m m
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	69 d.9
	KNR 0-31 0116-04
	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal​nych - próba wodna ciśnieniowa 25
	m m
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	72 d.9
	KNR-W 2-15 0208-01
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie​mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.0
	m m
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	73 d.9
	KNR-W 2-15 0211-01
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze​niach wciskowych 6
	podej. podej.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	74

d.9
	KNR-W 2-15 0211-03
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą​czeniach wciskowych 2
	podej. podej.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	75 d.9
	KNR-W 2-15 0213-04
	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	76 d.9
	KNR-W 2-15 0216-01
	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm 1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	77 d.9
	KNR-W 2-15 0218-01
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2
	szt. szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	78
	KNR-W 2-
	Zlewy żeliwne
	szt.
	
	

	d.9
	15 0229-01
	3
	szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	79 d.9
	KNR-W 2-15 0233-02
	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 2
	kpi. kpi.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	80

d.9
	KNR-W 2-15 0234-01
	Pisuarypojedyncze z płuczką 1
	kpi. kpi.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	81 d.9
	KNR 2-17 0122-02
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe.typ S(Spiro) o śr.do 200

mm - udział kształtek do 35 %

2.83
	m2 m2
	2.830
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.830

	82 d.9
	KNR-W 2-17 0107-01
	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne.typ A/l o obwo​dzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %

3.5
	m2 m2
	3.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.500

	83 d.9
	KNR 2-17 0140-01
	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm 6
	szt. szt.
	6.000
	


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	10
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	84

d.10
	E - 0508 1100-01
	Montaż puszki uniwersalnej mocowań, na podłożu z gazobetonu lub gipsu z

podłączeniem przewodów

15
	szt szt
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	85 d.10
	E- 0508 1100-02
	Montaż łącznika jednobieg u nowego mocowań, na podłożu z gazobetonu lub

gipsu z podłączeniem przewodów

7
	szt szt
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	86 d.10
	E- 0508 1100-04
	Montaż łącznika krzyżowego mocowań, na podłożu z gazobetonu lub gipsu

z podłączeniem przewodów

6
	szt
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	87 d.10
	E- 0508 1100-05
	Montaż gniazda wtyczkowego mocowań, na podłożu z gazobetonu lub gip​su z podłączeniem przewodów 4
	szt szt
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	88 d.10
	KNR-W 5-08 0405-02
	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	89 d.10
	KNR-W 5-08 0407-01
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-

bieg.

1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	90 d.10
	KNR-W 5-08 0407-02
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-

bieg.

1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	91 d.10
	KNR-W 5-08 0407-03
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik

przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	92 d.10
	KNR-W 5-08 0407-04
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik

przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	93 d.10
	KNR-W 5-08 0408-01
	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna 1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	94

d.10
	KNR-W 5-08 0408-02
	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacisko​wa) 1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	95 d.10
	KNR-W 5-08 0408-04
	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. 1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	96 d.10
	KNR-W 5-08 0408-03
	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg. 1
	szt szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	97 d.10
	KNR-W 5-08 0901-01
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw​szy pomiar 1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	98 d.10
	KNR-W 5-08 0901-02
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy

następny pomiar

1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	99 d.10
	KNR-W 5-08 0901-03
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierw​szy pomiar 1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	100 d.10
	KNR-W 5-08 0901-04
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy

następny pomiar

1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	101 d.10
	KNR-W 5-08 0902-01
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	102 d.10
	KNR-W 5-08 0902-02
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	103 d.10
	KNR-W 5-08 0902-03
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie​mienia - pierwszy 1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	104 d.10
	KNR-W 5-08 0902-04
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie​mienia - każdy następny 1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	105 d.10
	KNR-W 5-08 0902-05
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącz​nika różnicowoprądowego - pierwszy 1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	106 d.10
	KNR-W 5-08 0902-06
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącz​nika różnicowoprądowego - każdy następny 1
	pomiar pomiar
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	107 d.10
	KNR 5-18 0401-01
	Złącze trójfazowe typu Z - 25 w gotowych wnękach 1
	złącz, złącz.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	108 d.10
	KNR 5-18 0402-01
	Złącze trójfazowe typu Zn 25 w obudowach naściennych 1
	złącz, złącz.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	109 d.10
	KNR 5-18 0901-08
	Tablice do liczników trójfazowych TL-3f-51 z wyposażeniem 1
	tabl. tabl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	110 d.10
	KNR 5-18 0501-02
	Tablice z bezpiecznikami instalacyjnymi T 12x25 1
	tabl. tabl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	111 d.10
	KNR 5-18 0901-12
	Tablice wyłącznikowe T 8-81 z wyposażeniem 1
	tabl. tabl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	112 d.10
	KNR 5-18 0906-01
	Rozdzielnica główna z licznikiem i zegarem sterującym - zasilanie dolne typ

LRG-60d

1
	szt. szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	113 d.10
	KNR 5-18 1001-02
	Linie wykonywane przewodami DYt 3x1 mm2 układanymi w tynku 45
	m m
	45.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.000

	114 d.10
	KNR 5-18 1002-06
	Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 na tynku i na cegle 25
	m m
	25.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	115 d.10
	KNR 5-18 1005-02
	Linie wykonywane przewodami YDY 2x2.5 mm2 pod tynkiem 36
	m m
	36.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.000

	116 d.10
	KNR 5-18 1502-04
	Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem

zakręcanym do przykręcania na stropie

7
	szt. szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	117 d.10
	
	Grzejniki przyścienne płaskie z termowentylatorem 5
	szt. szt.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	118 d.10
	KNR 5-18 1602-01
	Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi 25
	m m
	25.000
	


	
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	25.000

	119 d.10
	KNR 5-02 0301-06
	Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 40 mm o dług.od-

cinków inst. 215 m na głęb. 0.8 m w gr.kat.lll

0.02
	km km
	0.020
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.020
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Lp.�
Nazwa działu�
Od�
Do�
�
2�
ŚCIANY�
10�
13�
�
3�
IZOLACJE�
14�
21�
�
4�
POSADZKI�
22�
28�
�
5�
DACH�
29�
34�
�
6�
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE�
35�
40�
�
7�
ELEWACJE�
41�
47�
�
8�
OKNA I DRZWI�
48�
53�
�
9�
INSTALACJE SANITARNE�
54�
83�
�
10�
INSTALACJE ELEKTRYCZNE�
84�
119�
�



Pawilon ochrony parku z zapleczem sanitarnym buda DZIAŁY KOSZTORYSU








Lp.�
Podst�
Opis i wyliczenia�
j.m.�
Poszcz�
Razem�
�
18


d.3�
KNR 2-02 0609-02�
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie


22.27*1.05�
m2 m2�
23.384�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
23.384�
�
19 d.3�
KNR 2-02 0609-10�
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za�prawie bez siatki metal. 22.27*1.05�
m2 m2�
23.384�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
23.384�
�
20 d.3�
KNR 2-02 0613-03�
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła�danych na sucho - jedna warstwa 22.27*1.10�
m2 m2�
24.497�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
24.497�
�
21 d.3�
KNR 2-02 0613-04�
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła�danych na sucho - każda nast.warstwa 22.27*1.10�
m2 m2�
24.497�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
24.497�
�
4�
POSADZKI�
�
25 d.4�
KNR 2-02 1102-01�
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za�tarte na ostro 22.27�
m2 m2�
22.270�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
22.270�
�
26 d.4�
KNR 2-02 1102-03�
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub


potrąc.za zmianę grub.o 10mm


22.27�
m2 m2�
22.270�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
22.270�
�
27 d.4�
KNR 0-12 1118-01�
Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 4.46+1.58+2.55+2.58+5.40+2.20+3.50�
m2 m2�
22.270�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
22.270�
�
28 d.4�
KNR 0-12 1119-03�
Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 20 cm


2.12+1.18+2.09+0.80+2.64-0.80+1.18+0.98+2.16-0.80+1.39+2.16-0.80+ 1.00+2.64-0.80+0.65+0.52+2.27-0.80+1.22+2.27+1.22-0.80+3.50-0.80+ 0.36+2.07+2.04+1.82+1.78-0.80+1.82+0.32+2.07+0.36+3.00-0.80+1.22-0.80+3.00-0.80-0.80+1.22-0.80�
m m�
42.670�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
42.670�
�
5�
DACH�
�
29 d.5�
KNR 2-02 0405-01�
Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.7.5m 42.80�
m2 m2�
42.800�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
42.800�
�
30 d.5�
KNR 2-02 0410-01�
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 42.80�
m2 m2�
42.800�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
42.800�
�
31 d.5�
KNR 0-1511 0528-02�
Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 m 3.33+2.93+3.33+2.93+3.33+2.93+3.33+2.93�
m m�
25.040�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
25.040�
�
32 d.5�
KNR 0-1511 0529-02�
Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm 6.2�
m m�
6.200�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
6.200�
�
33 d.5�
KNR 0-15 0518-01�
Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 27 st. dachówką bitumiczną zgrze-


walną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm


42.8�
m2 m2�
42.800�
�
�
�
�
�
�
RAZEM�
42.800�
�
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