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o

(CPV 45110000-1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 TOWARZYSZACE

NAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIORKOWE

—_—

d.1

STWiOR

.pkt. 5.8.

Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki BAUMA

1.Wyznaczenie krawgdzi nawierzchni podlegajacej rozbiorce 2.Reczne wyjecie
kostki 3.Zerwanie podsypki 4.Posortowanie i utozenie na boku materialu uzyska-
nego z rozbiorki

przyjeto:

72m x 0,5m = 36 m2

36

36.000

d.1

STWiOR

.pkt. 5.8.

Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt chodnikowych betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.Wyznaczenie krawedzi nawierzchni podle
gajacej rozbiorce 2.Regczne wyjecie plyt chodnikowych 3.Zerwanie podsypki
4.Posortowanie i utozenie na boku materiatu uzyskanego z rozbiorki

przyjeto:

54m x 0,5m =27 m2

27

m2

m2

27.000

NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE

d.1

STWiOR

Jpkt. 5.8.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z beto-
nowej kostki brukowej o grubosci 8 cm - odtworzenie nawierzchni z kostki
BAUMA

MATERIAL Z ODZYSKU

1.Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zaggszczeniem
2.Ulozenie kostki

3.Ubicie kostek wibratorem

4.Sprawdzenie spadkéw 1 rownosci nawierzchni

5.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem

36

m2

m2

36.000

d.1

STWiOR

Jpkt. 5.8.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt

betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - MATERIAL Z ODZYSKU

1.Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zaggszczeniem
2.Utozenie ptyt chodnikowych

3.Ubicie kostek wibratorem

4.Sprawdzenie spadkéw 1 rownosci nawierzchni

S.Wypehnienie spoin przez zamulenie piaskiem

27

m2

m2

27.000

(CPV 4526212-0) ROBOTY ZIEMNE DLA ROBOT ENERGETYCZNYCH

2.1

WYKOPY I

ZASYPKA

d.2.

STWiOR
pkt. 5.1.

Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111

1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 2.Wykonanie wykopu przez odspojenie grun-
tu z przeznaczeniem na odktad wzdluz wykopu

przyjeto:

168m x 0,5m x 0,8m = 67,2 m3

67.2

m3

m3

67.200

STWiOR

Jpkt. 5.1.

Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. III pod stupy os§wietleniowe
wraz z zasypaniem

1.0dspojenie gruntu topatami 2.Wydobycie gruntu na pobocze 3.Wyréwnanie
Scian i dna wykopu 4.0dspojenie gruntu z pobocza 5.Zasypanie szczelin miedzy
fundamentem stupa, a $ciang wykopu - po montazu fundamentow

7 dotow o wym. (1,2 x 0,5 x 0,5)= 2,1 m3

2.1

m3

m3

2.100

~

STWiOR

Jpkt. 5.1.

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I11
1. Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm
2. Ubicie rgczne warstw gruntu

67.2

m3

m3

Norma 3.16
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67.200
3(CPV 45231400-9) ROBOTY KABLOWE
3.1KANALIZACJA KABLOWA
8STWIOR  |Utozenie rur ostonowych z PCW o sér.do 140 mm - rura DVK fi 75 m
d.3.pkt. 5.6. 1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu 2.Montaz rur ostonowych w wykopie
1 3.Uszczelnienie potaczen i wylotow
152 m
152.000
9STWiOR  |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura SRS fi 110 m
d.3.pkt. 5.6. 1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu 2.Montaz rur ostonowych w wykopie
1 3.Uszczelnienie potaczen i wylotow
16 m
16.000
3.2UKLADANIE KABLA
10STWIiOR  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, - wciagnigcie kabla YKYZo 5 x |m
d.3.pkt. 5.6. 16 mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupow
2 1.Przywoz kabla 2.Rozwinigcie kabla z bgbna 3.0dmierzenie odcinkow kabla i
uciecie
4.Wciagnigcie kabla w rury ostonowe DVK i SRS oraz fundamenty stupow
przyjeto:
kabel w rury DVK i SRS - 168 m
wciagnigcie w fundament + zapas przy stupie - 42 m
210 m
210.000
11[STWIOR  |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.3.pkt. 5.6. pigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 1. Zdjecie izolacji zewngtrznej kabla 2.0dseparowanie zyt od siebie 3.Zdjgcie
izolacji z poszczegodlnych zyt - dlugosci 2 cm 4.Zaprasowanie koncowki kablo-
wej na zyle PE kabla 5.Podlaczenie pod zaciski tabliczki
14 Szt.
14.000
4(CPV 45316110-9) OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
4.1FUNDAMENTY POD OBIEKTY
12STWIiOR  [Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentoéw prefabrykowanych abizolem "R" najm?2
d.4.pkt. 5.2. Zimno
1 1. Oczyszczenie fundamentu 2. Natozenie abizolu pedzlem
wym. fundamentu:
7 szt. x 1,76m2 = 12,32 m2
12.32 m?2
12.320
4.2SELUPY OSWIETLENIOWE
I13ISTWIOR  [Montaz i stawianie shupéw o§wietleniowych o masie do 300 kg - stup stalowy  |szt.
d.4.pkt. 5.3. ocynkowany o$miokatny (h=6m) wraz z fundamentem prefabrykowanym i tabli-
2 czka slupowa (np."Valmont - SATURN" (h=6m) z fundamentem prefabrykowa-
nym F-100/30 i tabliczka stupowa TZW-1 lub TB-1)
1.Wykonanie podsypki piaskowej z zaggszczeniem 2.Przemieszczenie, zamonto-
wanie i ustawienie fundamentéw w wykopach zZurawiem samochodowym 3.Spra-
wdzenie prawidtowos$ci ustawienia fundamentow 4. Montaz za pomoca zurawia
samochodowego stupow oswietleniowych stalowych - montaz przez przykrece-
nie 5.Montaz tabliczki stupowej we wngce stupa
7 szt.
7.000
14Uzgodnienie Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie numer6w latarn Szt.
d.4.ZDM 1.0Oczyszczenie przez odttuszczenie podtoza 2.Malowanie cyfr z uwzglednie-
2 niem znakow pisarskich
7 szt. x 6 cyfr =42 szt.
42 szt.
42.000
4.3ELEMENTY OSWIETLENIA
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ISSTWIOR  Montaz wysiggnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie - montaz wysiggni- |szt.
d.4.pkt. 5.4. kow jednoramiennych o wysoko$ci 2m (montaz opraw na stupie h=8m) i wysig-
3 gu 1m (np. wysiggnik OC-S 2m/1m)
1. Zamocowanie w trzpieniu stupa wysiggnika 2.Przykrecenie srub mocujacych
7 Szt.
7.000
16STWIOR  Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku - oprawa sodowa o mo- [szt.
d.4.pkt. 5.5. cy 70 W wraz ze zrodtem (np. oprawa SGS 203/70W + zroédto SON T+)
3 1.Zamocowanie oprawy 2.Wprowadzenie przewoddw i ich podtaczenie 3. Wkre-
cenie zrodta §wiatta 4.Skrecenie obudowy oprawy
7 Szt.
7.000
17STWIOR  Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wciaganie w shupy, rury ostono-kpl.prz
d.4.pkt. 5.5. we 1 wysiggniki przy wysokosci latarn do 10 m - przewdod YDY 3 x 2,5 mm2 (pojew.
3 8m na stup)
1.Wciagnigcie przewodu w shupy 1 wysiggniki 2.Podtaczenie przewoddéw pod za-
ciski tabliczki stupowe;j
7 kpl.prz
ew.
7.000
4.4UZIEMIENIA
I8§STWIOR  Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gltebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV - m
d.4.pkt. 5.7. montaz bednarki FeZn 25 x 4 w rowie
4 1. Rozwinigcie bednarki 2. Przemieszczenie do rowu 3. Wciagnigcie w stupy
41 m
41.000
4.5BADANIA I POMIARY
19STWIiOR  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.4.pkt. 6.1. 1. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
7 odc.
7.000
20STWiOR  Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) Szt.
d.4.pkt. 6.2. 1.Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
1 szt.
1.000
21[STWiIiOR  Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) Szt.
d.4.pkt. 6.2. 1.Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
2 szt.
2.000
22STWiIiOR  Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) Szt.
d.4.pkt. 6.2. 1.Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
1 szt.
1.000
23ISTWiIiOR  Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)  |szt.
d.4.pkt. 6.2. 1.Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
7 szt.
7.000
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